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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 Koszty robét budowlanych 1 32
1.1 Branza drogowa 1 23
1.1.1 Roboty rozbiérkowe 1 6
1.1.2 Wykopy i korytowanie 7 8
1.1.3/45233000-9 |Obramowania 9 13
1.1.3.1]45233252-0 |Obrzeza betonowe 9 10
1.1.3.2]45233252-0 |Krawezniki 11 13
1.1.4145233222-1 |Projektowane nawierzchnie 14 20
1.1.5|45233293-9 |Urzgdzenia 21 22
1.1.6 Oznakowania - stata organizacja ruchu 23 23
1.2 Branza elektroenergetyczna 24 32
1.2.1/45232000-2 |Demontaze 24 25
1.2.2 Budowa sieci o$wietlenia 26 32
2 Koszty prac projektowych 33 33
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SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Koszty robét budowlanych
1.1 Branza drogowa
1.1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR AT-03 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1.1/0101-02
(67+3.5+3.5+21+19) m 114.000
22 m 22.000
RAZEM 136.000
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm m?2
d.1.1.1/0104-03 KNR
2-31z.0.2.13.
9902-03
analogia
1%(67+3.5+3.5+21+19) m?2 114.000
22 m?2 22.000
RAZEM 136.000
3|KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych utwardzen m?2
d.1.1.1/0807-01
76 m?2 76.000
2.5%20 m?2 50.000
2*12 m?2 24.000
RAZEM 150.000
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.1.1.1|/0813-03 piaskowej
z.0.2.13.
9902-03
68 m 68.000
22 m 22.000
RAZEM 90.000
5/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza i krawezniki m3
d.1.1.1]0812-03
(poz.4)*0.06 m3 5.400
RAZEM 5.400
6/KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zata- |m3
d.1.1.1/1102-04 1102-|dowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem ciezarowym
05 na odlegtos¢ 5 km
poz.2*0.1 13.600
poz.3*0.1 15.000
poz.4*0.15*0.3 4.050
poz.5 5.400
A (obliczenia pomocnicze) ==========
38.050
poz.6A*1.3 m3 49.465
RAZEM 49.465
1.1.2 Wykopy i korytowanie
7/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi  |m3
d.1.1.2|/0216-02 0.60 m3 na odkfad w gruncie kat. IlI
poz.14*0.7 m3 11.200
poz.16*(0.72-0.1) m3 5.642
poz.17%(0.72-0.1) m3 98.580
poz.19*0.57 m3 29.640
poz.21*0.4 m3 0.800
RAZEM 145.862
8/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1.1.2|0206-03 0214-|0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami sa-
04 mowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km - zatadunek i wyw6z materia-
tu z wykopu
poz.7*1.25 m3 182.328
RAZEM 182.328
1.1.3/45233000-9 | Obramowania
1.1.3.1|45233252-0 | Obrzeza betonowe
9/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.1.3.|0402-04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
1
poz.10*0.046 m3 2.714
RAZEM 2.714
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.1.3.|0407-05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1 Obrzeze betonowe, o wymiarach 100x30x8 cm, szare
47 m 47.000
12 m 12.000
A (sumaczesciowa) | e
m 59.000
RAZEM 59.000
1.1.3.2|45233252-0 |Krawezniki
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SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1.3.|0402-04 Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)
2
(poz.12+p0z.13)*0.072 <kraweznik bez $cieku> m3 13.428
RAZEM 13.428
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsyp-|m
d.1.1.3.|0403-04 ce cementowo-piaskowej
2 wyniesienie +12 cm
26 m 26.000
15 m 15.000
7 m 7.000
22 m 22.000
RAZEM 70.000
13|KNR 2-31 Krawezniki betonowe obnizone i wtopione o wymiarach 15x30cm |m
d.1.1.3.|0403-05 na podsypce cementowo-piaskowe;j
2|analogia
42 m 42.000
35 m 3.500
3.5 m 3.500
30.5 m 30.500
37 m 37.000
RAZEM 116.500
1.1.4/45233222-1 |Projektowane nawierzchnie
14/KNR 2-31 Konstrukcja nawierzchni jezdni - warstwy bitumiczne wraz z podbu-|m?2
d.1.1.4|/0310-05 0310-|dowami - poszerzenia
06
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
15/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?2
d.1.1.4/0310-01 + warstwy wigzaca i $cieralna z siatkg przeciwspekaniowa, na istnie-
KNR AT-03  |jgcej podbudowie - potgczenie na poszerzeniach i wzdtuz nowych
0202-02 + kraweznikéw
KNR AT-03 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych AC 22W
0203-01 + Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw Scieralnych AC 16S
KNR 2-31
0310-05 0310-
06 0310-02
0.5%*(25) m?2 12.500
1*(67+3.5+3.5+21+19) m?2 114.000
RAZEM 126.500
16/KNR 2-31 Nawierzchnia wyniesienia jezdni z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1.1.4/0511-03 grubosci 8 cm wraz z podbudowami
3.5*2.6 m?2 9.100
RAZEM 9.100
17|KNR 2-31 Nawierzchnie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o  |m?2
d.1.1.4/0511-03 grubosci 8 cm wraz z podbudowami
30 m?2 30.000
30 m?2 30.000
22 m?2 22.000
77 m?2 77.000
RAZEM 159.000
18/KNR 2-31 Nawierzchnie miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej o |m?2
d.1.1.4|/0511-03 grubosci 8 cm na istniejgcych podbudowach
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
19/KNR 2-31 Nawierzchnia opaski z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m?2
d.1.1.4|/0511-03 wraz z podbudowami
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce ce- m?2
d.1.1.4|0505-04 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
wraz z podbudowami - nawierzchnia pod trzepakiem
6.5+6.5 m?2 13.000
RAZEM 13.000
1.1.5/45233293-9 |Urzadzenia
21 Dostawa i montaz trzepaka osiedlowego kpl.
d.1.1.5|analiza indywi-
dualna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22 Dostawa i montaz stojaka na rowery kpl.
d.1.1.5|analiza indywi-
dualna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
1.1.6 Oznakowania - stata organizacja ruchu

-4 -
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SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
23|KNR 2-31 Wykonanie kompletnego oznakowania statej organizaciji ruchu - kpl.
d.1.1.6/0703-02 oznakowanie pionowe, poziome, urzadzenia brd
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Branza elektroenergetyczna
1.2.1|45232000-2 | Demontaze
24|KNNR 9 1005-|Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa kpl.
d.1.2.1/03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 9 1001-|Demontaz stupéw os$wietleniowych o masie 100-300 kg szt.
d.1.2.1/08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2.2 Budowa sieci oswietlenia
26|/KNNR 5 0713-|Budowa linii kablowej doziemnej zasilajgcej stupy oswietleniowe, z |m
d.1.2.2|/03 uwzglednieniem robét ziemnych i rur ostonowych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
27/KNNR 5 1001-|Montaz i stawianie stupow oswietleniowych H=6m z oprawag LED  |kpl.
d.1.2.2|/01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28/KNNR 5 1004-|Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na istn. stupie - oprawy |szt.
d.1.2.2|/01 LED
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 5 0603-|Przewody uziemiajgce - ptaskownik FeZn 40x3 m
d.1.2.2|/01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
30|KNNR 5 1302- | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.1.2.2|/04
2 odc. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej szt.
d.1.2.2|/01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 5 1302- |Pomiar natezenia oswietlenia kpl
d.1.2.2|/04
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Koszty prac projektowych
33 Koszty prac projektowych kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34182




