
N3        Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

WARSTWY ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY

JEZDNI = BEZ ZMIAN

WARSTWY ISTNIEJĄCEJ PODBUDOWY  = BEZ ZMIAN

GRUNT

RODZIMY

N3

N3        Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych

8 cm            Kostka brukowa bezfazowa, kolor szary
4 cm              Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
-  cm            Istniejące warstwy podbudowy

12 cm SUMA PROJEKTOWANYCH WARSTW

09.2024KP

DB.04

PRZEBUDOWA ULICY WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ  WRAZ Z BUDOWĄ

MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM Z ODWODNIENIEM,

OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA

NA DZIAŁCE NR 92/1 OBRĘB 0047 NOWA HUTA, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 126103_9, W MIEJSCOWOŚCI KRAKÓW

W RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ KONCEPCJI

DLA PRZEBUDOWY ULICY WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ

MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM W REJONIE BUDYNKÓW NR

21-27 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OŚWIETLENIEM ORAZ PRZEKŁADKAMI

KOLIDUJĄCEGO UZBROJENIA"

PRZEKRÓJ POPRZECZNY C-C

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKÓW


