
204.59

200.72

204.40

201.86

204.65

201.52

204.54

201.59

204.47

201.60

203.14

204.77

204.42

204.31

204.42

204.59

204.74

204.43

204.52

204.51

204.63

204.64

200.99

204.31

204.69

204.72

204.61

204.61

204.75

201.76

204.64

204.57

204.55

204.51

204.56

204.34

204.56

204.60

204.37

204.58

202.43

204.44

202.79

204.49

203.20

204.47

203.74

204.64

201.56

204.47

202.82

204.53

202.55

204.52

202.85

204.47

202.73

204.74

201.44

204.56

204.48

204.56

204.59

204.70

204.91

203.81

204.23

204.94

201.38

204.17

204.70

204.46

204.32

204.41

201.63

204.09

204.60

201.47

204.78

204.43

203.73

204.46

204.45

204.41

204.28

202.50
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113/12

M

P

6

M

P

7

M

P

8

M

P

9

M

P

1

0

M

P

1

1

202.82

204.51

204.23

201.78

204.17

202.08

204.37

204.41

Projektowane wyniesienie

Projektowane stojaki rowerowe (5 szt.)

Projektowane dojście do
trzepaka z kostki kamiennej

Remont istniejącej
nawierzchni

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D17

D18

D19

D21

D20

D22

D23

D29

D28

D27

D26

D16

D32

D33

D34

D30

D35

D36

D37

D38

D31

D25

D24

D38

NK3

K4

K11

D1a

K11

K12

K17

NK4

NK2

D39

NK2

Przeniesienie istniejących krzewów K2,K4,K5  na nową lokalizację

 w obrębie inwestycji

K2

Zinwentaryzowany istniejący  krzew do przesadzenia

Zinwentaryzowane istniejące drzewa, zasięg korony i jego numer

inwentaryzacyjny

D1

Drzewa pokazane na mapie zasadniczej

Zinwentaryzowany istniejący  krzew

K1

Zakres opracowania inwestycji 

Drzewo nie występuje w terenie

Strefa ochrony drzew - zasięg korony powiększony o 1,0 m

(dla drzew młodych o 2,0 m)

Strefa  progu krytycznego drzewa (PKD)

LEGENDA:

Istniejący krawężnik betonowy 

Projektowana poszerzenie jezdni

Projektowane przebudowa sieci oświetlenia ulicznego

Projektowana linia kablowa YKXS 5x16mm

2

 układane

w rurze ochronnej HDPE 75

Projektowana rozbiórka istniejącej sieci oświetlenia

Projektowany słup betonowy uliczny oświetleniowy (latarnia) h=5m

z oprawą typu LED 48W wyposażoną w sterownik lokalny zgodny

ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK

Istniejący trzepak do przeniesienia

M
P

1

Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony +12cm 

Projektowane obrzeże betonowe 8x30cm

Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm wyniesiony +2cm 

Projektowany krawężnik betonowy 15x30cm wtopiony +0cm

Istniejący obrzeże betonowe 

Projektowana nawierzchnia opaski z kostki brukowej bezfazowej,

kolor szary gr. 8cm

Projektowane miejsce postojowe o wym. 2,5x5,0 m/ 2,5x6,00 m.

Sumaryczna liczba wszystkich miejsc przeznaczonych na postój to 16

Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej bezfazowej,

kolor szary gr.8cm, podział miejsc postojowych z zastosowaniem cegły klinkierowej

Zakres opracowania inwestycji 

Linia wyznaczająca odległość 7m od okien budynków mieszkalnych

Linia wyznaczająca odległość 10m od okien budynków mieszkalnych

Remont istniejącej nawierzchni

Projektowana nawierzchnia dojścia do trzepaka z kostki kamiennej

Projektowane miejsce postojowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnością

(z kartą parkingową) :

- o wym. 3,6 x 5,0m (parkowanie prostopadłe) = 1 szt

Projektowane wyniesienie z kostki brukowej

Linia wyznaczająca odległość 7m od placu zabaw

Istniejący kierunek ruchu pojazdów na jezdni jednokierunkowej

Projektowane stojaki rowerowe na nawierzchni z kostki brukowej/

na nawierzchni trawiastej (9 szt.)

KP

GMINA MIEJSKA KRAKÓW

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

UL. CENTRALNA 53
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