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Dotyczy: Warunkow technicznych  budowy elektroenergetycznego przytacza  oswietlenia

dla zadania pn. "Opracowanie  wielowariantowej koncepcji dla przebudowy ulicy
wewngqtrzosiedlowej wraz z budowq miejsc postojowych w os. Willowym w rejonie budynkow
nr 21-27 wraz z odwodnieniem, oswietleniem oraz przektadkami kolidujgcego uzbrojenia”.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zaftaczonymi

materiatami po przeprowadzonej analizie podaje nastepujagce warunki budowy elektroenergetycznego
przytacza oswietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

a)

c)

d)

f)

Wszystkie projektowane urzadzenia oswietleniowe muszg spetnia¢ aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk.krakow.pl->wytyczne dla projektantow).
W rozpatrywanej lokalizacji istnieje oswietlenie GMK zasilane z PZ2087. W zataczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.
Wykona¢ analize poziomu natezenie istniejacego oswietlenia (Dialux/pomiary). W przypadku
koniecznosci doswietlenia parkingu do poziomu wymaganego normami nalezy zaprojektowac
budowe elektroenergetycznego przytacza oswietlenia, zasilanego linig kablowa doziemna, w oparciu
0 nastepujace wytyczne:
Projektowac stupy betonowe lub stalowe ocynkowane/aluminiowe anodowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.
Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK.
Dla projektowanych stupéw i opraw nalezy uzyska¢ akceptacje witasciwych stuzb
konserwatorskich.
Zastosowac kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej diugosci uktadny w rurze ochronnej
(np. SRS,DVR, DVK min 75, pod jezdnia, zjazdami rury sztywne). Nie stosowaé muf kablowych.
W przypadku kolizji z planowanym zagospodarowaniem istniejace kable oswietlenia zabezpieczyc
dodatkowymi rurami dwupotéwkowymi. Istniejace stare kable aluminiowe wymieni¢ na nowe
zgodnie z w/w.
Zasilanie projektowa¢ od najblizszych stupdw istniejacego oswietlenia zlokalizowanych w dziatkach
GMK.
Zachowac ciggtosc oswietlenia w porze wieczorno - nocnej.
Elementy z demontazu przekazaé do depozytu ZDMK lub utylizowad. Szczegdty nalezy ustalic
z Dziatem Utrzymania tut. Zarzadu.
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2.

Lokalizacje projektowanego uzbrojenia nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura ZDMK-36) w oparciu“"\
o uzgodniony projekt branzy drogowej.

Rozstaw stupéw i moc opraw dobrac¢ do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych o$wietleniu. Zachowaé minimalna skrajnig drogowa - 0,5m od krawedzi chodnika/$ciezki
do lica stupa. Projektowane stupy nie moga zaweza¢ powierzchni uzytkowej chodnika, $ciezek
rowerowych i/lub ciggdw pieszo-rowerowych.

Na powyisze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozyC projekt architektoniczno -
budowlany (zgodnie z procedura ZDMK-37).

Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie
w Krakowie.

O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.

Na etapie wydawanie warunkéw analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac
wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscia GMK.

10.Dla inwestycji uzyskac niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach

miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowiazujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznosc przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1)Schematy PZ2087 (
}\' ( /NIK

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik
1xaaRU
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