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1. WSTEP

Niniejsza opinia powstala dla okreslenia warunkow gruntowo - wodnych podtoza terenu wraz
z ustaleniem geotechnicznych warunkow posadowienia pod przebudowa ulicy
wewngtrzosiedlowej wraz z budowa miejsc postojowych w os. Willowym, z odwodnieniem,
oswietleniem oraz przekladkami kolidujgcego uzbrojenia na dzialce nr 92/1, obr. 0047 Nowa
Huta, w miejscowosei Krakow, w gminie Miejskiej Krakow, w powiecie krakowskim.

Do rozpoznania w/w warunkéw postuzylo Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI.

- WZarys geotechniki™ 7. Witun

- Hydrogeologia ogdlna™ Z. Pazdro

- ..Geografia fizyczna Polski”™ pod red. A. Richling, K. Ostaszewska

- Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1: 50 000 (Arkusz Niepolomice (Nowa
Huta) 974 - opr. R. Gradzinski; 1955, PIG)

- Objasnienia do Mapy Geosrodowiskowej Polski 1: 50 000 Arkusz Niepolomice (974)
(Nowa Huta) - A. Bogacz. 1. Bojakowska, J. Lis, M. Nie¢, A. Pasieczna, E. Poreba, A.
Romanek, A. Urbanska, W. Wolinski, H. Tomassi-Morawiec; PIG & MS, Warszawa
2004

- literatura

- wizja terenu

— aktualnie wykonane prace i badania

- normy: PN-EN-1997-1oraz PN-EN-1997-2.

3. CEL, ZAKRES OPRACOWANIA I METODYKA BADAN

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego. ocena
warunkow gruntowo - wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje:
e wykonanie wiercen kontrolnych,
e wykonanie badan terenowych w zakresie niezbgdnym do ustalenia podstawowych
parametréw fizyko - mechanicznych gruntéw budujacych dokumentowane podioze,
e wnioski i zalecenia.
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4. OPIS TERENU

Prace geotechniczne wykonano w dwoch miejscach wskazanych przez Zleceniodawcg, przy
planowanej przebudowie ulicy wewnatrzosiedlowej wraz z budowa miejsc postojowych w os.
Willowym, z odwodnieniem. oswietleniem oraz przekladkami kolidujacego uzbrojenia na
dziatce nr 92/1, obr. 0047 Nowa Huta. w mi¢jscowosci Krakow (widoczne na zal. nr 2).
Miejsce inwestycji obejmuje teren osiedlowy z wysoka zabudowg mieszkaniowa typu
wielorodzinnego. plac zabaw, drogi asfaltowe. Na badanym terenie znajduje si¢ uzbrojenie
podziemne w postaci sieci: kanalizacyjnej, wodociggowej, energetycznej, gazowe).
cieplowniczej oraz teletechniczne] oraz napowietrzna linia energetyczna i teletechniczna.

Rzgdna terenu dla otwordw wynosi odpowiednio:
S1~204,60 m n.p.m.
S2 ~204.30 m n.p.m.

Liczbe i glebokos¢ sondowan oraz zakres badan ustalono ze Zleceniodawca. Pobrano probki
do badan makroskopowych w celu okreslenia stanu i rodzaju gruntdw, przeprowadzono
rowniez obserwacje ksztaltowania si¢ poziomu wod gruntowych. W oparciu o wykonane
prace opracowano prolile geotechniczne.

Lokalizacje miejsc wiercen przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1: 10 000 zalacznik
nr 1. a szczegdlowg na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zatgcznik nr 2.

5. BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

5.1 Prace geodezyjne

Wykonane otwory geotechniczne wytyczono w terenie w dowigzaniu do istniejgcych miejsc
charakterystycznych. Jako podkfad geodezyjny wykorzystano fragment mapy sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500. Rzgdne wylotow otwordw przyjeto na podstawie interpolacji
najblizszych pikiet geodezyjnych (wartosci odezytane z mapy).

5.2 Badania terenowe

Na terenie planowanej inwestycji wykonano dwa sondowania malosrednicowym probnikiem
przelotowym RKS do glebokosci: w S1, S2 - 3,00 m ppt.

Positkowano si¢ wynikami uzyskanymi z penetrometru tloczkowego PW - 1.
Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN-1997-2.
Miejsca wiercen przedstawiono na mapie dokumentacyjnej w skali 1: 500 zalgcznik nr 2.

5.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie wiercenia badawczego dokonano szczegdlowej analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow, zwracajac uwage na rodzaj gruntu, barwe, wilgotnos¢. Podziatu
dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan oraz opisywano zgodnie z obowigzujgcymi
normami. Dodatkowo pobrano probki w celu powtdrnej analizy przewiercanego gruntu.

W oparciu o wykonane prace opracowano profile geotechniczne otwordw - zataczniki nr 3.1 +
3.2. Po odwierceniu, wykonaniu niezbednych obserwacji otwory zostaly zlikwidowane
wydobytym urobkiem, starajgc si¢ zachowac kolejnos¢ przewiercanych warstw gruntow.
Dokonano réwniez obserwacji zachowania sie obiektow sgsiednich oraz analizy innych
danych dotyczgcych podloza badanego terenu 1 jego otoczenia.
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Charakterystyczne wartodei parametrow geotechnicznych ustalono zgodnie z norma PN-EN
1997-1 i PN-81/B-03020. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych, a takze
wybrane parametry pomierzone w terenie zebrano i zestawiono w tabeli.

6. CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I GEOTECHNICZNA PODLOZA

0.1. Budowa geologiczna
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Teren prowadzonego badania
geotechnicznego

Szezegolowa Mapa Geologiczna Polski. skala 1: 50 000 (Arkusz Niepolomice (Nowa Huta) 974 - opr. R. Gradzinski: 1953,
PIG)

Geologicznie teren badan polozony jest w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego. Podloze
zapadliska budujg utwory kredowe i jurajskie. Osady jurajskie i kredowe przykryte sa grubym
plaszeczem utwordw trzeciorzedowych.

Zapadlisko przedkarpackic w omawianym obszarze wypelnione jest osadami miocenskimi
badenu. W jego profilu wystgpuja utwory podpietra opolskiego gornego - warstwy
skawiniskie, wyksztalcone jako ity i piaski, niekiedy z wktadkami tufow i piaskowcow.
Powyzej zalegaja osady podpigtra bochenskiego - warstwy wielickie (ity z wkladkami gipsu)
oraz warstwy chodenickie (ity, mutowce i piaski). W najwyzszej czescei profilu wystepuja
osady podpictra grabowieckiego - warstwy grabowieckie (ity, itowce, mutowce i piaski).
Najbardziej rozpowszechnione na powierzchni sg osady czwartorzedowe, tworzace zwartg
pokrywe na catym obszarze, spod ktorej tylko lokalnie odstaniajg sie osady miocenu. W
dolinie Wisly wystepuja aluwia rzeczne, budujace tarasy - niskie i srednie. Holocenskie osady
tarasow niskich (zalewowy i nadzalewowy), reprezentowane sg przez piaski i zwiry o
migzszoscei od kilku do 12 m. W ich stropie wystepuja muiki 1 gliny aluwialne facji
powodziowe]j (mady), o migzszosci od 0,5 - 5,0 m. Taras sredni (nowohucki. lessowy) jest
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zbudowany z piaskow 1 mutkdw z wkladkami zwirdw, w stropie przykrytych lessami i
mutkami lessopodobnymi, o tgcznej migzszosei kilkunastu metréw. (za A. Urbanska).

6.2. Warunki wodne

Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostalo nawiercone zwierciadto waod
gruntowych. Nie natrafiono roéwniez na sgczenia.

Obszar badan znajduje sig¢ na terenie zlewni rzeki Wisly, ktéra przeptywa w odlegloscei ok.
2.15 km na potudnie od planowanej inwestyeji. Natomiast rzeka Diubnia (lewy doplyw
Wisly) jest najblizszym ciekiem i znajduje sie w odleglo$ei ok. 370 m na wschod od miejsc
wiercen.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujgcych warunkdéw atmosferycznych
i nalezy si¢ liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawicniem si¢ naglych
roztopow lub diugotrwatych i intensywnych opaddéw atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pylty) moga pojawié si¢ okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone. lub jako sgczenia czy wysigki w obrgbie tych
warstw).

Wtasnosci filtracyjne gruntow podloza wyznaczono na podstawie podzialu wlasnosci
filtracyjnych skal zaproponowany przez 7. Pazdro ,,Hydrogeologia ogdlna™
Wyznaczony w ten sposdb wspotezynnik filtracji wynosi:

warstwa geotechniczna |

- pyly - utwory stabo przepuszczalne k = 10 - 10 m/s,

- gliny - utwory pétprzepuszczalne k = 107 - 10 m/s.

6.3. Charakterystyka geotechniczna podloza

Na przedmiotowym terenie do koncowej glebokosci wykonanych sondowan stwierdzono
wystepowanie utwordw antropogenicznych oraz utwordw czwartorzedowych.

Utworyv antropogeniczne

W sondowaniach w warstwic przypowierzchniowe] zlokalizowano nasyp niekontrolowany,
zbudowany z:

w S1 - gruzu ceglanego 1 betonowego, Sredniozageszezonego z domieszkg pylu i piasku
gliniastego,

w S2 - gruzu betonowego, $redniozageszezonego z domieszka gliny.

Wystepuje on odpowiednio do glgbokosci:
w S1-0,60 m ppt,
w S2 - 0,50 m ppt.

Ponizej utwordw antropogenicznych wystepujg utwory czwartorzedowe wyksztalcone w
postaci:

- Gruntow spoistveh:

e warstwa geotechniczna la - pyl w stanie polzwartym, I, = 0
e warstwa geotechniczna Ib - pyl przewarstwiony pytem piaszczystym, glina w stanie
twardoplastycznym, I, = 0.25
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Grunty spoiste
Do tej grupy zaliczono grunty spoiste rodzime mineralne, w ktorych zawartos¢ czesci
organicznych jest rowna lub mniejsza niz 2%.

Warstwa geotechniczna Ia
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl w stanie polzwartym, 1;.= 0. Wystgpuje ona na
glebokosei:

S1-o0d 0,60 m do 3,00 m ppt.

Usrednione parametry warstwy:

Wilgotnos¢ naturalna W,=18%
Gestose objgtosciowa p=2,10t/m’
Stopien plastycznosci [L=0

Kat tarcia wewngtrznego ou=18°
Spajnosé gy =30 kPy
Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =34 MPa
Edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej (ogdlnej) M, = 48 MPa

Warstwa geotechniczna Ib
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl przewarstwiony pytem piaszczystym, gling w stanie
twardoplastycznym, 1. = 0.25. Wystepuje ona na glgbokosei:

S2 - od 0.50 m do 3,00 m ppt.

Usrednione parametry warsiwy:.

Wilgotnos¢ naturalna Wy=16-22%
Gestosc objetosciowa p=2,05-2,15 t/m?
Stopien plastycznosci = 0,25

Kat tarcia wewnetrznego Qu=14°

Spajnosc cu=15kPa

Modut pierwotnego odksztalcenia gruntu Eo =18 MPa
Edometryczny modut scisliwosei pierwotnej (ogdlnej) M, = 26 MPa
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TABELA GEOTECHNICZNA - tab. nr 1

Lokalizacja: m. Krakow, przebudowa ulicy wewnagtrzosiedlowej w os. Willowym

N " = 5 r ~
:v;\’ Stan Wi It P Qu Cu Eo M,
gruntu % ’ t/m3 y kP MP MP:
seotuch. | E™ 14 [tm’] | [] | [kPa] | [MPa] | [MPa]
[a pzw 18 0 2,10 18 30 34 48
. 2,05-
I pl | 1622 | 025 | 155 14 5 18 26
Objasnienia: Stany gruntow:
Wn — wilgotnos¢ naturalna ZW — zwarty
p — gestos¢ objetosciowa pzw — potzwarty
[ — stopien plastycznoscei tpl — twardoplastyczny
In — stopien zageszczenia pl — plastyczny
ou— kat tarcia wewnetrznego mpl — migkkoplastyczny
Cu — SpOjNose In — luzny
M, — edometryczny modut Scigliwosci szg — Sredniozageszezony

E, — modul odksztatcenia pierwotnego gruntu nw — nawodniony
R¢ — wytrzymatos¢ na Sciskanie

Profile geologiczne wraz z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi znajdujg si¢ na kartach
otwordow zal. nr 3.1+3.2.
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7. WNIOSKI I ZALECENIA.

1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r.w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia
obicktéw budowlanych warunki gruntowo-wodne omawianego terenu nalezy okresli¢ jako
proste.

Projektowana inwestycja nalezy do 1 kategorii geotechniczne;.

2. Na rozpatrywanym terenie, w sondowaniach nie zostato nawiercone zwierciadto waod
gruntowych. Nie natrafiono rowniez na saczenia.

Wystepowanie wod podziemnych jest uzaleznione od panujacych warunkow atmosferycznych
i nalezy sie liczy¢ ze spadkiem lub wzrostem poziomu wraz z pojawieniem si¢ nagtych
roztopow lub dlugotrwalych i intensywnych opadow atmosferycznych. Ponadto na gruntach
stabo-przepuszczalnych (gliny, niektore pyly) moga pojawié sie okresowo wody
przypowierzchniowe (jako zawieszone, lub jako saczenia czy wysieki w obrebie tych
warstw).

3. Stwierdzone w podtozu sondowan S1. S2 grunty antropogeniczne zostaty zaliczone do
nasypow niekontrolowanych. Nasypu niekontrolowanego ze wzgledu na to, ze nie jest
gruntem budowlanym nie objeto podzialem na warstwy geotechniczne. Migzszos¢ nasypow
wahata si¢ od ok. 0,50 m do ok. 0.60 m.

4. Podloze stanowig:

o grunty spoiste
Warstwa geotechniczna Ia
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl o barwie brazowej, grunt rodzimy wilgotny, stabo
przepuszezalny w stanie potzwartym o .= 0.
Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne
Warstwa geotechniczna Ib
Warstwa ta reprezentowana jest przez pyl o barwie brgzowej, grunt rodzimy wilgotny, stabo
przepuszezalny, gling o barwie brgzowej, grunt rodzimy wilgotny, potprzepuszezalny w stanie
twardoplastycznym o I1= 0,25.
Warstwa nosna, stwarza dobre warunki geotechniczne w warunkach suchych, jednak wplyw
wody moze doprowadzi¢ do uplastycznienia warstwy, a tym samym. pogorszenia ich
parametrow geotechnicznych.

5. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050.

- W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy zachowaé istniejace parametry cech fizycznych i
mechanicznych nosnego podloza gruntowego. Wzrost wilgotnosei gruntdw spoistych bedzie
prowadzit do ich uplastycznienia, co spowoduje zmniejszenie wartosci parametrow
wytrzymatosciowych tych gruntow. Wzrost wilgotnosei naturalnej gruntéw spoistych moze
by¢ spowodowany opadami atmosferycznymi, wodami roztopowymi lub wodami
gruntowymi. Oddziatywania wywolane pracujgcym sprzetem budowlanym, ruchem na placu
budowy itp. bgdg utatwiac i przyspieszac absorbowanie wody opadowej przez spoiste podloze
gruntowe, co w efekcie moze prowadzi¢ nawet do jego uptynnienia. Dlatego wykopy zaleca
si¢ wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym.
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Przy prowadzeniu prac w obrebie gruntow spoistych nalezy bezwzglednie wykopy
zabezpieczy¢ przed doplywem wod opadowych, a ewentualne sgczenia powstajace w czasie
intensywnych opadow muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez ich odpompowanie.

- Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ w przypadku uzywania cigzkiego sprzetu na terenie
inwestycji ze wzgledu na wystepowanie w podlozu gruntow spoistych charakteryzujgeych sie
wilasciwosciami tiksotropowymi, tj. uplastyczniania si¢ pod wplywem drgan.

- W sasiedztwie przewodow instalacji podziemne] konieczne jest reczne wykonywanie
wykopdow.

6. Rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej inwestycji wykonano
punktowo (zal. nr 2). W zwigzku z tym nie mozna wykluczy¢ zmiennosci budowy
geologicznej i warunkow hydrogeologicznych w obszarze nie objetym wierceniami.

7. W przypadku napotkania odmiennych warunkow gruntowo-wodnych w trakcie
prowadzenia wykopow nalezy bezzwloczne konsultowac si¢ z geologiem.

8. Urabialnosé.
Podzialu na poszczegolne kategorie urabialnosei gruntéw dokonano na podstawie normy PN-
B-06050:1999:

e grunty spoiste (warstwa geotechniczna I) - do IV kategorii gruntow srednio
urabialnych.

9. Wiasnosei filtracyjne gruntéw podloza wyznaczono na podstawie podzialu wlasnosei
filtracyjnych skal zaproponowany przez 7. Pazdro ,,Hydrogeologia ogdlna™:

Wyznaczony w ten sposob wspotezynnik filtracji wynosi:
warstwa geotechniczna |

- pyly - utwory stabo przepuszezalne k = 10 - 107 m/s,
- gliny - utwory pélprzepuszezalne k = 10 - 10 m/s.




Przebudowa ulicy wewnatrzosiedlowej wraz budowa miejsc postojowych i towarzyszaca
infrastrukturg techniczng w os. Willowym w m. Krakow

SPIS ZALACZNIKOW:

1. MAPA SYTUACYJNA W SKALI 1: 10 000

2. MAPA DOKUMENTACYINA W SKALI 1: 500
3.1-3.2 KARTY OTWOROW

4. OBJASNIENIA

10




Zat. 1

Mapa sytuacyjna
Badania podfoza gruntowego w m. Krakéw, dz. nr 92/1.
Skala 1: 10 000
Wykonawca: Firma geologiczna
«W»
Geo-Log
ul. Kilinskiego 2, 33-101 Tarnow

O

- teren prowadzonego badania
geotechnicznego

Data: 24.09.2024.




Mapa dokumentacyjna Zat. 2.
Badania podfoza gruntowego w m. Krakow, dz. nr 92/1.

Skala 1: 500

Wykonawca: Firma geologiczna
ECH
Geo-Lo9g

ul. Kilirskiego 2, 33-101 Tarnow

O §1 - miejsce wykonania sondowania

Data: 23.09.2024.
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Geo-Log KARTA OTWORU BADAWCZEGO | ot B
ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnow ‘

Profil numer S1 Wiertnica: RKS

Miejscowosc: Krakow Obiekt: Przebudowa ulicy wewnatrzosiedlowej System wiercenia: mechaniczny

Gmina: Krakow | Inwestor: Gmina Miejska Krakow [ Rzedna: 20460

Powiat: krakowski | Wiercenie: Geo-Log ERANL 0% ‘ min. pim.

Wojewddztwo: matopolskie \ Dozor geol. Skala 150 | Data wiercenia: 2024-09-23
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geo-Log
ul. Kilinskiego 2; 33-101 Tarnow
Miejscowbs';c’:: Krakow

Gmina: Krakow
Powiat: krakowski

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZatNr: 3.2

Profil numer S2

Obiekt: Przebudowa ulicy wewnatrzosiedlowej

Inwestor: Gmina Miejska Krakéw

| Wiercenie: Geo-Log

Wojewddztwa: matopolskie | Dozdr geol.:
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0.50  Glina, brazowa

1.20 Pyl brazowy przewarstwiony pylem piaszczystym

Wiertnica: RKS

: System wiercenia: mechaniczny
' Rzedna: 204.30 m n.p.m.

Skala 1: 50 Data wiercenia: 2024-09-23
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Rysunek wykonano pregramem "GeoStar"




Zal.4.

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW

Q)

[ECHNICZNYCH

Symbaole geotechniczne BrUNLOW W NOrmy

PN-86/53-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany
nN  nasyp niebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
lom=>2%
H grunt prochniczy
Nmp namu} piaszczysty
Nm  namul
Nmg namul gliniasty
Gy gytia / namut o zawarto$ci CaCo3>5%
T torf lom > 30%
GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW  wictrzelina

KWg wietrzelina gliniasta 2

KR rumosz g

KRg rumosz gliniasty E

KO  otoczaki 4

Z ZWIT &

Zg  zwir gliniasty E

Po  pospolka ki

Pog pospolka gliniasta &

Pr  piasek gruby s

Ps  piasck sredni 2

Pd  piasek drobny 7

PIT  piasek pylasty '8

Pg  piasek gliniasty ]

ITp  pyl piaszczysty

I pyl o

Gp  glina piaszczysta 4

G glina al.s
Z |8

GIT  glina pylasta 2| 2

Gpz glina piaszczysta zwigzta * | B

Gz glina zwigzla =

Gllz glina pylasta zwigzla

Ip it praszczysty

1 il

iIT it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST  skalatwarda
SM  skata nickka

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

it przewarstwienia (wkiadki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczace
skladu nasypu, rodzaju gruntow organicznych
petrogralii skat

4 numer wiercenia

189,760 rzedna terenu

OPROBOWANIE WIERCENIA
probka o naturalnej strukturze (NNS)
prabka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
wyinterpretowany max poziom wody
gruntowej (piczometryczny)

piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony
w czasie wicrcenia i rz¢dna

nawiercony poziom wody gruntowej i rz¢dna

0. 45 48

. .
190,50

189,60
erunt nawodniony

; sqczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN I SONDOWAN
penetrometr tloczkowy (PP)
scinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajaca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda;
ZW- udarowo - obrotowa
SL- lekka wbijana
SW- weiskana
ST- wkrgcana

OZNACZENIE STANU GRUNTU
I = 0.50 - stopien zaggszczenia
I} =020 - stopien plastycznosci

INNE OZNACZENIA

11 nr warstwy geotechnicznej
3 viu, rzut prejektowanego obickiu na przekrd)

7 numerem (nazwa) obiektu z iloscia kondygnacji
—____projektowany poziom posadowicnia

_~" podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne




