LEGENDA:

— mmmm=  Zakres opracowania inwestycji

— = Linia wyznaczajgca odlegto$¢ 7m od okien budynkéw mieszkalnych
Linia wyznaczajgca odlegto$¢ 10m od okien budynkéw mieszkalnych
— === Linia wyznaczajgca odlegto$¢ 7m od placu zabaw
Istniejgcy kraweznik betonowy
Istniejgcy obrzeze betonowe

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony +12cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wyniesiony +2cm

Projektowany kraweznik betonowy 15x30cm wtopiony +0cm

Projektowane obrzeze betonowe 8x30cm

',//! |:| Projektowana poszerzenie jezdni
£ |:| Projektowana nawierzchnia opaski z kostki brukowej bezfazowej,

|
[’I \. kolor szary gr. 8cm
I |:| Projektowana nawierzchnia dojécia do trzepaka z kostki kamiennej
I |

|:| Projektowana nawierzchnia miejsc postojowych z kostki brukowej bezfazowej,
kolor szary gr.8cm, podziat miejsc postojowych z zastosowaniem cegty klinkierowej

204|' 0 I:l Projektowane wyniesienie z kostki brukowej

I Il |:| Remont istniejgcej nawierzchni
I Y4 / M Projektowane stojaki rowerowe na nawierzchni z kostki brukowej/

na nawierzchni trawiastej (9 szt.)

o) e Istniejgcy kierunek ruchu pojazdéw na jezdni jednokierunkowej

[ Projektowane miejsca postojowe
z kostki brukowej, podziat miejsc
z zastosowaniem cegly klinkierowej

Projektowane dojscie do E
trzepaka z kostki kamiennej

I — Istniejacy trzepak do przeniesienia
I g[ kY Projektowane miejsce postojowe o wym. 2,5x5,0 m/ 2,5x6,00 m.
=

Sumaryczna liczba wszystkich miejsc przeznaczonych na postéj to 16

Projektowane miejsce postojowe dla pojazdéw oséb z niepetnosprawnoscig
(z kartg parkingowa) :
- owym. 3,6 x 5,0m (parkowanie prostopadte) = 1 szt

T Projektowane przebudowa sieci o$wietlenia ulicznego

Projektowana rozbiérka istniejgcej sieci oswietlenia

I _— Projektowana linia kablowa YKXS 5x16mm? uktadane
1" w rurze ochronnej HDPE 75

204.29

Projektowany stup betonowy uliczny o$wietleniowy (latarnia) h=5m
g @ z oprawa typu LED 48W wyposazong w sterownik lokalny zgodny
g Projektowane miejsca postojowe - ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK
z kostki brukowej, podziat miejsc
z zastosowaniem cegly Klinkierowej
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//: By Projektowane dojécie do TEMAT :
) @ trzepaka z kostki kamiennej PRZEBUDOWA ULICY WEWNATRZOSIEDLOWEJ WRAZ Z BUDOWA

MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM Z ODWODNIENIEM,

OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA
NA DZIALCE NR 92/1 OBREB 0047 NOWA HUTA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA 126103_9, W MIEJSCOWOSCI KRAKOW

Remont istniejacej o

nawierzchni

G-

W RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ KONCEPCJI
DLA PRZEBUDOWY ULICY WEWNATRZOSIEDLOWEJ WRAZ Z BUDOWA
MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM W REJONIE BUDYNKOW NR

M a pa Zasad n icza 21-27 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKEADKAMI

KOLIDUJACEGO UZBROJENIA"
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