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CZeSC 1 - OPIS
1. Podstawa opracowania
1.1. Podstawa formalna
Podstawg formalng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Zamawiajgcym dla ktérego
zostanie opracowana dokumentacja projektowa (koncepcja projektowa ) : PRZEBUDOWA ULICY
WEWNATRZOSIEDLOWE] WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM Z
ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIALCE NR
92/1 OBREB 0047 NOWA HUTA, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 126103_9, W MIEJISCOWOSCI KRAKOW
W RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ KONCEPCJI DLA PRZEBUDOWY ULICY
WEWNATRZOSIEDLOWEJ WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM W REJONIE
BUDYNKOW NR 21-27 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKtADKAMI KOLIDUJACEGO

UZBROJENIA"
Celem koncepcji projektowej jest uscislenie zakresu rzeczowego i finansowego, ustalenie granic przysziej

inwestycji oraz dostarczenie danych i informacji dla przysztego projektu budowlanego i innych opracowan
zwigzanych z wykonywaniem przedsiewziecia. Wykonanie inwestycji ma na celu zwiekszenie ilosci miejsc
postojowych.

1.2. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz.U. 2021 poz. 1718).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz.
916).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriéw
uznawania tworéw przyrody zywej i nieozywionej za pomniki przyrody (Dz. U. 2017
poz. 2300).

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci
stawek optat za usuniecie drzew i krzewéw (Dz.U. 2017 poz. 1330).

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014 poz. 1409).

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrze$nia 2011 r. w sprawie listy ro$lin
i zwierzat gatunkéw obcych, ktére w przypadku uwolnienia do $rodowiska
przyrodniczego mogg zagrozi¢ gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym
(Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260).

7. UCHWALA NR XXXIV/886/20 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

8. Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym, SODiZ
001:2021.

9. Standardy zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terendéw zieleni w
Krakowie na lata 2019-2030 (zatacznik do ,,Kierunkdw rozwoju i zarzadzania terenami
zieleni w Krakowie na lata 2019-2030").

10. Polecenie z dnia 26.09.2019 r. Dyrektora Wydziatu Ksztattowania Srodowiska
dotyczace Standarddw postepowania przy rozpatrywaniu wnioskow o wydanie
zezwolenia na usuniecie drzew. Zarzadzenie okre$la m.in. wymiar rekompensaty
przyrodniczej za usuwane drzewa.

11. ,Szczegdtowe zasady ochrony drzew w inwestycjach na terenie Gminy Miejskiej
Krakow” (Zatacznik nr 1 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia 26 lutego 2024 r.)
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1.3. Zrédta danych merytorycznych

Mapa do celéw projektowych.

Pomiary szczegétowe w terenie: maj 2024 r.

Dendrologia. W. Seneta i J. Dolatowski. PWN, Warszawa 2004.
Dendrometria. A. Bruchwald. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1999.

Krytyczna lista roslin naczyniowych Polski. Z. Mirek, H. Piekos-Mirkowa, A. Zajac,
M.Zajac. Instytut Botaniki PAN, Krakéw 2002.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem inwentaryzacji jest okreslenie ilosci i rodzaju dendroflory, jaka wystepuje na wskazanym terenie
(ktore zasiegiem rzutu korony +1m, jednak nie mniej niz 5m, nachodzg na teren inwestycji) i koliduje z
zamierzeniem pn. PRZEBUDOWA ULICY WEWNATRZOSIEDLOWEJ] WRAZ Z BUDOWA MIEISC
POSTOJOWYCH W OS. WILLOWYM Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKtADKAMI
KOLIDUJACEGO UZBROJENIA NA DZIAtCE NR 92/1 OBREB 0047 NOWA HUTA, JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA 126103_9, W MIEJSCOWOSCI KRAKOW

W RAMACH ZADANIA: "OPRACOWANIE WIELOWARIANTOWEJ KONCEPCJI DLA PRZEBUDOWY ULICY
WEWNATRZOSIEDLOWEJ WRAZ Z BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH W 0OS. WILLOWYM W REJONIE
BUDYNKOW NR 21-27 WRAZ Z ODWODNIENIEM, OSWIETLENIEM ORAZ PRZEKtADKAMI KOLIDUJACEGO
UZBROJENIA"

zawiera nastepujgce elementy:

. Inwentaryzacje dendrologiczna

. Projekt gospodarki drzewostanem wraz z projektem ochrony drzew na terenie
budowy

° Projekt przesadzen krzewoéw

Zakres prac obejmuje inwentaryzacje drzew i krzewdéw w terenie wraz z pomiarem cech
dendrometrycznych, ocene ich stanu zdrowotnego oraz wytyczne w zakresie ochrony
drzew pozostawionych na etapie budowy. Charakterystyka drzew przedstawiona zostata
w formie tabelarycznej, w szczegétowym opisie inwentaryzacyjnym w drugiej czesci
opracowania.

Na rysunku 1 przedstawiony zostat obszar, w ktéorym znajduje sie projektowana
inwestycja.

3. Lokalizacja i charakterystyka przyrodniczo-przestrzenna terenu

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa matopolskiego, w miescie
Krakow.

OSIEDLE WILLOWE

DZIAtKA EWIDENCYJNA NR: 92/1

OBR. 0047 NOWA HUTA

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 126103 9

GMINA MIEJSKA KRAKOW

MIASTO KRAKOW

Inwestorem jest:
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GMINA MIEJSKA KRAKOW-
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest we wschodniej czgsci miasta Krakowa wdzielnicy nr
XVIIlI Nowa Huta, obejmuje ulicg przebiegajaca w rejonie budynkoéw o0s. Willowego 21-27. Teren
inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru ,,Centrum Nowej
Huty”. Zgodnie z tym dokumentem, teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze oznaczonym jako
MWn.10.5 - Teren zabudowy mieszkaniowej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowe
mieszkaniowa wielorodzinng niskg. Wedlug zapisow planu, dopuszczalne jest na tym obszarze
lokalizowanie miejsc postojowych oraz dojs¢ pieszych niewyznaczonych na Rysunku Planu, jak rowniez
lokalizacja sieci, urzadzen technicznych i obiektow malej architektury.

Ulica osiedlowa poprowadzona wzdtuz budynkow os. Willowe 21-27 sktada si¢ z jezdni 0 zmiennej
szerokosci ok. 3,15-3,40 m o nawierzchni asfaltowe;j.

Wzdhuz jezdni na wysokosci budynku nr 23 zlokalizowana jest grupa miejsc postojowych
prostopadtych do jezdni o nawierzchni betonowej, o wymiarach: dlugo$ci 29,0 m i szerokosci 5,2 m. Poza
tym wzdtuz jezdni odbywa si¢ parkowanie w niewyznaczonych do tego miejscach.

Odwodnienie jezdni oraz miejsc postojowych odbywa si¢ z wykorzystaniem istniejacych kratek
scieckowych. W stanie istniejacym zlokalizowana jest sieC w postaci: sieci o$wietlenia, sieci
elektroenergetycznej, sieci cieptowniczej, sieci kanalizacji, sieci wodociggowej oraz sieci teletechnicznej.
Catos¢ terenu o$wietlona jest latarniami ulicznymi.

Fot. 1 Aktualne zagospodarowanie terenu planowanego
pod parking naprzeciwko budynku nr 24

Fot. 2 Aktualne zagospodarowanie terenu
planowanego pod parking przy budynku nr 18

4, Metodyka prac inwentaryzacyjnych
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Inwentaryzacje sporzgdzono zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody. W trakcie prac terenowych inwentaryzacji podlegaty tylko drzewa
i krzewy. Jezeli drzewo rozgateziato sie ponizej wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu,
traktowano kazdy pien jako odrebne drzewo. Nomenklature polsko-tacinska przyjeto za
2Krytyczng listq roslin naczyniowych Polski”, a w przypadku gatunkéw introdukowanych
za Senetg i Dolatowskim (Dendrologia, PWN 2004). Inwentaryzowano wszystkie drzewa,
ktore zasiegiem rzutu korony +1m, jednak nie mniej niz 5m, nachodzg na teren inwestycji
wraz z jej pasem technologicznym (organizacja placu budowy, zaplecze budowy itp.).

Obwody drzew mierzono z dokfadnoscig do 1 cm, a wysokosci oraz srednice rzutu koron
drzew z doktadnoscig do 1 m. W przypadku gdy drzewo nie posiadato pnia, pomiar
wykonywano bezposrednio ponizej korony drzewa. Powierzchnie zajmowang przez
krzewy przyjeto jako powierzchnie rzutu koron. W kazdym przypadku okreslano stan
zdrowotny oraz walory drzew i krzewdw, ewentualne uszkodzenia oraz typowano drzewa
szczegblnie cenne.

Szczegbtowe zestawienie zinwentaryzowanych drzew zawiera:

= numer inwentaryzacyjny zgodny z numeracjg w terenie;

. nazwe polska i tacinskg taksonu (rodzaju, gatunku lub kultywaru);

. obwdd pnia na wysokosci 1,3 m od powierzchni gruntu (Obw.);

= wysokos$¢ drzewa lub krzewu (H);

. zasieg (Srednice) korony drzewa (K);

. powierzchnie krzewéw (Pow.);

. oznaczenie drzewa numerem Arbotag;

= przeznaczenie drzewa lub krzewu wedtug planu wycinki;

. informacje, czy na usuniecie danego drzewa lub krzewu wymagane jest pozwolenie;
. ogolny stan zdrowotny oraz inne uwagi;

. wystepowanie budek;

= numer dziatki ewidencyjnej, na ktérej rosnie drzewo lub krzew oraz numer dzielnicy.

W trakcie wizualnej oceny stanu zdrowotnego drzew, przyjeto nastepujaca skale:
° Stan dobry (+) — drzewa zdrowe, prawidtowo wyksztatcone, bez widocznych

uszkodzen pnia lub korony. Dopuszcza sie obecno$é patogendéw. Drzewa witalne, nie
wymagajgce lub wymagajace niewielkich zabiegédw pielegnacyjnych, ewentualnie
polepszenia warunkéw siedliskowych. Drzewa o wysokich walorach przyrodniczych,
estetycznych lub krajobrazowych, ktére szczegdlnie wyrdzniajg sie na tle otoczenia
oznaczano podwdjnym symbolem (++).

° Stan dostateczny (+/-) - rosliny zdeformowane, chore, stabe, uszkodzone lub
rosngce wztych warunkach. Deformacja pnia, korony lub obecno$¢ patogendw, ktére w
znaczacy sposdb wptywajg na stan zdrowotny drzewa i przebieg proceséw
fizjologicznych. Drzewa wymagajgce wykonania przy nich zabiegéw pielegnacyjnych,
majgcych na celu poprawe ich stanu zachowania i zmniejszenia ich zagrozenia dla
otoczenia.

. Stan zty (-) - rosliny martwe lub zamierajace, silnie zdeformowane lub z rozlegtymi
ubytkami, nie rokujgce poprawy, zagrazajgce innym drzewom, ludziom lub obiektom.
Zuwagi na zagrozenie, nalezy rozwazy¢ natychmiastowe usuniecie. W szczegdlnych
przypadkach dopuszcza sie pozostawienie takich drzew, gdy nie stanowig zagrozenia lub
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sg siedliskiem zycia dla chronionych gatunkow.

5. Wyniki inwentaryzacji i plan przesadzen
W toku inwentaryzacji pomierzono 22 pni drzew oraz 40 krzewodw i skupisk krzew

Zinwentaryzowane drzewa zestawiono w numerach (od D1 do D39) oraz krzewy w numerach
K1-K19
Ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg projektuje sie przesadzenie krzewdéw K2,K4,K5.
Krzewy wskazane do przesadzenia przedstawione zostaty na planszy ZI.03. W obrebie strefy
SOD wszystkich drzew dopuszcza sie jedynie prowadzenie robdt recznych . Roboty reczne przy
drzewach D9, D10,D11,D13,D14,D15 prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig , umozliwiajgca
maksymalng ochrone drzew rosnacych na terenie planowanej inwestycji oraz w jej
bezposrednim sasiedztwie.
Stojaki dlaroweréw w obrebie drzewa o nrinwent. D9 projektuje sie na nawierzchni trawiastej,
nieutwardzone;.
Prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania i pielegnacji
podstawowych rodzajow terendw zieleni w Krakowie na lata 2019 — 2030” (zatacznik do
»Kierunkdw rozwoju i zarzgdzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030")



Tab. 1. Wyniki inwentaryzacji dendrologicznej w zakresie drzew z krdtkim opisem wizualnym.
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. g:‘;’ Obw na Srednica
. Nazwa Nazwa faciniska Arbotag 1,3m [cm] korony[m]/ Uwagi, opis Lokalizacja
inw. cm ‘2
PKD Wysokos¢
[em]
92/1 OBREB
Brak nabiegdéw korzeniowych, |0047 NOWA
Robinia Robinia 160 12,0m ubytki w pniu, redukowana HUTA,
D1. . . brak 111
akacjowa pseudoacacia L. PKD 255cm Wys. 10,0m korona JEDNOSTKA
Witalnos¢ i kondycja dobra EWIDENCYJNA
126103_9
92/1 OBREB
2 o | 0047 NOWA
Lipa . . 2,5m Mtode nasadzenie w stanie HUTA,
Dla drobnolistna Tilia cordata Mill. 160689 |24 PKD 35cm Wys. 3,0m dobrym JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103 _9
Sciete konary, obecno$é¢ dziupli, | 92/1 OBREB
D2. 1 Sciety przewodnik , pochylony | 0047 NOWA
104 . L. .
Sliwa domowa | Prunus domestica L. brak 110 3,0m pieri , obecnosc huby na pniu | HUTA,
PKD 165¢m Wys. 6m drzewa JEDNOSTKA
Kondycja ostabiona , witalnos¢ | EWIDENCYJNA
dobra. 126103 _9
D3. 92/1 OBREB
Brzoza 80 5.0m Widoczne n.abiegi korzeniowef, ﬂ%éf;‘I’\IOWA
brodawkowata Betula pendula Roth | 058879 |120 | PKD 125cm Wys. 8m rany na pniu : pochyI.ony Pien | NOSTKA
kondycja ostabiona EWIDENCYINA
126103 9
DA4. : _ _ Asymetryczna korona, widoczne |92/1 OBREB
pi‘:’;imy P'Ceﬁ_izresst (L) brak |160 120 wjé?;nzm nabiegi korzeniowe 0047 NOWA
PKD 190 cm Kondycja dobra HUTA,



https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9
D5. 92/1 OBREB
] 80/90 35m Dwupienne drzewo, pochylone, ﬂ%?ANOWA
Sliwa domowa | Prunus domestica L. brak 190 | PKD 300 cm ’ redukcja korony ’
Wys. 5m Kondycja i witalnos¢ dobre JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9
D6. 92/1 OBREB
Lipa - 110 5.0m Redukowana korona, écigte a?ﬁ:A[\lOWA
<zerokolistna Tilia platyphyllos L. brak 170 | PKD 175cm Wys. 8m konary, <.3dr.osty od pnia JEDNOSTKA
Kondycja i witalnos¢ dobre EWIDENCYINA
126103_9
D7. 92/1 OBREB
Pienr porosniety bluszczem, 0047 NOWA
Kasztanowiec Aesculus 210 10,0m widoczne nabiegi korzeniowe, |HUTA,
. - brak 260 | PKD 375cm .
zwyczajny hippocastanum L. Wys. 12m mocna redukcja korony JEDNOSTKA
Stan dobry EWIDENCYJNA
126103_9
D8. Mocna redukcja korony, slady po | 92/1 OBREB
058874 cieciach konaroéw, $lady po 0047 NOWA
174 wytamanych konarach, HUTA,
Robinia Robinia_ 180 | PKD 275 cm 10,0m pochylony pien , rozwidlenie na | JEDNOSTKA
akacjowa pseudoacacia L. Wys. 12m poziomie2,5m na 3 przewodniki, | EWIDENCYJNA
na poziomie rozwidlenia 126103 _9
ukorzeniona samosiejka klonu
pospolitego
Do. 089391 125 Sciety 1 przewodnik, pochylony |92/1 OBREB
. . 8,0m pien, liczne sciete konary, 0047 NOWA
Klon zwyczajny | Acer platanoides L. 160 | PKD 200 cm Wys. 12m asymetryczna korona HUTA,
Witalnosc¢ i kondycja dobre JEDNOSTKA



https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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EWIDENCYJNA

126103 _9
D10. brak , 92/1 OBREB
e Mocno pochylony pien, / .
L. . 0047 NOWA
- L 137 obecnos$é owocnika grzyba —
Robinia Robinia 162 | PKD 220 cm 10,0m s6tciaka siarkowego. Scigty 1 | O 1A
akacjowa pseudoacacia L. Wys. 12m e gt 'konea:' JEDNOSTKA
i asymetr éznaekzrona ' EWIDENCYINA
YL 1261039
k 2/1 OBREB
bra Mocna redukcja korony 92/1 OBRE
. , 0047 NOWA
. . 93 Mocna redukcja konaréw,
D11 Robinia Robinia 110 | PKD 220 cm 3,0m rozwidlenie na poziomie 2m HUTA,
" | akacjowa pseudoacacia L. Wys. 7m nie na poziomie 2M, - ;e HNOSTKA
brak nabiegdéw korzeniowych
Kondycja i witalnos¢ ostabione EWIDENCYINA
yel 1261039
D12. Nie wystepuje
w terenie
: . . 92/1 OBREB
Widoczne nabiegi korz?nlowe, 0047 NOWA
. 200 utworzona korona wtérna w
D13 Kasztanowiec Aesculus brak 290 | PKD 320 cm 12,0m miejscach cieé HUTA,
" | zwyczajny | hippocastanum L. Wys. 15m Lo ii o kosa} Su JEDNOSTKA
Kondycja i\?vitalnoéc' dobre EWIDENCYINA
vd 1261039
92/1 OBREB
. 290 Utworzona korona wtérna, 0047 NOWA
D14 Kasztanowiec Aesculus brak 350 | PKD 460 cm 14,0m widoczne nabiegi korzeniowe, na HUTA,
" | zwyczajny | hippocastanum L. Wys. 15m S ri oo 1% JEDNOSTKA
P P EWIDENCYJNA
126103 _9
- . brak 160 Rozwidlenie na poz. 3m, liczne |92/1 OBREB
D15. Rob.|n|a RObmla. 260 | PKD 255 cm >,0m ciecia konardw oraz 0047 NOWA
akacjowa pseudoacacia L. Wys. 15m o
przewodnikow HUTA,



https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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Stan dobry JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9
8058 92/1 OBREB
] 105 oo Asyme;c]ryczn; klorona, rang p(I)< 0047 NOWA
Czeremcha . ,0m cieciach. Pochylony pien, bra HUTA,
D1e. amerykanska Prunus serotina 126 | PKD 165 cm Wys. 8m nabiegéw korzeniowych, korona | JEDNOSTKA
wtérna w miejscach cieé EWIDENCYJNA
126103_9
096927 96 OBREB
— 20 25 Viode nasadzenie. | HUTA,
arza . ,5m ode nasadzenie. ,
b17. pospolity sorbus aucuparia L. 22 PKD 32 cm Wys. 2,5m Zywe drzewo w stanie dobrym |JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9
Nie 96 OBREB
zauwazono Asymetryczna korona, slady po | 0047 NOWA
Robinia Robinia 260 15,0m cieciach konaréw, utworzona HUTA,
D18. . . 310 | PKD415cm . . .
akacjowa pseudoacacia L. Wys. 15m korona wtérna w miejscach cie¢ | JEDNOSTKA
Stan dobry EWIDENCYJNA
126103_9
145704 96 OBREB
Asymetryczna korona, slady po |0047 NOWA
- - 275 S .
D19. ROb.InIa Roblnla_ 320 | PKD 460 cm 15,0m cieciach k,onarow, .ut.worzon.a ’ HUTA,
akacjowa pseudoacacia L. Wys. 15m korona wtérna w miejscach cie¢ | JEDNOSTKA
Stan dobry EWIDENCYJNA
126103_9
145703 96 OBREB
, 0047 NOWA
' akacjowa pseudoacacia L. Wys. 15m ’ JEDNOSTKA

Stan dobry

EWIDENCYJNA
126103_9



https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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084611 92/1 OBREB
200 Asymetryczna korona, $lady po | 0047 NOWA
Robinia Robinia 7,0m cieciach konaréw, brak HUTA,
2L 1 Jkacjowa pseudoacacia L. 240 | PKD 320 cm Wys. 18m nabiegéw korzeniowych | JEDNOSTKA
Stan dobry EWIDENCYJNA
126103_9
Nie 96 OBREB
zauwazono 200 Asymetryczna korona, slady po |0047 NOWA
D22, Rob.lnla Roblnla_ 250 | PKD 460 cm 15,0m cieciach k,onarow, .ut‘worzon‘a ’ HUTA,
akacjowa pseudoacacia L. Wys. 15m korona wtérna w miejscach cie¢ | JEDNOSTKA
Stan dobry EWIDENCYJNA
126103_9
Nie 96 OBREB
zauwazono 250 Asymetryczna korona, slady po |0047 NOWA
Robinia Robinia 13,0m cieciach konaréw, brak HUTA,
D23. . 27 PKD 4
3 akacjowa pseudoacacia L. 0 00 cm Wys. 15m nabiegdw korzeniowych JEDNOSTKA
Stan dobry EWIDENCYJNA
126103_9
D24. Nie wystePuJe
w terenie
Nie 96 OBREB
zauwazono 150 Asymetryczna korona, $lady po | 0047 NOWA
Robinia Robinia 10,0m cieciach konaréw, brak HUTA,
D25. . . 21 D2 . .
> akacjowa pseudoacacia L. 0 | PKD 240 cm Wys. 14m nabiegdéw korzeniowych JEDNOSTKA
Kondycja i witalno$¢ ostabione | EWIDENCYJNA
126103_9
D26. Nie wyste[:‘JUJe
w terenie
. . 070992 75 . . . 92/1 OBREB
p27. | YWotnik | o ia occidentalis 95 | PKD 120 cm 3,7m Ubytki w pniu, widoczne 1 )1\ o\ a
zachodni Wys. 6m nabiegi korzeniowe,

HUTA,



https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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uformowana korona, JEDNOSTKA
rozwidlenie na poziomie 2,5m | EWIDENCYJNA
Stan dobry 126103 _9
0589919 Asymetryczna korona, 92/1 OBREB
175 pochylony pien, slady po 0047 NOWA
Robinia Robinia 10,0m cieciach konaroéw, brak HUTA,
D28. . 2 PKD 22 , .
8 akacjowa pseudoacacia L. 00 8 cm Wys. 15m nabiegdw korzeniowych, JEDNOSTKA
rozwidlenie na poziomie 2m EWIDENCYJNA
126103_9
0589918 Dwupienne drzewo, ubytki w 92/1 OBREB
. . 0047 NOWA
Zywotnik 65/90 4.0m korze, $ciety przy pniu 1 HUTA
. Thuj [ li ’ i i i !
D29 Lachodni uja occidentalis 170 | PKD 225 cm Wys. 6m prszae:q/;);jiz!t;nz;nue':xxdI(::le, JEDNOSTKA
niu Konél cjai witglnoéc’ Zogra EWIDENCYINA
phiu. Bondyd 126103_9
Podniesiony poziom gruntu, brak | 92/1 OBREB
nabiegdw korzeniowych, Slady |0047 NOWA
Lipa 170 12,0m po cieciach, utworzone ,buty” na | HUTA
. Tili data Mill. ’ ’ " ’
D30 drobnolistna 1a cordata Wi 092166 1225 | PKD 270 em Wys. 10m pniu, utworzona korona wtérna | JEDNOSTKA
przy nasadzie EWIDENCYJNA
Kondycja i witalnos¢ dobre 126103_9
084614 96 OBREB
Widoczne duze nabiegi 0047 NOWA
Wiaz . 12,0m korzeniowe, redukowana korona | HUTA,
D31. ul I 420 250 14
szyputkowy mus faevis Wys. 15m Kondycja i witalnos¢ dobre JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9
brak 92/1 OBREB
100 s.0m mt,
. i Jugl ia L. ! 7 i !
D32 Orzech wioski uglans regia 120 | PKD 125cm Wys. 6m Zywe drzewo w stanie dobrym JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA
126103_9



https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz
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brak 92/1 OBREB
0047 NOWA
Jarzab 70 .
) ) 4dm Mtode nasadzenie. HUTA,
D33. pospolity Sorbus aucuparia L. 85 | PKD 110 cm Wys. 6,0m Zywe drzewo w stanie dobrym | JEDNOSTKA
EWIDENCYINA
126103 _9
brak 92/1 OBREB
0047 NOWA
Jodta pospolita|  Abies alba Mil 77 Redukcja korony HUTA
D34. posp tes afba Ml 100 | PKD 125 cm Susz 30% ’
Kondycja i witalno$¢ dobra JEDNOSTKA
vel EWIDENCYJNA
126103 9
126627 92/1 OBREB
. 0047 NOWA
Sosna 80 Redukcja korony od géry, HUTA
D35. . Pinus sylvestris L. 120 PKD 125 cm Susz 15% ’
pospolita Kondycja i witalno$¢ dobra JEDNOSTKA
vel EWIDENCYJNA
126103 _9
D36. Nie wystePuJe
w terenie
D37. Nie wystePUJe
w terenie
070993 92/1 OBREB
31 Ubytki w pniu , widoczne 0047 NOWA
Zywotnik . . . 4,0m nabiegi korzeniowe, HUTA,
D38. Thuja occidentalis 112 | PKD 12
zachodni . I I 6cm Wys. 6m uformowana korona JEDNOSTKA
Stan dobry EWIDENCYJNA
126103 _9
. . . Asymetryczna korona, widoczne [92/1 OBREB
D39. Z‘;‘”jﬁ P'Ceﬁ it;fsst L) 109570 |131 114 WG;OTZm nabiegi korzeniowe 0047 NOWA
pospolity ' PKD 1195 ys. Kondycja dobra HUTA,



https://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Linneusz

Strona |13

cm

JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9

K1

Ligustr
pospolity

Ligustrum vulgare

brak

Szerokos$¢ 40cm
Dtugos$é 12,5m
Wysokos¢ 80cm

Uformowany zywoptot z krzewu
w stanie dobrym

92/1 OBREB
0047 NOWA
HUTA,
JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9

K2

Ligustr
pospolity

Ligustrum vulgare

brak

Szerokos$¢ 50cm
Dtugos$é 18,0m
Wysokos¢ 90cm

Uformowany zywoptot z krzewu
w stanie dobrym

92/1 OBREB
0047 NOWA
HUTA,
JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9

K3

Irga Dammera

Cotoneaster
dammeri

brak

Wymiary 2,5mx2m
Wysokos¢ 50cm

Pielegnowany zywy krzew w
stanie dobrym

92/1 OBREB
0047 NOWA
HUTA,
JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA
126103 _9

K4

Réza dzika

Rosa canina L.

brak

Srednica 2,5m
Wysokos¢ 2,8m

Zywy krzew w stanie dobrym

92/1 OBREB
0047 NOWA
HUTA,
JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA
126103 _9

K5

Jezyna

Rubus L.

brak

Srednica 1,5m
Wysokos¢ 1,8m

Zywy krzew w stanie dobrym

92/1 OBREB
0047 NOWA
HUTA,

JEDNOSTKA
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EWIDENCYJNA

126103_9
brak 92/1 OBREB
L 0047 NOWA
. Szerokos¢ 70cm .
Ligustr . L Uformowany zywoptot z krzewu | HUTA,
K6 ) Ligustrum vulgare Dtugos¢ 12,5m .
pospolity Wvsokogé 100em w stanie dobrym JEDNOSTKA
y EWIDENCYJNA
126103 _9
brak 92/1 OBREB
L 0047 NOWA
. Szerokos¢ 70cm .
Ligustr . L Uformowany zywoptot z krzewu | HUTA,
K7 } Ligustrum vulgare Dtugos$é 12,5m .
pospolity Wysokodé 90cm w stanie dobrym JEDNOSTKA
y EWIDENCYJNA
126103_9
brak 92/1 OBREB
L 0047 NOWA
. Szerokos¢ 80cm .
Ligustr . L Uformowany zywoptot z krzewu | HUTA,
K8 . Ligustrum vulgare Dtugos$é 12,5m .
pospolity Wysokodé 80cm w stanie dobrym JEDNOSTKA
y EWIDENCYJNA
126103_9
brak 92/1 OBREB
‘2 0047 NOWA
. Szerokos¢ 60cm .
Ligustr . ., Uformowany zywoptot z krzewu | HUTA,
K9 . Ligustrum vulgare Dtugos¢ 12,5m .
pospolity Wysokodé 80cm w stanie dobrym JEDNOSTKA
y EWIDENCYJNA
126103 _9
brak 92/1 OBREB
L 0047 NOWA
Ligustr Szerokos¢ 60cm Uformowany zywoptot z krzewu | HUTA
K10 pospolity Ligustrum vulgare Dtugos¢ 12,5m w stanie dobrym JEDNOSTKA

Wysokos¢ 80cm

EWIDENCYJNA
126103_9
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brak Zywy krzew w stanie dobrym 92/1 OBREB
. 0047 NOWA
Wymiary HUTA
K11 Lilak pospolity | Syringa vulgaris L. 2,5mx2,0m ’
Wysokos$¢ 200cm JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9
brak Zywy krzew w stanie dobrym 96 OBREB
. 0047 NOWA
Wymiary HUTA
K12 Lilak pospolity | Syringa vulgaris L. 2,7mx1,0m ’
Wysokos¢ 250cm JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9
brak Uformowany zywoptot z krzewu | 92/1 OBREB
Szerokoéé 70cm w stanie dobrym 0047 NOWA
K13 Berberis Berberis vulgaris Dtugos¢ 15m HUTA,
Wysokos¢ 90cm JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9
brak Uformowany zywoptot z krzewu | 92/1 OBREB
Szerokodé 70cm w stanie dobrym 0047 NOWA
K14 Berberis Berberis vulgaris Dtugosé 21m HUTA,
Wysokos¢ 80cm JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9
brak Uformowany zywoptot z krzewu | 92/1 OBREB
Szerokodé 70cm w stanie dobrym 0047 NOWA
K15 Berberis Berberis vulgaris Dtugos¢ 24m HUTA,
Wysokos¢ 80cm JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9
brak . . 92/1 OBREB
K16 Hibiskus Hibiscus srednica 0,6m Zywy krzew w stanie dobrym 0047 NOWA

Wysokos¢ 1,5m

HUTA,
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JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9

K17

Hibiskus

Hibiscus

brak

Srednica 0,6m
Wysokos¢ 1,5m

Zywy krzew w stanie dobrym

92/1 OBREB
0047 NOWA
HUTA,
JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9

K18

Hibiskus

Hibiscus

brak

Srednica 0,6m
Wysokos¢ 1,5m

Zywy krzew w stanie dobrym

92/1 OBREB
0047 NOWA
HUTA,
JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9

K19

Berberis

Berberis vulgaris

brak

Szerokos¢ 60cm
Dtugos$é 6,5m
Wysokos¢ 90cm

Uformowany zywoptot z krzewu
w stanie dobrym

92/1 OBREB
0047 NOWA
HUTA,
JEDNOSTKA
EWIDENCYJINA
126103_9

6.Wyniki inwentaryzacji i plan przesadzen krzewow

W zwigzku z kolizjg zinwentaryzowanych krzewodw z projektowang inwestycjg, projektuje sie przesadzenie krzewdéw o numerach K2,K4,K5
Nie projektuje sie wycinki drzew .

Krzewy wskazane do przesadzenia

przedstawione zostaty na planszy Z1.023




Krzewy przeznaczone do przesadzenia:
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Obw

Nr na5 Obw na Wymiary/
. Nazwa Nazwa tacinska Arbotag 1,3m [cm] y y Uwagi, opis Lokalizacja
inw. cm Wysokos¢
[em]
brak 92/1 OBREB
L 0047 NOWA
. Szerokos$¢ 50cm .
Ligustr . ., Uformowany zywoptot z krzewu w | HUTA,
K2 ) Ligustrum vulgare - - Dfugos¢ 18,0m .
pospolity Wysokodé 90cm stanie dobrym JEDNOSTKA
y EWIDENCYJNA
126103_9
brak 92/1 OBREB
0047 NOWA
e . Srednica 2,5m . . HUTA,
K4 Roza dzika Rosa canina L. - - Wysokoéé 2,8m Zywy krzew w stanie dobrym JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
126103_9
brak 92/1 OBREB
0047 NOWA
. Srednica 1,5m : . HUTA,
K5 Jezyna Rubus L. - - Wysokoéc 1,8m Zywy krzew w stanie dobrym JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA
126103_9
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6. Projekt przesadzen
W zwigzku z kolizjg zinwentaryzowanych krzewéw z projektowang inwestycjg,
projektuje przesadzenia krzewdéw na terenie inwestycji.
Prace zwigzane z przesadzeniami winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze
»,Standardami zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terendw zieleni
w Krakowie na lata 3 2019 — 2030” (zatacznik do ,Kierunkéw rozwoju i
zarzadzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030”)

Wytyczne ZZM zgodnie z pismem 77S5.53.116.24.JH z dnia 07.10.2024r.
1. Przesadzone krzewy winny zostaé objete pielegnacjg statg przez Inwestora na
okres 24 miesiecy od dnia przesadzenia.
2. Konieczne podlewanie przez 2 lata po posadzeniu w miesigcach
letnich.
3. Inwestor wymieni przesadzone krzewy, ktore wiosng nie podejmg
wegetacji, bagdz uschty w okresie pielegnacji (po uprzednim zgtoszeniu do ZZM
i uzgodnieniu parametréw nowego drzewa).
4. Wszelkie koszty zwigzane z przesadzeniem krzewéw oraz ich pielegnacja lezg
po stronie Inwestora
5. O rozpoczeciu i zakonczeniu prac nalezy powiadomic tut. Jednostke pod nr tel.
605-552-718 (p. Joanna Piwowarczyk) i/lub email sekretariat@zzm.krakow.pl,
celem potwierdzenia realizacji przesadzenia zgodnie z wytycznymi ZZM.
7. Po zakoniczeniu okresu gwarancji i pielegnacji konieczne jest protokolarne
przekazanie nasadzen w obecnosci przedstawiciela ZZM i Inwestora po
wczesniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 12 201 02 42 i/lub email
sekretariat@zzm.krakow.pl.
8. Dla ww. sprawy nadano numer inwentaryzacyjny (identyfikator opracowania
GREENSPACES w Rejestrze Inwentaryzacji) o nr 19.000/217/2024
9. W przypadku nasadzen lub przesadzenia drzew i/lub krzewdéw sadzonych
pojedynczo i/lub grup krzewéw w liczbie do 15 szt. punkty 10-12 nie
obowigzujg. W celu ewidencji drzew przez tut. Jednostke Inwestor zobowigzany
jest do przekazania mapy z inwentaryzacjg powykonawczg w formacie pliku pdf
lub jpg zawierajgcg rozmieszczenie tabliczek znamionowych z numerem
ARBOTAG na adres e-mail eszymaczek@zzm.krakow.pl.
10.Po wykonaniu nasadzen lub przesadzenia drzew i/lub krzewdéw sadzonych
pojedynczo i/lub grup krzewdw w liczbie powyzej 15 szt. Inwestor zobowigzany
jest do sporzadzenia inwentaryzacji w formacie plikow shapefile stuzgcego do
importu danych do programu GreenSpaces zgodnie z ,,Wytycznymi do obstugi
programu GreenSpaces”, zamieszczonymi pod adresem
https://zzm.krakow.pl/inwentaryzacje.html na podstawie materiatow
otrzymanych od ZZM.
11.Sporzadzone materiaty inwentaryzacyjne nalezy przekaza¢ do Zespotu
Zasobdéw Gruntowych, p. Piotra Szynala, na adres e-mail:
pszynal@zzm.krakow.pl
12.W sprawie materiatdw niezbednych do wykonania inwentaryzacji oraz
dodatkowych informacji dotyczgcych sporzadzenia inwentaryzacji w programie
GreenSpaces nalezy zgtosié sie do p. Edyty Szymaczek pod nr tel. 887-883-
578 lub e-mail: eszymaczek@zzm.krakow.pl
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Realizacje nasadzen zamiennych w ww. lokalizacji nalezy wykonaé w

nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2026 r. Po uptywie wskazanego terminu
nalezy ponownie wystgpi¢ do ZZM o uzgodnienie nowej lokalizacji nasadzen
zamiennych.

Nasadzenia nalezy wykona¢ w terminie: marzec — kwiecien lub pazdziernik —
listopad.Materiaty inwentaryzacyjne nalezy przekazaé w terminie do 30 dni po
wykonanym
nasadzeniu

Zostaty przyjete nastepujace parametry/standardy:

dla krzewdéw: okienka minimum 1,5 x 1,5 m, pasy zieleni o szerokosci
minimum 1 m,

Przesadzanie krzewow
Wykopanie dotu

Nalezy wykopa¢ doét sadzeniowy, ktérego szerokos¢ jest dwukrotnie lub
trzykrotnie (w przypadku gleby zasolonej lub silnie zanieczyszczonej, np. gruzem,
kamieniami) wieksza niz szerokosc¢ bryty korzeniowej sadzonej rosliny;

» gtebokos¢ jest réwna wysokosci pojemnika (dla krzewdw z gotym korzeniem
dét powinien by¢ nie mniejszy niz 40 x 40 cm i 30 cm gtebokosci);

» boczne sciany dotu sg wyprofilowane pochyto w stosunku do podtoza (dét
szerszy na goérze) i spulchnione, jesli gleba jest gliniasta;

» spdd jest spulchniony na gteboko$¢ minimum 10 cm od dna.

Sadzenie roslin

» Umiescié rosline centralnie, w dole sadzeniowym. W przypadku sadzenia roslin
z odkrytym korzeniem wczes$niej na spodzie dotu trzeba wykonac kopiec i zagesci¢ go.
Umieszczajac rosline, nalezy dbaé, zeby system korzeniowy promieniscie rozchodzit sie
w dole, a korzenie nie zawijaty sie ku goérze.

» Sadzenie musi by¢ zgodne z poziomem, w jakim roslina rosta w
szkotce/pojemniku. W przypadku watpliwosci nalezy postuzy¢ sie drewnianym palikiem
lub trzonkiem od narzedzia ogrodniczego, np. od grabi, by ustali¢ odpowiedni poziom
posadowienia rosliny. Nalezy bra¢ pod uwage mozliwe osiadanie rosliny do 10%
gtebokos$ci dotu.

» Po uzyskaniu odpowiedniej gtebokosci sadzenia bryte korzeniowg/korzenie
obsypaé ziemig. W czasie obsypywania dba¢ o to, aby roslina byta w pionie. Ziemie
ugniata¢ delikatnie reka lub pietg w miare zasypywania. Dbac o to, zeby nie urwac
korzeni, a gleba nie byta nadmiernie zageszczona.

» Uformowac wokét krzewu mise o regularnym, obtym ksztatcie. Mise uzyskuje
sie przez obnizenie powierzchni sadzenia o ok. 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego i
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wykonanie watu z ziemi wokadt rosliny. Wysokos¢ watu wynosi 5-10 cm, w zaleznosci
od wielkosci rosliny. Wat powinien pozwalaé na utrzymanie wody wokét rosliny. Mise
nalezy wyscidtkowaé (warstwg grubosci 5 cm) materiatem wskazanym przez
zamawiajgcego zgodnie ze standardem Poprawa warunkdw siedliskowych.

Podla¢ kazdg posadzong rosline réwnomiernie, iloscig wody zalezng od wielkosci
krzewu i rodzaju gruntu. Zaleca sie 5-15 | na rosline. Podlewac strumieniem
rozproszonym, partiami, czekajgc, az woda wsigknie w podfoze. Uwaza¢, by nie
wyptukad Sciotki.

1. Pielegnacja posadzonego materiatu roslinnego
Pielegnacja wysadzonego materiatu roslinnego polega na;

e podlewaniu: czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowac do panujacych
warunkéw  atmosferycznych oraz wymagan poszczegélnych gatunkéw i odmian.

e pieleniu powierzchni wokét krzewdw i uzupetnianiu kory,

e kontrolowaniu choréb i szkodnikdw oraz po ewentualnym pojawieniu sie
stosowaniu odpowiednich srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez
Inspektora,

e wymianie krzewdw, ktére nie podjety wegetacji, bgdz uschty w okresie pielegnacji,

e przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

Waloryzacja dendrologiczna

Na obszarze opracowywanej inwentaryzacji drzewostanu, wéréd drzew, nie stwierdzono
wystepowania drzew wyjagtkowo cennych. Gatunki drzew pospolite, w bliskim
sgsiedztwie drog publicznych. Drzewa o niskiej wartosci biocenotycznej, znajdujg sie w
strefie intensywnej penetracji przez ludzi. Jego wartos¢ biocenotyczna ma niewielkie
znaczenie dla ekosystemdéw znajdujgcych sie poza granicami opracowania. Drzewa moga
by¢ drzewem o walorach biocenotycznych, przez co zwabiajgc zwierzeta (istniejgce
dziuple) stanowi dla nich putapke, np. obficie dostarcza atrakcyjnego pokarmu, a rosnac
w bezposredniej bliskosci ruchliwych drég stwarza zagrozenie. Z tego powodu drzewa
oceniono jako drzewa o niskiej wartosci.

7. Projekt gospodarki drzewostanem, wyznaczenie SOD oraz analiza mozliwosci
jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od
miejsc usunie¢ drzew/krzewoéw.

Na podstawie szczegdétowe] inwentaryzacji drzewostanu wraz z projektem
gospodarki drzewostanem opracowano projekt ochrony drzew , strefa ochrony
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drzew zostata pokazana na planszy Z1.02

W ramach opracowania dla kazdego drzewa zostata wyznaczona strefa ochronna
drzewa (SOD) na podstawie ponizszych dokumentéw:

° Uchwaty nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa — wyznaczenie stref
ochronnych drzew zgodnej z zasiegiem korony drzew powiekszonym o 1 m lub w
przypadkach wskazanych przez specjaliste sporzadzajgcego operat lub
prowadzacego nadzor dendrologiczny, zgodnie z Tab. 1

° Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia 26 lutego 2024 r.

Tab. 1. Wielkos¢ strefy ochrony z uwzglednieniem zywotnosci drzew

Minimalny promien strefy ochrony [m]

Grupa wiekowa drzew mierzony od granicy pnia drzewa
drzewa drzewa
Zywotne ostabione

drzewa mtode obwdd do 2 3

60 cm

drzewa w Srednim wieku 3 5

obwdd do 80 cm

drzewa dojrzate i starsze 4 6

obwdd >80 cm

Na podstawie powyzszych warunkow oraz witasnych kryteriow przyjeto:

° SOD dla drzew — powiekszajgc zasieg srednicy korony poszczegdinych drzew
01,0m

W obrebie SOD nie powinno ingerowac sie w systemy korzeniowe drzew: nie nalezy
wykonywac robét ziemnych, sktadowaé materiatéw ani prowadzié¢ drdg tymczasowych
na terenie budowy. W obrebie strefy korzeniowej drzewa dopuszcza sie prowadzenie
robét za pomocg prac recznych.

Dla drzew D1-D38 (z pominieciem drzew nie wystepujacych w terenie) wyznaczono
strefe PKD

Prog krytyczny drzewa (PKD) to to obszar wokét drzewa (liczac od powierzchni jego
pnia) o promieniu rownym minimum 5-krotnosci Srednicy jego pnia mierzonego na
wysokosci 130 cm nad gruntem. Wartosci PKD zostaty przedstawione w tabeli nr 1

Prace wykonawcze nie moga ingerowaé w system korzeniowy drzewa w obrebie
progu krytycznego uszkodzenia drzewa.

8. Projekt ochrony drzew na terenie budowy

ZALECENIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych kierownik budowy, kierownicy
robét branzowych, inspektor nadzoru budowlanego oraz inspektor nadzoru
dendrologicznego zobowigzani sg zapoznac sie, a nastepnie wdrozy¢ wskazania do
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organizacji placu budowy okreslone w projekcie ochrony zieleni (POZ), a takze
przeszkoli¢ pracownikdw budowy w zakresie zasad ochrony drzew i prowadzania prac
w ich poblizu oraz w zakresie konsekwencji administracyjnych, finansowych i prawnych,
ktore wynikajg ze zniszczenia drzew. Przeszkolenie pracownikéw powinno zostac
zaprotokotowane w dzienniku budowy/raporcie, z wyszczegdlnieniem osoby
przeprowadzajgcej szkolenie i przeszkolonych pracownikéw. Ponadto uczestnicy
szkolenia powinni ztozy¢ podpisy pod informacja, iz zapoznano sie z zasadami ochrony
drzew i konsekwencjami prawnymi zniszczenia drzew.

Drzewa na placu budowy narazone sg na stres oraz uszkodzenia wynikajgce m.in. z:

° zageszczenia mechanicznego gleby poprzez ruch pojazddw i prace maszyn,
prowadzgcego do niedostepnosci wody i powietrza do systeméw korzeniowych;

° uszkodzenia mechaniczne korzeni (w wyniku prowadzenia wykopow),
uszkodzenia mechaniczne pni oraz koron drzew;

° zanieczyszczenia gleby oraz zmiany jej chemizmu, a takze zalania
lub nadmiernego przesuszenia gleby.

Najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew na placu budowy i zapobieganiu
ww. streséw i uszkodzen jest wyznaczenie i wygrodzenie SOD (strefa ochrony drzewa)
- zgodnie z projektem ochrony zieleni (POZ) lub w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
dendrologicznego.

Oprdcz wyznaczenia i wygrodzenia SOD, nalezy wyznaczy¢ poza zasiegiem SOD miejsca
sktadowania materiatéw budowlanych oraz gleby pochodzacej z wykopdw, lokalizacje
obiektéw zaplecza budowy oraz wytyczyé przebieg tymczasowych drég
technologicznych.

Nalezy rdwniez pamietac ze inne formy zieleni, tj. krzewy, pnacza, byliny i zadarnienia
nie moga by¢ narazone na niszczenie podczas wykonania robét budowlanych.
Szczegdblne zabezpieczenia nalezy wykonac dla pomnikdéw przyrody oraz innych drzew
cennych, ktére zagrozone sg szkodliwym oddziatywaniem inwestycji . W takich
przypadkach konieczne jest:

- rozpisanie szczegétowego planu nadzoru

- zatozenie piezometrow w celu monitorowania poziomu wéd gruntowych

- obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie
stanu drzewa.

WYZNACZANIE | WYGRADZANIE SOD

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢ i ogrodzié
Strefy Ochrony Drzew - zgodnie z projektem ochrony zieleni (POZ) lub w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru dendrologicznego. Zabezpieczenie SOD nalezy wykona¢ w formie
tymczasowego wygrodzenia o wysokosci min. 1,5 m za pomocg ptotu drewnianego,
ptyt OSB, ogrodzen budowlanych itp. Ogrodzenie SOD nalezy oznakowa¢ za pomocg
tablicy informacyjnej ,STREFA OCHRONY DRZEWA - ZAKAZ WSTEPU,
PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH, SKtADOWANIA | WYLEWANIA MATERIALOW
BUDOWLANYCH ORAZ SRODKOW CHEMICZNYCH, WJAZDU POZA WYZNACZONYMI
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DROGAMI TECHNOLOGICZNYMI”

W przypadku braku mozliwosci ogrodzenia SOD nalezy bezwzglednie wykonac
deskowanie pnia, a powierzchnie gleby w obrebie SOD zabezpieczy¢ przed
zageszczeniem. Przyktadowe sposoby zabezpieczenia opisano w rodziale 5.5 Drogi
technologiczne i ochrona gleby.

Odeskowanie nalezy wykonac¢ do wysokosci min. 2 m (optymalnie 2 — 3 m), nalezy
ostoni¢ dookota catg powierzchnie pnia, pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem
nalezy zastosowac¢ materiaty amortyzujgce ewentualne uderzenia mechaniczne (np.:
rury PCV, kilka warstw grubej agrowtékniny — o gramaturze min. 100 g/m?, maty
kokosowej, itp.); dolnej krawedzi desek nie wolno opierac na szyi i nabiegach
korzeniowych; deski nalezy ciasno owing¢ tasma lub drutem stalowym celem
stabilizacji i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wycigganiem przez osoby
postronne; oszalowanie pni powinno zapewniac¢ swobodny dostep powietrza do pnia.
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Co do zasady, obowigzuje zakaz prowadzenia wykopow w obrebie Stref Ochrony Drzew.
W przypadku koniecznosci wykonania odkrytych wykopéw w SOD nalezy przeprowadzic¢
je sposobem recznym, przy uzyciu narzedzi takich jak szpadel, topata lub narzedziem typu
AirSpade
(umozliwiajgcym stopniowe wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem). Po odkryciu
korzeni i wykonaniu niezbednych czynnosci, nalezy niezwtocznie ponownie przykry¢ korzenie
gruntem.
W przypadku koniecznosci pozostawania otwartych wykopow z korzeniami, nalezy wykonac
ponizsze zabezpieczenia korzeni, w zaleznosci od przewidywanego czasu pozostawania
otwartego wykopu:
a. dla wykopow kroétkotrwatych (do 1 tygodnia): przykrycie scian wykopu materiatem
utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatniej temperatury powietrza lub chronigcym przed
przemarzaniem w przypadku temperatury ujemnej np. grubg agrowtékning (o gramaturze min.
100 g/m2) lub matg kokosowa. Niezaleznie od uzytego materiatu, powinien on by¢
przymocowany do écian wykopu za pomocg odpowiednich kotkéw lub szpilek. Sciany wykopu
zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgoc¢ nalezy regularnie zrasza¢ woda w okresie suszy
celem zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci korzeni i gleby;
b. dla wykopow dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia) nalezy zastosowac trwalsze zabezpieczenie
$cian wykopu, np. poprzez budowe tymczasowej sciany z desek, a przy duzych wykopach:
zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia gtebokich wykopdw (tzw. ,$ciany
berlinskie”, sciany szczelne, $ciany rozporowe itp.), ktére zwykle sg wystarczajgce do ochrony
korzeni, gdyz zabezpieczajg je takze przed przesychaniem. W przypadku $cian budowanych
na krawedzi wykopu, zaleca sie zastosowanie dodatkowej warstwy umozliwiajgcej regeneracje
obcietych korzeni (np., z torfu, mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu, itp.).
W wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zachowac¢
nienaruszone wszystkie korzenie o srednicy powyzej 3 cm, odpowiednio je zabezpieczajgc przed
przesychaniem lub przemarzaniem (np. poprzez obandazowanie agrowtékning o gramaturze
minimum 100 g/m?2), sie¢ uktadac pod korzeniami.
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warstwa wierzchnia:
mieszanka ziemi lisciastej, humusu lub torfu
(mieszanke utrzymujemy w wilgotnosci)

...........................................................

okoto 1,.5m

=l okoto 0,5m

okoto1m

2

szalunek z desek

grunt rodzimy

Ochrona wykopu — ekran korzeniowy

OCHRONA PNI ORAZ KORON

W przypadku konieczno$ci usuniecia czesci korzeni, ciecia muszg by¢ wykonane recznie
za pomocg ostrego narzedzia (sekator, ndz, pita reczna) a rana musi by¢ gtadka, o jak
najmniejszej powierzchni.

Zabronione jest ciecie korzeni grubszych niz 3 cm @.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora nadzoru dendrologicznego i muszg
one by¢

udokumentowane fotograficznie w ramach prowadzonego dziennika nadzoru
dendrologicznego.
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W przypadku braku mozliwosci wygrodzenia strefy ochrony drzewa lub w przypadku,
gdy takie

wygrodzenie nie zabezpiecza w sposéb wystarczajgcy korony drzewa lub krzewu przed
uszkodzeniami przez pracujgcy na budowie sprzet, nalezy podwigzaé konary i gatezie
wchodzace w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub srodkéw
transportu i skierowac je poza tg strefe (w ograniczonym zakresie, tj. bez ryzyka ich
ztamania). W przypadku braku mozliwosci podwigzania konardéw i gatezi lub w
przypadku, gdy nie bedzie to wystarczajgce, dopuszcza sie,

po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru dendrologicznego, profilaktyczne ich przyciecie,
zgodnie ze Standardem Utrzymania Terendw Zieleni — cz.4 Pielegnacja
(https://zzm.krakow.pl/standardyutrzymania.html), z zachowaniem nastepujgcych
zasad:

* miejsca i sposéb wykonania cie¢ muszg byé wskazane oraz nadzorowane przez



Strona |27

inspektora nadzoru dendrologicznego;

e ciecia powinny by¢ wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong w tym
zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztuka ogrodniczg i
arborystyczna.

W obrebie stref ochrony drzew obowigzuje zakaz poruszania sie ciezkiego sprzetu.
Zakaz ten obowigzuje nie tylko w ramach ogrodzonych SOD, ale réwniez stref ochrony
drzew, ktére z uwagi na prace prowadzone w ich obrebie nie zostaty ogrodzone.
Poruszanie sie ciezkiego sprzetu w obrebie systemu korzeniowego powoduje bowiem
nieodwracalne zageszczenie gleby, co skutkuje zamieraniem korzeni i w efekcie
obumieraniem drzew. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zorganizowania placu
budowy z uniknieciem poruszania sie pojazdéw w obrebie SOD, nalezy zbudowac
tymczasowe drogi technologiczne, ktére pozwalajg ochronié glebe i system korzeniowy
drzew. W SOD obowigzuje nakaz poruszania sie pojazdéw wytgcznie po drogach
technologicznych. Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniac
rownomierny rozktad punktowo przytozonych sit nacisku két pojazdédw na wieksza
powierzchnie, zmniejszajgc jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni. Nalezy
zrezygnowac ze zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej lub ograniczy¢ wytgcznie do zdejmowania warstwy darni. Przyktadowe
konstrukcje tymczasowych drég technologicznych: a) 10- 15 cm zwiru utozone na
geowtdkninie b) 15- 30 cm kory lub zrebek utozone na geowtdkninie c) sklejka gr. 2 cm
lub kantéwka drewniana 12 x 12 cm lub ptyta metalowa utozona na warstwie 10 - 15
cm kory lub zrebek d) ptyty drogowe betonowe lub plastikowe utozone na warstwie 5
cm zwiru lub piasku e) geokrata wypetniona zwirem .

DROGI TECHNOLOGICZNE | OCHRONA GLEBY

W obrebie stref ochrony drzew obowigzuje zakaz poruszania sie ciezkiego sprzetu.
Zakaz ten obowigzuje nie tylko w ramach ogrodzonych SOD, ale réwniez stref ochrony
drzew, ktére z uwagi na prace prowadzone w ich obrebie nie zostaty ogrodzone.
Poruszanie sie ciezkiego sprzetu w obrebie systemu korzeniowego powoduje bowiem
nieodwracalne zageszczenie gleby, co skutkuje zamieraniem korzeni i w efekcie
obumieraniem drzew. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zorganizowania placu
budowy z uniknieciem poruszania sie pojazdédw w obrebie SOD, nalezy zbudowaé
tymczasowe drogi technologiczne, ktére pozwalajg ochronié glebe i system korzeniowy
drzew. W SOD obowigzuje nakaz poruszania sie pojazddw wytgcznie po drogach
technologicznych. Konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniaé
rownomierny rozktad punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdéw na wieksza
powierzchnie, zmniejszajac jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni. Nalezy
zrezygnowac ze zdejmowania wierzchniej warstwy gruntu pod budowe drogi
technologicznej lub ograniczy¢ wytgcznie do zdejmowania warstwy darni. Przyktadowe
konstrukcje tymczasowych drég technologicznych: a) 10- 15 cm zwiru utozone na
geowtdkninie b) 15- 30 cm kory lub zrebek utozone na geowtdkninie c) sklejka gr. 2 cm
lub kantéwka drewniana 12 x 12 cm lub ptyta metalowa utozona na warstwie 10 - 15
cm kory lub zrebek d) ptyty drogowe betonowe lub plastikowe utozone na warstwie 5
cm zwiru lub piasku e) geokrata wypetniona zwirem .

PIELEGNACIA ROSLIN PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH
Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowe dla:
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e wszystkich roslin znajdujgcych sie na terenie budowy;

e roslin rosngcych poza terenem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robét
budowlanych. Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych
obejmuja:

* podlewanie w okresach posuchy i suszy;

e regularne przeglady stanu zdrowotnego roslin i ich zabezpieczen przed
oddziatywaniem prac budowlanych — co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscig wedtug
wskazan inspektora nadzoru dendrologicznego;

e korekte i naprawe zabezpieczen roslin na terenie budowy;

¢ odpowiednie zabezpieczanie powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen
roslin (pod nadzorem dendrologicznym);

e W razie potrzeby podejmowanie innych odpowiednich dziatan naprawczych.

ZAKAZY NA TERENIE PLACU BUDOWY

W obrebie strefy ochrony drzewa zabronione jest:

e Sktadowanie / magazynowanie materiatéw budowlanych, chemicznych oraz mas
ziemnych,

® Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi itp.);

e Zanieczyszczanie gleby poprzez wysypywanie lub wylewanie odpaddw powstatych w
procesie budowlanym, w tym z ptukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek
substancji chemicznych;

e Parkowanie / poruszanie sie sprzetem ciezkim i prowadzenie pod koronami drzew
drég technicznych stuzgcych obstudze placu budowlanego (wyjatkiem jest sytuacja gdy
nie ma mozliwosci innego poprowadzenia drég technologicznych i zastosowano
rozwigzania minimalizujgce zageszczenie gleby);

¢ Lokalizowanie przenosnych biur, kontenerdw, przenos$nych toalet i innych
elementdw zaplecza budowy,

* naruszanie koron drzew poprzez prace sprzetu,

* zmienianie poziomu gruntu w obrebie SOD;

* montowanie elementdw obcych na drzewach z wyjatkiem obiektéw stuzgcych
ochronie przyrody (np. budki legowe, karmniki, znakowanie drzew). Umieszczanie
znakdw informacyjnych na drzewach jest mozliwe tylko w sposdb nieinwazyjny
(zawieszanie) i konieczne jest usuniecie elementéw obcych po zakoriczeniu prac.

e wykonywanie prac lub sktadowanie innych niewymienionych rzeczy skutkujgcych
zageszczeniem i zanieczyszczeniem gleby oraz zniszczeniem korzeni.

Niestosowanie sie do ww. zakazéw powinno by¢ obarczone stosownymi karami
umownymi zawartymi w projekcie umowy na wykonanie robét budowlanych.
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