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WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (KODY CPV):
37.53.52.00-9 — wyposazenie placow zabaw
45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod budowe
45.11.27.23-9 — roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw
45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynkéw

45.21.41.00-1 — roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektow
budowlanych

45.21.50.00-7 — roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki
zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektow uzytecznosci publiczne;j

45.26.23.10-7 - zbrojenie

45.26.23.11-4 - betonowanie konstrukcji

45.22.35.00-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego

45.26.20.00-1 - konstrukcje stalowe

45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.60.00-5 - instalowanie systeméw os$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.73.00-5 - instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45.31.40.00-1 - instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45.31.20.00-7 - instalowanie systemdw alarmowych i anten

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne

45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.10.00-6- instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45.33.20.00-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 - roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45.34.30.00-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej
45.42.11.10-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45.42.11.11-5 - instalowanie framug drzwiowych

45.42.11.30-4 - instalowanie drzwi i okien

45.42.11.52-4 - instalowanie scianek dziatowych

45.43.00.00-0 - pokrywanie podtdg i $cian

45.43.10.00-7 - ktadzenie ptytek

45.43.11.00-8 - ktadzenie terakoty

45.43.20.00-4 - ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie scian
45.44.20.00-7 - naktadanie powierzchni kryjgcych

45.44.21.00-8 - roboty malarskie

45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45.34.00.00-2 - instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego



71.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.00.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne

71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71.30.00.00-1 - ustugi inzynieryjne

71.32.12.00-6 - ustugi projektowania systemow grzewczych

71.40.00.00-2 -ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego
i zagospodarowania terenu
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A - Czes¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

1.1. Aktualne uwarunkowania
Przedmiotem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla inwestycji pn.:

»BUDOWA ZLOBKA 4 ODDZIALOWEGO W TECHNOLOGII MODULOWEJ 3D”

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowi
podstawe do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024r. poz. 725 - ze zm.).

Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowa¢ wedtug wymagan szczegétowo okreslonych
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Projekcie Koncepcyjnym,
stanowigcym zatgcznik do PFU.

Wszystkie elementy budynku wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami wyposazeniem nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w sposob zapetniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, warunkéw sanitarno — higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci
energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej i akustycznej przegrdéd oraz warunkdw
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu, w szczegodlnosci w zakresie: zaopatrzenia
w wode, energie elektryczng, cieplng, media teletechniczne, usuwanie sciekow, wod
opadowych

i roztopowych, mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

1.1.1. Zakres przedmiotu zamowienia
Przedmiot zamdéwienia obejmuje:

e wykonanie badan gruntowych wraz z wykonaniem projektu geotechnicznego
i dokumentacji badan podtoza gruntowego (wynika to z opracowanej opinii
geotechnicznej)

e uzyskanie decyzji na wycinke drzew
e prace geodezyjne w tym pozyskanie mapy do celdéw projektowych oraz geodezyjne;j
inwentaryzacji powykonawczej powstatych obiektow oraz sieci uzbrojenia terenu

e przeprowadzenie procedury i uzyskanie decyzji odrolnienia dziatek wraz ze zmiang
klasouzytkow

e uzyskanie decyzji archeologicznej — w przypadku koniecznosci

e opracowanie dokumentacji projektowej wszystkich poszczegolnych obiektow i
niezbednych branz, a takze projekt zieleni, projekt technologii kuchni wraz z
tabelarycznym zestawieniem mebli i wyposazenia oraz ich wyceng, projekt aranzaciji
pomieszczen ztobka wraz z tabelarycznym zestawieniem wyposazenia oraz mebli i
ich wycena,



uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych prawem, decyzji w
tym uzyskanie ostatecznej decyzji o0 pozwoleniu na budowe

przejecie i organizacje placu budowy

opracowanie dokumentac;ji rozbiorki wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbiorke oraz
przeprowadzenie robét rozbidrkowych poszczegolnych obiektow (do likwidacii
przewidziana jest istniejgcej skarpa o znacznej wysokosci, na ktérej ma powstac plac
Zzabaw)

wykonanie robot zewnetrznych wraz z niezbedng infrastrukturg i zagospodarowaniem
terenu

wykonanie robot towarzyszgcych
sprawowanie nadzoru autorskiego

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynku i innych obiektéw, zaleznie od
wymagan prawa.

opracowanie dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej

1.1.1.1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej

Opracowanie dokumentacji projektowej obejmuje:

sporzadzenie Projektu Budowlanego (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt
Architektoniczno-Budowlany, Projekt Techniczny, a takze dokumentacje wykonawczg
w zakresie niezbednym do poprawnej realizacji oraz oceny i rozliczenia
wykonywanych robét budowlanych wymagajacych wiekszego stopnia
uszczegodtowienia, w tym elementow konstrukcyjnych, t.j. fundamentéw, $cian, dachu.
Dotyczy to takze dokumentacji wykonawczej instalacji grzewczych i wentylacyjnych, a
takze innych elementéw budynku wymagajgcych tego stopnia szczegotowosci w
opracowaniu projektowym.

sporzadzenie wielobranzowego Projektu Wykonawczego budynkdéw i innych
obiektéw, w szczegolnosci projekt architektoniczny, projekt konstrukcji, projekty
wszystkich instalacji wewnetrznych (w szczegolnosci: instalacji wody zimnej, cieptej
wody uzytkowej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i
odwodnienia, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania , wody
hydrantowej, oswietlenia ogdlnego, awaryjnego i nocnego, sity i gniazd wtyczkowych,
instalacja potgczen wyréwnawczych i od ochrony od porazen, sieci strukturalnej,
monitoringu , nadzoru wizyjnego, systemu kontroli dostepu, domofonéw, instalacja,
systemu sygnalizacji pozaru, instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi DN 25, sieci oSwietlenia zewnetrznego itp. )

opracowanie projektéw wszystkich przytgczy i innych elementéw uzbrojenia terenu w
zakresie zaleznym od wydanych Warunkow Technicznych przytgczenia do sieci,
projektéw elementéw zagospodarowania terenu (tzw. ,mata architektura”), instalacji
wewnetrznych na terenie dziatki (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, kable energetyczne, o$wietlenie zewnetrzne — okablowanie oraz punkty
Swietlne)

opracowanie projektu zjazdu z ul. Groszowej (wraz z uzyskaniem wszelkich zgdd i
uzgodnien),



opracowanie informacji dot. BIOZ, charakterystyki energetycznej, scenariusza
pozarowego,

uzgodnienia na etapie projektowania oraz przedstawienie wszystkich opracowanych
projektéw do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

dopuszcza sie tgczenie w ramach jednego opracowania elementow projektu, ktére
nie sg objete obowigzkiem zatwierdzenia przez organ Administracji Architektoniczno-
Budowlanej (t.j. Projekt Techniczny i Projekt Wykonawczy), przy czym w takim
wypadku elementy dokumentacji muszg spetnia¢ wymagania przepisoéw zaréwno dla
Projektu Technicznego jak i Projektu Wykonawczego,

opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, kosztorysow
inwestorskich i przedmiarow robét

sporzadzenie projektu rozbidrek istniejgcych budynkéw/obiektow i uzyskanie
pozwolen na rozbidrke (dotyczy obiektow, dla ktérych jest to wymagane prawem),
uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgod, pozwolen, warunkéw technicznych,

innych materiatéw - jesli w trakcie opracowywania dokumentac;ji lub realizacji
inwestycji stanie sie to konieczne.

Poszczegdlne egzemplarze dokumentacji projektowej powinny byé zszyte w sposob

trwaty, catosé nalezy ponumerowacé i opisa¢ w zestawieniu dokumentacji, ponadto nalezy

przekazaé cato$¢ opracowania w wersji elektronicznej, w nastepujgcych formatach:

rysunki projektowe jako pliki *.dwg (v.2000) oraz *.pdf,
opisy techniczne jako pliki *.doc oraz *.pdf,
skany dokumentow jako pliki *.pdf lub bitmapy

kosztorysy oraz przedmiary do edycji w programie Norma 3 pliki *.kst lub *.ath.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy prawa.

1.1.1.2.  Przejecie i organizacja placu budowy

Wykonawca zorganizuje we wltasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecze budowy, w tym
pomieszczenia do potrzeb prowadzenia narad i prac nadzoru budowlanego wyposazonych
w tgcze internetowe, sprzet komputerowy z zainstalowanymi programami typu edytor tekstu,
arkusz kalkulacyjny, program kosztorysowy do przeglgdania plikow typu kst i ath, program do
przegladania plikow typu dwg, drukarke, kserokopiarke. Wykonawca zapewni niezbedne
obiekty tymczasowe: socjalne i sanitarne dla pracownikéw, magazyny itp. zabezpieczenia
okreslone przepisami BHP i p.poz. Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie taka
organizacja placu budowy, by na kazdym etapie realizacji inwestycji zapewni¢ uzytkownikom
swobodny dostep do czesci budynku pozostajgcych w uzytkowaniu oraz ciggtosc
zaopatrzenia we wszystkie media, z uwzglednieniem zapewnienia tgcznosci telefonicznej
oraz radiowej.

Zobowigzuje sie Wykonawce do umozliwienia w trakcie realizacji zamowienia przejazdu
(zaopatrzenie, stuzby komunalne itp.) dojazdu do firm, posesiji, obiektéw w obrebie
prowadzonych robo6t budowlanych oraz dojscia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych
w rejonie budowy. Uzgodnienia z wiascicielami i administratorami obiektow potozonych
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w obrebie prowadzonych robét, wszelkich prac na i w bezposrednim sasiedztwie tych
obiektow (zmiany organizacji ruchu, zajecie pasa ruchu, chodnika — wtasciwy zarzgdca drogi
gminnej itd.). Wykonawca zidentyfikuje lokalizacje istniejgcych mediéw takich jak: linie i stupy
telefoniczne i elektryczne, sieci wodociggowa, gazowa, cieptowniczg, kanalizacyjng
deszczowg i sanitarng. Wykonawca bedzie realizowat prace na czynnych sieciach po
wczesniejszym uzgodnieniu oraz pod nadzorem uzytkownikow/wtascicieli tych sieci.

1.1.1.3.  Przeprowadzenie robét rozbiérkowych

W ramach niniejszego zamowienia Wykonawca winien dokona¢ rozbiérki wszystkich
przewidzianych obiektow (wg projektu koncepcyjnego) po ewentualnym wczesniejszym
uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami zgtoszen lub pozwolen.

Powyzsze dotyczy likwidacji skarpy w miejscu planowanego do wykonania placu zabaw.

Zobowigzuje sie Wykonawce do usuniecia i utylizacji wszelkich odpaddw powstatych
w wyniku realizacji robét oraz uporzadkowania i oczyszczenia terenu po zakonczeniu robdét.

1.1.1.4. Realizacja robét budowlanych wg dokumentacji projektowej

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy realizacja zaprojektowanych budynkéw/obiektow

na podstawie sporzadzonej przez siebie dokumentacji projektowej, w oparciu o niniejsze
PFU oraz Projekt Koncepcyjny i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem
etapowania/ kolejnosci realizacji oraz zgodnie z opracowanym harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

1.1.1.5. Wykonanie robét zewnetrznych

Zakres robot zewnetrznych obejmuje w szczegdlnosci:
e wytyczenie geodezyjne (prace geodezyjne)
e niezbedng wycinke drzew (zgodnie z pozwoleniem),

e Wwymiana gruntu wraz z wymaganym zageszczeniem zgodnie z zaleceniami opinii
geotechnicznej. Przewiduje sie nastepujgce parametry wymiany gruntu: pod
budynkiem — do gtebokosci zalegania gruntu nosnego, pod parkingi i drogi
wewnetrzne — do gtebokosci 1,5 m, pod tereny zielone — do gtebokoéci 0,5m , pod
plac zabaw — nie zachodzi koniecznos¢ wymiany gruntu.

e niwelacje terenu,

o budowe wszystkich niezbednych przytgczy, instalacji zewnetrznych oraz urzgdzen
towarzyszgcych wraz z ewentualng konieczng przebudowg,

o budowe wewnetrznego uktadu komunikacyjnego (dojscia i dojazdy),
o budowe zjazdu z drogi publicznej

¢ budowe miejsc postojowych

e budowe wiaty Smietnikowej

¢ wykonanie elementéw matej architektury (w tym: stojaki na rowery, tawki, kosze na
Smieci)
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e wykonanie ogrodzenia terenu wydzielonego wraz z dwoma bramamii furtkg
e urzadzenie terenow zieleni

e wykonanie placéw zabaw
1.1.1.6. Roboty towarzyszace

Przedmiot zamowienia obejmuje takze uprzatniecie terenu, wywdz odpadow i ich utylizacje
oraz likwidacje placu budowy.

1.1.1.7. Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robaot.

Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycji. Szczegétowy zakres i warunki nadzoru okresli
umowa.

1.1.1.8. Uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie

W ramach tego zakresu Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania Pozwolenia na
uzytkowanie budynku i innych obiektéw, zaleznie od wymagan prawa oraz do przygotowania
Dokumentacji Powykonawczej (z uwzglednieniem etapowania).

1.1.1.9. Uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgdd, pozwolen, warunkow
technicznych

Jesli w trakcie realizacji inwestycji wystgpi konieczno$¢ uzyskania dodatkowych zgod,
pozwolen, warunkow technicznych i tym podobnych — obowigzek ten spoczywa na
Wykonawcy.

1.1.2. Etapowanie inwestycji

Nie dopuszcza sie etapowej realizacji inwestycji. Wykonawca jest zobowigzany do
zrealizowania catosci zadania inwestycyjnego jednoetapowo.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu

1.2.1. Projektowany budynek ztobka

Zgodnie z Projektem Koncepcyjnym — zatgcznik nr 1 do PFU, przyblizone wartosci
charakterystyczne:

maksymalna diugos$é budynku: 47,62 m
maksymalna szerokos$¢ budynku: 41,27m
maksymalna wysokos$¢ budynku od poziomu terenu: 9,70m

liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/0

kubatura brutto czesci nadziemnej/ podziemne: 4806.30 m3/0 m?
powierzchnia catkowita czesci nadziemnej/ podziemnej: 961,26 m?/0 m?
powierzchnia netto czesci nadziemnej/ podziemnej: 877.97 m?/0 m?

liczba sal dzieci: 4
taczna liczba dzieci: 92
faczna liczba pracownikéw (czesciowo praca zmianowa): 40
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1.2.2. Zagospodarowanie terenu
Zgodnie z Projektem Koncepcyjnym przyblizone wartosci charakterystyczne:

powierzchnia terenu do zagospodarowania:
e Powierzchniaterenu do zagospodarowania : 6942 m2
e Powierzchnia zabudowy planowanego budynku 1037.5 m2

Projektowane elementy zagospodarowania terenu :

e droga wewnetrzna bedaca droga pozarowa dla obiektu:1430m2

e miejsca parkingowe (22 miejsc 2,5x5,0m + 1 miejsce 3,6 X
5,0m) 296.60m2

¢ miejsca postojowe dla roweréw : 7m2

e chodniki: 303 m2

e plac zabaw dzieci malych : 250m2

e plac zabaw dzieci starszych : 702m2

e plac gospodarczy z miejscami na pojemniki z odpadkami
5,76m2

e nasadzenie zieleni niskiej i Sredniowysokiej : 2921.66 m2

Orientacyjne rzedne

rzedna istn. terenu — 206.48 — 201.51 m n.p.m.
rzedna proj. terenu przy wejsciu gitéwnym — ok. 202.30 m n.p.m.

W ramach zadania nalezy wykonac ciggi piesze, droge wewnetrzng, droge pozarowa.
Ponadto nalezy wykonaé 23 miejsca postojowe ( miejsca przeznaczone dla uzytkownikéw
ztobka). Szerokos¢ ciggow pieszych w czesci ogdlnodostepnej powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 m. a Szerokos¢ drogi wewnetrznej dla miejsc postojowych co najmniej 5,0 m, drogi
pozarowej co najmniej 4,5m. Nawierzchnie utwardzong dojazdow i parkingdw nalezy
wykonac z kostki betonowej gr. 80 mm, format Te-Te, kolor podstawowy szary, grafitowe
wstawki, o parametrach jak dla drogi pozarowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Miejsce dla niepetnosprawnych oznakowaé
znakiem pionowym na tablicy aluminiowej oraz poziomym. Do gtéwnego wejscia do budynku
nalezy zapewnic dostep dla oséb niepetnosprawnych, zapewniajgcy potgczenie

z chodnikiem w pasie drogowym ul. Groszowej oraz chodnikiem przy projektowanym
miejscu postojowym dla niepetnosprawnych. Nachylenie chodnikow zgodnie z przepisami
technicznymi obowigzujgcymi dla drég publicznych. W przypadku zastosowania pochyini, jej
nachylenie, wymiary i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi przepisow Rozporzgdzenia
ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Nawierzchnia pochylni - jak dla chodnikow.
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Nawierzchnie chodnikéw (doj$¢) nalezy wykonac z kostki betonowej prostokatnej gr. 6,0 cm,
obramowanie obrzezami chodnikowymi. Ksztalt, kolor i wzér uktadania do uzgodnienia z
Zamawiajgcym na etapie opracowania dokumentacji projektowej (preferowany kolor szary,
grafitowe wstawki, wzor prostokatny). Do obramowania jezdni nalezy stosowac krawezniki
uliczne betonowe. Podbudowe nawierzchni nalezy odpowiednio wyprofilowac i wyréwnac z
zatozeniem ruchu pojazdéw ciezarowych i wozow strazy pozarnej. Grunt podtoza powinien
by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podbudowa
nawierzchni pod ciggi jezdne i miejsca postojowe - zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce projektem branzy drogowej, z uwzglednieniem badanh geotechnicznych;
parametry minimalne:

e podsypka — miat kamienny 0/4mm gr. min. 5¢cm,

e podbudowa — kruszywo tamane o uziarnieniu ciggltym 0/31,5 cm, gr. min. 20cm,
e stabilizacja piaskowo- cementowa — gr. min. 10 cm,

e podsypka z piasku

Nawierzchnie placow zabaw objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé jako
trawnik z rolki, natomiast w miejscach stref bezpiecznych jako nawierzchnia typu natrysk,
przepuszczalng dla wody, sktadajgca sie z dwoch warstw: elastycznej — nosnej i uzytkowej —
natryskowej. Warstwa nosna stanowi mieszanine granulatu gumowego SBR i lepiszcza
poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy dedykowanego
urzgdzenia. Warstwe nosng pokrywa sie warstwg uzytkowg (system poliuretanowy
zmieszany z granulatem EPDM).

Strefy upadku nalezy dobraé¢ odpowiednio do zamontowanych urzgdzeh zabawowych.

Dla potrzeb obstugi nowego budynku w media rozbudowana zostanie rowniez infrastruktura
techniczna. Wykonane zostang nowe przytgcza: wody, kanalizacji deszczowej i sanitarnej
oraz energetyczne i teletechniczne. Projekty przytgczy wody, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej nalezy wykonac¢ po uzyskaniu warunkow przytgczenia oraz dokonaniu
uzgodnieh z zarzadcg sieci zasilajgcych.

Przylaczenia obiektu do sieci energetycznej i sieci teletechnicznej zostang zrealizowane w
ramach odrebnej umowy przytaczeniowej z operatorem i w zwigzku z powyzszym jest poza
zakresem niniejszego opracowania.

W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ zamknietg ostone
na odpady komunalne, a takze zielen — trawniki, zamontowac¢ fawki, stojaki na rowery oraz
pojemniki na odpady.

Teren nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem z ksztattownikéw zamknietych i zamontowac 2
systemowe bramy elektryczne przesuwne jednoskrzydiowe o wym. min. 4,5 m.

Ogrodzenie poprowadzi¢ po granicy terenu inwestycji. Catkowita dt. ogrodzenia ok. 383
mb.

Wszystkie tereny zielone nalezy zagospodarowaé poprzez zasianie trawy. Po stronie
Wykonawcy lezy utrzymanie i pielegnacja zieleni w okresie gwarancji. Ponadto nalezy w
ramach zadania wykonac¢ elementy: stojaki na rowery (zgodnie z koncepcjg), betonowe
kosze na Smieci (szt. 1) oraz fawki (2 szt.).

14



1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.3.1. Zalozenia projektowe

Projektowany budynek ztobka bedzie posiadat 1 kondygnacje nadziemng (brak
podpiwniczenia). W Swietle przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej budynek ten
nalezy kwalifikowa¢ jako budynek niski ZL Il. Budynek bedzie uzytkowany przez gminny
ztobek z 4ma oddziatami . Przewidziana obsada etatowa wynosi: 40etatow , a liczba dzieci
uczeszczajgcych do ztobka to : 92

Ponizej przedstawiono planowane przeznaczenie i wyposazenie budynku ztobka, ktdre
nalezy uwzgledni¢ przy realizacji inwestycji.

Wskazane zatozenia projektowe i materiatowe oraz w zakresie wyposazenia sg minimalne,
jakie wykonawca powinien spetni¢. Na etapie opracowania dokumentacji projektowej zostang
okreslone ostateczne jego parametry oraz ilosciowe wyposazenie w zakresie, jakiemu majg
stuzyé. W razie potrzeby badz wynikajgce z obowigzujgcych przepisow lub uzyskanych
uzgodnieh — w przypadku koniecznos$ci w ostatecznych rozwigzaniach projektowych nalezy
przewidzie¢ inne pomieszczenia niezbedne do prawidtowego funkcjonowania obiektu
zgodnie z przepisami.

Wykorzystane materiaty winny byé dopuszczone do stosowania w ztobkach. Preferuje sie,
aby oddawany budynek Ztobka byt kompletnie wyposazony w zakresie osiggniecia
zamierzonego celu, tj. przekazania do uzytkowania i podjecia dziatalnosci dotyczacej jego
przeznaczenia, w tym posiadat wyposazenie kuchni w niezbedny sprzet, wyposazenie mebli
w poszczegodlnych pomieszczeniach i salach, z wytgczeniem wyposazenia w zabawki,
pomoce i materiaty dydaktyczne.

1.3.2. Ziobek

Pomieszczenia strefy wejsciowej (parter)

Wejscie do budynku poprzez wiatrotap. Bezposrednio przy wejsciu hall z szatnig. W
wiatrotapie przewidzie¢ wycieraczki systemowe, a drzwi zamykajgce pomieszczenie
wyposazy¢ w samozamykacze oraz szkli¢ szktem bezpiecznym.

Szatnia (parter)

W sgsiedztwie hallu wejsciowego nalezy urzgdzi¢ dostepng z niego szatnie dla dzieci.
Przewidzie¢ szafki typu ztobkowego z tawka dla dzieci mniejszych. Nalezy zapewnié
aranzacje szatni zapewniajgcg podziat przestrzeni dla poszczegodlnych oddziatéw. Przy
szatni wydzieli€¢ przestrzen przewijaka dla dzieci mniejszych, oraz pomieszczenie wozkowni

Sale dla dzieci (parter)
Na parterze nalezy urzadzi¢ 4 sale dzieci, z pomieszczeniami zapleczy i pomieszczeniami
higieniczno-sanitarnymi, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W salach zapewnic
wymagane zgodne z przepisami nastonecznienie i oswietlenie sal Swiattem dziennym
(orientacja i powierzchnia okien), oraz przestrzen do spania dzieci.
Sale wyposazy¢ w :
e tablice informacyjne korkowe ( na sale 4 szt )
o stoly z krzesetkami ( 4 komplety ( stot + 6 krzesetek) na sale dzieci starszych)
e {0zeczka dla dzieci ( 25 szt na sale )
¢ biurko nauczycielskie z siedziskiem ( 1 szt na sale )
e regaty na pomoce naukowe, zabawki i ksigzki ( 4 szt na sale )
Wyposazenie dobra¢ zgodnie z tab. rr 1. stanowigcg zatgcznik do pfu.
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Pomieszczenia socjalne pracownikow (parter)
Pomieszczen socjalne dla pracownikéw przewidziano na parterze. W pomieszczeniu
socjalnym pracownikéw nalezy przewidzie¢ miejsce na szafki ubraniowe, oraz aneks
kuchenny ze stotem i krzestami umozliwiajgcy zjedzenie positkow. Obok pomieszczenia
socjalnego przewidzieé sanitariaty pracownikéw w podziale na meskie i damskie.
Pomieszczenie wyposazyé w :

o szafki ubraniowe pracownicze (10 szt)

e stoétjadalny z 4 siedziskami

o szafka kuchenna stojgca z zlewem

Wyposazenie dobraé zgodnie z tab. rr 1. stanowigcg zatgcznik do pfu.

Pomieszczenia administracyjno-biurowe (parter)
W bezposrednim sgsiedztwie strefy wejsciowej nalezy wydzieli¢ pomieszczenia
administracyjne ztobka z :
e gabinetem dyrektora
pomieszczeniem biurowym
pomieszczeniem intendenta
pomieszczeniem pielegniarki
pomieszczeniem spotkan
zapleczem magazynowym
e pomieszczeniem serwera
Pomieszczenia dostosowac do potrzeb uzytkownika obiektu i wyposazyC w :
e biurka z siedziskiem ( 3 szt)
szafki archwizacyjne ( 6 szt)
biurko lekarskie ( 1szt)
lezanke (1 szt)
przewijak ( 6 szt)
szafki stojgce i wiszgce ( stojgce szafki stojgce — 3 szt, szafki wiszgce — 3szt)
niezbedne przybory sanitarne ( umywalka — 3 szt )
o stot konferencyjny z siedziskami ( 1 komplet (stét + 8 krzeset )
Wyposazenie dobra¢ zgodnie z tab. rr 1. stanowigcg zatgcznik do pfu.

Pomieszczenia pomocnicze (parter)

W budynku nalezy przewidzie¢ pomieszczenia pralni i magazynu czystej poscieli.
Pomieszczenia wydzieli¢ w bezposrednim sgsiedztwie wyjscia pomochiczego z obiektu.
Pomieszczenia wyposazy¢ w niezbedny sprzet i instalacje typu : instalacje sanitarne,
wentylacje , przybory sanitarne, instalacje elektryczne umozliwiajgce instalacje urzgdzen
pralniczych i suszarniczych w pomieszczeniach .

Pomieszczenia zaplecze kuchenne (parter)
Zaplecze kuchenne (zlokalizowane na parterze) powinno by¢ dostepne od strony elewacji
bocznej badz tylnej obiektu. Przewidziano organizacje zywienia w systemie wytwarzania
positkéw z wydawalnig positkdw oraz spozywaniem positkéw w salach dzieci. Planowany
wezet zywienia musi posiadac niezalezne wejscie, strefe przyjecia produktéw, magazyny
produktow, przygotowalnie brudng, przygotowalnie czystg, kuchnie zasadniczg, kuchnie
mleczng, wydawalnie , zmywalnie naczyn, magazyn wézkow, pomieszczenia socjalne
pracownikéw . Zaplecze kuchenne nalezy wyposazyc¢ w :

o zmywarke kapturowg ( 1szt)
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zlewy kuchenne z ociekaczami ( 8szt)
szafki stojgce i wiszgce kuchenne ( szafki stojgce : 10 szt , szafki wiszgce 10szt )
lodéwki (5 szt)
zamrazarki (2 szt)
regaty magazynowe ( 6 szt)
kuchenki czteropalnikowe elektryczne ( 3 szt)
patelnie elektryczne ( 2 szt)
kotty warnicze ( 2 szt)
piec konwekcyjno-parowy ( 1 szt)
umywalki scienne ( 10 szt)
okap kuchenny (2 szt)
szafki ubraniowe pracownicze (4 szt)
stot pracowniczy z 2ma siedziskami ( 1 szt )
szafe przelotowag na naczynia ( 1 szt)
¢ Instalacje wod-kan z przyborami sanitarnymi
Dla potrzeb planowanego zaplecza kuchennego nalezy przygotowac projekt technologiczny
umozliwiajgcy dokonanie stosownego dopuszczenia do uzytkowania tej czesci budynku
przez Stuzby Sanitarne.
Wyposazenie dobra¢ zgodnie z tab. rr 1. stanowigcg zatgcznik do pfu.

Toalety (parter)

Dla pracownikow nalezy urzgdzi¢ pomieszczenia toalet, w podziale na toalety dla mezczyzn
i kobiet, dla rodzicow nalezy wydzieli¢ osobny sanitariat dostosowany dla osob
niepetnosprawnych. Dla dzieci nalezy wydzieli¢ wezty sanitarne przy salach dzieci z
przyborami dostosowanymi do wysokosci dzieci ( umywalki , toalety ), brodzikiem, miejscem
nochikow, zlewem do obmywania nocnikow, przewijakiem

Pomieszczenia pozostate ( parter )
Na parterze nalezy przewidziec:
e Pomieszczenie porzgdkowe wyposazone m.in. w zlew gospodarczy.
o Pomieszczenia techniczne (rozdzielna elektryczna, kottownia/pomieszczenie pompy
ciepta, pomieszczenie hydrofora, serwerownia ).

1.3.3. Pozostate obiekty budowlane

Miejsce gromadzenia odpadéw

W sgsiedztwie budynku wyznaczono zadaszone miejsce gromadzenia odpadow o
konstrukcji stalowej. Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ segregaciji odpadkéw wytwarzanych w
obiekcie

Stojaki na rowery

W sgsiedztwie wejscia gtbwnego do budynku, przewidziano montaz stojakow na rowery typu
,U” 0 przyblizonych wymiarach 80-100 cm x 70-80 cm (tgcznie 10 szt)

Place zabaw

Na wewnetrznym dziedzincu ztobka oraz w czesci zachodniej terenu inwestycji planuje sie
wykonanie dwéch placéw zabaw dla dzieci matych ( do 3ciego roku zycia ). Place zabaw
urzgdzi¢ z odpowiednig nawierzchnig bezpieczng oraz urzgdzeniami typu :
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e 2 piaskownice o wymiarach 5m x 5m
e 6 hustawek dwustanowiskowych

e 6 bujakéw

o 4 zjezdzalnie

e 2 zestawy domkow

o 4 wagoniki

e 4 pojazdy

e 8lawek

1.4. Szczegdtowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

( wskazniki dotyczg budynku ztobka )

Laczna powierzchnia netto: 877.97 m?

w tym:

Powierzchnia uzytkowa podstawowa
Powierzchnia uzytkowa pomocnicza
Powierzchnia ruchu

729.37m?
12.10 m2
136.50 m?2

Planowany udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto: 136.50 / 877.97= 15 %
Dopuszczalna jest tolerancja + 0k.20% do - ok. 10% powierzchni.

Wysoko$¢ uzytkowa pomieszczen — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, lecz nie mniej niz
3,00 m dla pomieszczen dzieci i pracy i 2,50 m dla pozostatych pomieszczeh uzytkowych.

1.4.2. Zestawienie pomieszczeh wedtug rodzaju powierzchni

PARTER
Nazwa pomieszczenia POW. POW. POW.RUCHU
PODSTAWOWA | POMOCNICZA

1 KOMUNIKACJA / 4.80m2
WIATROLAP

2 HALL SZATNIOWY 41.80m2

3 PRZEWIJAK 2.80 m2

4 KOMUNIKACJA 99.00m2

5 SALA DZIECI 112.00m2

6 WEZEL SANITARNY 19.70 m2

7 POMIESZCZENIE 2.90m2
GOSPODARCZE

8 SALA DZIECI 112.00m2

9 POMIESZCZENIE 2.90m2
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GOSPODARCZE

10 SALA DZIECI 64.70 m2

11 WEZEt. SANITARNY 6.70 m2

12 POMIESZCZENIE 2.40m2
GOSPODARCZE

13 SALA DZIECI 80.70 m2

14 WEZEt. SANITARNY 8.40m2

15 POMIESZCZENIE 2.40m2
GOSPODARCZE

16 WOZKOWNIA 16.00 m2

17 POMIESZCZENIE 9.30m2
TECHNICZNE

18 KOMUNIKACJA 14.9m2

19 SALA SPOTKAN 10.8m2

20 POMIESZCZENIE 16.5m2
DYREKTORA

21 POMIESZCZENIE BIUROWE 13.0m2

22 MAGAZYN 5.27m2

23 SERWEROWNIA 2.80m2

24 WC NIEPELNOSPRAWNYCH 6.00m2

25 POMIESZCZENIE 4.50m2
GOSPODARCZE

26 WC PRACOWNIKOW 11.70m2
DAMSKI

27 WC PRACOWNIKOW MESKI 6.40m2

28 POMIESZCZENIE SOCJALNE 22.00m2

29 POMIESZCZENIE 11.00m2
INTENDENTA

30 PRALNIA 8.00m2

31 MAGAZYN POSCIELI 8.00m2

32 POMIESZCZENIE 11.00m2
PIELEGNIARKI

33 WYDAWALNIA POSILKOW 8.90m2

34 POMIESZCZENIE WOZKOW 8.80m2

35 ZMYWALNIA NACZYN 6.00m2

36 KUCHNIA ZASADNICZA 43.00m2

37 KOMUNIKACJA /SLUZA 2.60m2

38 KUCHNIA MLECZNA 6.10m2

39 KOMUNIKACJA 17.80m2

40 PRZYGOTOWALNIA CZYSTA 12.70m2

41 MAGAZYN JAJ 2.70m2

42 PRZYGOTOWALNIA 9.60m2
BRUDNA

43 MROZNIA 2.40m2

44 MAGAZYN WARZYW 2.40m2

45 MAGAZYN SUCHY 6.0m2
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46 SZATNIA PERSONELU 4.00m2

47 WC PRACOWNIKOW 4.60m2

RAZEM 729.37m2 12.10 m2 136.50m
2

RAZEM POW. NETTO :877.97 m2
1.4.3. Wymagania dla przegrod

Wymagania cieplne dla przegréd:
Wymagane parametry ostony termicznej budynku nalezy przyja¢ zgodnie z aktualnym
stanem prawnym. Wymagania na dzien opracowywania PFU:

e min. 0,20 W/(m?-K) dla $cian zewnetrznych
e min. 1,00 W/(m?:K) dla $cian oddzielajgcych pomieszczenia ogrzewane od korytarzy
e min. 0,15 W/(m?-K) dla dachu

e min. 0,30 W/(m?:K) dla podtogi na gruncie lub min. 0,25 W/(m?:K) dla stropu nad
zamknietg przestrzenig podpodtogowg

e min. 0,9 W/(m?-K) dla okien
e min. 1,3 dla drzwi
e min. 1,1 W/(m?-K) dla okien potaciowych/swietlikow.

Wymagania akustyczne dla przegrod:
Wg PN-B-02151-3:2015-10

1.4.4. Zalozenia do warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j

UWAGA: ponizsze zatozenia stanowig wstepne wytyczne, okreslenie ostatecznych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej nalezy do projektanta opracowujgcego Projekt
Budowlany, w porozumieniu z Rzeczoznawca.

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepiséw:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 r. poz. 1225)

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. Nr
109, poz. 719),

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),

Uwaga

1/ wymiary podawane (zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [1] ) nalezy rozumie¢
jako uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw
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okiennych i drzwiowych jako wymiary w $wietle oscieznicy. Jako szerokos$¢ uzytkowag
schodow (biegow i spocznikdw) nalezy rozumieé szerokosé w swietle poreczy (pochwytéw) -
nie moze by¢ pomniejszana przez urzgdzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice
rozdzielcze itp.

2/ Na dzien odbioru obiektu nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materiaty, urzgdzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci) oraz protokoty zawierajgce
wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych i urzgdzen przeciwpozarowych.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujgce sie nosnoscia, szczelnoscig i
izolacyjnoscig ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe,
oferowane przez ich producenta (wytworce).

Dane z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Kwallifikacja budynku:

Projektowany budynek o 1 kondygnacji nadziemnych i wysokoéci do 12m budynkow niskich
(N).

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il. W pomieszczeniach projektowanej
strefy pozarowej przebywac bedzie tgcznie nie wiecej niz 140 oséb (pracownikéw i dzieci ). W
budynku nie planuje sie pomieszczenia przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb.

W budynku nie przewiduje sie stosowania substancji o wtasciwosciach mogacych
powodowaé wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces
technologiczny, ktory takie zagrozenie mégtby stworzyé, nie zaktada sie tez magazynowania,
materiatow niebezpiecznych pozarowo.

Budynek niski (N ) o jednej kondygnacji, kategorii zagrozenia ludzi ZL |l nalezy projektowac
w klasie "D" odpornosci pozarowej, dla ktérej wymagana jest nastepujaca klasa odpornosci
ogniowej elementéw budynku:

Gtéwna konstrukcja nosna R 30
Konstrukcja dachu -

Strop REI 30
Sciana zewnetrzna -
Sciana wewnetrzna -
Przykrycie dachu -

Obiekt bedzie wykonany z materiatéw niepalnych i nierozprzestrzeniajgcych ognia.

Strefy pozarowe:

Przewidziano, ze projektowany budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowsg, nie
przekraczajgcg dopuszczalnej warto$ci 8000 m?
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Opracowanie ostatecznego rozwigzania w zakresie podziatu na strefy pozarowe nalezy do
obowigzkow Projektanta opracowujgcego Projekt Budowlany (w porozumieniu
w Rzeczoznawcg d.s. przeciwpozarowych).

Wyposazenie:

Zakfada sie wyposazenie budynku w nastepujgce instalacje i urzgdzenia przeciwpozarowe:

instalacje elektryczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu,

instalacje SSP,

oswietlenie awaryjne,

instalacje wodociggowag przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi DN 25

Warunki ewakuacji:

Ewakuacje z kondygnaciji parteru przewidziano poprzez poziome drogi ewakuacyjne do
wyjs¢ na zewnatrz.. Diugos¢ dojscia nie przekracza wartosci dopuszczalnych, t.j. przy
jednym kierunku ewakuacji nie wigcej niz 10 m (tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej) oraz przy co najmniej dwoch kierunkach ewakuaciji nie wiecej niz 40 m.

Droga pozarowa:

2.

Przewidziano prowadzenie drogi pozarowej 0 wymaganych prawem parametrach
przez teren inwestycji, wokot budynku. Droga pozarowa winna by¢ wyznaczona w
odlegtosci 5-15 m od chronionego budynku.

Zaopatrzenie wodne:

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm?/s.

Istniejgce hydranty zewnetrzne zamontowane sg na sieci wodociggowe;j

w ul. Groszowej. Najblizszy hydrant oznaczony jest na mapie bedgcej zatgcznikiem nr
2 do opinii Przedsiebiorstwa Wodociggow i Kanalizacji ,NYSA” Sp. z 0.0. (Zatgcznik
do niniejszego opisu). Szczegdtowe rozwigzania projektowe dotyczgce usytuowania
hydrantéw zgodnie z obowigzujgcymi wymogami odlegtosci od projektowanego
ztobka winny by¢ opracowane na etapie Projektu Budowlanego.

Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy
z zapewnieniem dojazdu.

2.2.  Wymagania w zakresie budowy obiektu kubaturowego

UWAGA: Wymagane parametry szczegotowe materiatdéw podane dla poszczegdlnych
elementoéw budynku sg powtarzalne w przypadku tych materiatdw uzytych w innym zakresie

prac.
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2.2.1. Sposob posadowienia

Posadowienie budynku na fundamentach punktowych (stopach fundamentowych lub palach)
zagtebionych w gruncie; sposob, gtebokosé posadowienia, rodzaj i uktad fundamentéw
okresli projektant na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na podstawie badan
podioza gruntowego. Zgodnie z opinig geotechniczng nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ petne;j
wymiany gruntu. W przypadku posadowienia budynku na palach niezbedne jest sprawdzenie
nosnosci wykonanych pali. Z uwagi na niskg mase konstrukcji modutowych, gabaryt
fundamentu nalezy ograniczy¢ do minimalnych wymiaréw pozwalajgcych na przeniesienie
obcigzen na grunt.

Ponadto nalezy przed montazem modutéw grunt zagesci¢ i wyréwnac oraz wykonac
wierzchnig warstwe z podsypki piaskowej gr. min.10 cm.

W pke. 1.2.1 opisu przedstawiono ilos¢ kondygnacji podziemnych i nadziemnych w
standardowy sposob ich opisywania (0 — oznacza brak). W zwigzku z tym Sciany podziemi
nie wystepuja.

2.2.2. Technologia wykonania

Przewidziano zastosowanie technologii modutowej o stalowym szkielecie
konstrukcyjnym. Moduty o mozliwie duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu
prefabrykaciji, prace wykonczeniowe na budowie mogg polegac jedynie na resztkowych
robotach wykonczeniowych i montazu instalacji, ktérych technologia wykonania wyklucza
wykonanie w zaktadzie produkcyjnym. Orientacyjne wymiary modutu — dostosowane do
uktadu funkcjonalnego budynku, t. j. szer. ok. 300-550 cm x dt. ok. 800-1600 cm x wys. 300 -
400 cm. Wymagana mozliwo$¢ uwzglednienia obcigzen uzytkowych do 5 kN/m?.

Zastosowany system modutowy powinien by¢ zaprojektowany w taki sposob, aby umozliwiaé
jego tatwy i catosciowy demontaz, dawa¢ mozliwosé posortowania poszczegdinych jego
komponentdw, oceny mozliwosci ich ponownego uzycia oraz recykling lub prawidtowag
utylizacje, w ramach gospodarki materiatami o obiegu zamknietym. Nie dopuszcza sie
spawania elementéw konstrukcji stalowej na budowie.

Izolacyjnosc¢ termiczna przegrod zewnetrznych/wymagania dotyczgce EP — wg aktualnych
przepiséw prawa.

2.2.3. Konstrukcja modutow

e gfdwna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i ewent. stupki
posrednie

e konstrukcja podtogi: rama ztozona z belek gtéwnych obwodowych oraz belek
poprzecznych,

e konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dzwigary; wymiary
i rozstaw elementow wedtug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce
systemu

e konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011(lub
rownowazng), wymagana jest certyfikacja zaktadu wykonawcy.
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Wymagania materiatowe dla konstrukcji modutow:

Profile zamkniete ze stali gatunkéw S235JR oraz S355J2 zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, wykonane zgodnie z normami PN-EN 10210 lub réwnowazng (ksztattowniki
wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych) oraz PN-EN 10219 lub rownowazng
(ksztattowniki wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnej).Dostarczane do produkc;ji
konstrukciji profile powinny posiadaé¢ oznakowanie CE.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy uzyciu nierozpuszczalnego
w wodzie rozciehczalnika stosowanego natryskowo w zaktadzie prefabrykacji, a takze przy
uzyciu farby gruntujgcej / powtoki dedykowanej dla stali, dtugotrwale elastycznej.

Srodki stuzgce do zabezpieczenia antykorozyjnego powinny posiadaé karte charakterystyki
zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.Wykonawca
zobowigzany jest pozyskaé od producenta i przechowywa¢ Swiadectwo jakosci dla kazdej
dostarczonej partii materiatow.

2.2.4. Sciany zewnetrzne

Sciany o budowie szkieletowej z wypetnieniem materiatem termoizolacyjnym i poszyciem z
ptyt. Wymagana mozliwos¢ budowy Scian o klasie odpornosci ogniowej zgodniej z
wymaganiami warunkéw ochrony ppoz. dla budynku i wysokiej odpornosci na uderzenia.

Wymagania materiatowe dla Sciany zewnetrzne;j:

Wetna mineralna wystepujgca jako wypetnienie wewnetrzne pomiedzy profilami
konstrukcyjnymi i usztywniajgcymi przegréd modutéw stanowigce izolacje termiczng lub/i
akustyczng, a takze jako zewnetrzna warstwa izolacyjna sciany elewacyjnej.

Odpowiednig norma, ktérg powinna spetnia¢ wetna mineralna jest PN-EN 13162 / EN 13162
(lub réwnowaznymi).Jesli w Dokumentaciji Projektowej nie wskazano inaczej, wetna
mineralna powinna spetnia¢ nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartosc Jednostka
Gestosc =40 kg / m3
Wspétczynnik przenikania ciepta A <0,040 W/ (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia Al [klasa]

Folia paroizolacyjna wystepujgca w przegrodach powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z
normg PN-EN 13984 / EN 13984 oraz spetnia¢ nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Wodoszczelno$¢ przy 2 kPa TAK [-]
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie =100 N /50 mm
Reakcja na dziatanie ognia <E [klasa]

Opor dyfuzyjny pary wodnej > 2,0*10%1 m2*s*Pa / kg
Grubosc¢ 0,18 + 0,22 mm

Masa powierzchniowa 265 g/ m?
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Membrana wiatroizolacyjna paro-przepuszczalna wystepujgca w przegrodach zewnetrznych
powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 13859 / EN 13859( lub
réwnowaznymi) oraz spetnia¢ nastepujgce parametry podstawowe:

Wymagany parametr techniczny Wartosé¢ Jednostka
Wodoszczelnosé w1 [klasa]
ngzredn)i/zuzyjny pary wodnej po sztucznym W1 [Kiasa]
Wytrzymatos¢ na rozerwanie 245 N /50 mm
Reakcja na dziatanie ognia <E [klasa]
Masa powierzchniowa =95 g/m?

* ewentualne pozostate wymagania (jesli dotyczg) —wg 1.4.3i1 1.4.5

2.2.5. Poszycie Scian zewnetrznych

Poszycie zewnetrzne $ciany zewnetrznej (ostonowej) wykonane z ptyty cementowo —
wiérowej (zamienna nazwa cementowo-drzazgowej) o min. grubosci 16 mm. Poszycie
wykonane z ptyt konstrukcyjnych dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na zewnagtrz w

suchych i wilgotnych warunkach.

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-wioérowych:

Ptyty cementowo widrowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegréd (Scian

zewnetrznych, podtég, stropdw miedzy kondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z
normg PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjg PN-EN 634-2 / EN 634-2 o

nastepujgcych parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Wartosc¢ Jednostka
Gestosc > 1000 kg / m3
Wytrzymatosc na zginanie 29 MPa
Sztywnosc¢ podczas zginania = 4500 MPa
Wytrzymatos¢ na rozrywanie 20,5 MPa
Wytrzymatos¢ — zwiekszenie grubosci wskutek

e <15 %
pulchniecia
Wytrzymatosé (_odpornosc na wilgo¢) rozrywanie >0.3 MPa
po testach cyklicznych
Wytrzymatos¢ (odpornosé na wilgo¢) zwiekszenie

- . <15 %
grubosci po testach cyklicznych
Wspdtczynnik przenikania ciepta A 0,23 W / (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia <B-s1, d0 [klasa]
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2.2.6. Podtoga poszczegdélnych kondygnacji — warstwa konstrukcyjna

Podtoga/warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — wiérowej (ptyta
jastrychowa/konstrukcyjna cementowo — widrowa) uktadana dwuwarstwowo o grubos¢ min.
24+12 mm, hydroizolacja i termoizolacja podtogi wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych.
Podloga wykonana z ptyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania
wewnatrz i na zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach.

Na ptytach cementowo-wiérowych nalezy zastosowaé wykonczenie w formie posadzki
(warstwy wykonczeniowej/ uzytkowej zgodnie z opisem wykonczenia)

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-wiérowych stosowanych jako podtoga/warstwa
konstrukcyjna:

Ptyty cementowo - wiérowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegrdd (Scian
zewnetrznych, podtdg, stropdw miedzy kondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z
normg PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjg PN-EN 634-2 / EN 634-2 o
nastepujgcych parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
Gestos¢ > 1000 kg / m3
Wytrzymatos¢ na zginanie 29 MPa
Sztywnos¢ podczas zginania 24500 MPa
Wytrzymatos¢ na rozrywanie 20,5 MPa
Wytrzymatos¢ — zwiekszenie grubosci wskutek

L <15 %
puchniecia
Wytrzymatosc¢ (odpornosc na wilgo¢) rozrywanie >0.3 MPa
po testach cyklicznych
Wytrzymatos¢ (odpornosc¢ na wilgo€) zwiekszenie

- . <15 %
grubosci po testach cyklicznych
Wspétczynnik przenikania ciepta A <0,23 W / (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia <B-s1,dO [klasa]

* ewentualne pozostate wymagania (jesli dotyczg) —wg 1.4.3i11.4.5

2.2.7. Strop poddasza nieuzytkowego

Przekroj warstw od gory:
e warstwa wykonczeniowa/ uzytkowa

e podioga/warstwa konstrukcyjna podtogi wykonana z ptyt cementowo — wiérowych,
uktadana dwuwarstwowo o grubosé min. 24+12 mm, podtoga wykonana z ptyt
0 przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz w suchych i wilgotnych warunkach,

e konstrukcja stalowa modutéw (zgodnie z opisem konstrukcji modutéw),

e obudowa konstrukcji stalowej stropu wykonana z ptyt cementowo — wiérowych
0 grubos$ci min. 16 mm,
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e warstwa docelowa sufitu,

¢ wymagana mozliwo$¢ montazu sufitu podwieszonego.

2.2.8. Dachy pfaskie

Membrana dachowa EPDM (montaz poprzez zgrzewanie gorgcym powietrzem,
wytrzymatos¢ na wysokie i niskie temperatury, odpornos¢ na promieniowanie UV oraz na
przebicie, klasyfikacja co najmniej NRO) montowana na warstwach spadkowych EPS,
izolacja termiczna EPS A< 0,038 [W/(m*K)], ptyta jastrychowa/konstrukcyjna wiérowo-
cementowa, konstrukcja stalowa, paroizolacja. Wymagana mozliwos¢ montazu sufitu
podwieszonego.

Jako warstwe rozdzielczg miedzy membrang a izolacjg termiczng ze styropianu nalezy uzy¢ widkniny /
welonu szklanego zgodnego z normg PN-B-23119:1997

2.2.9. Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wéd opadowych z dachu z zastosowaniem podcisnieniowego systemu
odwodnienia potaci dachowej z wykorzystaniem wpustéw dachowych podgrzewanych
wyposazonych w kosze. Poziomy i piony instalacji podcisnieniowego odwodnienia dachu
nalezy izolowac¢ przeciwroszeniowo. Rury spustowe nalezy wyposazy¢ w rewizje z kratkg a
rynny w siatki chronigce przed liSémi.

2.2.10. Standard wykohczenia
2.2.10.1. Elewacje

Zaktadane wykonczenie scian zewnetrznych w postaci elewacji wentylowanej, z fragmentami
$cian wykonczonymi tynkiem cienkowarstwowym w proporcjach 60% wentylowanej 40%
tradycyjnej. Wymagane jest udokumentowanie, ze zastosowany system oktadziny spetnia
wymagania § 225 Warunkéw Technicznych, t.j. nieodpadanie w przypadku pozaru.

Wstepnie przewidziano zastosowanie jako okfadziny ptyty elewacyjnej widkno-cementowej
lub HPL, montowanej przez nitowanie do podkonstrukcji (kolor nitéw jak kolor ptyty
elewacyjnej). Dopuszczalne jest takze zastosowanie zaproponowanego przez Wykonawce
alternatywnego wykonania elewacji, pod warunkiem spetnienia parametréw minimalnych i
akceptacji rozwigzania przez Inwestora. Niedopuszczalne pozostawienie elewacji w
wykonaniu z widocznymi elementami konstrukcji stalowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z
projektem koncepcyjnym, prébki materiatéw elewacyjnych do akceptacji Zamawiajgcego.

Elementy systemowej podkonstrukciji:
e konsole - montowane bezposrednio do $ciany zewnetrznej budynku,

e profile typu "L" lub "U" - montowane do konsoli, pozwalajgce na mozliwos¢ regulaciji
w celu niwelacji nierdwnosci $ciany zewnetrzne;.

e Plyty elewacyjne:

=+ wibknowo-cementowe - barwione w masie lub lakierowane, alternatywnie ptyty typu
HPL,

s grubo$c¢ ptyty wg obliczeh, lecz nie mniej niz 8 mm,

» mozliwosé formatowania dowolnego wymiaru,
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s po formatowaniu krawedzie ptyty nalezy zabezpieczy¢ za pomocg impregnatu jezeli
wynika to z wytycznych producenta ptyt.
Nity:

s parametry nitdw nalezy dobra¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta piyty
elewacyjnej

= kolorystyka nitow zblizona do koloru ptyty elewacyjne;j.
Warstwa termoizolacyjna elewacji wentylowanej:

e warstwa termoizolacyjna wykonana z wetny mineralnej z welonem montowana na
Scianie zewnetrznej,

e grubos¢ warstwy nalezy dostosowac¢ w celu spetnienia wymagan izolacyjnosci
termicznej

Na elewacji frontowej umiescic:

- tablice urzedowe zgodnie z wzorem okreslonym w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia
07 grudnia 1955r. w sprawie tablic i pieczeci urzedowych (Dz. U. 1955 nr 47 poz. 316),

2.2.10.2. Urzadzenia na dachu

Lokalizacja urzgdzeh na dachu musi uwzgledniaé zapewnienie dostepu serwisowego do
urzadzen i instalacji tego wymagajacych (dostep poprzez wytaz dachowy z wnetrza budynku,
na dachu wymagane tzw. ,asekuranty”). Wszelkie urzgdzenia montowane na dachu

(w szczegolnosci: centrale wentylacyjne, kanaty, czerpnie, wyrzutnie, agregaty itp.), winny
by¢ zlokalizowane na specjalnie dedykowanych podkonstrukcjach z zastosowaniem
ttumienia drgan i rozmieszczone w taki sposob, by nie zakitdcaty odbioru architektury
budynku.

2.2.10.3. Daszki nad wejsciem

Nad wejsciem gtéwnym do budynku przewidziano zadaszenie petne w konstrukcji stalowe;,
montowane do elewacji budynku. Nad wszystkimi pozostatymi wejsciami do tego budynku
nalezy przewidzie¢ daszki ze szkta bezpiecznego laminowanego VSG/ESG mocowane do
Sciany za pomocg odciggow stalowych i mocowan punktowych. Wszystkie elementy
mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej. Wymiary daszkéw wg obowigzujgcych przepisow.

2.2.10.4. Sciany wewnetrzne miedzymodutowe oraz dziatowe

Sciany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z ptyt o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej (np. gipsowo - wtdknowymi). Wymagane rozwigzania systemowe,

0 udokumentowanej przez dostawce systemu odpornosci ogniowej i/lub izolacyjnosci
akustycznej/termicznej (zaleznie od wymagan).

Ptyty gipsowo-wtoknowe jako wewnetrzne poszycie scian wykonane zgodnie
z normg PN-EN 15283-2 / EN 15283-2 o nastepujgcych parametrach podstawowych:

Wymagany parametr techniczny Wartos¢ Jednostka
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Gestos¢ > 1150 kg/m?3
Wytrzymato$¢ na zginanie >4 MPa
Sztywnosc¢ podczas zginania = 3800 MPa
Wspotczynnik przenikania ciepta A <0,32 W / (m*K)
Reakcja na dziatanie ognia < A2-s1, dO [klasa]

2.2.10.5. Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe

W catej przestrzeni projektowanego budynku przewidziano sufity podwieszane mineralne
(modutowe). W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych sufity podwieszane higieniczne,

0 przeznaczeniu do tego typu pomieszczen. W pomieszczeniach technicznych dopuszcza
sie brak sufitu podwieszanego - stropy ptytowane i malowane na biato. Sufity spetniajgce
okreslone przepisami wymagania akustyczne dla poszczegdélnych funkcji pomieszczen. Jako
podkonstrukcje sufitbw podwieszanych nalezy uzyé systemowych profili ze stali
ocynkowanej. We wszystkich typach sufitow podwieszanych osadzane bedag oprawy
oswietleniowe, elementy systemoéw wentylacyjnych, nagtosnienia i innych instalaciji.
Wysoko$¢ sufitdw podwieszonych winna umozliwi¢ prowadzenie ponad nimi niezbednych
instalaciji.

2.2.10.6. Posadzki i cokoty

Materiatem wykonhczeniowym dla posadzek w budynku sa:

o plytki gresowe jednobarwne w formacie ok. 40x80 lub 60x60, klasa Scieralnosci co
najmniej VII, klejone do podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne
na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, spoina w kolorze dopasowanym do ptytek
szer. 1,5-2 mm. W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac dodatkowg
izolacje w postaci folii w ptynie. Z tych samych ptytek nalezy wykona¢ cokoty o
wysokosci ok. 10 cm. W pomieszczeniach posiadajgcych oktadziny ceramiczne na
$cianach - brak cokotu. Stopnice na schodach oraz spoczniki z gresu
antyposlizgowego (krawedzie ryflowane).

e W pom. biurowych, salach dzieci wyktadzina homogeniczna PVC, klasa
Scieralnosci T (lub rozwigzanie rownowazne), cokoty wys. ok. 10 cm, pod warstwe
uzytkowg wymagana warstwa wyrownawcza w postaci wylewki samopoziomujgce;j,
zapewniajgcej warstwie uzytkowej prawidtowe warunki utozenia oraz eksploataciji
(w tym brak wptywu na przecieranie sie warstwy uzytkowej, pekanie spoin, itp.).
Dobér kolorystyki do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu
budowlanego, w pomieszczeniach specjalistycznych (t.j. serwerowni) ) wyktadzina
PCV antyelektrostatyczna, klasa Scieralno$ci T (lub rozwigzanie rownowazne) z
wywinieciem na cokoty na wys. 10 cm, pod warstwe uzytkowg wymagana warstwa
wyréwnawcza w postaci wylewki samopoziomujgcej, zapewniajgcej warstwie
uzytkowej prawidtowe warunki utozenia oraz eksploatacji (w tym brak wptywu na
przecieranie sie warstwy uzytkowej, pekanie spoin, itp.). Dobor kolorystyki do
ustalenia z Uzytkownikiem na etapie opracowywania projektu budowlanego.

29



2.2.10.7. Okfadziny scian

¢ W pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniach zaplecza kuchennego ptytki
ceramiczne jednobarwne w formacie ok. 20x40 lub 30x60, klejone do podioza klejem
elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
na petng wysokos¢ pomieszczenia, spoina kolorem i szerokoscig dopasowana do
ptytek. Narozniki z aluminium (niedopuszczalne zastosowanie ¢wieréwatkow). W
tazienkach nad umywalkami lustra klejone bezposrednio do $cian, w wymiarze
dostosowanym wysokosciowo do plytek i na poziomie dostosowanym do potrzeb
uzytkownikéw (w tym oséb niepetnosprawnych).

¢ W pokojach biurowych i salach — farba lateksowa odporna na mycie, zabezpieczyé¢
Sciany i narozniki przed uszkodzeniem mechanicznym wywotanym uderzeniem.
Nalezy zastosowac¢ rozwigzania systemowe: narozniki systemowe oraz listwy
zabezpieczajgce o szerokosci 25 -30 cm, grubosci od 2 mm do 20 mm w
zaleznosci od zastosowanego materiatu, dot listwy 80 cm nad posadzka.

Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana
do funkcji budynku.

2.2.10.8. Malowanie scian wewnetrznych

Sciany pomieszczen gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane
dwukrotnie farbg zmywalng, plamoodporng - kolorystyka zostanie okreslona na etapie
wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana do funkcji budynku.

Impregnat do gruntowania/emulsja stuzgca do gruntowania powierzchni scian i podtdg
zmniejszajgca i wyrownujgca chtonnos¢ podtoza powinna by¢ przystosowana

do miejsca uzycia (wewnagtrz budynku lub na zewnatrz) oraz przystosowana

do wykonczenia powierzchni. Emulsja gruntujgca powinna posiadac karte charakterystyki
zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Emulsja podktadowa jako podktad przed malowaniem wykonczeniowym przegrod

od wewnatrz nalezy uzy¢ lateksowej emulsji podktadowej przeznaczonej do wnetrz,
zwiekszajgcej wydajnos¢ emulsji nawierzchniowych.

Emulsja powinna posiada¢ atest higieniczny z przeznaczeniem do malowania pomieszczen
uzytecznosci publicznej, a takze karte charakterystyki zgodng z Rozporzadzeniem (WE) z
dnia 18 grudnia 2006r nr 1907/2006.

Farba wykornczeniowa lateksowa do wnetrz powinna by¢é zmywalna, plamoodporna oraz
posiadac atest higieniczny do malowania pomieszczen uzytecznosci publicznej, a takze
karte charakterystyki zgodng z Rozporzgdzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr
1907/2006.

Kolorystyka zostanie okreslona na etapie wykonywania projektu i powinna by¢ dostosowana
do funkcji budynku.
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2.2.10.9. Slusarka drzwiowa zewnetrzna i wewnetrzna

W budynku slusarka drzwiowa zewnetrzna, drzwi w ciggach komunikacyjnych oraz
fragmenty witryn z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Szklenie skrzydet drzwi ze
szkta bezpiecznego. Klamki drzwiowe obustronne typ bezpieczny. Kolor wszystkich profili
biaty.. Wymiary uzytkowe drzwi wg przepiséw. Wymagania w zakresie odpornosci
pozarowej — zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce warunkami ochrony ppoz. (wstepne
zatozenia podano na rysunkach).

W ciggach komunikacyjnych szklone szktem P 2.2..
2.2.10.10. Okna

Slusarka okienna aluminiowa, szklenie podwojne, bezpieczne, okucia obwiedniowe z
blokadg btednego potozenia klamki. Kolor biaty. Klamki w kolorze aluminium lub zblizonym
do skrzydta. Wymiary otwordw okiennych, wysokos¢ parapetéw — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, lecz nie wyzej niz 0.85m. Szklenie niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed
stoncem (przeciwstoneczne), o neutralnym zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci swiatta,
0 wspotczynniku zatrzymania energii stonecznej min. 50%;

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej lakierowanej w kolorze stolarki okiennej.

Wszystkie okna wyposazone w zaluzje plisowane, na profilach aluminiowych, bezstopniowa
regulacja géra — dét w kolorze szarym.

2.2.10.11. Drzwi do pomieszczen

Drzwi wewnetrzne ptytowe przeznaczone dla obiektow uzytecznosci publicznej, okleina CPL.
Skrzydto z ptyty widrowej otworowej. Catos¢ obtozona ptytg HDF. Wszystkie o$cieznice
wewnetrzne metalowe malowane proszkowo. Okucia systemowe, klamki ze stali nierdzewnej
typ bezpieczny. Drzwi wyposazone w metalowg klamke z szyldem. Drzwi fabrycznie
wykonczone, malowane przez producenta. Wymiary uzytkowe drzwi wg przepisow

2.2.10.12. Parapety wewnetrzne

Parapety komorowe z aglomarmuru (grubos$¢ parapetu 2 cm, wysokos¢ frontu - 4 cm) lub
z MDF lakierowanego (gr. min. 2,5 cm) wypuszczone poza lico po 5cm, zaokraglone.
Wymagana odpornos¢ na zarysowania, chemikalia, zaplamienia. Kolor zblizony do stolarki
okiennej.

2.2.10.13. Kabiny WC

Kabiny systemowe o wymiarach wewnatrz: szerokos¢ min. 100 cm, dtugos¢ min. 110 m, przy
zachowaniu w kabinie przestrzeni przed miskg ustepowg o wym. 60x100 cm. Wysokos¢
kabiny od posadzki min. 200 cm, przeswit nad posadzkg 15 cm, drzwi kabiny min. 80x200
cm. taczniki, okucia, nézki odporne na korozje. Zamki tazienkowe z zamknigciem i
wskaznikiem zajetosci (zielony-otwarty, czerwony-zamkniety). Kabiny wykonane z
wysokocisnieniowego laminatu- kompaktowy HPL (high pressure laminate - nasgczone
zywicg witdkna celulozy sprasowane pod wysokim cisnieniem). Ptyty HPL maijg by¢
catkowicie wodoodporne (odpornos¢ na wode i pare wodng), odporne na dziatanie srodkow
chemicznych a ich wiasciwosci takie same w catym przekroju ptyty. Grubosé ptyty minimum
12mm. Profile usztywniajgce nie widoczne z zewnatrz, elementy nosne fgczone ze sobg

31



profilem z aluminium anodowanego, okucia systemowe i akcesoria (np. pochwyty) wykonane
ze stali nierdzewnej, nézki ze stali nierdzewnej. Kolorystyka zostanie okreslona na etapie
wykonywania projektu i nadzoréw autorskich nad realizacjg (po przedstawieniu probek).

Scianki wykonane z wysokoci$nieniowego laminatu - kompaktowy HPL (high pressure
laminate - nasgczone zywicg wtokna celulozy sprasowane pod wysokim cisnieniem). Ptyty
HPL majg by¢ catkowicie wodoodporne (odpornos¢ na wode i pare wodng), odporne na
dziatanie srodkéw chemicznych a ich wiasciwosci takie same w catym przekroju ptyty.
Grubos¢ ptyty minimum 12mm. Profile usztywniajgce nie widoczne z zewnatrz, elementy
nosne tgczone ze sobg profilem z aluminium anodowanego, okucia systemowe i akcesoria
(np. pochwyty) wykonane ze stali nierdzewnej, nozki ze stali nierdzewne;j.

2.2.10.14. Wyposazenie sanitarne

Wyposazenie sanitariatow :

¢ Umywalki ceramiczne w kolorze biatym z otworem pod baterie, przelewem i powioka
uftatwiajgcg utrzymanie w czystosci, wyposazy¢ w syfony oraz pétpostument,
mocowanie na srubach do Sciany; wielkos¢ i wysokos¢ montazu dostosowac do
wielkosci uzytkownika ( osprzet dla dzieci )

o Miski ustepowe ceramiczne, biate, lejowe, wiszgce na stelazu podtynkowym, z
powitokg utatwiajgcg utrzymanie w czystosci, nalezy wyposazy¢ w deski sedesowe
wolnoopadajgce z duroplast; wielkos¢ i wysoko$¢é montazu dostosowacé do wielkosci
uzytkownika ( osprzet dla dzieci )

o Przyciski sptukujgce — dwudzielne, ze stali nierdzewnej, matowe.

o Wopusty podtogowe — wpusty sanitarne wykonane ze stali nierdzewnej (AISI 304),
monolityczne lub teleskopowe.

2.2.10.15. Natryski

Nalezy wykona¢ natryski bez brodzikéw z wykorzystaniem odptywu liniowego sciennego lub
posadzkowego. Ruszt wykonac ze stali nierdzewnej z wykonczeniem matowym. Przyjete
rozwigzanie powinno zapewni¢ zabezpieczenie pozostatej czesci posadzki pomieszczenia
przed zalaniem wod3.

Nalezy dopasowac¢ wysokos¢ podtogi do parametrow odptywu, ktéry powinien wraz
z syfonem znalez¢ sie pod podtogg, odpowiednio wyprofilowaé posadzke, aby woda
kierowata sie w kierunku odptywu i stanowita bezpieczng powierzchnie do chodzenia.

Obowigzkowo zastosowac hydroizolacje folig w ptynie z wykorzystaniem tasm na
naroznikach w poziomie i w pionie.

2.2.10.16. Wycieraczki
We wszystkich przedsionkach wycieraczki z gumowymi wkiadami czyszczgacym (guma
zebata, ryflowana) i wktadami osuszajgcymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Wktady

osuszajgce odporne na scieranie, wygniatanie, dobrze absorbujgce wilgo¢. Duza
wytrzymatos¢ mechaniczna, odpornosc na wilgo¢, korozje i zmiany temperatur. Wycieraczki
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przeznaczone do ciggéw komunikacyjnych o duzym natezeniu ruchu pieszych — do
zastosowania wewnagtrz pomieszczen.

Przed wszystkimi wejsciami do budynku wycieraczka zewnetrzna metalowa, ocynkowana,
montaz w zagtebieniu kostki. Pod wycieraczkg zastosowac wpust do kanalizacji deszczowe
Wymiary min. 150x200cm.

2.2.10.17. Tabliczki informacyjne

Przy wejsciach do pomieszczen tabliczki przydrzwiowe

2.2.11. Zagospodarowanie terenu i elementy matej architektury

Wzor kosza i tawki

Place zabaw

Na wewnetrznym dziedzifncu ztobka oraz na dziatce sgsiedniej stanowigcej dalszg czesc
terenu inwestyciji planuje sie wykonanie dwoch placéw zabaw dla dzieci matych ( do 3ciego
roku zycia ). Place zabaw urzadzi¢ z odpowiednig nawierzchnig bezpieczng oraz
urzgdzeniami typu :

e 2 piaskownice o wymiarach 5m x 5m
e 6 hustawek dwustanowiskowych

e 6 bujakéw

e 4 zjezdzalnie

e 2 zestawy domkow

o 4 wagoniki

e 4 pojazdy

j.
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8 tawek
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Wzor stojaka na rowery

2.2.12. Wymagania dotyczgce instalacji

2.2.12.1. Instalacje prowadzone w terenie

Szczegotowy zakres robot instalacyjnych w terenie winien by¢ okreslony na etapie
opracowania dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem warunkéw technicznych
przytaczenia do poszczegdlnych sieci. Na potrzeby niniejszego PFU przyjeto nastepujgce
wstepne zatozenia:

Woda — przyjeto, ze projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode do celéow
socjalno-bytowych i do celéw p.poz. poprzez przytacze z miejskiej sieci wodociggowe;j
na podstawie warunkéw wydanych przez gestora sieci,

Kanalizacja sanitarna- przyjeto, ze $cieki sanitarne z projektowanego budynku bedag
odprowadzane do kanalizacji miejskiej przytaczem na podstawie warunkéw wydanych
przez gestora sieci,

Kanalizacja deszczowa - przyjeto, ze wody opadowe i roztopowe z dachéw
projektowanego budynku, z terenu drég wewnetrznych i chodnikéw oraz parkingu
beda odprowadzane do kanalizacji miejskiej przytaczem na podstawie warunkéw
wydanych przez gestora sieci,

Ciepto — przyjeto, ze do projektowanego budynku administracyjno-biurowego
doprowadzone bedzie ciepto z projektowanej w obiekcie pompy ciepta

Zasilanie w energie elektryczng — z projektowanego zigcza

Instalacja oswietlenia zewnetrznego — zasilana z rozdzielnicy w budynku, dopuszcza
sie zastosowanie zarowno opraw montowanych do elewac;ji jak i wolnostojgcych.
llos¢ i rozmieszczenie opraw musi zapewnia¢ wymagane przepisami natezenie
osSwietlenia terenu zewnetrznego.
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Wykonawca przed przystgpieniem do opracowania dokumentacji projektowej rozpozna
ewentualne kolizje z sieciami i instalacjami uzbrojenia terenu oraz jesli zajdzie taka
koniecznos¢ uwzgledni usuniecie tych kolizji w dokumentacji projektowej i uzyska
uzgodnienia/warunki techniczne od wtascicieli sieci.

2.2.12.2. Instalacje elektryczne
2.2.12.2.1. Zatozenia

Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami Inwestora projektowana jednostka powinna
posiadaé zasilanie podstawowe w energie elektryczng zapewnione przez operatora sieci .

Docelowo w budynku nalezy zaprojektowa¢ m.in. nastepujace instalacje elektryczne:
¢ instalacje oswietleniowg oSwietlenia ogolnego
o instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
¢ instalacje gniazd wtyczkowych 230V rezerwowanych i nierezerwowanych,
e instalacje gniazd elektrycznych 230V zasilania gwarantowanego,
¢ instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
e instalacje uziemien ochronnych i roboczych,
e instalacje odgromowg budynku,
e instalacje potgczen wyrownawczych,

¢ Instalacje fotowoltaiczng pracujgcg w systemie On Grid.

Instalacje oswietlenia ogdlnego nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm oswietlenia wewnatrz budynkéw oraz terenu zewnetrznego
przywotanych do rozporzgdzenia dot. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

2.2.12.2.2. Zasilanie w energie elektryczng

Przytaczenie obiektu do sieci energetycznej zostanie zrealizowane w ramach odrebnej
umowy przytaczeniowej z operatorem i w zwigzku z powyzszym jest poza zakresem
niniejszego opracowania.

Dostawe energii elektrycznej zrealizowa¢ na podstawie technicznych warunkoéw
przytaczenia, ktére musi uzyska¢ Wykonawca robot od operatora sieci tj. Tauronu.

Moc zapotrzebowang budynku nalezy wyliczy¢ na podstawie bilansu mocy odbiornikéw
planowanych do zamontowania w obiekcie.

Po stronie Wykonawcy bedzie doprowadzenie linii zasilajgcej budynek od ztgcza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego na granicy dziatki projektowanego budynku do rozdzielni
gtéwnej w budynku.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacje w uktadzie sieciowym TN-S z punktem rozdziatu
w szafce zlgczowo-pomiarowej, bedgcego jednoczesnie miejscem rozgraniczenia wiasnosci.
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2.2.12.2.3. Rozdzielnice

Nalezy wykona¢ rozdzielnice gtéwng w obiekcie

Do zasilania nowoprojektowanej rozdzielnicy gtéwnej projektowanego budynku nalezy
doprowadzi¢ linie zasilania podstawowego ze ztgcza operatora sieci .

W rozdzielnicy powinny sie znajdowaé réwniez pola zasilania: o$wietlenia zewnetrznego
i instalacji zewnetrznych. Do rozdzielnicy gtéwnej wpigc¢ instalacje fotowoltaiczne.

2.2.12.2.4. Wewnetrzne linie zasilajgce /wlz/

Z rozdzielnicy gtéwnej RG wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajgce do
poszczegodlnych rozdzielnic odbiorczych. Z rozdzielnic odbiorczych zasilic wszystkie obwody
oswietleniowe i gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia. Dla odbioréw komputerowych
przewiduje sie zainstalowanie oddzielnej sekcji w rozdzielnicach. Linie zasilajgce wykonac
kablami i przewodami miedzianymi, uktadanymi w korytkach, w przestrzeni  stropu
podwieszonego zlokalizowanego nad ciggami komunikacyjnymi.

2.2.12.2.5. Instalacja oswietlenia podstawowego

W budynku nalezy przyjaé oswietlenie w oparciu o oprawy ze zrodtami swiatta LED, ktérych
ilos¢ i parametry oSwietleniowe dobrac¢ na podstawie PN-EN 12464-1 z zachowaniem
wymaganych poziomow natezenia oswietlenia :

Hole, — 200 Ix

Szatnie, tazienki, toalety — 200 Ix

Pomieszczenia socjalne — 300 Ix

Strefy komunikacyjne - 100 Ix

Pomieszczenia biurowe, sale dzieci — 500 Ix

W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac osprzet oraz oprawy hermetyczne.

Catos¢ okablowania instalacji oswietlenia wykona¢ przewodem bez halogenowym typu
N2XH-J 3/4/5x1,5mm2.

Podziat obwodéw ma umozliwia¢ sekcjonowanie oswietlenia we wszystkich
pomieszczeniach w ktérych jest wiecej niz 1 oprawa oswietleniowa. Uktad sekcji
umozliwiajgcy doswietlenie stref zaleznie od natezenia od strony okien lub wejscia.
Nalezy zapewnic tgczniki przy kazdym wejsciu do pomieszczenia.

W weztach sanitarnych do sterowania o$wietleniem zastosowac czujniki zajetosci (nie
ruchu). Oprawy nad lustrami umozliwiajgce doswietlenie po zatgczeniu o$wietlenia
podstawowego.

Do zasilania oswietlenia zastosowaé obwody rezerwowane.
Wszystkie tgczniki powinny by¢ oznaczone numerem obwodu.

2.2.12.2.6. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W budynku nalezy wykonac¢ o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oswietlenie to zapewni
mozliwos¢ bezpiecznego opuszczenia pomieszczen obiektu w przypadku zaniku zasilania
pozostatych rodzajéw oswietlenia, szczegdlnie oswietlenia podstawowego ogdinego oraz
bezpieczng ewakuacje na wypadek pozaru. Oswietlenie ewakuacyjne zapewni¢ powinno
natezenie normowe na poziomie podtogi na drodze ewakuacyjnej. Oswietlenie ewakuacyjne
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powinno zosta¢ wykonane z wykorzystaniem oddzielnych opraw wyposazonych w
akumulator o czasie podtrzymania min. 1h.Oswietlenie ewakuacyjne nalezy uzupetnié
typowymi oprawami kierunkowymi, pracujgcymi w trybie na ciemno (PN/PA). Oprawy te
zlokalizowane bedg przy drzwiach ewakuacyjnych i zatamaniach ciggéw ewakuacyjnych i
stuzg do wskazania najkrotszej drogi wyjscia z pomieszczen. Oprawy oswietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego zasilane z rozdzielnicy rezerwowanej agregatem
pradotworczym. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z normg: PN EN
1838.

Wszystkie oprawy awaryjne i komponenty muszg posiada¢ certyfikat dopuszczenia CNBOP.

2.2.12.2.7. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Obwody gniazd wtyczkowych zasili¢ z rozdzielnic pietrowych RP

Instalacja ta obejmuje gniazda dla odbiornikéw przeznaczenia ogélnego. Instalacje gniazd
wtykowych jednofazowych wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mm2 z zastosowaniem
gniazd ze stykiem ochronnym. Kable ukfadane pomiedzy rozdzielnicami, a gniazdami
koncowymi prowadzi¢ w projektowanych korytkach kablowych w korytarzach w przestrzeni
miedzystropowej oraz w scianach danego pomieszczenia.

Przy wejsciach do pomieszczen (poza porzadkowymi i technicznymi) oraz w ciggach
komunikacyjnych co 5 m zastosowa¢ gniazda porzgdkowe zasilane z wydzielonych
obwodow.

Wszystkie gniazda powinny by¢é oznaczone numerem obwodu.
Na elewacji w zamykanej skrzynce nalezy umiesci¢ gniazdo 230V do celéw gospodarczych.
W obiekcie nalezy stosowac tylko gniazda pojedyncze.

Lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowe;j.

2.2.12.2.8. Instalacja zasilania innych pozostatych odbiorow w tym wentylaciji i
urzadzen sanitarnych

Nalezy przewidzie¢ zasilanie z rozdzielnicy gtdwnej pozostatych odbiorow w tym wentylacji i
urzgdzen sanitarnych, zasilanie pojedynczych wentylatoréw i central wentylacyjnych,
klimatyzatordw i okablowanie do urzgdzen sterujgcych ich pracg, zlokalizowanych w
pomieszczeniach wentylowanych.

2.2.12.2.9. Instalacje zewnetrzne

Nalezy zaprojektowac oswietlenie zewnetrzne wokét budynku, przy ciggach pieszo-jezdnych,
parkingu, placach zabaw oraz przed wejsciami do budynku. Sterowanie czujnikiem swiatta
poprzez przekaznik zmierzchowy badz zegar astronomiczny.

Lampy oswietlenia zewnetrznego — latarnie stupowe - systemowe, wysokosci min. 4,5m.
Konstrukcja stupa i oprawy stalowa, malowana antykorozyjnie. Cze$¢ optyczna oprawy z
modutem LED i soczewkami. Stopien IP: 44 |, Klasa ochrony: | . Wz6r i kolor dostosowaé do
konwencji elewacji planowanych budynkéw i dobra¢ na etapie projektu budowlanego w
porozumieniu z Zamawiajgcym. Dopuszczalne zastosowanie w catosci/ cze$ciowo
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réwnorzednych opraw montowanych na elewacji (z zapewnieniem wymaganego poziomu
oswietlenia).

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej naped dwdch samonosnych
przesuwnych bram wjazdowych na teren ztobka. Bramy sterowane pilotem oraz dodatkowo
z pomieszczenia hallu wejsciowego

2.2.12.2.10. Instalacja fotowoltaiczna

Zastosowac¢ odnawialne zrédta energii w postaci paneli fotowoltaicznych.

Montaz przewidzie¢ na wyodrebnionej konstrukcji na dachu budynku ewentualnie na terenie
dziafki. System bedzie produkowaé energie elektryczng na potrzeby witasne jak i przewiduje
sie odsprzedawanie energii do sieci operatora. W przypadku braku energii wytwarzanej z
paneli fotowoltaicznych, nastgpi doprowadzenie energii z sieci energetycznej.

Projektujac instalacje fotowoltaiczng nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zatozenh projektowych

z kryteriami przytgczeniowymi oraz wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji i matych
instalacji przytaczanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia. Kryteria takie przedstawia
Operator Systemu Dystrybucji (OSD) opracowane przez Tauron Dystrybucja S.A.

Instalacje fotowoltaiczng zaprojektowac i wykonaé zgodnie nowelizacjg Prawa Budowlanego,
ktéra weszta w zycie 19 wrzesnia 2020r, ktéra wprowadza wymog uzgadniania projektu
technicznego kazdej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 6,5 kW z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Moc instalacji fotowoltaicznej nalezy dostosowac¢ do mocy zapotrzebowanej budynku.

2.2.12.2.11. Ochrona od porazeh elektrycznych

W projektowanym obiekcie nalezy zastosowaé dwustopniowg ochrone przepieciowg. Jako |
stopien ochrony nalezy zastosowac¢ odgromnik hybrydowy z komorg zakrytg typu B+C
zainstalowany w tablicy gtéwnej RG. Jako Il stopien ochrony zastosowaé ochronniki
warystorowe typu C zlokalizowane w rozdzielnicach pietrowych.

Instalacje 230/400V nalezy wykona¢ w ukfadzie sieci TN-S (od rozdzielni gtéwnej RG). Jako
system ochrony od porazen przed dotykiem bezposrednim zastosowano system izolacji oraz
odpowiednie obudowy urzgdzen i elementéw pod napieciem.

Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie poprzez szybkie wyfgczenie
(zabezpieczenia nadmiarowo prgdowe oraz wytgczniki ochronne réznicowo - prgdowe

0 znamionowym pradzie réznicowym 30 mA).

2.2.12.2.12. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Do magistrali potgczen wyréwnawczych podtgczy¢ wszystkie urzadzenia technologiczne,
metalowe instalacje gazowe, wentylacyjne, konstrukcje sufitbw podwieszonych, konstrukcje
modutéw i inne. Wykonac potgczenia wyréwnujgce potencjaty instalacji przewodem, ktory
podigczy¢ do gtdwnej magistrali wyrownawczej budynku.

2.2.12.2.13. Ochrona przeciwprzepieciowa i odgromowa

Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi pierwszego i drugiego stopnia
bedag zapewniac projektowane ochronniki zainstalowane w projektowanych rozdzielnicach.
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Dla zabezpieczenia urzgdzen elektrycznych przed wptywem przepieé pochodzenia
atmosferycznej nalezy zaprojektowac instalacje odgromowe.

Wszystkie urzgdzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne wraz z kanatami powinny zostac objete
strefg ochronng masztéw odgromowych w celu zminimalizowania mozliwosci uszkodzenia
urzgdzen lub wnikniecia wytadowania poprzez kanaty wentylacyjne do budynku. Jesli na
dachu zostang umieszczone lamele maskujgce urzgdzenia sanitarne to réwniez muszg sie
one znalez¢ w strefie ochronnej masztow odgromowych.

Czesci sktadowe urzgdzenia piorunochronnego:

e zwody niskie - projektowane (na uchwytach wsporczych mocowanych do pokrycia
dachu),

e przewody odprowadzajgce — projektowane - o ile to mozliwe wykorzysta¢ naturalne
metalowe elementy konstrukcyjne modutéw, zbrojenia fundamentéw,

e zlgcza kontrolne — projektowane.

Projektant na etapie sporzgdzenia dokumentacji projektowej okresli sposéb wykorzystania
konstrukcji modutéw do celéw ochrony odgromowej lub zaproponuje rozwigzanie
réwnowazne.

Kazda instalacja niskoprgdowa zainstalowana na zewnatrz budynku powinna posiadac
ochronniki przeciwprzepieciowe przy przejsciu przez sciane zewnetrzna budynku w celu
zminimalizowania mozliwosci wnikniecia przepiecia do sieci wewnetrznej budynku.
Ochronniki w tych instalacjach nalezy dobiera¢ z uwzglednieniem maksymalnych napieé
roboczych panujgcych na danych przewodach transmisyjnych w celu unikniecia zaktécen w
transmisji danych podczas normalnej pracy systemow.

2.2.12.2.14. Zagadnienia ochrony p.poz.

W budynku nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Po wcisnieciu przycisku
przeciwpozarowego wytgcznika pradu energia elektryczna do budynku zostanie odtgczona.

Na drogach komunikacyjnych nalezy zaprojektowa¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i
podswietlanych znakéw kierunkowych. Oprawy w czasie normalnej pracy zasilane ze zrodta
rezerwowanego agregatem pragdotworczym. Natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego nie moze
by¢ mniejsze niz 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej na poziomie podtogi wszystkich drog
ewakuacyjnych oraz 5Ix przy hydrantach. Czas dziatania po zaniku zasilania podstawowego
opraw ewakuacyjnych i podswietlanych znakéw kierunkowych bedzie nie krotszy niz 1
godzina.

2.2.12.3. Instalacje teletechniczne
2.2.12.3.1. Zakres opracowania

Szczegdly i parametry urzgdzen dla wszystkich rodzajow instalacji niskopragdowych
bedgcych w zakresie realizacji zadania, do uzgodnienia z zamawiajgcym na etapie projektu.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:
e wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,
e wykonanie instalacji kontroli dostepu,
¢ wykonanie instalacji przywotawczej/ przyzywowej

e instalacji telewizji dozorowej,
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¢ instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP,

2.2.12.3.2. Instalacja sygnalizacji i wlamania SSW

System sygnalizacji wlamania objg¢ wszystkie otwory okienne i drzwiowe pomieszczen na
poziomie parteru.

2.2.12.3.3. Instalacje domofonowa

Obiekt wyposazy¢ w instalacje domofonowg z punktami odbioru w pomieszczeniu
administracyjnym i w salach dzieci

2.2.12.3.4. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

Biorgc pod uwage przeznaczenie obiektu nalezy wyposazy¢ go w instalacje SSP za
wylgczeniem pomieszczeh mokrych wyposazonych w natryski — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

2.2.12.4. Opis instalacji sanitarnych
2.2.12.4.1. Przytgcze wodociggowe

Projektowany budynek bedzie zaopatrywany w wode z instalacji wodociggowej znajdujgcej
sie w drodze publicznej poprzez instalacje wodociggowg doprowadzone do pomieszczenia
technicznego, gdzie realizowany bedzie rozdziat na wode do celéow socjalno-bytowych oraz
na wode do wewnetrznego gaszenia pozaru. Instalacja hydrantowa zgodnie z warunkami
technicznymi, ktére nalezy uzyskaé .Nalezy wykonac¢ projekt przytagcza oraz przytgcze w
technologii rur PE.

Wykonac¢ zasilanie ze ztgczkg do weza na cele podlewania zieleni (zawory czerpalne
mrozoodporne) min. szt. 2

Zestawy wodomierzowe zabudowac¢ w pomieszczeniach technicznych. Za wodomierzem na
cele podlewania zieleni zastosowac zawdr antyskazeniowy typ EA, zas na cele p.poz i
bytowe typ BA.

2.2.12.4.2. Instalacja wody cieptej i zimnej

Projektowany budynek nalezy wyposazyé¢ w instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
oraz cyrkulacji. Zakres zadania obejmuje doprowadzenie wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji
do wszystkich punktow czerpalnych znajdujgcych sie w przedmiotowym budynku. Instalacje
nalezy wykonac z rur wielowarstwowych np. Pex/Al/Pex. Piony wody bytowej nalezy
prowadzi¢ w szachtach. Piony wody cieptej prowadzi¢ obok przewodow wody zimne;j.
Poziomy nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen (w przestrzeni sufitdw podwieszanych)
a odejscia do poszczegdlnych przyboréw nalezy prowadzi¢ w zabudowie sciennej. Rurociggi
wody zimnej w szachtach oraz prowadzone pod stropem nalezy zaizolowac
przeciwroszeniowo otulinami np. z pianki polietylenowej (NRO - nie rozprzestrzeniajgca
ognia) natomiast rurociagi wody cieptej i cyrkulacyjnej otulinami z wetny mineralnej
laminowanej z zewnatrz folig aluminiowg. Rurociggi nalezy izolowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, j. izolacja powinna spetnia¢ wymagania zawarte

w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Rurociggi izolowaé¢ po
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przeprowadzeniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym. Rurociggi powinny by¢
prowadzone w sposob zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydluzen termicznych (w miare
mozliwosci wykorzystywane zjawisko samokompensacji, czyli wykorzystanie wszystkich
naturalnych przeszkod budowlanych traktujgc zatamania tras przewoddw, jako potencijalne
ramiona elastyczne lub kompensatory U-ksztattowe). Mozliwo$¢é swobodnej zmiany dtugosci
rurociggow pod wptywem temperatury powinna by¢ zapewniona poprzez odpowiednie
rozmieszczenie punktéw statych i przesuwnych (slizgowych).

Piony zaopatrzy¢ w zawory odcinajgce ze spustem. Pod pionami cyrkulacyjnymi nalezy
zastosowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne.

Przekraczanie elementéw konstrukcyjnych, tylko w miejscach oznaczonych, w tulejach
ochronnych. Przestrzen pomiedzy rurociggiem a rurg ostonowg wypetni¢ piankg
poliuretanowa.

Przejscia przewodow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe wykonac zgodnie z klasg odpornosci przegrody z zastosowaniem systemu
przegréd ogniowych. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm, w przegrodach nie
stanowigcych oddzielenie pozarowego, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 powinny mie¢ klase odpornosci tych przegrod.

Jako armature czerpalng przy przyborach nalezy zamontowac baterie jednouchwytowe.
Baterie stojgce nalezy tgczy¢ z instalacjg wodng za posrednictwem wezykdw elastycznych
podigczonych do instalacji przy pomocy zaworkéw katowych grzybkowych.

Baterie umywalkowe stojgce z przedtuzonym uchwytem i mieszaczem ceramicznym 40mm
do kompletowania z umywalkg dla niepetnosprawnych wyposazone w automatyczny,
chromowany spust umywalkowy.

Baterie umywalkowe stojgce, montaz jednootworowy, gtowica ceramiczna, regulowany
ogranicznik przeptywu, powtoka chromowa.

Baterie prysznicowe, jednouchwytowe do montazu sciennego, wyposazone w gtowice
ceramiczng 46mm, powloka chromowana, regulowany ogranicznik strumienia przeptywu,
wyjscie prysznica na dole V2", ze zintegrowanym zaworem zwrotnym, zakryte przytgcza S,
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym. Baterie z zestawem prysznicowym,
regulowanym uchwytem sciennym oraz wezem dtugosci min. 1,5m.

Bateria kuchenna jednouchwytowa, stojgca z wylewkg srednig, powtoka chromowa, 35mm z
funkcjg oszczedzania wody, regulowany ogranicznik strumienia przeptywu, obrotowa
wylewka , kat obrotu 140 °, oddzielne kanaty wodne, wolne od otowiu i niklu, perlator z
tatwym demontazem, system szybkiego montazu.

Na odgatezienia do poszczegodlnych grup odbiornikdw nalezy zamontowac zawory
odcinajgce. Ponadto nalezy zaprojektowaé zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed
skazeniem poprzez wtasciwg armature antyskazeniowa.

W celu zapewnienia termicznego réwnowazenia instalacji cyrkulacyjnej, utrzymujgcego
jednakowy poziom temperatury wody w catym uktadzie nalezy zastosowac termostatyczne
zawory cyrkulacyjne.

W przypadku koniecznosci nalezy w instalacji wodociggowej zastosowac zestaw
hydroforowy zapewniajgcy wtasciwe cisnienie wody. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
rozwigzanie, ktore uniemozliwi pobor z instalacji wody gospodarczej podczas akcji gasnicze;j
poprzez rozdziat wody na cele gospodarczo-bytowe oraz przeciwpozarowe.
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2.2.12.4.3. Instalacja p.poz

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje hydrantowg z hydrantami
przeciwpozarowymi HP25 wg lokalizacji uzgodnionej z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych. Kazdy hydrant powinien spetniaé wymagania normy PN-EN 671-1.
Urzgdzenie sktada¢ sie powinno z: szafki hydrantowej wraz z gasnicg proszkowa 6kg
oznakowanej znakiem bezpieczenhstwa ,Hydrant wewnetrzny”, zaworu hydrantowego DN 25
lub DN 33, prgdownicy PW, zwijadta kompletnego & 600 wychylnego o 180° i weza
potsztywnego o dtugosci 30m. Rurociggi instalacji hydrantowej nalezy wykonaé z rur
stalowych obustronnie ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-74200:1998, fgczonych ztgczami
gwintowanymi lub z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze ztgczami
zaprasowywanymi. Rurociagi nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo otulinami (NRO - nie
rozprzestrzeniajgcg ognia). Instalacje hydrantowag nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przejscia przez $ciany konstrukcyjne wykonac¢ w tulejach
ochronnych o dlugosci co najmniej 1cm wiekszych od grubosci Scian, przestrzen wypetniona
materiatem trwale plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Instalacje hydrantowg
nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz w oparciu o
wytyczne montazu instalacji producenta.

2.2.12.4.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowe z obiektu odprowadzane beda do kanalizacji sanitarnej poprzez piony oraz
poziomy instalacji a nastepnie do przykanalikow kanalizacji sanitarne;j.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykonaé z tworzyw sztucznych,
niskoszumowych typ HT plus, tgczenie na wcisk (z uszczelkg gumowa w kielichu). Piony
kanalizacyjne nalezy projektowacC w szachtach instalacyjnych z mozliwoscig dostepu
(drzwiczki rewizyjne). Kazdy z piondw nalezy wyposazy¢ w rewizje (na poziomie przyziemia)
nad posadzka i wyprowadzenia do kominkow wywiewnych umieszczonych w dachu obiektu.
Rurociggi uktada¢ z odpowiednimi spadkami. Odcinki rurociggéw pod posadzkg nalezy
wykonac z rur kanalizacyjnych klasy S na podsypce piaskowej i obsypac warstwg piasku
min. 10cm. Ztgcza rur powinny zostac odstoniete z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej
przestrzeni po obu stronach potgczenia az do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci
przewodu.

Przybory sanitarne winny posiada¢ wiasciwe atesty higieniczne i bezpieczenstwa:

o umywalki winny mie¢ potpostument scienny zakrywajgcy syfon i kurki odcinajgce oraz
ztgcza elastyczne metalowe,

o wszystkie zlewozmywaki i zmywaki wytgcznie z blachy stalowej nierdzewne;,

e miski ustepowe zawieszane na stelazach systemowych montowanych w $cianie
Z przyciskiem,

2.2.12.4.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wod
opadowych i roztopowych z dachéw projektowanego budynku oraz, z terenu drég
wewnetrznych, chodnikéw oraz parkingu. Odprowadzenie wod opadowych z dachu
budynkow przewidziano poprzez dachowe wpusty deszczowe (podgrzewane) podtgczone do
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systemu podcisnieniowego odwodnienia dachu wykonanego z rur zgrzewanych PE
(rozwigzanie systemowe). Nalezy zastosowac¢ rowniez instalacje awaryjng zabezpieczajacg
dach przed opadami ponadnormatywnymi. Piony prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych,
pomieszczenia biurowe zabezpieczy¢ przed nadmiernym hatasem od instalac;ji
podcisnieniowego odwodnienia dachu poprzez zastosowanie elementow wyciszajgcych i
izolacji akustycznej, instalacje nalezy izolowac przeciwroszeniowo. System
podcisnieniowego odwodnienia dachu podtgczy¢ do projektowanych podejs¢ kanalizaciji
deszczowej. Instalacja kanalizacji deszczowej obejmuje wszystkie elementy systemowego
podcisnieniowego odwodnienia dachu takie jak: wpusty dachowe podgrzewane, podejscia
pod wpusty, poziomy i przewody spustowe (piony), punkty state, podpory przesuwne,

uchwyty itd.
2.2.12.4.6. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta dla budynku bedzie pompa ciepta zlokalizowana w pomieszczeniu
technicznym.

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje centralnego ogrzewania zapewniajgcg utrzymanie
wtasciwej temperatury w poszczegolnych pomieszczeniach ogrzewanych. Dobér grzejnikdw
nalezy wykonac¢ w oparciu o wyliczone zapotrzebowanie na ciepto. Obliczenia
zapotrzebowania na ciepto nalezy wykonaé przyjmujgc temperatury pomieszczen
ogrzewanych zgodne z zalgcznikiem do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225) oraz wytycznymi Inwestora. Przyjeto
wstepnie parametry obliczeniowe instalacji c.o. tz/tp=70/50°C a orientacyjne
zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji centralnego ogrzewania w budynku ok. 127 kW.

Przyjeto, ze w budynku zostang zastosowane:

e ogrzewanie podiogowe w salach dzieci, sktadajgce sie z : rolowanej piyty izolacyjnej,
- rur z polietylenu sieciowanego, - ztgczek systemowych, - zestawu mieszajgcego z
regulatorem pogodowym, - rozdzielacza z przeptywomierzami, - automatyki
pogodowej, akcesoriow. W pomieszczenia serwerowni oraz sitowni
teleinformatycznych nie stosowac¢ grzejnikow. Grzejniki nalezy podtgczy¢ do instalacji
poprzez katowe lub proste zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz
katowe lub proste zawory odcinajgce powrotne montowane na przewodzie
powrotnym. Grzejniki montowac na typowych uchwytach montazowych,
dopasowanych do rodzaju $ciany, na ktérej grzejniki bedg montowane.

e grzejniki stalowe, ptytowe, malowane proszkowo na kolor biaty w pomieszczeniach
nieprzeznaczonych dla dzieci. Montaz grzejnikéw typu ptytowego z zaworami
termostatycznymi nalezy realizowac pod oknami lub w innych miejscach
niekolidujgcych z komunikacjg i aranzacjg pomieszczen. W pomieszczeniach
higienicznosanitarnych i pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac grzejniki
tazienkowe drabinkowe. W weztach sanitarnych przy szatniach zastosowac grzejniki
tazienkowe drabinkowe hybrydowe z grzatkg i mozliwoscig podtgczenia do instalaciji
elektrycznej.

Instalacja centralnego ogrzewania powinna by¢ wykonana, jako dwururowa, pompowa,
zasilana ze zrodta ciepta. Instalacje nalezy wykonac z rur tworzywowych, grzewczych,
wielowarstwowych PeX/Al PERT, piony instalacji wykona¢ w szachtach instalacyjnych,
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rurociggi gtéwne prowadzi¢ pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego, podejscia do
grzejnikéw prowadzone w przegrodach budowlanych) fgczonych poprzez potaczenia
zaprasowywane typu Press.

Rurociggi instalacji c.o. nalezy izolowac¢ termicznie otuling z pianki polietylenowej
sklasyfikowang, jako materiat nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO). Przyjeto, ze rurociagi
beda zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, j. izolacja powinna spetniac
wymagania zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na rurze. Odpowietrzenie instalacji poprzez
odpowietrzniki zamontowane na grzejnikach. Na instalacji c.o. nalezy wykonaé kompensacje
przewoddéw. Kompensacje wydtuzenh termicznych wykona¢ poprzez wykorzystanie
naturalnych zataman tras przewodow. Odwodnienie instalacji przewidziano za pomocg
kurkéw spustowych umieszczonych w najnizszym punkcie instalacji oraz poprzez zawory
grzejnikowe przytgczeniowe z mozliwoscig odciecia i opréznienia instalacji. stosowac sie
Scisle do wytycznych producenta zastosowanego systemu, rowniez w zakresie kompensac;ji
przewodéw.

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania bedzie realizowana poprzez
nastawy wstepne na zaworach przygrzejnikowych oraz na zaworach réwnowazgcych
zamontowanych na poszczegdlnych obiegach grzewczych c.o.

Armatura w instalacji c.o.

Przy grzejnikach stalowych ptytowych z podtgczeniem bocznym przyjeto montaz:
o Zawordéw termostatycznych kgtowych lub prostych z nastawg wstepna,

e Zawordéw grzejnikowych powrotnych katowych lub prostych z odtwarzalng nastawg
wstepna, umozliwiajgcych odciecie, oproznienie i napetnienie grzejnika,

e Gtowic termostatycznych z wbudowanym cieczowym czujnikiem temperatury, bez
poz. 0, w wykonaniu biatym.

Przy grzejnikach tazienkowych przyjeto montaz:
o Zawordéw termostatycznych katowych lub prostych z nastawg wstepna,

o Zawordw grzejnikowych powrotnych katowych lub prostych z odtwarzalng nastawg
wstepna, umozliwiajgcych odciecie, oproznienie i napetnienie grzejnika,

¢ Gtowic termostatycznych z wbudowanym cieczowym czujnikiem temperatury, bez
poz. 0, w wykonaniu biatym.

e Grzatek elektrycznych w weztach sanitarnych przy szatniach.

Na poszczegolnych obiegach grzewczych c.o. przyjeto montaz:
o Zawordw kulowych gwintowanych odcinajgcych,

e Zaworéw réwnowazgcych z ptynng nastawg wstepng, z kréccami pomiarowymi
umozliwiajgcymi pomiar spadku cisnienia, przeptywu i temperatury, z funkcja
odciecia,

¢ Odpowietrznikéw automatycznych w raz z zaworami odcinajgcymi,
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o Zawordw spustowych.
oraz innej armatury niezbednej do prawidtowej pracy instalacji.

2.2.12.4.7. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna zapewnia¢ odpowiednig jakos¢ srodowiska
wewnetrznego, w tym krotnos¢ wymiany powietrza, jego czystos¢, predkosc ruchu w
pomieszczeniu, przy zachowaniu obowigzujgcych przepiséw i wymagan norm dotyczgcych
wentylacji, a takze warunkow bezpieczenstwa pozarowego i wymaganh akustycznych oraz
efektywnosci energetyczne;.

Pomieszczenia ze wzgledu na rézne wymagania higieniczne i uzytkowe beda podzielone na
niezalezne strefy wentylacyjne. W celu zapewnienia okreslonej wymiany powietrza zaktada
sie, ze uktady bedg pracowac w sposob ciggly. W celu zapewnienia ograniczenia energii
cieplnej i elektrycznej zastosowac nalezy stopniowanie wydajnosci poprzez zastosowanie
ptynnej regulacji predkosci obrotowej wentylatorow w centrali wentylacyjnej. Takie
rozwigzanie ma umozliwi¢ obnizenie intensywnosci wymiany powietrza w pomieszczeniach,
podczas przerw w ich uzytkowaniu.

W celu unikniecia taczenia w jednym uktadzie wentylacyjnym pomieszczen o réznym
poziomie wymagan sanitarnych zastosowac¢ nalezy indywidualne uktady wentylacyjne.
Podziat na zespoty nalezy uzgodnié¢ z rzeczoznawca ds. sanitarno-higienicznych oraz z
nadzorem inwestorskim.

Do dystrybucji powietrza nalezy przyjmowac nawiewniki wirowe (anemostaty) i zawory
wentylacyjne montowane w przestrzeni stropu podwieszanego lub kratki wentylacyjne
montowane bezposrednio na kanatach wentylacyjnych (w przypadku pomieszczen
magazynowych, technicznych) w goérnej czesci pomieszczenia. W pomieszczeniu
przejsciowym stosowac kratki wentylacyjne aluminiowe, bez siatki, mocowane do kanatu, z
zaluzjg statg o rozstawie zaluzji ponizej 1cm. Kratka wentylacyjna bez widocznych
elementéw mocujgcych oraz ostrych krawedzi, zlicowana z powierzchnig Sciany.

Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej ogélnej nalezy stosowad:

e kanaly i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al w
klasie szczelnosci C, wg PN-EN 1507:2007,

e kanaly i ksztattki o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro w
klasie szczelnosci C, wg PN-EN 12237:2005.

Kanaty wentylacyjne muszg mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i potgczen powinno
by¢ wykonane aerodynamicznie. Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje
umozliwiajgce oczyszczenie ich wnetrza a takze innych urzgdzen i elementéw instalacji,
zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych” (Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, zeszyt nr 5), ktére umozliwig w
przysziosci czyszczenie instalacji. Do hydraulicznej regulacji uktadéw wentylacyjnych
stosowac przepustnice jedno i wieloptaszczyznowe. Nie nalezy stosowac elementéw ostro
zakonczonych, srub i innych elementéw, ktére mogg powodowac zagrozenie zdrowia lub
uszkodzenie elementow czyszczgcych.

Sie¢ przewoddw nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne ograniczajgce hatas instalaciji,
zarowno na instalacji nawiewnej i wyciggowej jak rowniez czerpnej i wyrzutowe;.

W przypadku prowadzenia kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych
prowadzonych na dachu budynku nalezy zaizolowac je wetng mineralng o grubosci 100 mm
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w oshowie z folii aluminiowej i dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowe;j
ocynkowane;.

Kanaty wentylacyjne nawiewne, uktadow z chtodzeniem, prowadzone w pomieszczeniach
wentylowanych nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 40 mm w osnowie z folii
aluminiowej lub o réwnorzednych parametrach.

Pofgczenia przewodow wentylacyjnych typu Al nalezy wykonaé za pomocg profili
systemowych. Potgczenia przewodow wentylacyjnych typu Spiro nalezy wykona¢ za pomocag
ztgczek wewnetrznych (tgczenie kanatéw) lub ztgczek zewnetrznych (potgczenia ksztattek).
Kanaty nalezy mocowac przy pomocy podwieszen i podpor z zastosowaniem podktadek
gumowych. Maksymalny odstep pomiedzy podporami przewoddéw wentylacyjnych nie
powinien by¢ wiekszy niz 2-3 m, przy czym podpory nie powinny znajdowa¢ sie w miejscach
potgczen przewoddw. Montaz do przegréd budowlanych powinien zapewniaé¢ wykonanie
potgczen szczelnych. Przejscia w przegrodach wykonywa¢ zgodnie z zasadg aby otwor byt
wiekszy 0 50 do 100mm od wymiaru kanatu.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane wyzwalaczem
termicznym o klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu
oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowsq i
dymoszczelnos¢ (E | S), przy czym przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych z
uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (E | S) lub powinny
by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce sterowane wyzwalaczem termicznym.
Kanaty powinny by¢ zaizolowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, tj. izolacja powinna
spetni¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225).

Do sterowania pracg zespotdw nalezy przyjaé uktad regulacji automatycznej, realizujgcy
nastepujace funkcje:

e regulacja temperatury powietrza nawiewanego do pomieszczen,
e zabezpieczenie nagrzewnicy wodnej przed zamarznieciem,

e sterowanie pracg wentylatorow,

e sygnalizacja pracy wentylatorow,

e sygnalizacja stanu zabrudzenia filtrbw w centrali wentylacyjne;.

2.2.12.4.8. Instalacja chiodzenia powietrza

Na potrzeby zrodta chtodu dla chtodnic w centralach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢
agregaty chtodnicze freonowe. Agregaty nalezy zamontowac¢ na dachu budynku, na
specjalnie przystosowanej w tym celu konstrukcji wsporczej.

Nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje chtodzenia dla wiekszosci pomieszczen, opartg o
instalacji z bezposrednim odparowaniem czynnika chtodniczego. Chtodzone powinny byc¢
minimum nastepujgce pomieszczenia:

- sale dzieci

47



- pomieszczenie administracyjne
- pomieszczenie kuchni

2.3.  Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
2.3.1. Wymagania odnosnie dokumentacji

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegoélnosci Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze z programem funkcjonalno—uzytkowym,
udostepniong przez Zamawiajgcego koncepcjg projektowg oraz wymaganiami przepisow
prawa i obowigzujgcych norm. Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowywanej
dokumentac;ji projektowej przez osobe posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczeh
w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego. Zakres dokumentaciji
projektowej opisano w p. 1.1.1.1

2.3.2. Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego

Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe muszg zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Tryb zatwierdzania rozwigzan okre$lony zostanie w umowie.

2.3.3. Nadzor autorski i zmiany w dokumentacji

W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na biezgco zgodnosci
realizacji z projektem oraz wprowadzania niezbednych zmian i uzgadniania rozwigzan

zamiennych zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie zmiany i rozwigzania zamienne podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
raz obowigzkowemu udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej/powykonawcze;.

2.4.  Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
24.1. Wymagania ogolne dotyczace realizacji robot

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materiaty, maszyny i
urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszgce roboty,
prace i czynnosci niezbedne do wykonania zamowienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia z materiatow wtasnych. Materiaty te muszg
odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Wszelkie stosowane
materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom lub Aprobatom Technicznym
oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo, Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz.
oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robét na caty okres ich realizacji az do odbioru
koncowego robot.

Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia jest Protokét
koncowy odbioru robdét.
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2.4.2. Organizacja robét budowlanych

Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie
realizacji tak aby nie zachodzita koniecznos¢ dokonywania prac zamiennych.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny

z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i
opracowanym przez siebie Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze
zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych
przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego i terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego
funkcjonowania.

Wykonawca zapewni ochrone mienia znajdujgcego sie na terenie budowy w terminie od daty
przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania,

2.4.3. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow, materiatbw budowlanych,
urzadzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce
przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadac¢, co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
wymaganiom dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, uzyskaé¢ od Zamawiajgcego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedktadajgc prébki oraz dokumenty
wymagane ustawg Prawo budowlane. Na zagdanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni
odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty do zbadania
jakoéci wbudowanych materiatdéw i wykonanych robét, a takze do sprawdzenia iloSci
zuzytych materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy zgodnie z planem
zagospodarowania terenu budowy i organizacji robot, sporzgdzonym przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej 5 dni roboczych przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajgcego.

24.4. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn i urzgdzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot oraz na otaczajgcego go Srodowisko.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
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w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

2.4.5. Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow oraz
otaczajgce srodowisko. Dob6r srodkow transportu musi uwzglednia¢ uwarunkowania
dojazdu do dziatki i wjazdu na nia.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie
materiatdw i sprzetu na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.4.6. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujgce, w tym rowniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, swiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych dokumentaciji projektowej i specyfikacjach
technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

2.4.7. Odbiory robét

Odbiorom podlegajg zakonczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce, Zamawiajgcemu
w formie pisemnej lub drogg elektroniczng (odbiory czesciowe, w tym odbiory w zaktadzie
produkcyjnym wykonawcy modutéw oraz w miejscu montazu na terenie inwestycji, odbiér
koncowy). Muszg by¢ one potwierdzone protokotem odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w terminie okreslonym w
umowie Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego. O terminie odbioru korhcowego,
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce pisemnie lub drogg elektroniczna.

W dniu podpisania protokotu koncowego odbioru rob6t Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu cato$¢ wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z
naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robaét.

Z czynnosci odbioru koncowego, sporzgdzane sg protokoty, zawierajgce opis przebiegu
czynnosci odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokot odbioru
podpisany przez strony, Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w dniu zakohczenia czynnosci
odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia wad) dzien ten stanowi
date odbioru.
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Odbiér prac, robét, czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotu zamowienia przez
podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego robot przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odmoéwié odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggnie gotowos$ci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, prac lub czynnosci, lub nie zostaty wtasciwie wykonane
roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby
lub gdy Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru
dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w
stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na
pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg - 2 egz. w formie papierowej + 1egz. na nosniku CD;

e protokoty prob szczelnosci, odbiorow robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu,

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e protokoty uruchomienia urzgdzen i instalaciji,

e atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw;

e instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzgdzeh wyposazenia technologicznego

obiektu;
e karty gwarancyjne wbudowanych urzadzen,
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

2.4.8. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

2.4.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej
czesci.

2.4.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zaleceh Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
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dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

2.4.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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B - Czes$¢ informacyjna

1. Przepisy prawa

1.1. Ustawy i rozporzgdzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2024r.
poz. 725 - ze zm).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz.U. 2022 r. poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2454)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dzie¢mi w wieku do lat 3 (Dz. U. z
2016 r. poz. 157, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r.w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych, jakie musi spetniac lokal, w ktorym
ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 oraz z
2017 r. poz. 2379).

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakazen i choréb
zakaznych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, ze zm.);

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i Zywienia (Dz. U.
z 2017 r. poz. 149, ze zm.) oraz rozporzgdzen wykonawczych wydanych na jej
podstawie;

2. Stan prawny

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowig :
Czes¢ dzialkki nr ewid. 6 i nr ewid. 7

obreb ewidencyjny Il A5

jednostka ewidencyjna Zgorzelec

Powiat Zgorzelecki

wojewddztwo dolnoslgskie

Wiascicielem terenu jest Gmina Miejska Zgorzelec, Inwestor posiada prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Dla przedmiotowego terenu obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
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C — Zalaczniki

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,
w szczegolnosci:
a) kopie mapy zasadniczej
b) opinia geotechniczna
¢) dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — nie dotyczy
d) pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci — nie dotyczy
e) inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie
architektury, konstrukcji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze wskazania
zamawiajgcego dotyczace urzgdzeh naziemnych i podziemnych przewidzianych do
zachowania oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania
rozbiérek — nie dotyczy
f) opinia 0 mozliwosci przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wydana
przez Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji ,NYSA” Sp. z 0.0., pismo TT/532/2025 z
dnia 06.02.2024r.
g) wstepne zapewnienie odbioru wéd opadowych i roztopowych wydane przez Zastepce
Burmistrza Miasta Zgorzelec, pismo WI.7021.3.5.2025
h) warunki przytagczenia do sieci energetycznej nr WP/010713/2025/001R03 z dnia
2025-02-11wydane przez Tauron Dystrybucja w Jeleniej Gérze
i) zgoda Starosty Zgorzeleckiego na wykonanie zjazdu z drogi wewnetrznej — ul. Groszowej,
pismo GN.6853.4..2025/3 z dnia 21 lutego 2025 r.
j) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsq i jej
przeprowadzeniem:

e Projekt koncepcyjny — dotyczy ( zatgczony )

e Szacunkowe koszty Inwestycji — dotyczy ( zatgczone )

o Wyposazenie obiektu, tab.nrl ( zatgczona )

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatek

nr ewid. 6, nr ewid. 7 — dotyczy ( zatgczony )

Opracowata: mgr inz. arch. Kamila Orszewska-Hubczak
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