Budowa oswietlenia ulicznego

W ramach niniejszego opracowania nalezy zrealizowac¢ budowe oswietlenia ulicznego, na
wspoinych stanowiskach slupowych (PGE Dystrybucja S.A.), ktéra w szczegdlnosci obejmuje:

na projektowanych stupach SE-4’, SE-11’, SE-16’, SE-23', SE-29', SE-35', SE-52.
zamontowaé nowe szafki o$wietlenia ulicznego (SON).

SON zasilic od projektowanej napowietrznej sieci elektroenergetycznej nN za
posrednictwem przewodéw AsXSn 4x35 mm?,

napowietrzng sie¢ oswietlania ulicznego zasili¢ za posrednictwem przewodéw AsXSn
4x35 mm? z SON.

na projektowanych stupach, w ciagu al. Pitsudskiego oraz Bohaterow Wolnosci,
zamontowaé nowe oprawy LED o mocy 72 W lub 96 W i zasili¢ od projektowanej
napowietrznej sieci o$wietleniowej za po$rednictwem bezpiecznikéw napowietrznych
BNA 25 LI 16-35 mm? wyposazonych we wkiadki topikowe DO1-4A. Oprawy
montowaé nad linii napowietrzng za pomoca wysiggnikéw rurowych.

zdemontowane oprawy oéwietleniowe zdaé do magazynu wiasciciela sieci.

w miejscach potaczenia linii izolowanych i gotych stosowa¢ ograniczniki przepied.

Na odcinku ul. Bohateréw Wolnosci od skrzyzowanie z ul. Pilsudskiego do skrzyzowania
z ul. Warszawska, sie¢ elektroenergetyczna nN (PGE Dystrybucja S.A.) i napowietrzna sie¢
oswietleniowa bez zmian. Nalezy zrealizowaé jedynie wymiang opraw oswietleniowych na

oprawy LED i wymiane szafki o$wietlenia ulicznego (SON) na stupie SE-52.

Wytyczne stosowania opraw o$wietlenia ulicznego

Oprawy LED

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa, w przypadku opraw montowanych na istniejacych
stupach nalezy stosowaé kolor anodowania jasny szary w gdrnej czesci, czarny od
dotu oprawy,

dopuszcza sie zastosowania opraw o korpusie wykonanym z odlewu cignieniowego
zabezpieczonym szyba hartowana w kolorach opisanych powyzej z pisemna
gwarancja potwierdzajaca brak mozliwosci odchodzenia, ztuszczania farby z odlewu
przez caly okres uzytkowania i potwierdzeniu jego zywotnos¢ w okresie min 20 lat.
moc calkowita oprawy nie wieksza niz przyjeta w zatozeniach projektowych,
efektywnoéé éwietina opraw nie mniejsza niz 120imMW

temperatura barwy $wiatta 4000K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,



- zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, temperaturowe,

— modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

- IP66 modutu optycznego i zasilacza co ma daé mozliwo$¢ wymiany podzespotow (po
okresie gwarancji) w miejscu inwestycji przy uzyciu prostych narzedzi bez
koniecznosci wysytania opraw do producenta,

— Oprawa z gniazdem Zd4i,

- wymaga si¢ zabezpieczenia przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

- oprawa wyposazona w kabel wyprowadzony na zewnatrz oprawy z szybko zigczkg
utatwiajgcy podigczenie,

— oprawa o budowie modutowej z mozliwoscia wymiany zasilacza i modutow
optycznych po okresie gwaranciji w miejscu inwestycji przy uzyci prostych narzedzi,

— gwarancja producenta na oprawe minimum 7 lat z mozliwoscia wydtuzenia

Wizerunek przykladowy wizerunek opraw jetych w obliczeniach
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Krzywe rozsylu opraw przyjetych w obliczeniach

105 105

5 -

| 45 400 45

3o 15" [} 19 30

cdikim h 5%
CO-C180 === {90.C270



105 105
1] o0
.-"'_F'r.-
__,.o-'-"'fﬂf e
75 (”'_ H-.h s
60 s
45 45
00
)
30 15" o 15° 360
cdikim n: BS%
m— . G180 =00 - C270
108 105"

1% 5

|4 4 45
500
200
B 15 o 15+ a0
cdikim n - 85%

CO-C1BO s 090 - C2T0

Moce i optyki zgodnie z obliczeniami

Szafka oswietlenia ulicznego (SON)

W ramach inwestycji projektuje sie szafki oswietlenia ulicznego (SON) zlokalizowane wg.
planu sytuacyjnego. Szafki wykonaé w obudowie termoutwardzalnej lakierowanej o |IP44 z
daszkiem w |l klasy izolacji. W czeséci pomiarowe] zamontowaé roztgcznik bezpiecznikowy
RBK-00 160 A, wyposazony we wktadki bezpiecznikowe wg. schematu zasilania, tablice

licznikowa TL-3f do zamontowania licznika pomiarowego energii czynnej 3-faz oraz



zabezpieczenie przedlicznikowe wg. schematu zasilania oraz listwe zaciskowg LZ 4x35 mm2
w przystosowanej do plombowania obudowie S4. Cze$¢ pomiarowg przystosowaé do
plombowania. Cze$¢ oswietleniowa wyposazyé w rozigcznik giéwny, zegar astronomiczny
potaczony ze stycznikiem, przetgcznik pomigdzy sterowaniem recznym a automatycznym,
gniazdo serwisowe, zabezpieczenia obwoddéw oswietleniowych, uktad LED - soft start.

Nalezy przewidzieé rezerwe miejsca na uktad sterowania o$wietleniem.

W ztgczu zainstalowac szyny PE i N, szyn nie faczy¢ ze sobg dla uktadu TT lub, szyne
PEN dia uktadu TN-C.

Wymagana warto$é uziemienia 10,0 Q. W przypadku, gdyby wartos¢ rezystanciji uziemien
Ruz > 10,0 Q, nalezy wbi¢ dodatkowy uziom pionowy, gieboki. Uziom nalezy pograzaé w ziemi
do momentu uzyskania wymaganych Ruz < 10,0 Q.



