WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE, NADZOR

MARZENA GOCH
37-500 JAROSLAW ul, Poniatowskiego 53 NIP 792-203-44-07

tel. 504-228-210, e-mail: Inoga@onet.eu

Egz. nr1/3

PROJEKT WYKONAWCZY

Szkota Podstawowa nr 1 im. Sw. Krélowej Jadwigi
37-500 Jarostaw, ul. 3-go Maja 30

WYMIANA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA
PRADU NA NOWY spefniajacego rozporzadzenie
MSWIA z dnia 07.06.2010 (Dz. U. z 2023r poz. 822) w

ZZ’\*AZ"E";{’;ENI .  Ssprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,

supowLanego innych obiektéw lub terenéw, wraz z oswietleniem
awaryjnym i ewakuacyjnym - dotyczy budynku Sali
Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Jarostawiu ul. 3-go Maja 30

37-500 Jarostaw ul. 3-go Maja 30

INWESTOR

' ADRES | KATEGORIA

OBIEKTU ) . .
BUDOWLANEGO | Kategoria obiektu budowlanego: XII, XXVI
A SPECJALNOSC | NUMER
ZESPOL I;\cI\IIIIiSlKO OPRiI::I(()REf\NIA R QDRI
AuTORski | NA i OPRAC. ”
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
) mgr inz. sieci, instalacji i urzadzen Branza _
Projektant Lestaw Noga elektrycznychi elektryczna 03.2025/

elektroenergetycznych |.¥
nr AB.III-7342/95/99

do projektowania bez ograniczen w

specjalnosci instalacyjno- }
mgr inz. inzynieryjnej w zakresie sieci, Branza i
g 03.2025 { =4

Sprawdzajacy Tomasz Noga instalacji i urzadzen elektrycznych i elektryczna
elektroenergetycznych

nr PDK/0147/PWOE/24



SPIS TRESCI

Projekt techniczny

1.1 Podstawa opracowania

1.2 Przedmiot opracowania

1.3 Zasilanie budynku

1.4 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu w $wietle przepisow

1.5. PWP w budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Jarostawiu ul. 3-go Maja 30

1.6. Stan pracy przeciwpozarowego wylgcznika pradu

1.7. Projektowany zakres robét

1.8 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

1.9. Uwagi koricowe



OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

« Zlecenie inwestora

« Katalogi wyrobéw typowych

« Obowigzujgce normy i przepisy
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. poz. 690) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

» Norma SEP-E 005 Doboér przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

« PBW czes¢ budowlana i elektryczna

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej
przeciwporazeniowego wytgcznika pradu (UW/PWP) w budynku Sali Gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 1w Jarostawiu ul. 3-go Maja 30.

1.3 Charakterystyka budynku.

Budynek Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jarostawiu zasilany jest
przytaczem kablowym YAKY 4x120mm z szafy kablowej SK nr 84-38R/03/01. Przylacze to
zakonczone jest zlgczem kablowym ZK-1 nr 84/03/02 na $cianie zewnetrznej budynku.
Wyigcznik gtéwny dla tego budynku, wykonany jako roztgcznik izolowany RA umieszczony w
skrzynce PCV znajduje sig¢ obok ztgcza kablowego. Uktad pomiarowy znajduje sie wewnatrz
budynku. Gtéwna tablica rozdzielcza w sktad ktérej wchodza:

e Jeden tUK 100 dla czg$ci mieszkalnej catego segmentu, drugi WP dla administracji.

e Uktad pomiarowy dla cze$ci administracyjnej

e Zabezpieczenie WLZ-6w dla poszczegdinych klatek schodowych realizowane za

pomoca gniazd bezpiecznikowych 63A
e Tablica bezpiecznikowa dla czesci administracyjnej realizowana za pomoca
wytacznikéw nadpradowych S190.

Ze zlacza kablowego poprzez wytgcznik PPOZ. do uktadu pomiarowego wyprowadzony jest
wiz w rurze PCV pit.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest elementem instalacji elektrycznej, jednak poniewaz
stuzby do zabezpieczenia instalaciji elektrycznych w trakcie pozaru lub innego zagrozenia, jest
rowniez utozsamiany z urzgdzeniem przeciwpozarowym i jako taki wpisany zostat w definicje
§ 2 ust. 1 pkt 9 rozporzadzenia w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw Dz.U z 2024r.
poz. 275)
Istniejacy gtowny wytgcznik pradu nie odcina wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, a
sama ich budowa jest nie zgodna z obecnie obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa przed
porazeniem pragdem.

1.4 Przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) w $wietle przepiséw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra ds. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690,
doktadniej § 183, przeciwpozarowy wytacznik pradu (PWP) to urzadzenie odcinajgce doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odigczenie zasilania powinno byé
jednoznacznie potwierdzone poprzez bedace elementem sktadowym PWP urzadzenie
sygnalizacyjne. PWP nie moze powodowaé¢ samoczynnego zatgczenia drugiego zrodia
energii elektrycznej (w tym zespotu pradotwdrczego) z wyjatkiem Zrédta zasilajgcego
o$wietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.



Warto w tym miejscu zaznaczyé, iz przywotane rozporzadzenie méwi o funkcji PWP,
ale nie wymienia zadnych konstrukcyjnych badz technicznych wymogéw w zakresie
urzadzenia badz zestawu urzadzen, ktére takg funkcje miatyby petnic.

Innym dokumentem, ktéry w swej tresci odnosi sie do PWP jest Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016r w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. W tym rozporzadzeniu w zatgczniku nr 1 PWP jest wymieniony jako zestaw badz
jako elementy sktadowe PWP:

e Urzadzenia uruchamiajgce
o Urzadzenia sygnalizujace
e Urzadzenia wykonawcze

PWP nie pei roli ochrony przed pozarem lub jego skutkami. Zadaniem PWP jest
odciecie zasilania od budynku podczas akcji ratowniczo-gasnicze;.

Jedynym dokumentem, w ktérym podano wytyczne do projektowania PWP jest norma
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich SEP-E-005. Norma ta wskazuje, ze tylko wyzwalacz
wzrostowy — uruchamiany recznie lub przyciskiem, moze by¢ wykorzystywany jako element
PWP.

Przycisk uruchamiajgcy (urzadzenie wykonawcze) UW/PWP powinien byé
wyposazony w sygnalizacje Swieting. Lampka (dioda) sygnalizacji $wietinej zadziatania PWP
musi by¢ koloru czerwonego i zaswieca¢ sie w przypadku zadziatania PWP tzn. wylgczenia
zasilania (energii elektrycznej) w budynku (stan dozoru). Dodatkowo nad przyciskiem
UW/PWP lub w poblizy PWP nalezy zamontowaé urzadzenie sygnalizujgce (sygnalizacja
optyczna) potwierdzajgce odtgczenie PWP od sieci. Swiecenie lampki kontrolne] przycisku
uruchamiania (UW/PWP) i sygnalizacji optycznej (US/PWP) oznacza wytgczenie spod
napiecia budynku objetego akcjg ratowniczo-gasnicza. Obecne gtéwne przeciwpozarowe
wytgczniki pradu nie spetniajg w/w przepiséw i nie odcinajg wszystkich obwodéw instalacji
elektrycznej, a sama ich budowa jest nie zgodna z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa przed porazeniem pradem. Mozna wiec stwierdzié, ze budynek nie posiada
PWP spetniajgcego wymogi okreslone w rozporzadzeniu jw.

1.5 PWP w budynku Sali Gimnastycznej przy SP nr 1
Dla budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jarostawiu ul. 3-go Maja 30
projektuje sie¢ przeciwpozarowy wytgcznik pragdu typ CX2004-R-3P-160A-BK-OPDP-KS2.W
sktadajacy sie z nastepujgcych elementow:

e aparat wykonawczy (roztgcznik) firmy HAGER typu: MCCB +wylacznik mocy 3P 160A
kat. HCA160H + Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-P630 200-
240VAC kat. HXAQ004H, + Styk pomocniczy i sygnalizacyjny x160-P160-x250-P250-
x630-P630 1P 250VAC kat. HXA024H, zabezpieczenie toru napieciowego, przetgcznik
faz PF-43

e przycisk uruchamiajagcy PWP1-W01-B-30-2LED7M posiadajgcy Krajowy Certyfikat
StatoSci Wlasciwosci Uzytkowych Nr 063 UWB 0625, wydany przez CNBOP w
Jozefowie k. Otwocka. Projektuje sie montaz przycisku uruchamiajgcego PWP w
kazdej klatce schodowej, przy drzwiach wejsciowych, na wewnetrznej $cianie budynku
(przy zejsciu do piwnic).

e Urzadzenie sygnalizujgce zadziatanie PWP (US/PWP) Sygnalizator optyczny
wskazujacy jednoznacznie o wytagczeniu zasilania na budynku poprzez $wiecenie
ciggte, sterowane za posrednictwem automatyki PWP lub bezposrednio ze stykow
kraricowych urzadzenia wykonawczego PWP.

Zastosowanie takiego UW pozwala na reczne wylaczenie tego obiektu. Spetniony jest wiec
wymoég wynikajgcy z SEP-E-005, ze sterowanie PWP moze by¢:
e recznie — wyltgczenie nastepuje poprzez przestawienie dzwigni aparatu;



e recznie — wylgczenie nastepuje poprzez przestawienie dzwigni aparatu;
e zdalnie — zadziatanie aparatu wykonawczego nastepuje przez wyzwolenie przycisku
sterujgcego i tym samym zadziatanie wyzwalacza wzrostowego w aparacie
Wyzwolenie UW/PWP realizowane jest zdalnie poprzez zewnetrzne urzadzenie
uruchamiajgce UU/PWP lub bezposrednio przez uzycie dzwigni recznej zabudowanej w
aparacie roztgczajgcym urzgdzenia wykonawczego. Zabudowany w urzagdzeniu
wykonawczym UW/PWP roztgcznik wyposazony jest elektromechaniczny wyzwalacz
wzrostowy i styki pomocnicze. Obwéd sterowniczy zasilany jest z certyfikowanego zasilacza
poZarowego z podtrzymaniem bateryjnym i uruchamia wyzwalacz powodujac zadziatanie
PWP. Jednocze$nie przez styki pomocnicze zasilone zostaje urzadzenie sygnalizujgce
(US/PWP). Zaswiecenie US/PWP na zielono potwierdza fizycznie roztgczenie obwodéw
roboczych w urzadzeniu wykonawczym i odtgczenie zasilania.
Potaczenie miedzy automatyka wewnetrzng CX2004 a:
> przyciskami UU/PWP w danym segmencie wykona¢ kablem NHXS 5x2,5mm? (PH90)
> urzgdzeniem sygnalizacyjnym (US/PWP) w danym segmencie wykonaé kablem NHXS
2x2,5mm? (PH90)
Instalacje wykonac n/t w listwie PCV i prowadzi¢ w cze$ci parteru i piwnicy. Miejsca lokalizacii
wylgcznika i przycisku ppoz. Pokazano na rzucie segmentu (rys. E.1).

1.6 Stany pracy przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Stany pracy przeciwpozarowego wytgcznika pradu obiektu (UW PWP) wyséwietlane sg przy
pomocy diod w podtaczonych do niego zewnetrznych urzadzeniach uruchamiajgcych tj:
przyciskach rgcznego uruchomienia (UU/PWP) i urzadzeniach sygnalizacyjnych (US/PWP).

> STAN DOZORU
Do zestawu UW/PWP dochodzi zewnetrzne zasilanie budynku i urzgdzenie nie zostato
wyzwolone z przycisku recznego uruchomienia — sygnalizacja diod jest nastepujaca:
e Lampki sygnalizacyjne w UU/PWP
- czerwona lampka ,DOZOR” - $wieci (obecnosé zasilania obwodéw PWP
- Zzielona lampka ,URUCHOMIENIE"- nie swieci
e Urzadzenie sygnalizacyjne w US/PWP-  nie $wieci

» URUCHOMIENIE
UW/PWP zostat wyzwolony przez uzycie przycisku recznego uruchomienia — sygnalizacja
diod jest nastepujaca:
e Lampki sygnalizacyjne w UU/PWP
- czerwona lampka ,DOZOR” - nie $wieci
- zielona lampka ,URUCHOMIENIE”- Swieci
e Urzadzenie sygnalizacyjne w US/PWP-  $wieci (potwierdzenie roztgczenia
UW/PWP) — éwiatto barwy zielonej

» USZKODZENIE
Brak zasilania zewnetrznego dochodzacego do UW/PWP-1 np. w wyniku wytaczenia pradu
przez zaktad energetyczny lub zadziatanie zabezpieczenia obwodéw wewnetrznych —
sygnalizacja diod jest nastepujaca:
e Lampki sygnalizacyjne w UU/PWP
- czerwona lampka ,DOZOR” - nie $wieci
- Zielona lampka ,URUCHOMIENIE”- nie $wieci
e Urzadzenie sygnalizacyjne w US/PWP-  nie $wieci

»> URUCHOMIENIE PWP
Wytaczenie przeciwpozarowego wytacznika pradu UW/PWP za pomoca przycisku recznego
UU/PWP przebiega nastepujaco
o Zbi¢ szybke chronigcg przycisk w recznym urzadzeniu uruchamiajgcym (przycisk
UU/PWP



» Weisng przycisk wyzwalajacy PWP (wzglednie uwolnienie przycisku roztgcza
automatycznie zasilanie)
Uzycie recznego przycisku PWP zostanie potwierdzone przez sygnalizacje optyczng lampek
w urzgdzeniu wykonawczym i na diodach przycisku — zgodnie z opisem stanéw pracy.
Potwierdzeniem roztgczenia zasilania przez aparat taczeniowy bedzie zaswiecenie zielonej
lampki w urzadzeniu sygnalizujgcym (US) PWP.

> Wyzwolenie awaryjne — gdy PWP sygnalizuje uszkodzenie
Awaryjne uruchomienie wykona¢ przez uzycie dzwigni recznego wyzwolenia aparatu
tgczeniowego UW/PWP zabudowanego obok ZK-1 nr 84/03/02.
Potwierdzeniem odtgczenia zasilania bedzie widoczny na zielonym tle napis ,OFF”
umieszczony przy dzwigni aparatu taczeniowego.

1.7 Projektowany zakres robét.
Przy ztgczu kablowym nr 84/03/02 w miejscu pokazanym na rysunku E.1 projektuje sie
wymiang wylgcznika PPOZ. Projektuje sie wykonanie i montaz certyfikowanego wytacznika
przeciwpozarowego UW/PWP i certyfikowanego zasilacza pozarowego z podtrzymaniem
bateryjnym zgodnie z rysunkami: E.1a, E.2 i E.3. W celu przystosowania obiektu do
obowigzujacych przepiséw PPOZ w zakresie wytgcznika przeciwpozarowego nalezy wykonaé
nastepujacy zakres robot.:

e Istniejacy wytacznik PPOZ znajdujacy sie obok ZK-1 nr 84/03/02 wymienié na CX2004-
R-3P-160A-BK-OPDP-KS2UW/PWP wykonany zgodnie z pkt 1,5. W zakres
wytgcznika UW/PWP wchodzi réwniez automatyka wewnetrzng CX2004 zasilana z
certyfikowanego zasilacza pozarowego z podtrzymaniem bateryjnym np.
ZSP135-DR-7A-3.

e W rozdzielnicy R3 dobudowa¢ wytacznik nadpradowy S3011 B16. Z tego obwodu
zasilic certyfikowany zasilacz pozarowy z podtrzymaniem bateryjnym np.
ZSP135-DR-7A-3z. Cewke roztgcznika potgczy¢é bez napigciowo z automatyka
wewnetrzng CX2004.

e Na scianie zewnetrznej budynku obok wytacznika UW/PWP typ CX2004-R-3P-160A-
BK-OPDP-KS2 zabudowaé certyfikowany zasilacz pozarowy z podtrzymaniem
bateryjnym np. ZSP135-DR-7A-3z.

o Przy wytaczniku UW/PWP na $cianie zewnetrznej, w miejscu pokazanym na rzucie
parteru nalezy zamontowac certyfikowany przycisk recznego uruchomienia z diodami
LED UU/PWP np. typ PWP1-W01-B-30-2LED7M i urzadzenie sygnalizacyjne
US/PWP typ SO/PWP-24V-C.

Potgczenie migdzy automatykg wewnetrzng CX2004 a:

> przyciskami UU/PWP w danym segmencie wykona¢ kablem NHXS 5x2,5mm? (PH90)

» urzadzeniem sygnalizacyjnym (US/PWP) w danym segmencie wykonaé¢ kablem NHXS
2x2,5mm? (PH90)

Instalacje wykona¢ n/t w listwie PCV i prowadzi¢ w czesci parteru i piwnicy. Miejsca lokalizacii

wytacznika i przycisku ppoz. Pokazano na rzucie segmentu (rys. E.1.2).

1.8 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyijne.
Na klatce schodowej budynku Sali Gimnastycznej, oraz w ciggach komunikacyjnych, w
miejscach pokazanych na rzutach kondygnaciji (rys. E.1.1 — E1.4) nalezy zamontowaé oprawy
oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego LED natynkowe lub zwieszakowe o mocy P=2W oraz
czasie pracy na akumulatorze t=1h. Oprawy te zasili¢ przewodem YDY3(4)x1,5mm? z tablicy
bezpiecznikowej pietrowej. Zastosowac piktogramy zgodnie z planem ewakuacyjnym.
Zastosowane oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza posiadaé dopuszczenie CNBOP

1.9 Uwagi konicowe
o Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z normg SEP-E-005 oraz PBUE.



Po zakonczeniu robét przeprowadzi¢ pomiary kontrolne rezystanc;ji izolacji,

¢ Co najmniej raz w roku konieczne jest wykonanie technicznego przegladu PWP przez

osoby z odpowiednimi do tego uprawnieniami i kwalifikacjami z zakresu eksploatagji

I napraw instalacji oraz urzadzen elektrycznych.

przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobéw
i materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie tj. posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczna -
zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r poz.414, art.10)
i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
10 z 1995r p.0z.48).

Wykonanie instalacji wykona¢ w oparciu o niniejszy projektem. Roboty te zlecié osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wytacznik Przeciwpozarowy Pradu (PWP) jest urzadzeniem przeciwpozarowym
Dlatego projekt z takim urzadzeniem podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca ds.
Zabezpieczen przeciwpozarowych.

Niniejsze opracowanie dotyczy urzadzeri bedacych za granica stron. Nie powoduje
réwniez zwieszenia mocy przytaczeniowej i zabezpieczen przed licznikowych.
Dlatego nie jest wymagane uzgodnienie w PGE. Na etapie realizacji robét
Wykonawca wystapi do PGE RE Jarostaw z pismem o wydanie zgody na zerwanie i
ponowne zatozenie plomb legalizacyjnych.




UW/PWP montowany w rozdzielnicy gtéwnej

Przykiladowy przycisk PPOZ (UU) z sygnalizacja wizualna(LED (US)

Przyktadowe urzadzenie sygnalizacyjne US/PWP
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Zestaw:
ZK-1+WG+ZASILACZ

400

| UKLAD SIECI TN-C

| UKLAD INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S“

800 -
400 y 400
Certyfikowan | :
ZaSIK’:lCZ urzq)ézen | ?aesr.t atl;kzomgg}ézen‘
uumuny PROZ =~ OChrony PPOZ '
:ZSP135-DR-7A-3 @ . ZSP135-DR-7A-3

600

ERE

800

AN

AN

e WT-1/

F gF 63A
250A

% Obwody przystosowane do oplombowania

PROJEKT WYKONAWCZY

WYMIANA WYLACZNIKA GLOWNEGO
PRADU DLA BUDYNKU WRAZ OSWIETLENIEM
AWARYJINYM | EWAKUACYJINYM
W SZKOLE PODSTAWOWEJNR 1 -
SALA GIMNASTYCZNA
w Jarostawiu ul. 3-go Maja 30

RYSUNEK E.2

INWESTOR:

Szkota Podstawowa nr 1 w Jarostawiu
ul. 3-go Maja 30 , 37-500 Jarostaw

SKALA

STADIUM: PROJEKT
SCHEMAT zestawu ZK+WG+ZASILACZ

AUTOR PROJEKTU:

mgrinz. Lestaw Noga
upraw. do projektowania
bez ograniczef nr AB.III-7342/95/

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: \J

mgr inz. Tomasz Noga /
upraw. do projektowania el [
bez ograniczef nr PDK/0147/PWOE/24 4 i

Marzec 2025 r




ROZDZIELNICA Z ZABUDOWANYM
CERTYFIKOWANYM URZADZENIEM
SYGNALIZUJACO-STEROWNICZYM PWP
(wersja bez kontroli)

CX 2004 PWP/UW Certyfikowany zasilacz urzgdzen PPOZ z
potrzymaniem bateryjnym
np: ZSP135-DR-7A-3
24vDG o
NHXH 2x2,5mm2/EQ0 Zasilaniez TA
[ S " L=5m | " {wylaczane z PWP)
230VAC
o~
fla
X

X3/6  NHXH 5x2,5mm?EQ0 @
* L=3m uuPWP

'Hj Automatykd
; hl I } x5, NHXH 2@ 5mmyESD
' \( i e L=3m .US/PWP
3

X3

2av0C = “otaez nasigpny PWP

1 (modiiwes¢ wikorzystenla jako  sygnal doinnych
systombn realizuiacy np. witaezenie nasigpnej
‘sokef lub potwiendzenio)

X1 ¥ X2

/VV Qe LZ/
A <~ (e d2:5d ). P2~ D5 A

wLZ Zasilanie rozdzielnicy gtdwnej

PROJEKT WYKONAWCZY

WYMIANA WYLACZNIKA GLOWNEGO
PRADU DLA BUDYNKU WRAZ OSWIETLENIEM
AWARYJNYM | EWAKUACYINYM

| UKEAD SIECI TN-C ” W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 -

SALA GIMNASTYCZNA
[ UKLAD INSTALACJI ODBIORCZEJ TN-S w Jarostawiu ul. 3-go Maja 30

RYSUNEK E.3

INWESTOR:

Szkota Podstawowa nr 1 w Jarostawiu
ul. 3-go Maja 30, 37-500 Jarostaw

SKALA

STADIUM: PROJEKT

SCHEMAT IDEOWY POLACZENIA
WYLACZNIKA PPOZ.

AUTOR PROJEKTU:

mgrinZ. Lestaw Noga V'

upraw. do projektowania /[
bez ograniczen nr AB.III-7342/9€/99

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY——"

mgrinz. Tomasz Noga [
upraw. do projektowania 3
bez ograniczen nr PDK/0147/PWOE/24

Marzec 2025 r




Jarostaw, marzec 2025

OSWIADCZENIE
Projektanta o sporzadzeniu dopuszczenia jednostkowego

Ja, nizej podpisany Lestaw Noga

zamieszkaty 37-500 Jarostaw

przy ul. Sikorskiego 1a/11

1.

OSWIADCZAM

Sporzadzitem dopuszczenie jednostkowe dotyczacy zamierzenia budowlanego pn:

~WYMIANA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU NA
NOWY spetniajagcego rozporzadzenie MSWIA z dnia 07.06.2010
(Dz. U. z 2023r poz. 822) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéow Ilub terenéw, wraz z os$wietleniem
awaryjnym i ewakuacyjnym - dotyczy budynku Sali Gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jarosfawiu ul. 3-go Maja 30”

dla:

Szkota Podstawowa nr 1 im. Sw. Krélowej Jadwigi
37-500 Jarostaw, ul. 3-go Maja 30

potozonego
w Jarostawiu, 37-500 Jarostaw ul. 3-go Maja 30

2. Projekt wykonawczy sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

..... e WA I Dy 26 0 g i T S e e e

(podpis projektanta)



Jarostaw, marzec 2025

OSWIADCZENIE
Projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu dopuszczenia jednostkowego

Ja, nizej podpisany Tomasz Noga
zamieszkaty 37-500 Jarostaw
przy ul. Sikorskiego 1A/11

OSWIADCZAM

1. Sporzadzitem dopuszczenie jednostkowe dotyczacy zamierzenia budowlanego pn:

~WYMIANA PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU NA
NOWY spetniajgcego rozporzadzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 (Dz.
U 2z 2023r poz. 822) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektow lub terenéw, wraz z os$wietleniem
awaryjnym i ewakuacyjnym - dotyczy budynku Sali Gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jarosfawiu ul. 3-go Maja 30”

dla:

Szkota Podstawowa nr 1 im. Sw. Krélowej Jadwigi
37-500 Jarostaw, ul. 3-go Maja 30

potozonego
w Jarostawiu, 37-500 Jarostaw ul. 3-go Maja 30

2. Projekt wykonawczy sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego.

mgr inz. Tomasz Noga
upr. bud. do pro jiektowania i kierowania
robotami bez’p anlozen w specjainosci:
i | Lrzgdzenia gnergetyczne

(podpis prOJektanta sprawdzajgcego)




