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OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

« Zlecenie inwestora

« Katalogi wyrobow typowych

« Obowigzujgce normy i przepisy
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz. 719)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

» Norma SEP-E 005 Dobér przewodoéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

« PT czesci budowlanej i elektrycznej

1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest PW dopuszczenia do jednostkowego
zastosowania wyrobu budowlanego — przeciwpozarowego wytacznika pragdu (UW/PWP) w
Szkole Podstawowej nr 1 w Jarostawiu, ul. 3-go Maja 30

13 Charakterystyka budynku.

Budynek Szkoly jest wpisany do rejestru PKZ. Zasilane energetyczne tego obiektu
realizowane jest przytgczem kablowym. Sposéb zasilania nie ulega zmianie i nie jest
przedmiotem niniejszego opracowania. Wewnatrz budynku, przy giéwnych drzwiach
wejsciowych zamontowany jest zestaw kablowo — pomiarowy ZK-1+WG+ZL (rys. E-1a).

W celu dostosowania obiektu do aktualnie obowigzujacych przepiséw PPOZ, z jednoczesnym
zachowaniem istniejacej estetyki budynku projektuje sie przebudowe zestawu ZK+WG+ZL na
ZK+ZL+WG, wykonujac jednocze$nie jednostkowe odstepstwo dla samego wytgcznika PPOZ
(UW/PWP).

14 Przeciwpozarowy wytacznik pradu w $wietle przepisow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra ds. Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690,
dokiadniej § 183, przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP) to urzadzenie odcinajgce doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. PWP nie moze powodowaé
samoczynnego zataczenia drugiego zZrédta energii elektrycznej (w tym zespotu
pradotworczego) z wyjatkiem zrodta zasilajagcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono
w budynku.

Warto w tym miejscu zaznaczyé, iz przywotane rozporzgdzenie méwi o funkcji PWP,
ale nie wymienia zadnych konstrukcyjnych badz technicznych wymogéw w zakresie
urzadzenia bgdz zestawu urzadzen, ktére takg funkcje miatyby petnic.

Innym dokumentem, ktéry w swej tresci odnosi sie do PWP jest Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17.11.2016r w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. W tym rozporzadzeniu w zataczniku nr 1 PWP jest wymieniony jako zestaw badz
jako elementy sktadowe PWP:

 Urzadzenia uruchamiajace
e Urzgdzenia sygnalizujgce
o Urzadzenia wykonawcze

PWP nie petni roli ochrony przed pozarem lub jego skutkami. Zadaniem PWP jest
odciecie zasilania od budynku podczas akcji ratowniczo-gasnicze;j.



Jedynym dokumentem, w ktérym podano wytyczne do projektowania PWP jest norma
Stowarzyszenia Elektrykéw Polskich SEP-E-005. Norma ta wskazuje, ze tylko wyzwalacz
wzrostowy — uruchamiany recznie lub przyciskiem, moze byé wykorzystywany jako element
PWP.

Przycisk uruchamiajgcy (urzadzenie wykonawcze) UW/PWP powinien by¢
wyposazony w sygnalizacje swieting. Lampka (dioda) sygnalizacji $wietinej zadziatania PWP
musi by¢ koloru czerwonego i zaswiecaé sie w przypadku zadziatania PWP tzn. wytgczenia
zasilania (energii elektrycznej) w budynku (stan dozoru). Dodatkowo nad przyciskiem
UW/PWP lub w poblizy PWP nalezy zamontowaé urzadzenie sygnalizujgce (sygnalizacja
optyczna) potwierdzajgce odigczenie PWP od sieci. Swiecenie lampki kontrolnej przycisku
uruchamiania (UW/PWP) i sygnalizacji optycznej (US/PWP) oznacza wyigczenie spod
napiecia budynku objetego akcjg ratowniczo-gasnicza.

1.5 PWP w Budynku Szkoly Podstawowej nr 1 w Jarostawiu ul. 3-go Maja 30.
Zgodnie z art. 5 w zwigzku z art. 10. Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z
2004 r. poz. 881 z péZniejszymi zmianami), dopuszcza sie do jednostkowego zastosowania
zestaw tworzacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu, skiadajgcy sie z nastepujacych
elementow:

e aparat wykonawczy (UW/PWP) (roztacznik) firmy HAGER typu: MCCB +wytgcznik
mocy 3P 160A kat. HCA160H + Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-x630-
P630 200-240VAC kat. HXA004H, + Styk pomocniczy i sygnalizacyjny x160-P160-
x250-P250-x630-P630 1P 250VAC kat. HXA024H, zabezpieczenie toru napieciowego,
przetacznik faz PF-43

e przycisk uruchamiajgcy (UU/PWP) PWP1-W01-B-30-2LED7M posiadajacy Krajowy
Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 063 UWB 0625, wydany przez CNBOP
w Jézefowie k. Otwocka. Projektuje sie montaz przycisku uruchamiajgcego PWP w
przy gtéwnych drzwiach wej$ciowych budynku od strony wewnetrznej.

e Urzadzenie sygnalizujgce zadziatanie PWP (US/PWP) Sygnalizator optyczny LED
wskazujgcy jednoznacznie o wytgczeniu zasilania na budynku poprzez $wiecenie
ciggte, sterowane bezposrednio ze stykéw pomocniczych urzgdzenia wykonawczego
PWP

Zestaw tworzacy PWP nie jest objety normg zharmonizowana z rozporzgdzeniem PUE i R Nr
305/2011, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z
2004 r., poz. 881 z pb6Zniejszymi zmianami).

Zastosowanie takiego elementu wykonawczego pozwala réwniez na reczne wytgczenie tego
obiektu. Spetniony jest wiec wymaog wynikajacy z SEP-E-005, ze sterowanie PWP moze by¢:

e recznie — wylgczenie nastepuje poprzez przestawienie dzwigni aparatu;

e zdalnie — zadziatanie aparatu wykonawczego nastepuje przez wyzwolenie przycisku
sterujgcego i tym samym zadziatanie wyzwalacza wzrostowego w aparacie

Wyzwolenie UW/PWP realizowane jest zdalnie poprzez zewnetrzne urzgdzenie
uruchamiajgce UU/PWP lub bezpo$rednio przez uzycie dzwigni recznej zabudowanej w
aparacie roztgczajgcym urzadzenia wykonawczego. Zabudowany w urzgdzeniu
wykonawczym UW/PWP roztacznik wyposazony jest elektromechaniczny wyzwalacz
wzrostowy | styki pomocnicze. Obwdd sterowniczy uruchamia wyzwalacz powodujac
zadziatanie PWP. Jednoczesnie przez styki pomocnicze zasilone zostaje uruchomione
urzadzenie sygnalizujgce (US/PWP). Zaswiecenie US/PWP na zielono potwierdza fizycznie
roztgczenie obwoddéw roboczych w urzadzeniu wykonawczym i odtgczenie zasilania.
Potaczenie miedzy UW/PWP a UU/PWP i US/PWP wykonaé przewodami:

» UU/PWP - NHXS 5x2,5mm?3 (PH90)

» US/PWP - NHXS 2x2,5mm? (PH90)



1.6 Stany pracy przeciwpozarowego wylacznika pradu.
Stany pracy przeciwpozarowego wytacznika pradu obiektu (UW PWP) wyswietlane sg przy
pomocy diod w podtgczonych do niego zewnetrznych urzadzeniach uruchamiajgcych tj:
przyciskach rgcznego uruchomienia (UU/PWP) i urzadzeniach sygnalizacyjnych (US/PWP).

> STAN DOZORU
Do zestawu UW/PWP dochodzi zewnetrzne zasilanie budynku i urzadzenie nie zostato
wyzwolone z przycisku recznego uruchomienia — sygnalizacja diod jest nastepujgca:
e Lampki sygnalizacyjne w UU/PWP
- czerwona lampka ,DOZOR” - $wieci (obecnos¢ zasilania obwodow PWP
- zielona lampka ,URUCHOMIENIE"- nie $wieci
e Urzadzenie sygnalizacyjne w US/PWP-  nie $wieci

> URUCHOMIENIE
UW/PWP zostat wyzwolony przez uzycie przycisku recznego uruchomienia — sygnalizacja
diod jest nastepujgca:
* Lampki sygnalizacyjne w UU/PWP
- czerwona lampka ,DOZOR” - nie swieci
- zielona lampka ,URUCHOMIENIE”- Swieci
e Urzadzenie sygnalizacyjne w US/PWP-  $wieci (potwierdzenie roztgczenia
UW/PWP) - Swiatto barwy zielonej

» USZKODZENIE
Brak zasilania zewnetrznego dochodzacego do UW/PWP-1 np. w wyniku wytgczenia pradu
przez zakiad energetyczny lub zadziatanie zabezpieczenia obwodéw wewnetrznych —
sygnalizacja diod jest nastepujaca:
e Lampki sygnalizacyjne w UU/PWP
- czerwona lampka ,DOZOR” - nie $wieci
- zielona lampka ,URUCHOMIENIE”- nie Swieci
¢ Urzadzenie sygnalizacyjne w US/PWP-  nie $wieci

» URUCHOMIENIE PWP
Wylaczenie przeciwpozarowego wytacznika pradu UW/PWP za pomocg przycisku recznego
UU/PWP przebiega nastepujaco
e Zbi¢ szybke chronigcg przycisk w recznym urzadzeniu uruchamiajgcym (przycisk
UU/PWP
e Wcisng przycisk wyzwalajgcy PWP (wzglednie uwolnienie przycisku roztacza
automatycznie zasilanie)
Uzycie recznego przycisku PWP zostanie potwierdzone przez sygnalizacje optyczng lampek
w urzgdzeniu wykonawczym i na diodach przycisku — zgodnie z opisem stanéw pracy.
Potwierdzeniem roztgczenia zasilania przez aparat taczeniowy bedzie zaswiecenie zielonej
lampki w urzadzeniu sygnalizujgcym (US) PWP.

1.7 Projektowany zakres robét.
W celu dostosowania obiektu do aktualnie obowigzujgcych przepiséw PPOZ, nalezy wykonaé
nastepujacy zakres prac:
» Przebudowe istniejgcy zestaw rozdzielczo — pomiarowy ZK+WG+TL na ZK+TL+WG.
e W obudowie WG istniejacy reczny roztacznik izolacyjny RA-250 wymienié na MCCB
+wytgcznik mocy 3P 160A kat. HCA160H + Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-
P250-x630-P630 200-240VAC kat. HXA004H, + Styk pomocniczy i sygnalizacyjny
x160-P160-x250-P250-x630-P630 1P 250VAC kat. HXA024H, zabezpieczenie toru
napigeciowego, przetacznik faz PF-43. Rozigcznik ten, w budynku Szkoty bedzie petnit
funkcje UW/PWP
e Przy wejéciu do kazdej do budynku od strony wewnetrznej, w miejscu pokazanym na
rzucie parteru (rys. E.1) nalezy zamontowac certyfikowany przycisk recznego



uruchomienia z diodami LED UU/PWP np. typ PWP1-W01-B-30-2LED7M i urzgdzenie
sygnalizacyjne US/PWP typ SO/PWP-230V-C.
Potgczenie migdzy UW/PWP a UU/PWP i US/PWP wykona¢ przewodami:
> UU/PWP - NHXS 5x2,5mm? (PH90)
» US/PWP - NHXS 2x2,5mm? (PH90)

1.6 Uwagi koncowe

o Catos¢ robot wykonac zgodnie z normg SEP-E-005 oraz PBUE.

e Po zakoriczeniu rob6t przeprowadzi¢ pomiary kontrolne rezystanciji izolaciji,

e Co najmniej raz w roku konieczne jest wykonanie technicznego przegiagdu PWP przez
osoby z odpowiednimi do tego uprawnieniami i kwalifikacjami z zakresu eksploatacii

i napraw instalacji oraz urzadzen elektrycznych.

o Wylacznik Przeciwpozarowy Pradu PWP jest urzadzeniem przeciwpozarowym
Dlatego projekt z takim urzadzeniem podlega uzgodnieniu z rzeczoznawca ds.
Zabezpieczen przeciwpozarowych.

» Niniejsze opracowanie dotyczy urzadzen bedacych za granica stron. Nie powoduje
réwniez zwieszenia mocy przylaczeniowej i zabezpieczen przed licznikowych.
Dlatego nie jest wymagane uzgodnienie w PGE. Na etapie realizacji robét
Wykonawca wystapi do PGE RE Jarostaw z pismem o wydanie zgody na zerwanie i
ponowne zalozenie plomb legalizacyjnych




UW/PWP montowany w rozdzielnicy kablowo - pomiarowej

Przyktadowy przycisk PPOZ (UU) z sygnalizacja wizualna(LED (US)

Przyktadowe urzadzenie sygnalizacyjne US/PWP
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Jarostaw, luty 2025

OSWIADCZENIE
Projektanta o sporzgdzeniu dopuszczenia jednostkowego

Ja, nizej podpisany Lestaw Noga

zamieszkaty 37-500 Jarostaw

przy ul. Sikorskiego 1a/11

1.

OSWIADCZAM

Sporzgdzitem dopuszczenie jednostkowe dotyczacy zamierzenia budowlanego pn:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu dla Szkoly Podstawowej nr 1
im. Sw. Krélowej Jadwigi w Jarosfawiu — BUDYNEK GLOWNY, 37-
500 Jarostaw, ul. 3-go Maja 30

dla:

Szkofy Podstawowej nr 1 im. Sw. Krélowej Jadwigi w Jarostawiu

potozonego w

37-500 Jarostaw, ul. 3-go Maja 30

2. Projekt techniczny sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami

wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia
budowlanego.

(podpis pr e‘ktanta)



Jarostaw, luty 2025

OSWIADCZENIE
Projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu dopuszczenia jednostkowego

Ja, nizej podpisany Tomasz Noga
zamieszkaty 37-500 Jarostaw

przy ul. Sikorskiego 1A/11

OSWIADCZAM

1. Sporzadzitem dopuszczenie jednostkowe dotyczacy zamierzenia budowlanego pn:

Przec:wpozarowy wyfqcznik pradu dla Szkoly Podstawowej nr 1
im. Sw. Krélowej Jadwigi w Jarostawiu — BUDYNEK G£OWNY, 37-
500 Jarostaw, ul. 3-go Maja 30

dia:
Szkofy Podstawowej nr 1 im. Sw. Krélowej Jadwigi w Jarostawiu

potozonego w

37-500 Jarostaw, ul. 3-go Maja 30

2. Projekt techniczny sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno - budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi

zamierzenia budowlanego.

mgrinZ. Tomagy Nogs

upr. bud. do projekt
(obogaml bez ogr, / s';éijgmm
... Siedi nstalacie.i firzgfi nia‘ener, éty';z?:'e' """
(podpis Préfe wm&zajaceQO)



