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1.1.  Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest STWIOR dla wymiany wytgcznikéw PPOZ UW/PWP
dla budynku Szkoly i Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Jarostawiu, ul. 3-go Maja
30

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
nastepujgcych robét budowlanych:

> Budynek Gléwny Szkoly

* Przebudowg istniejgcy zestaw rozdzielczo — pomiarowy ZK+WG+TL na ZK+TL+WG.

e W obudowie WG istniejacy reczny rozigcznik izolacyjny RA-250 wymienié na MCCB
+wytgcznik mocy 3P 160A kat. HCA160H + Wyzwalacz wzrostowy x160-P160-x250-P250-
x630-P630 200-240VAC kat. HXA004H, + Styk pomocniczy i sygnalizacyjny x160-P160-
x250-P250-x630-P630 1P 250VAC kat. HXA024H, zabezpieczenie toru napigciowego,
przetgcznik faz PF-43. Roztgcznik ten, w budynku Szkoty bedzie petnit funkcje UW/PWP

 Przy wejsciu do kazdej do budynku od strony wewnetrznej, w miejscu pokazanym na rzucie
parteru (rys. E.1) nalezy zamontowaé certyfikowany przycisk recznego uruchomienia z
diodami LED UU/PWP np. typ PWP1-W01-B-30-2LED7M i urzadzenie sygnalizacyjne
US/PWP typ SO/PWP-230V-C.

> Budynek Sali Gimnastycznej przy SP nr 1

 Istniejacy wylgcznik PPOZ znajdujgcy sie obok ZK-1 nr 84/03/02 wymienié¢ na CX2004-R-
3P-160A-BK-OPDP-KS2UW/PWP wykonany zgodnie z pkt 1,5. W zakres wytacznika
UW/PWP wchodzi réwniez automatyka wewnetrzng CX2004 zasilana z certyfikowanego
zasilacza pozarowego z podtrzymaniem bateryjnym np. ZSP135-DR-7A-3.

» W rozdzielnicy R3 dobudowa¢ wytacznik nadpradowy S3011 B16. Z tego obwodu zasili¢
certyfikowany zasilacz pozarowy z podtrzymaniem bateryjnym np. ZSP135-DR-7A-3z.
Cewke roztgcznika potaczy¢ bez napieciowo z automatykg wewnetrzng CX2004.

» Na Scianie zewnetrznej budynku obok wytgcznika UW/PWP typ CX2004-R-3P-160A-BK-
OPDP-KS2 zabudowa¢ certyfikowany zasilacz pozarowy z podtrzymaniem bateryjnym
np. ZSP135-DR-7A-3z.

* Przy wytaczniku UW/PWP na $cianie zewnetrznej, w miejscu pokazanym na rzucie parteru
nalezy zamontowaé certyfikowany przycisk recznego uruchomienia z diodami LED
UU/PWP np. typ PWP1-W01-B-30-2LED7M i urzadzenie sygnalizacyjne US/PWP typ
SO/PWP-24V-C.

1.4  Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania w oparciu o: PW, WARUNKI
STWIOR oraz polecenia Inspektora Nadzoru. Odstepstwa moga dotyczy¢ jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku
niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji wykonawczej nie mogg
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji .Materiaty przetargowe
zawierajg wszystkie informacje stuzace do wymiany instalacji elektrycznej w pomieszczeniach. W
razie niescistosci Wykonawca jest zobowigzany do zadania pytania uscislajacego.

1.5  Materiaty _
Przy wymianie istniejgcych wytacznikow PPOZ mogg byé stosowane certyfikowane wyroby
producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza



posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne, odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslonych aktualnymi
normami. Szczegotowy wykaz materiatéw wraz z parametrami technicznymi zawierajg Zestawienia
Materiatéw (zatgcznik do przedmiaru) Przy zakupie i montazu nalezy $cisle przestrzegaé
wymogow zawartych w specyfikaciji.

a. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci w zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inwestora; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

b. Transport
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajacy
uszkodzenie. Zaleca sig transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Magazynowanie: materiaty do wykonania instalacji elektrycznej nalezy sktadowaé na budowie w
pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami, w
pojemnikach. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

c. Wykonanie robét

Wykonawca robét moze przystapi¢ do montazu urzadzen dopiero po otrzymaniu od Inwestora
potwierdzenia , Ze roboty budowlane zostaty zakoficzone i odebrane zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami ST cz. budowlane;.

Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robét budowlanych z rozwigzaniem
elektrycznym. W szczegéinosci nalezy zwrocié uwage na wiasciwe wykonanie kanatéw, wnek i
przepustow. Elementy, co do ktérych Wykonawca ma watpliwosci co do szczegotow montazowych
powinien zada¢ pytanie Zamawiajgcemu przed przystapieniem do montazu.

1.9  Montaz przewodow warunki ogéine

Przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z technologig przyjeta w PW i przedmiarze.

Instalacje nalezy wykona¢ z przewodéw miedzianych kabelkowych uniepalnionych osprzetu p-nit.
lub w kanatach kablowych - zgodnie z przedmiarem. Szczegdlowe zestawienie osprzetu
instalacyjnego zawarto w projekcie wykonawczym. Wszelkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez firmy majgce do tego uprawnienia i przeszkolonych
ludzi. Po zakonczeniu robét przeprowadzié wymagane przepisami pomiary kontrolne.

1.10 Kontrola jako$ci robét

Wymagana jako$é materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Poiskiej Normy. Nie dopuszcza sie stosowania
do robdt materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét.

1.11 Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi instalacji elektrycznej jest kpl wykonanego zakresu robét.



1.12

Odbiér robot

Roboty i materialy podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

2.

Odbiér materiatéw i urzadzen powinien obejmowaé zgodnosci Zestawieniem Materiatow
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow ich zgodnosci z wystawionymi
przez dostawcow lub producentéw $wiadectwami jakosci atestami, certyfikatami. W
przypadku zastrzezeri co do zgodnosci materiatu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta lub dostawce - powinien byé on zbadany
laboratoryjnie. Nie dopuszcza sig stosowania do rob6t materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatéw i urzadzen powinny
by¢ kazdorazowo wpisywane do  Dziennika budowy.

W stosunku do nastgpujgcych robét nalezy przeprowadzié odbiory robot ulegajacych
zakryciu i zanikajacych: przejscia dla przewodéw przez ciany i stropy. Z odbioréw robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jako$é wykonania
oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu pomiaréw instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokonaé
koricowego odbioru technicznego instalacji elektrycznej. Przy odbiorze koricowym powinny
by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty: Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych
materiatow ($wiadectwa jakosci, atesty , certyfikaty), Protokoly z odbioréw robét
czesciowych i zanikajgcych, Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw. Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzi¢: -zgodnos¢ wykonania z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od sytuacji wyjéciowej, -protokoty z odbioréw
czesciowych i zanikajgcych, oraz realizacji postanowieri dotyczacych usuniecia usterek,

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

1.13

Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatno$ci bedzie pozytywny protokét koricowego odbioru robét.

1.14.
>

YV V V VY

Przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (j. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z 2003r. z
p6zn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80,  poz. 717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

PN-75/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
z pézn. zm.).




