DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WRAZ Z OPISEM STANU
ISTNIEJACEGO

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis i dokumentacja fotograficzna istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu, na ktérym jest realizowana , Koncepcja budowy miejsc postojowych na os.
Willowym w rejonie budynkéw nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wraz z odwodnieniem, o$wietleniem oraz
przektadkami kolidujgcego uzbrojenia.”

Zakres opracowania obejmuje rozwigzanie koncepcyjne usytuowania miejsc postojowych
w oparciu o analize istniejagcych warunkdéw terenowych, na obszarze wewnatrzosiedlowym,
ograniczonym drogami wewnetrznymi, w rejonie budynkéw os. Willowe 3,4, 5,6, 7,8 9.

Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Miejska Krakow

Zarzad Drég Miasta Krakowa

Ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

2. Opis i dokumentacja fotograficzne stanu istniejacego.

Osiedlowa droga wewnetrzna poprowadzona jest wokot terenu ograniczonego budynkami os.
Willowe 3, 4,5, 6,7, 8,i9. Sktada sie z jezdni szer. okoto 3,00m o nawierzchni bitumicznej. Okala ona
teren zielony, porosniety zielenig wysoka i niska.

Zdj.1. Osiedlowa droga wewnetrzna.



Zdj.2. Zielen wysoka na terenie wewnatrzosiedlowym.

Na catej dtugosci drogi wewnetrznej znajdujg sie trzy progi zwalniajace. S3 one oznakowane
znakami pionowymi A-11a, T-1 i B-33, ograniczajgcym predkos$¢ do 20km/h.

Zdj.3. Jeden z progéw zwalniajgcych.

W narozu drogi, w potudniowej jej czesci, liniami P-7b i P-21a zostata oznaczona powierzchnia
wytgczona oraz zamocowane dwa stupki blokujgce U-12c¢, zapobiegajace parkowaniu pojazdéw w tym
miejscu.



Zdj.4. Powierzchnia wytgczona.

Wyjazd i wjazd z drogi wewnatrzosiedlowe] jest mozliwy od strony pétnocnej, poprzez tacznik
z ulicg Orkana, natomiast poprzez facznik od strony wschodniej mozliwy jest tylko wyjazd, ze wzgledu
na ustawiony znak pionowy B-2 ,zakaz wjazdu”.

Zdj.5. Znak ,,zakaz wjazdu” na jednym z tgcznikdw.



Zdj.6. Znak ,,zakaz skretu w lewo” powodujacy brak mozliwosci ruchu okreznego wokot terenu
wewnatrzosiedlowego.

Wokot drogi osiedlowej znajdujg sie miejsca, na ktérych parkujg samochody w sposdb
prostopadty, ukosny i rownolegty. Majg one nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych, ptyt
betonowych chodnikowych, bitumiczng oraz nawierzchnie gruntowa.

Zdj.7. Parkowanie ukosne w zatoce postojowej z ptyt betonowych azurowych.



Zdj.9. Parkowanie na terenie o nawierzchni gruntowe;.

Na analizowanym obszarze zostaty wyznaczone trzy miejsca postojowe dla pojazdéw osdéb
z niepetnosprawnoscia, z czego dwa oznakowane znakami pionowymi D-18a i T-29 oraz poziomymi P-
20 i P-24, a jedno z nich jedynie znakami pionowymi D-18a i T-29.



Zdj.10. Jedno z miejsc przeznaczonych do parkowania pojazdéw osdb z niepetnosprawnoscig oraz
niewielki fragment chodnika z ptyt betonowych.

Przez srodek terenu zielonego, ograniczonego drogami wewnetrznymi, przebiega droga dla
pieszych o szer. 2m i nawierzchni z ptyt betonowych.

Zdj.11. Droga dla pieszych przebiegajgca w poprzek terenu zielonego.

Dojécia do budynkdw mieszkalnych majg nawierzchnie z ptyt betonowych oraz kostki
betonowej i zostaty wyprowadzone wprost z jezdni drogi wewnetrznej. Wzdtuz budynkéw znajduja sie
zieleice z zielenig niskg oraz wysoky. Cato$¢ terenu jest oswietlona latarniami ulicznymi,
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zlokalizowanymi po zewnetrznej stronie okreznej drogi wewnatrzosiedlowej.
Odwodnienie jezdni oraz zatok postojowych odbywa sie z wykorzystaniem wpustéw
deszczowych.

Zdj.12. Jedno z dojs¢, dostepne bezposrednio z drogi wewnetrznej, prowadzgce do wejscia do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zdj.13. Stojaki rowerowe na wewnetrznym terenie zielonym



