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Istniejace oznakowanie poziome
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linla odleglosel 7m od oklen budynku
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brak drzewa w terenle

O E drzewo/krzew przeznaczone do wycinkl
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Uzgadnia sie z uwaga, Ze prace w poblizu
urz:_idzeﬁ podziemnych TAURON Dystrybucja S.A,
nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujacymi normami,
Wskazane jest ze wzgledu na bezpiaczedstwo oséb i mienia,
by przed przystapieniem do prac wystapic¢
do TAURON Dystrybucja $.A,

Oddziat w Krakowie o nadzér branzowy.

Kzt egoryeznie zabraniamy prowadzenia
roi Ot ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegloéci mniejszej niz 2 m
od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla,

Uzgadnia sig z uwaga, e prace w poblizu urzadzen podziemnygh
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowiazujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kqlizlii
poprzeczne; z plancwang inwestycja naley zaprojektowat jako przejécie
w rurze cslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnigwjazdichodnik.
Nalezy stosowaé nastepujace érednice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kV rury o érednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zalgaznik do uzgodnienia.

Uzgadnia sie pod warurﬂ.'.r:e;\l‘rl1
sachowania uwag zawarty
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TAURON Dystrybucja 5.A.

Dddziat w Krakowie
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