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OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: koncepcja budowy miejsc postojowych

Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna, dalej WMK S.A., w odpowiedzi na wniosek
w sprawie wydania opinii technicznej do rozwigzan koncepcyjnych inwestycji pn.: ,Koncepcja
budowy miejsc postojowych na os. Willowym w rejonie budynkéw nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wraz
z odwodnieniem, o$wietleniem i przekladkami kolidujgcego uzbrojenia”, w zakresie dotyczgcym
oceny kolizyjnosci z urzadzeniami i przylaczami bedgcymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. W obszarze ograniczonym budynkami nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na ktorym planowana jest
przedmiotowa inwestycja znajduja si¢ nastgpujace urzadzenia i przylgcza wodociggowe
i kanalizacyjne:

— sie¢ wodociggowa DN 100mm,
— sie¢ kanalizacji og6Inosptawnej © 250mm,
—  przylgcza wodociggowe i kanalizacyjne do nieruchomosci.

2. Ze wzgledu na wystepujace kolizje i znaczne zblizenia projektowanego kraweznika / obrzeza,
wiaty rowerowej wzgledem istniejacej sieci wodociagowej, w ramach przedmiotowej inwestycji
nalezy przewidziec:

a) przebudowe sieci wodociagowej DN 100mm na odcinku od planowanej nowej lokalizacji
progu zwalniajacego w rejonie budynku nr 9 do wysokosci istniejacego progu zwalniajacego
w rejonie budynku nr 8, prowadzac jej trase z zachowaniem odleglosci min. 0,5m od
kraweznika /obrzeza,
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b) likwidacj¢ odcinka sieci DN 100mm przebiegajacej w zielenicu po pdinocnej stronie
projektowanej wiaty rowerowej, na odcinku od wigczenia do ww. sieci wskazanej do
przebudowy do wezla hydrantowego nr 12417 (z jednoczesna likwidacja hydrantu),

¢) przelaczanie przylaczy wodociggowych obstugujgcych budynki nr 5 i 9 do sieci
wodociggowe]j wskazanej do przebudowy (o ktorej piszemy w pkt. 2a.).

Przebudowa i likwidacja sieci wodociagowej wraz z przebudowa (przefaczeniem) istniejagcych

przylaczy wodociggowych wynikajaca z kolizji z projektowanym ukiadem komunikacyjnym

winna nastapi¢ na koszt wlasny i we wlasnym zakresie Inwestora.

Do przebudowy sieci wodociggowej zastosowaé rury i ksztaltki z zeliwa sferoidalnego
z odpowiednimi powlokami: zewngtrzng i wewnetrzna, zabezpieczajacymi przed korozjg.

Do dokumentacji projektowej dofaczy¢ schemat montazowy projektowanego rurociagu z zeliwa

sferoidalnego, przedstawiajacy rozmieszczenie rur i ksztaltek (ze szczegélnym uwzglednieniem

odpowiednich polaczen przenoszacych sily wzdluzne), armatury oraz koniecznych blokéw
oporowych i podporowych.

Sie¢ wodociggowa po jej przebudowie bedzie wykorzystywana przez WMK S.A. zgodnie z jej
dotychczasowym przeznaczeniem, tj. do $wiadczenia ushug zbiorowego zaopatrzenia w wode oraz
do przylaczania nieruchomosci.

Poniewaz obecnie przedstawione rozwigzania drogowe sa etapem koncepcyjnym, WMK S.A.

podejmie ostateczng decyzj¢ w zakresie przystapienia do przebudowy (remontu) pozostalego

zakresu sieci wodociggowej przebiegajacej w obrgbie budynkow nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i nie begdacej

w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem, z chwilg ustalenia przez Inwestora terminu

realizacji przedmiotowej inwestycji.

Poniewaz prace zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji i przebudowa sieci winny by¢
bezwzglednie skoordynowane, o terminie przystapienia do rozpoczgcia robdt i ich zakresie nalezy
pisemnie powiadomi¢ WMK S.A. z co najmniej jednomiesigcznym wyprzedzeniem. Wszelkie
prace w obrgbie sieci i przylaczy wodociggowych nalezy realizowaé w porozumieniu i pod
kontrolg przedstawiciela Zakladu Sieci Wodociagowej WMK S.A.

W rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji ogélnosptawnej (uklad centralny).

Biorge pod uwage zewidencjonowane na modelu hydraulicznym WMK S.A. przecigzenia sieci

potwierdzajace, ze przedmiotowa inwestycja znajduje si¢ w strefie szczegdlnie naraZonej

na lokalne podtopienia terenu odwodnienie projektowanej inwestycji mozliwe jest alternatywnie
poprzez:

— realizacj¢ niezbgdnego zakresu retencyjnego systemu odwodnienia z zastosowaniem urzadzen
zabezpieczajacych przed przeplywem zwrotnym z kanalizacji, w limicie o ktorym mowa
ponize;j.

Urzadzenia shuzace do odwodnienia drogi nie beda stanowi¢ wilasnosci oraz nie pozostang

w eksploatacji WMK S.A. Ich lokalizacj¢ ustali¢ z Zarzadcg drogi.

W celu okreslenia limitu zrzutu wod opadowych nalezy postugiwaé si¢ Zintegrowanym

Kalkulatorem Projektanta (ZKP) dostepnym na stronie internetowej

www.wodociagi.krakow.pl.

Warunkiem uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczacej odprowadzenia wod

opadowych do urzadzen kanalizacji ogolnosplawnej jest w szczegdlnosci zalgczenie raportu

wygenerowanego przy pomocy ZKP, zawierajacego podstawowe dane zwigzane




10.

11.

Opinia techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

z charakterystykg powierzchni zlewni oraz iloscia wod opadowych (limit), ktéra moze zostaé
przyjeta do urzadzen kanalizacji ogéInosptawnej WMK S.A.

Stosowne w tym zakresie rozwigzania (okreslajace m.in. sposéb doboru regulatora przeptywu)
nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wytycznymi, o ktérych mowa w pkt.10 niniejszego
pisma, z zastrzezeniem, ze do wymiarowania systeméw odwodnienia terenu oraz okreslania
limitu zrzutu wod opadowych nalezy stosowaé model opadowy dla miasta Krakowa.
Szczegolowe informacje w zakresie ww. modelu opadowego znajduja sie pod adresem:
https://model-opadowy.wodociagi.krakow.pl.

— rozsgczanie wod opadowych w terenie zielonym (nie zwigzane bezposrednio z urzadzeniami
kanalizacyjnymi), np. z wykorzystaniem infrastruktury zielono — niebieskiej, takiej jak rowy
chlonne, skrzynie rozsaczajace itp. Nadmieniamy, ze rozwiazania takie nie dociazaja systemu
kanalizacyjnego, chronig inwestycje przed skutkami cofki z urzadzen kanalizacyjnych
i obnizajg koszty inwestycji, jak rowniez eliminuja problem braku miejsca pod obiekty
retencyjne.

W zaleznosci od przyjetych ostatecznych rozwigzan retencyjnych dla przedmiotowej inwestycji,

w przypadku koniecznosci odprowadzenia wod opadowych do urzadzen kanalizacyjnych nalezy

do WMK S.A. przedlozy¢ stosowng dokumentacje projektowa w tym zakresie.

Uzgodnienie przebudowy sieci zostanie wydane przez WMK S.A. na wniosek Inwestora (DRUK

NR ITT-2), po przedstawieniu dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy sieci

wodociggowej wraz z przylaczami.

Whnioski wraz z dokumentacjami nalezy zlozy¢ w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum

Obstugi Mieszkancéw (Krakéw, ul. Senatorska 9) w godzinach 7%-17% (poniedziatek) oraz

7%-15% (wtorek — pigtek).

Dokumentacje projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowaniem ,,Wytyczne eksploatacyjne

w zakresie projektowania, realizacji i odbiorow urzadzen i przylaczy wodociggowych

i kanalizacyjnych”, ktore dostgpne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskaé

w Wodociagach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancow (Krakdw, ul. Senatorska 9).

Przedlozony 1 egzemplarz koncepcji w zalgczeniu zwracamy, drugi egzemplarz zatrzymujemy do

celow stuzbowych.
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