Wytyczne dla stojakéw rowerowych

1. Stojaki rowerowe musza spetniac nastepujace parametry techniczno -
funkcjonalne:

o Umozliwia¢ bezpieczne oparcie i przypiecie m.in. za pomoca U-locka (ktodka
szeklowa), co najmniej dwéch rowerdw niezaleznie od rozmiaru ramy, szerokosci
opony czy ksztattu kierownicy.

e Posiadac ksztatt odwréconej litery ,U” uzyskany poprzez odpowiednio zagiety
pojedynczy przekrdj rurowy z zaokraglonymi wierzchotkami, bez dodatkowych
elementdw zdobiacych i funkcjonalnych (np. zaczepdw, uchwytéw), zgodny z
ponizszym worem.

o By¢ wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej, o powtoce matowe;.

o Posiadac przekrdj rurowy o $rednicy pomiedzy 47 a 62 mm, grubos¢ Scianki
pomiedzy 2 a 3 mm.

o Posiada¢ wysoko$¢ mierzong od poziomu nawierzchni do szczytu: miedzy 750 a
850 mm.

o By¢ zamocowane za pomoca kotwienia w fundamencie betonowym na gtebokosc¢

min. 400 mm.

2. Wzor stojaka typu ,U” z wymiarami stojaka i sposobem montazu.*)
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*) Zrédto: Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa



3. Stojaki rowerowe nalezy lokalizowac zgodnie z ponizszymi zasadami.
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min. 0,60




