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Dot.: warunkéw_technicznych zabezpieczenia sieci i przylaczy cieplowniczej dla_inwestycji pn.:
wKoncepcja budowy miejsc postojowych na os. Willowym w rejonie budynkéw nr 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9 wraz z odwodnieniem, oSwietleniem oraz przekladkami kolidujgcego uzbrojenia”,

Odpowiadajac na Pafistwa pismo wraz z dotgczonymi materiatami dot. sprawy j/w, MPEC S.A. w
Krakowie informuje, ze w zakresie planowanego przedsigwzigcia zlokalizowana jest nastepujaca
infrastruktura cieplna stanowiacg nasza wlasnos¢ i pozostajaca w naszej eksploatacji:

Sie¢ cieplna osiedlowa 2xDn300 wykonana w technologii rur preizolowanych — oznaczone
kolorem zielonym,

Sie¢ cieplna osiedlowa 2xDN80 i 2xDN65 wykonane w technologii rur preizolowanych —
oznaczone kolorem pomaranczowyin,

Sie¢ cieplna osiedlowa 2xDN50 i przylacze cieplne 2xDN50 wykonane w technologii rur
preizolowanych — oznaczone kolorem rézowym.

Dla istniejacej infrastruktury cieplnej kolidujgcej z przedmiotows inwestycjg okreSlamy
nastepujace warunki techniczne zabezpieczenia:

I

2.

Nad rurociggami cieplnymi nalezy zachowa¢ wymagang przez producenta rur preizolowanych
warstwe przykrycia gruntem, najlepiej bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

Nie nalezy ukfada¢ kraweznikow i obrzezy wzdtuz rurociaggdw cieplnych. i bezposrednio nad
nimi. Prace nad siecig i przylaczem nalezy wykonywac recznie, aby nie uszkodzi¢ plaszcza
izolacji ze szczegolng ostroznoscia przy posadowieniu kraweznikow i obrzezy.

Nawierzchnie utwardzone nalezy wykonac¢ z elementow latwo rozbieralnych, aby w razie awarii
lub remontdw sieci cieplnych nasze stuzby eksploatacyjne miaty do nich szybki i bezproblemowy
dostep.

Minimalne wymagane odleglosci typowych elementow uzbrojenia terenu od infrastruktury
cieplowniczej sa zamieszczone na naszej stronie internetowej www.mpec.krakow.pl w zakladce
..Dla projektanta™ Sieci cieplne wraz z przylaczami — wytyczne do projektowania.

Teren w rejonie przebiegu rurociagéw cieplnych powinien pozosta¢ dostepny dla stuzb
eksploatacyjnych MPEC S.A w sytuacjach awaryjno-remontowych w sposéb ciggly oraz bez
ponoszenia przez nasze przedsiebiorstwo dodatkowych kosztow.
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W sytuacjach awaryjno — remontowych moga wystapi¢ czasowe utrudnienia lub brak mozliwosci
korzystania z czesci lub calosei terenu, za co nasze przedsigbiorstwo nie bedzie ponosito zadnej
odpowiedzialnosci.

Informacje odnosnie rzednych posadowienia istniejacych sieci cieplnych przebiegajacych
w zakresie planowanej inwestycji mozna uzyska¢ w Dziale Kontroli Wewnetrznej naszego
przedsigbiorstwa tel. (12) 64-65-390 lub (12) 64-65-391.

Wszelkie prace ziemne prowadzone w rejonie przebiegu sieci i przylaczy cieplnych nalezy
prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia oraz pod nadzorem Zakladu Produkcyjno-
Eksploatacyjnego ..Wschod™, os. Kolorowe 11, tel. 12 646 58 41.

O terminie rozpoczgcia realizacji przedsigwzigcia nalezy powiadomié telefonicznie lub osobiscie
w/w Zaklad z tygodniowym wyprzedzeniem.

W razie przypadkowego uszkodzenia infrastruktury cieplowniczej podczas prac wykonawczych
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ w/w Zaklad, a nastgpnie naprawi¢ powstale zniszczenia
staraniem Inwestora.

Niniejsze pismo zachowuje waznos¢ przez okres 2 lat od daty jego wydania.

Integralng cz¢scia niniejszego pisma jest opieczgtowany zalacznik graficzny.

W dalszej korespondencji dotvczgeej przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy powolvwac sie na

znak sprawy umieszczony na wstepie niniejszego pisma.

Otrzymujq:
1 x Adresat + zalacznik

1 x PW
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