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1. Wstep

1.1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie operatu dendrologicznego na
wskazanym fragmencie dziatki o nr ew.: fragm. 125, obr. 47 Nowa Huta w Krakowie.
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Ryc. 1. Ldkalizac
[zrodto: https://imsip.um.krakow.pl/]

1.2.Zakres opracowania

W zakres opracowania operatu dendrologicznego wchodzi inwentaryzacja
dendrologiczna waloryzacja pod katem stanu zdrowotnego oraz projekt gospodarki
drzewostanem.

W sktad opracowania wchodzg: czes¢ opisowa, tabele i rysunki w postaci map
przedstawiajgcych geodezyjne usytuowanie istniejgcej zieleni wraz z okresleniem stref
bezpieczenstwa dla drzew znajdujgcych sie w kolizji z planowang inwestycjg.

1.3.Dane ogdlne

Zakres objety opracowaniem obejmuje fragment osiedla mieszkaniowego — Osiedle
Willowe w dzielnicy Nowa Huta. W granicy opracowania znajdujg sie liczne drzewa i krzewy,
jak rowniez droga wewnetrzna wraz z parkingiem samochodowym. Obszar ten
charakteryzuje sie wysokim stopniem zurbanizowania.

1.4.Data opracowania

Prace inwentaryzacyjne w terenie oraz sporzadzenie opracowania wykonano w
przeciggu miesiecy sierpien-listopad 2023 roku.
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2. Podstawa opracowania

- Zlecenie od firmy Biuro Projektow Drogowych Rafat Matusik

- prace terenowe

- dokumentacja fotograficzna

- aktualny podktad sytuacyjno — wysokosciowy

- aktualny Projekt Zagospodarowania Terenu

- aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w szczegolnosci Ustawa z dn. 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody (z p6zn. zm.)

- Uchwata nr XXXIV/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie

ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw (z p6zn. zm.)

3. Warunki siedliskowe

Obszar, na ktorym rosnie zinwentaryzowana roslinnos¢, oraz na ktérym planowana jest
inwestycja znajduje sie w siedlisku antropogenicznym (sztucznym), powstatym w wyniku
dziatalnosci cziowieka. Teren opracowania zlokalizowany jest w miejscu o przecietnych
walorach przyrodniczych, w ktérym znajdujg sie tereny zurbanizowane i przeksztatcone
przez cztowieka. Obszar obejmuje fragment terenu zieleni osiedlowej i jego wewnetrznej
komunikaciji.

4. Inwentaryzacja dendrologiczna

Zinwentaryzowano 20 egzemplarze drzew oraz 4 egzemplarzy krzewow i grup krzewow.
Okreslono gatunki ro$lin, ich parametry dendrometryczne (wysokos$¢, srednice korony,
ewentualny kierunek korony, obwdd pnia na wysokosci 130 cm, obwdd pnia mierzony w
odziomku) oraz ogolny stan fitosanitarny. Szczegétowo opisano korony, pnie, korzenie,
okreslono posusz, pochylenie pni (wraz z kierunkiem). Teren opracowania opada z potudnia
(204,96 m n.p.m.) na poétnoc (204,34.m n.p.m.).

Szczegdbtowy opis kazdego drzewa znajduje sie w dotgczonej do opracowania Tabeli A.
Inwentaryzacja dendrologiczna. Rozmieszczenie poszczegdlnych egzemplarzy drzew i
krzewow zawiera podktad mapowy Rys. nr 1.
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Fot. 1. Klon jesionolistny (nr inw. 4) — wyciek wet wood.
Fot. 2. Klon jesionolistny (nr inw. 5) — esowatos¢ pnia, jednostronnos¢ korony na S.

Fot. 3. Bozodrzew gruczotowaty (nr inw. 6) — silnie rozbudowana korona na E.
Fot. 4. Klon jawor (nr inw. 10) z widocznym owocnikiem grzyba — zagwiak tuskowaty (Polyporus
squamosus) w ubytku nasady pnia.
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Fot. 5. Lipa drobnolistna (nr inw. 14) — mtode nasadzenie zastepcze, system stabilizacji do
usuniecia. Fot. 6. Poludniowa czes$¢ terenu opracowania w tle widoczny egzemplarz brzozy
brodawkowatej (nr inw. 17), z przodu zywotnik zachodni (nr inw. 16) i klon jawor (nr inw. 15).

5. Waloryzacja - stan ogélny drzewostanu

Sposrod  zinwentaryzowanej zieleni 20 egzemplarzom przyporzgdkowano stan
fitosanitarny dobry, natomiast 3 z nich posiadajg stan sredni, a 1 egzemplarz stan zly.
Do nizszej kategorii wytypowano egzemplarze z wadami budowy, widocznymi oznakami
chorobowymi i znaczacymi deformacjami. Zinwentaryzowana zielen to egzemplarze
poddane antropopresji z uwagi na znajdujgcg sie w sgsiedztwie infrastrukture drogowa,
sieciowg i mieszkaniowg. Widoczne sg slady ubicia podtoza, spowodowanego przez
parkujgce samochody.

Uwagi oraz parametry dendrometryczne sktadajgce sie na ocene stanu kazdego
drzewa zostaty zawarte w tabeli inwentaryzacyjnej (Tabela A. Inwentaryzacja
dendrologiczna).

6. Projekt gospodarki drzewostanem

Na podstawie oceny stanu drzew oraz biorgc pod uwage planowane przedsiewziecie
inwestycyjne, wykonano projekt gospodarki drzewostanem zawierajgcy zalecenia dotyczgce
dziatan zachowawczych, pielegnacyjnych lub koniecznego usuniecia. Kazdy egzemplarz
zostat przyporzadkowany do jednej z czterech kategorii:

A — adaptacja - egzemplarze drzew i krzewdw, ktére w chwili obecnej nie wymagaja dziatan
np. zabiegéw pielegnacyjnych;

P — pielegnacja — egzemplarze drzew, ktore powinny zosta¢ poddane zabiegom
pielegnacyjnym majacym na celu poprawe ich stanu fitosanitarnego;
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US - usunigcie ze wzgledu na stan sanitarny — egzemplarze drzew, ktorych stan
fitosanitarny ulegt znacznemu pogorszeniu, lub ktore zagrazajg bezpieczenstwu ludzi
i mienia;

UP - usuniecie ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja — egzemplarze drzew
i krzewow, ktore wymagajg usuniecia ze wzgledu na znaczne naruszenie ich stref
bezpieczenstwa, a tym samym kolidujg z planowang inwestycjg;

EF4

Ryc. 2. Schemat stref ochrony drzewa.

W projekcie gospodarki drzewostanem wprowadzono strefy ochrony drzew, bazujgce na
pomiarze dendrometrycznym - Srednicy pnia przy nasadzie, jak i zapisami Uchwaty nr
XXXIV/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakéw, Zatgcznik nr 1 do uchwaty Nr XXXIV/886/20, Tabela 1,
Wielko$¢ strefy ochronnej drzew z uwzglednieniem zywotnosci drzew.

W projekcie gospodarki drzewostanem do adaptacji przeznaczono: 13 egzemplarzy
drzew, 4 egzemplarze krzewdw jak i 23,2 m2 czesci grupy krzewéw. Do usuniecia ze
wzgledu na zty stan fitosanitarny — zakwalifikowano 2 egzemplarze drzew i fragment grupy
krzewdéw z samosiewami miodych drzew. Sg to drzewa z gatunku klon jawor (nr inw. 10), z
owocnikiem zagwiaka tuskowatego u podstawy pnia, ktéry wplywa na mozliwe ryzyko
wykrotu w najblizszym latach oraz bozodrzew gruczotowaty (nrinw. 21), ktory jest gatunkiem
powszechnie uznawanym za inwazyjny. Do usuniecia z uwagi na kolizje zostata
przeznaczona rowniez grupa krzewow wraz samosiewami mtodych drzew, nie
przekraczajgce swojg powierzchnig 25 m2 ale kolidujgca z planowanym miejscem
postojowym. Dodatkowo sugeruje sie objg¢ 4 egzemplarze drzew pielegnacja polegajaca
na wykonaniu cie¢ sanitarnych z uwagi na wystepujgcy na nich posusz lub obrywy w koronie.
Dla wspomnianych egzemplarzy nalezy rozwazy¢ rowniez wykonanie redukcji korony o 30%,
w zwigzku z planowanymi w zakresie stref ochrony drzewa dziatarn, mogacych zmniejszy¢
ich system korzeniowy.
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7. Strefy ochronne drzew

Biorgc pod uwage planowane dziatania inwestycyjne, wyznaczono strefy ochronne
drzew.! Drzewa ktérych system korzeniowy jest potencjalnie narazony na uszkodzenie
podczas planowanych prac budowlanych to egzemplarze nr 7,10,15,16,17. Dla wszystkich
drzew dokonano analizy narazenia systemu korzeniowego na uszkodzenie podczas
planowanych prac budowlanych. Strefa ochrony drzewa nr 7 narazona jest czeSciowo na
uszkodzenie i wynosi ok. 0,95 m. Drzewo nr 10 wchodzi catkowicie w kolizje. Z kolei strefa
drzewa nr 15 wchodzi ok. 1,5 m w przestrzen projektowanego chodnika, jednak w tym
wypadku wierzchnia warstwa nawierzchni bedzie tylko wymieniana w miejscu istniejgcej i nie
zachodzi w tym przypadku kolizja. Strefa drzewa nr 16 wchodzi ok. 1,9 m w przestrzen
projektowanego parkingu a drzewa nr 17 ok. 1,5 m. W trakcie prac budowlanych
zabezpieczy¢ odpowiednio drzewa, zeby nie uszkodzic ich koron, pni i korzeni. W przypadku
pozostatych drzew systemy korzeniowe nie sg narazone na uszkodzenie w trakcie prac
zwigzanych z planowang inwestycja.

Zasieg stref ochronnych drzew zaznaczono na mapie gospodarki drzewostanem gdzie
przedstawiono kolizje (Rys. D-1.).

8. Zabezpieczenie istniejgcej roslinnosci

Ponizej znajdujg sie zalecenia ogodlne dla wszystkich egzemplarzy drzew w obrebie
planowanej inwestycji:

o W trakcie prac pnie drzew muszg by¢ zabezpieczone przed skutkami prac budowlanych.
Zabezpieczenie pni pojedynczych drzew nalezy wykona¢ przy pomocy konstrukcji
deskowych a zabezpieczenie korzeni przy wykopach przy pomocy oston korzeniowych
oraz regularnego polewania wodg w okresie bezopadowym. Zabezpieczenie pni oraz
korzeni grup drzew, wokoét ktérych nie sg przewidziane prace budowlane, nalezy wykonaé
przy pomocy wygrodzen statych wykonanych z np. paneli ogrodzeniowych, drewnianych
palet, siatki lesnej, desek itp.

Ryc.1. Skuteczne sposoby zabezpieczenia pni drzew pojedynczych na placu budowy
(wg. Siewniak, Kusche 2008)

1 Na podstawie: art. 2 ust. 2 pkt. 2, Uchwata nr XXXIV/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, Zatgcznik nr 1 do uchwaty Nr
XXXIV/886/20, Tabela 1, Wielkos¢ strefy ochronnej drzew z uwzglednieniem zywotnosci drzew.
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Dla kazdego drzewa w zasiegu wykopdw nalezy wykonacC czasowe ostony korzeniowe
(Ryc. 2). Ostony takie mozna stosowac¢ podczas wykopow, ktorych czas trwania nie jest
dtuzszy niz 2-3 tygodnie. Ostony wykonujemy bezposrednio na skarpie wykopu poprzez
pokrycie jej okoto 3-5 cm warstwg torfu, nastepnie tkaning jutowg oraz matami
stomianymi lub trzcinowymi. W okresie utrzymywania otwartego wykopu ostone nalezy
regularnie zwilzac, niezaleznie od pory roku.

|

4
Ryc. 2. Zasada wykonania czasowej ostony korzeniowej (wg. Siewniak, Kusche, 2008)

W zasiegu systemow korzeniowych drzew nie powinno wykonywac sie zadnych prac przy
uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego (ciezaréwek, koparek, tadowarek, walcy,
kompaktoréw), zabrania sie takze ruchu i parkowania pojazdéw, gdyz istnieje zagrozenie
zniszczenia drzew przez zmiane warunkow powietrzno-wodnych gleby po jej ubiciu.

Prace w obrebie systeméw korzeniowych nalezy wykonywac recznie.

Niedopuszczalnym jest sktadowanie materiatéw budowlanych oraz gruntu z wykopow w
obrebie rzutéw koron.

Nalezy szczegdlnie zwraca¢ uwage na oddalenie od drzew miejsca skladowania
substancji, ktére moga zanieczysci¢ chemicznie glebe.

Podczas wykopow nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na drzewa o pochylonym pniu,
gdyz system korzeniowy w takich przypadkach jest niesymetryczny i moze siegaé dalej
niz rzut korony, szczegolnie od strony narazonej na rozcigganie.

W miejscach, gdzie czes$¢ korzeni musi by¢ usunieta, pozostajgce korzenie nalezy
przycig¢ na gtadko przy pomocy specjalistycznych sprzetéw ogrodniczych.

Podczas finalizacji prac nalezy dopilnowac utrzymania pierwotnego poziomu gruntu.
Zardéwno obnizenie jak i podniesienie poziomu gruntu moze by¢ szkodliwe dla drzew i
wymaga osobnego zabezpieczenia.
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e Dla drzew przy bezposrednim styku z dtugotrwatymi pracami ziemnymi i budowlanymi
konieczne jest wykonanie ekrandw korzeniowych chronigcych korzenie. Zasady
wykonania ekranu korzeniowego (patrz Ryc. 3):

a) Wykonaé recznie wykop o zadanej dtugosci i przebiegu na gtebokosé okoto 0,8 do
1 m, osobno odktadajgc glebe (czes$é urodzajng), a osobno martwice (czesc
mineralng),

b) W wykopie odcig¢ reczng pitg lub sekatorem wszystkie wystajgce korzenie,
pozostawiajgc gtadkie réwno przyciete rany, ktére skrapiamy obficie stabym
roztworem wodnym ukorzeniacza,

c) Po zewnetrznej stronie wykopu (patrzac od drzewa) wbi¢ kofki (paliki) w rozstawie
co 0,6 m na gtebokos¢ 0,5 m ponizej dna wykopu,

d) Przymocowa¢ siatke (zgrzewang z drutu gotego o $rednicy oczka 100 mm),

a nastepnie do niej jute (tkanina lub siatka jutowa o drobnym oczku),

e) Réw zasypujemy najpierw martwicg (mozna dodac¢ piasku przy zbyt duzej
zwieztosci) do 0,6-0,5 m liczac od gory, a nastepnie pozostatg gleba, po czym
obficie podlewamy.
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Ryc. 3. Zasada wykonania ekranu korzeniowego (wg. Siewniak, Kusche, 2008)

e W przypadku uszkodzenia korony drzewa lub krzewu, ztamane gatezie nalezy docig¢

zgodnie z zasadami sztuki arborystycznej. Nie dopuszcza sie ogtawiania oraz
podkrzesywania drzew.

o Wszelkie prace budowlane w rejonie istniejgcej zieleni w szczegodlnosci drzew powinny

by¢ prowadzone pod nadzorem dendrologicznym. Nadzér powinien zapewnié
wykonawca robot.

e Dla zachowania drzew zgodnie z zatozeniami nalezy stosowac ogélnie przyjete dobre
praktyki budowlane oraz zachowac szczegdlne warunki opisane w dokumentaciji.
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9. Zataczniki
Tabele

Tabela A. - Inwentaryzacja dendrologiczna
Tabela B - Projekt gospodarki drzewostanem
Tabela C — Wykaz drzew do usuniecia

Mapy

Rys. nr 1 — Inwentaryzacja zieleni — skala 1:500
Rys. nr D-1 — Projekt gospodarki drzewostanem - skala 1:500

Niniejsze opracowanie zostato wykonane zgodnie ze sztukg ogrodniczg, arborystyczng i
projektowg, wedtug najnowszego stanu wiedzy i zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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