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OŚWIADCZENIE  
 

OŚWIADCZENIE:  Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane                    

Dz. U. z 2021 r. poz. 2153 ze zm. oświadczam, że projekt 

budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 1240N                  

na odcinku od km 3+200 do km 3+365 wraz z przebudową 

rurociągu drenarskiego (przepustu) o średnicy 315 mm               

o dł. 52,00 m wraz z urządzeniami do podczyszczania wód 

opadowych i roztopowych dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 – obręb 

0004 Dół, gm. Iława został sporządzony zgodnie                

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

OBIEKT:     Przebudowa drogi powiatowej nr 1240N na odcinku 

od km 3+200 do km 3+365 wraz z przebudową 
rurociągu drenarskiego (przepustu) o średnicy 
315 mm  o dł. 52,00 m wraz z urządzeniami                 
do podczyszczania wód opadowych i roztopowych 

 

 

LOKALIZACJA:  dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 – obręb 0004 Dół, gm. 

Iława 
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ul. T. Kościuszki 33A 
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PROJEKTANT:     mgr inż. Rafał Wrzosek  
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Pan Rafał Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12
adres zamieszkania ul. Lipowy Dwór 23 B, 14-200 Iława
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

OBIEKT:       Przebudowa drogi powiatowej nr 1240N                  

na odcinku od km 3+200 do km 3+365 wraz             

z przebudową rurociągu drenarskiego 

(przepustu) o średnicy 315 mm  o dł. 52,00 

m wraz z urządzeniami do podczyszczania wód 

opadowych i roztopowych  

 

 

 

 

LOKALIZACJA:  dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 – obręb 0004 Dół, 
gm. Iława 

 
DP 1240N - km 3+230 

 - długość przepustu             52,00 m 

- średnica przepustu   315 mm 

- materiał     PEHD 
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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Przedmiot inwestycji 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1240N na odcinku od km 3+200 do km 3+365 wraz              

z przebudową rurociągu drenarskiego (przepustu) o średnicy 315 mm  o dł. 52,00 m 

wraz z urządzeniami do podczyszczania wód opadowych i roztopowych dz. nr 32/5, 87/1 

i 31/2 – obręb 0004 Dół, gm. Iława 

 

Potrzeba opracowania w/w dokumentacji wynika z konieczności uporządkowania 

spływu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1240N oraz konieczności 

przebudową nawierzchni jezdni na odcinku od km 3+200 do km 3+365 

W ramach przebudowy projektuje się: 

- rozbiórkę w km 3+230 istniejącego rurociągu drenarskiego (przepustu)               

o śr. 100 mm; 

- wykonanie nowego rurociągu drenarskiego o śr. 315 mm, z rur strukturalnych z 

tworzywa PEHD o dł. 52,00 m;  

- wykonanie studni rewizyjnych na ciągu drenarskim; 

- ustawienie separatora wraz z osadnikiem piasku i łapaczem substancji 

ropopochodnych na ciągu drenarskim; 

- oczyszczenie i wyprofilowanie koryta rowów po obu stronach jezdni drogi 

powiatowej; 

- odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku              

o dł. 165,00 mb z kruszywa 0/31,5mm łamanego C
50/30 

stabilizowanego mechanicznie 

gr. 25 cm 

    - przestawienie lampy oświetlenia ulicznego; 

          

  Inwestor:    Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie  

ul. T. Kościuszki 33A 

14-200 Iława 

    

  Jednostka projektowa:  Pracownia Projektowa „D3”  

ul. Lipowy Dwór 23B 

14-200 Iława  



2. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora,   

   - podkłady geodezyjne – mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500; 

   - pomiary uzupełniające w terenie;  

     - PN - 85/S - 10030 - "Obiekty mostowe. Obciążenia". 

- PN - 91 /S - 10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe              

i sprężone. Projektowanie". 

  - PN - 82/S - 10052 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie". 

  - PN - 81/B - 03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie”. 

 - Polska Norma PN-S-02204. Drogi samochodowe - Odwodnienie dróg 

 - Wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu, w którym zagłębione są słupki barier 

ochronnych powinny być zgodne z normą PN-S-02205;1998. 

 - rozporządzenie MI w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);   

   - ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2153 ze zm.) 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.  2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo 

ochrony środowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127,2269.) 

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.         

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 

2019 r.  poz. 1642) 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) ; 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z 

późn. zm.)  

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA 2014r.)  

- Polskie Normy 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 



i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

     - Polskie Normy 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania 

 

     3.1. Elementy infrastruktury 

 Droga powiatowa nr 1240N o nawierzchni z mieszanki kruszywa ca. - 4,00 ÷ 4,20 m  

 Pobocza gruntowe   - 0,50 ÷ 0,75 m 

 Sieć wodociągowa   - istniejąca  

 Oświetlenie uliczne   - istniejące 

 Sieć energetyczna napow.  - istniejąca 

 Przepust w km 3+230   - śr. 100 mm 

              

 Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w powiecie iławskim na 

terenie gminy Iława w miejscowości Dół w km 3+230 DP 1240 N na działkach nr 

32/5, 87/1 i 31/2 – obręb 0004 Dół, gm. Iława.  Przebudowa istniejącego 

rurociągu drenarskiego (przepustu) w km 3+230 jest konieczne ze względu na zły 

stan techniczny rurociągu oraz w związku z koniecznością uporządkowania spływu 

wód opadowych w obrębie pasa drogowego DP 1240N. 

 

 3.2. Teren przyległy do dróg   

Teren przyległy do inwestycji stanowi zabudowa mieszkalna i grunty rolne. 

 

   3.3. Ukształtowanie terenu   

            - istniejący teren w pobliżu inwestycji obniża z północy na południowy             

- wschód, różnica terenu wynosi ok. 7,20 m 

 

   3.4. Uzbrojenie terenu  

            - w obrębie działek, na których projektowana jest inwestycja przebiega 

sieć wodociągowa, linia elektroenergetyczna napowietrzna i oświetlenie 

uliczne. Sieci znajdują się w pasie drogi powiatowej. 

 

3.5. Rozbiórki 

- w miejscu projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1240N wraz z 

rurociągiem drenarskim przewiduje się rozbiórki: 

 - rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni z kruszywa o szerokości                       



4,20  m na odcinku długości ok. 5,0 m w km 3+230; 

- rozebranie rurociągu drenarskiego, 

 

3.6. Parametry techniczne istniejącej jezdni DP 1240N w m. Dół 

- położenie – dz. nr 87/1 – obręb 0004 Dół  

- klasa drogi – L, 

- szerokość jezdni – 4,00 ÷ 4,20  m, 

- nawierzchnia – mieszanka kruszywa niezwiązanego,  

- kategoria ruchu – KR1, 

- przekrój - szlakowy, 

- pobocza gruntowe – 0,50 ÷ 0,75 m 

- głębokość przemarzania gruntu – 1,0 m 

 

3.7. Parametry techniczne istniejącego rurociągu drenarskiego (przepustu) i dane 

hydrologiczne 

Rurociąg drenarskie odprowadza wody opadowe i roztopowe spływające na dz. nr 

32/5 – obręb 0004 Dół z terenów przyległych rolnych oraz z pasa drogowego DP 

1240N  

• Długości L = 43,00 m 

• Średnica 100 mm m 

- przyczółki brak; 

- skarpy – zadarnione  

- kąt skrzyżowania osi podłużnej drogi z osią cieku - ~52,01 grada 

- zarządzający obiektem inżynierskim – Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 

 

   4. Elementy projektowane  

W ramach planowanego zadnia w ciągu DP nr 1240N w miejscowości Dół,                 

gm. Iława przebudowany będzie istniejący rurociąg drenarski (przepust)                  

w km 3+230 z rury stalowej o średnicy 100 mm. Projektowana przebudowa przepustu 

zapewni bezpieczne przeprowadzenie wód opadowych i roztopowych płynących                  

z nieużytku na działce nr 32/5 – 0004 Dół do wylotu zlokalizowanego na działce 

nr 32/1 – 0004 Dół i dalej w kierunku jeziora Iławskiego oraz z rowów drogowych 

do projektowanych studni rewizyjnych w pasie DP 1240N. W ramach przebudowy 

odcinka drogi powiatowej zaplanowano odtworzenie rowów drogowych wykonanie 

studni rewizyjnych w pasie drogowym po obu stronach jezdni na ciągu drenarskim 



(przepuście) oraz wykonanie separatora ze zintegrowanym odstojnikiem piasku                    

i łapaczem substancji ropopochodnych. Rurociąg drenarski (przepust) prowadzi 

wody opadowe i roztopowe  z powierzchni ok. 7,00 ha, z czego 6,7 ha stanowią 

grunty rolne i 0,3 ha stanowi pas drogi powiatowej nr 1240N. Zlewnię dla 

spływających wód stanowi jezioro Iławskie. W związku z przebudową  kierując się 

względami ekonomicznymi oraz minimalizacją czasu przebudowy, wiążącej się z 

kłopotliwymi objazdami, zdecydowano się na wybór nowej konstrukcji obiektu w 

formie przepustu z rur strukturalnych z tworzywa PEHD o sztywności obwodowej 

SN8. Długość przepustu w będzie wynosiła 52,00 m. Czoła przy wlocie i wylocie 

przepustu umocnione ściankami czołowymi ze skrzydełkami zabezpieczone kratą. 

Przepust zostanie posadowione na ławie z kruszywa 0/20 mm gr. 25 cm 

ułożonego na geotkaninie o masie min. 500 g/m

2

. Góra przepustu zostanie 

zasypana mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm. Na przygotowanej zasypce 

wykonana zostanie konstrukcja jezdni z kruszywa 0/31,5 mm łamanego C
50/30 

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm po zagęszczeniu.  

Nawierzchnia jezdni DP 1240N na odcinku o długości 165,00 m zostanie poszerzona 

do szerokości 5,00 m. Przebieg jezdni drogi zostanie skorygowany w związku               

z koniecznością wykonania rowów drogowych przechwytujących wody opadowe             

i roztopowe w pasie drogowym.   

   

      4.1. Jezdnia 

      4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni DP 1240 N 

- klasa drogi     L                         

- kategoria ruchu      KR 1  

- obciążenie      100 kN/oś 

- prędkość projektowa     Vp=30 km/h 

- szerokość jezdni     5,00 m 

- długość jezdni     156,00 m  

- nawierzchnia kruszywo niezwiązane gr. 25,0 cm  

 

Jezdnia o przekroju szlakowym ograniczona po obu stronach poboczem                            

z kruszywa 0/31,5mm  łamanego C
50/30  

o szerokości 0,75 m po obu stronach jezdni 

projektowane rowy trójkątne. 

 - grunty – podłoże stanowią grunty w postaci piasków drobnych, pylastych                    

i gliniastych. Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych terenowych 



stwierdzono występowanie podłoża gruntowego o nośności zaliczanej do grup G3. 

- warunki mrozoodporności podłoża zgodnie z KTKNPiP wynoszą 0,45 m dla grupy 

nośności podłoża gruntowego G3 i kategorii ruchu KR1.  

 

4.1.2. Obliczenia hydrauliczno – hydrologiczne projektowanych przepustów 

Zadaniem założeń melioracyjno - hydrologicznych jest określenie wymaganego 

stopnia zapewnienia odpływu do rzeki z odwadnianych gruntów ornych, jak też 

zabezpieczenia tych gruntów od zalewu przez wody wielkie. Wiąże się to                     

z przyjęciem do obliczeń hydrologicznych przepływu o określonym 

prawdopodobieństwie występowania. Przy regulacji rzek nizinnych niespławnych dla 

potrzeb rolnictwa potrzebna jest znajomość przepływów miarodajnych i kontrolnych. 

        Parametry przepustów projektowanych do wykonania ustalono na podstawie 

poniższych obliczeń: 

 

Parametry techniczne obiektu istniejącego 
Droga powiatowa - nr 1240 N relacji Dziarny - Kałduny 

Położenie – dz. nr 32/5, 87/1, 31/2 – obręb 0004 Dół, gm. Iława     
Klasa drogi – L 

Szerokość jezdni – 3,60 – 4,00 m 

Nawierzchnia – gruntowa (mieszanka kruszywa piaskowo – żwirowego) 
długość rurociągu w pasie drogi powiatowej – 10,00 m   

długość całkowita rurociągu drenarskiego – 43,00 m    

rury – śr. 100 mm 
ciek  - bez nazwy  

zarządca drogi – Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie 

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury             

z dnia 24 czerwca 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  

§ 83. 1. Wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego albo dopływające do pasa 

drogowego po powierzchni terenu zagospodarowuje się za pomocą urządzeń do 

odwodnienia powierzchniowego. Nie zmienia się kierunku lub natężenia odpływu wód 

opadowych lub roztopowych z pasa drogowego ze szkodą dla gruntów sąsiednich ani nie 

odprowadza się tych wód na grunty sąsiednie, z wyjątkiem przypadków określonych w 

przepisach prawa wodnego 

2. Wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego oczyszcza się, jeżeli taki obowiązek 



wynika z przepisów prawa wodnego. 

3. Nie odprowadza się wody z powierzchni jezdni oraz z otwartych urządzeń do 

odwodnienia powierzchniowego na most lub wiadukt albo do tunelu. 

4. Urządzenia do odwodnienia powierzchniowego projektuje się w rozmiarach, które 

uwzględniają natężenie deszczu miarodajnego, a urządzenia do retencjonowania wody 

przed jej odprowadzeniem projektuje się w taki sposób, aby miały 

pojemność umożliwiającą przyjęcie wody gromadzonej w czasie deszczu miarodajnego 

lub deszczu o innym natężeniu, jeżeli będzie on bardziej niekorzystny z uwagi na 

napełnienie tego urządzenia. 

5. Urządzenia do odwodnienia powierzchniowego projektuje się poza jezdnią, częścią 

pobocza o nawierzchni twardej oraz opaską wewnętrzną, z wyjątkiem trudnych warunków 

na podstawie powyższych zapisów rozporządzenia oraz deszczu miarodajnego, określono 

ilości wód opadowych i roztopowych przy poniższych założeniach: 

Natężenie deszczu miarodajnego 

 

q = A/t0,667 

 

q – natężenie deszczu miarodajnego  [dm3/(s*ha)] 

t – czas trwania deszczu  [min.] 

A – współczynnik zależny od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu  oraz 

średniej rocznej wysokości opadu 

A – dla rozpatrywanego przypadku prawdopodobieństwo pojawienie się deszczu p=100%, 

średnia roczna wysokość opadu dla miejscowości Iława  - h = 617 mm 

Wartość współczynnika A=470 

 

q = 470/100,667 = 101,18 dm3/(s*ha) 

 

a) natężenie deszczu miarodajnego q = 0,102 m3/(s*ha), obliczone dla przyjętych 

wartości: 

- częstotliwość deszczu c = 1 [ lat], prawdopodobieństwo wystąpienia 

deszczu p=100% 

- czas trwania deszczu t = 10 [ min ] 

b) współczynnik spływu powierzchniowego ψ  wynoszący dla : 

- jezdni o nawierzchni z kruszywa (gruntowa)   ψ = 0,60 



- pobocza i terenów zielonych w granicach pasa drogowego ψ = 0,10 

- grunty orne, łąki, pastwiska ψ = 0,10 

c) F1- powierzchnia zlewni zredukowanej jest równa powierzchni zlewni rzeczywistej 

 - jezdnia o szer. 5,00 m i długości 165,00 m F
1

 = 5,00*165,00= 825,00 m2  

= 0,083 ha 

- pobocza i tereny zielone w granicach pasa drogowego F
2

 = 2 151,00 m2  

= 0,22 ha  

- grunty orne, pastwiska, łąki F
2

 = 67 000 m2 = 6,70 ha 

 

F1 = 0,083 ha 

F2 = 0,220 ha 

F2 = 6,700 ha 

Q
F1max

=0,102 x 0,9 x 0,60 x 0,083 = 0,0046  [m3/s] ˜4,6[l/s] 

Q
F1nom

=0,015 x 0,9 x 0,60 x 0,083 = 0,00067 [m3/s] ˜0,7[l/s] 

Q
F2max

=0,102 x 0,9 x 0,10 x 0,22 = 0,0020  [m3/s] 3̃,0[l/s] 

Q
F2nom

=0,015 x 0,9 x 0,10 x 0,22 = 0,00029 [m3/s] 0̃,3[l/s] 

Q
F3max

=0,102 x 0,9 x 0,10 x 6,7 = 0,0615  [m3/s] ̃ 61,5[l/s] 

Q
F3nom

=0,015 x 0,9 x 0,10 x 6,7 = 0,009 [m3/s] ˜9,0[l/s] 

 

Ilość wody w ciągu 10 min opadu 

(0,0046+0,0020+0,0615) x 600 = 65,70 m

3

/10 min = 65,70 m3 

 

Założenia oraz metody obliczeń hydrologicznych 

  Zadaniem założeń melioracyjno - hydrologicznych jest określenie wymaganego 

stopnia zapewnienia odpływu do jeziora Iławskiego z odwadnianych gruntów ornych, 

jak też zabezpieczenia tych gruntów od zalewu przez wody wielkie. Wiąże się to             

z przyjęciem do obliczeń hydrologicznych przepływu o określonym 

prawdopodobieństwie występowania. Przy regulacji rzek nizinnych niespławnych dla 

potrzeb rolnictwa potrzebna jest znajomość przepływów miarodajnych i kontrolnych. 

 

Średnicę rurociągu drenarskiego (przepustu) obliczono dla przewodu o przekroju 

kołowym i prawdopodobieństwie 2%. 

Maksymalny spływ wód wynosi dla pasa drogowego 0,0066 m

3

/s natomiast z gruntów 

ornych, pastwisk, łąk 0,0615 m3/s. Całkowity obliczony spływ wód opadowych wynosi 

0,0681 m

3

/s.  

 



 

Q
2%

 =0,0681 x 0,88 = 0,0599 m

3

/s  

Obliczenia hydrauliczne  

Średnica projektowanego rurociągu 

d=(Q/1,4 x µ)2/5 

gdzie:  

d – średnica przepustu 

Q – przepływ miarodajny Q
2%

=0,058 m

3

/s 

µ – współczynnik zwężenia – 0,80 
d=(0,0599/1,4 x 0,8)

2/5

 = 0,30 m

 

Minimalny przekrój rury 0,07 m2 

Średnica rury 0,315 m 

Przekrój rury o śr. 315 mm  

3,14 x 0,15

2

 = 0,071 m2 > 0,07 m2 – warunek spełniony 

Przyjęto rurociąg (przepust) z rury strukturalnej z tworzywa PEHD  SN8                   

o średnicy 315 mm.  

 

Parametry rur φ300 mm: 
- średnica wewnętrzna: 300 mm 

- średnica zewnętrzna: 315 mm 

- długość rurociągu - L = 52,00 m 

- rzędna posadowienia wlotu - 98,50 mnpm 

- rzędna posadowienia wylotu – 97,04 mnpm 

- kąt przecięcia z osia jezdni – 52,01 g 

- spadek rurociągu (przepustu) – 2,80% 

- lokalizacja - dz. nr 32/5, 87/1, 31/2 – obręb 0004 Dół, gm. Iława 

 

Współrzędne geodezyjne lokalizacji wlotu i wylotu przepustu pod drogą                  
w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:  

- wlot  X: 5941709.99 Y: 7408804.98 

- wylot X: 5941728.15 Y: 7408755.13 

 

Odcinek rowu od zbiornika wodnego(nieużytku) na dz. nr 32/5 należy odmulić do 

projektowanego wlotu do rurociągu drenarskiego zachowując spadek zgodny                   

z przepływem wody. 

Przebudowywany przepust spełnia wymagania stawiane w rozporządzeniu w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie               

i ich usytuowanie (Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r.) 

 

Obliczenie całkowitej ilości wód opadowych Qc odprowadzanych do zlewni jeziora 

Iławskiego 

Qcmax= 0,0046 + 0,0020 + 0,0615 = 0,0681 [m
3/s] 

Qcnom= 0,00067 + 0,00029 + 0,009 = 0,00996 [m
3/s] 



• Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzana do jeziora Iławskiego 

• Q
max

 = 65,70 m3/10min w czasie trwania deszczu nawalnego o natężeniu            

q = 0,102 m

3

/s * ha i czasie trwania 10 minut 

• Roczną objętość wód opadowych ze zlewni ustalono na podstawie wzoru: 

Qr = ψ x H x F x 10 000  [m
3/rok] 

 

• ψ - współczynnik spływu dla zlewni, ψ = 0,1 

• H - średni opad roczny dla miasta Iława H = 617 mm,  

• F - powierzchnia zlewni odwadnianej, F = 7,00 ha 

 

F = F1+F2+F3 = 0,083+ 0,22 + 6,70 =  7,00 ha 

 

Q
r

 = 0,1 x 0,617x 7,00 x 10 000 = 4 319,00 m3/rok 

 

Ilość wód opadowych w okresie doby z opadów średnich wynosi: 

Q
d

 = 4 319/365 = 11,83 m3/d 

 

Ilość wód opadowych na godzinę z opadów średnich wynosi: 

Q
h

=11,83 /24 = 0,493 m3/h 

 

Średnia roczna liczba dni z opadem 152 

Przy natężeniu maksymalnym ilość wód opadowych spływających z pasa drogi 

powiatowej wynosi 6,60 l/s zanieczyszczenie wód opadowych po przejściu przez 

separator w zakresie substancji węglowodorów ropopochodnych wyniesie: 

 

Węglowodory Ropopochodne 0,40 mg/l x 6,6 = 2,64 mg/l < od dopuszcz. 15 mg/l.  

Przy natężeniu maksymalnym 6,60 l/s zanieczyszczenie wód opadowych po 

przejściu przez osadnik piasku w zakresie zawiesiny ogólnej wyniesie: 

• Zawiesina ogólna 1,60 mg/l x 6,60 = 10,56 mg/l < od dopuszcz. 100 mg/l. 

 

Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z gruntów rolnych i pasa drogi 

powiatowej jest jezioro Iławskie.  

 



Dobrano separator żelbetowy koalescencyjny o przepływie nominalnym                

10 dm

3

/s z osadnikiem piasku o pojemności 1070 dm

3 

i łapaczem substancji 

ropopochodnych o pojemności 410 dm3. Średnica wewnętrzna separatora D
w

=1500 mm, 

wysokość separatora H
w

=113 0mm, średnica wlotu i wylotu 315 mm.  Korpus wykonany z 

betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości poniżej 5%, 

mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancje 

ropopochodne wg PN-EN 858-1. Do wyposażenia standardowego urządzenia należy 

kolumna do separacji koalescencyjnej z wkładem wykonanym z pianki poliuretanowej 

wielokomórkowej o porach otwartych wraz z instalacją odcinającą odpływ ścieków po 

przekroczeniu dopuszczalnej pojemności magazynowania oleju w separatorze. 

Wyposażenie wewnętrzne wykonane z PE i stali nierdzewnej 1.4301, wyróżniających 

się dużą odpornością chemiczną oraz wytrzymałością mechaniczną. Część osadowa 

separatora znajduje się poniżej kolumny koalescencyjnej.  

 

Odcinek rowu od strony wlotu i wylotu należy odmulić i odbudować do 10 m 

przed wlotem i za wylotem na głębokości do 30 cm  zachowując spadek zgodny z 

przepływem. 

Przebudowywany przepust spełnia wymagania stawiane w rozporządzeniu Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r.  poz. 

1642) 

 

4.2. Odwodnienie 

 Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z jezdni poprzez spadki 

podłużne i spadek poprzeczny do projektowanych rowów i studni rewizyjnych oraz 

podczyszczanie w projektowanym separatorze. 

 

4.3. Oznakowanie pionowe  

 Projektuje się wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzenia 

przebudowy przepustów. W trakcie realizacji inwestycji zakłada się całkowite 

zamknięcie ruchu na czas przebudowy w pasie drogi powiatowej. 

 



5. Ochrona środowiska              

 

5.1. Wpływ inwestycji na środowisko 

Ze względu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje się 

dodatkowych środków chroniących środowisko. Planowana inwestycja nie będzie 

miała negatywnego wpływu na środowisko nie kwalifikuje się również jako 

przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko 

zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. /Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839/ 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 

Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 

 

7. Charakterystyka terenu            

Działki, na których projektowana jest przedmiotowa inwestycja: 

a) nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie znajdują się w strefie ochrony 

konserwatorskiej, 

b) nie są objęte ochroną przyrodniczą, 

 

 

8. Bilans terenu 

Powierzchnia zajęta pod inwestycję   –  3 508,00 m

2

  

Powierzchnia jezdni      -    825,00 m

2 

Powierzchnia gruntowa i biologicznie

 

czynna   -  2 683,00 m

2
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INFORMACJA DOTYCZACA  

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

 

OBIEKT:       Przebudowa drogi powiatowej nr 1240N                  

na odcinku od km 3+200 do km 3+365 wraz              

z przebudową rurociągu drenarskiego 

(przepustu) o średnicy 315 mm  o dł. 52,00 m 

wraz z urządzeniami do podczyszczania wód 

opadowych i roztopowych 

 

 

 

 

LOKALIZACJA:  dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 – obręb 0004 Dół, gm. 
Iława 

 

 

 

BRANŻA:          drogowa  

 

         
 

INWESTOR:   Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie   
ul. T. Kościuszki 33A 
14-200 Iława 

 

 

 

PROJEKTANT:    mgr inż. Rafał Wrzosek  

                                                
 

 

  ……………………………………………… 

   

  DATA:    15.04.2023 r. 
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OPIS TECHNICZNY  

DO INFORMACJA BIOZ 

 

1. Zakres robót 

Kierownik budowy jest obowiązany przed rozpoczęciem budowy sporządzić PLAN 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA”, uwzględniając specyfikę planowanej inwestycji                 

i warunki prowadzenia robót budowlanych na każdym stanowisku pracy. 

Przygotowany Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla realizacji inwestycji należy 

opracować na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 

r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2153 z późniejszymi zmianami. 

Wymagane jest również, aby ten plan został pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę                     

w zakresie BHP. 

Elementy zagospodarowania terenu wynikają z technologii wykonywania robót 

drogowych 

Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót: 

- wytyczenie geodezyjne; 

- roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni; 

- roboty rozbiórkowe istniejącego przepustu; 

- roboty przygotowawcze;  

- roboty ziemne pod ułożenie nowego przepustu; 

- ustawienie studni rewizyjnych oraz separatora; 

- wykonanie warstwy odsączającej z piasku;  

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego  mechanicznie;  

   - uporządkowanie terenu oraz obsianie trawą; 

    - ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu;  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na terenie inwestycji znajdują się ścianki czołowe przepustu, przepust. mogących 

stwarzać zagrożenie w trakcie rozbiórki. 

 

 

 



3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na terenie inwestycji znajdują się ścianki czołowe przepustu, przepustu mogące 

stwarzać zagrożenie w trakcie rozbiórki. 

Miejsce występowania wyżej wskazanych przewidywanych zagrożeń - remontowany obiekt. 

 

4. Przewidywane zagrożenie 

Wskazanie przygotowano na podstawie szczegółowego zakresu robót budowlanych,              

o których mowa w art. 21 a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, oraz §4 przedmiotowego 

rozporządzenia, a obejmuje ono w tym przypadku następujące zagrożenia mogące się 

pojawić podczas wykonywania następujących robót: 

§ 4. p. 1b) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości 

większej niż 1,5 m,  

§ 4. p. 1f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,  

§ 4. p. 2) roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania 

substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu              

i zdrowiu ludzi,  

§ 4.p.10)   robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich 

elementów prefabrykowanych - roboty, których masa przekracza 1,0t. 

Miejsce występowania wyżej wskazanych przewidywanych zagrożeń - remontowany obiekt. 

 

5. Informacja o prowadzeniu instruktażu i szkoleń 

 

- szkolenie wstępne, po przyjęciu pracownika do pracy - instruktor BHP; 

 - instruktaż stanowiskowy, przed przystąpieniem do robót na terenie budowy - kierownik 

budowy lub osoba upoważniona; 

- szkolenie podstawowe - w czasie 6 miesięcy od przyjęcia do pracy; 

- szkolenie okresowe - dla stanowisk robotniczych raz na rok; 

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego - przed wejściem na budowę; 

Świadectwo odbycia szkoleń znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika lub                           

w dzienniku szkoleń BHP na budowie.                                                     

 

 

 

 

 



 6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

    Dla ww. robót Kierownik Budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 

sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia, zwierające następujące informacje: 

- plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnętrznych ciągów 

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urządzeń przeciwpożarowych               

i sprzętu ratunkowego; 

- zakres robót i kolejność realizacji poszczególnych etapów robót; 

- informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji; 

- informacje dotyczące wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robót 

stwarzających zagrożenie; 

- informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych zawierające: 
 

• wykonywanie prac w warunkach zapewniających bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy, 

• zakaz wykonywania czynności, których nie posiada odpowiednich 

kwalifikacji, 

• umiejętne postępowanie na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych czy 

stanu zagrożenia zdrowia, 

• zapobieganie i wykrywanie zagrożeń wypadkowych i chorobowych oraz 

zgłaszanie ich przełożonym, 

• prawidłowe czynności przed rozpoczęciem pracy poprzez skontrolowanie 

sprawności urządzeń, narzędzi i środków ochrony indywidualnej                  

w zależności od stanowiska pracy, 

• zakaz pracy po stwierdzeniu zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika 

albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem 

innym osobom, 

• informowanie o stwierdzonym zagrożeniu współpracowników i przełożonych                  

w ramach obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny, niezwłoczne 

zgłaszanie przełożonym wypadków przy pracy oraz ewentualnych objawów 

chorobowych pracowników, 

• wykonywanie pracy w pozycji najwłaściwszej z uwzględnieniem zasad 

ergonomii na stanowisku pracy oraz stosowanie przerw, 

• obowiązek korzystania z obiektów zaplecza socjalnego (szatnie) oraz 

spożywania posiłków w miejscach do tego wyznaczonych. 



• stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwała w sprawie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa pracy” w danej firmie; 

•  prowadzenie robót budowlanych, przez co najmniej dwóch pracowników, 

asekuracja; 

• stosowanie środków ochrony indywidualnej, kaski, odzież i obuwie robocze; 

• sprawdzenie aktualności szkoleń, uprawnień i badań pracowników; 

• sprawdzenie dokumentów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń; 

• sprawdzenie atestów materiałów; 

• zapewnienie koniecznej ilości sprzętu ppoż. na poszczególnych 

stanowiskach i maszynach; 

• zorganizowanie ochrony maszyn i sprzętu oraz prowadzonych robót; 

• zapewnienie dostępu do telefonu w ciągu całej doby;     

 

       W/w zalecenia dotyczą generalnego wykonawcy, podwykonawców, sprzętu najemnego. 

 

Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/ 

 

         

Opracował: 
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