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I. cZESC OPISOWA

1. Podstawa prawna realizacji inwestycji.

Podstawe wykonania operatu stanowi art. 409 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 2233 i 2368 ze zm.)

Przy sporzadzaniu operatu wykorzystano nastepujace przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne t. j. Dz. U. 2021 poz. 2233 i 2368 ze
zm.

- Prawo Ochrony Srodowiska Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku, Dz. U. 2021 poz. 1973,
2127, 2269

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. 2021 poz.
2153 z pdzZniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektédw budowlanych Dz. Ustaw 2012 poz. 463,

— rozporzadzenie MI w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 r. poz. 1642)

- rozporzadzenia Ministra Srodowiska z 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy speinia¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800)

- Rozporzadzenie Rady Ministrdéw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢é na $rodowisko oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z  kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. 2016, poz. 71),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. 2016, poz. 681),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy
rodzajéw odpaddw, ktére posiadacz odpaddw moze przekazywaé osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 527 z pdzn. zm.).

- Polska Norma PN-S-02204. Drogi samochodowe — Odwodnienie drdg

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze ze zleceniodawcy.

- Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa do celdw projektowych w skali 1:500 i 1:1000

Przedmiotowe opracowanie przedstawia materiaty, ktére beda stanowié podstawe
do wystapienia Wnioskodawcy z wnioskiem do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Zarzad Zlewni w Tczewie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych — przebudowa urzadzen wodnych tij.

a) Wykonanie urzadzenia wodnego — przebudowa rurociagu drenarskiego (przepustu)

o Srednicy 315 mm o di. 52,00 m wraz z urzadzeniami do podczyszczania wdd

opadowych i roztopowych na dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 - cbreb 0004 D&%, gm.

Itawa



b) wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem podczyszczonych wod
opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1240 N oraz wéd
drenarskich z gruntéw ornych do Jeziora Itawskiego na dz. nr 1/1 cbreb 0004
D61, gm. Itawa

W/w wystapienie wynika z projektowanej inwestycji drogowej polegajacej na
przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1240N relacji Dziarny - Kalduny wraz z
odprowadzeniem wdd opadowych i roztopowych do przebudowywanego odwodnienia.

Planowane do wykonania roboty zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 65 lit. f) ustawy
prawo wodne beds polegaty na przebudowie urzadzenia wodnego. Przebudowywane
urzadzenie wodne, to wylot kolektora odprowadzajacego wody opadowe 1 roztopowe
spiywajace z gruntédw rolnych i pasa drogi powiatowej nr 1240N wymienionym w art.
389 ust. 6 ustawy Prawo wodne. Omawiany wylot kolektora kanalizaciji deszczowej na
sklasyfikowany jest zgodnie z brzmieniem ustawy Prawo wodne jako urzadzenie wodne.
Jest to urzadzenie wodne, ktdre od momentu Jjego wykonania stuzylo regulaciji
stosunkéw wodnych poprzez odprowadzenie wédd opadowych i roztopowych spiywajacych do
nieuzytku na dz. nr 32/5 - obreb 0004 D&t ze zlewni o powierzchni ok 0,074 ku?
wskazanej na zataczniku mapowym do jeziora Itawskiego rys. nr 3. (podkiad mapowy
Hydroportal)

Przebieg kolektora o $rednicy 110 mm od studni zlokalizowanej na dz. nr 32/5 wraz z
wylotem na dziatce 31/2 oraz ich funkcja nie ulegty zmianie od momentu ich
wykonania. W my$l art. 17 w/w ustawy przepisy ustawy stosuje sie do urzadzen
wodnych, a zgodnie z ustawa na wykonanie urzadzen wodnych wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast zgodnie z regulacja zawarta w ustawie Prawo
budowlane, na wykonanie urzadzen wodnych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe. Inwestor zobowiazany bedzie jednak do dokonania zgtoszenia robét budowlanych
dla przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1240 N. Przedmiotowego zgtoszenia nalezy
dokona¢ 21 dni przed terminem zamierzonego rozpoczecia robdét budowlanych witasciwemu
organowi administracji architektoniczno-budowlanej, w tym wypadku bedzie to Starosta
Ttawski.

Planowana inwestycji nie mieSci sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
10 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.1839).

2. Dane wyjsSciowe.

« Mapa do sytuacyjno-wysoko$ciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

- Stanowisko Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Toruniu znak GD.ZPU.5.434.58.2022.ML z dnia 25.10.2022 r.,

- Wizja w terenie,
Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace w szczegdlnoSci wyboru systemu

zakresu opracowania,
- Obowigzujace normy i wytyczne

3. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenie wodno-prawnego jego
adresu i siedziby:
Inwestorem wykonania dokumentacji projektowej pn. ,Przebudowa przepustu



w km ok. 3+230 drogi powiatowej nr 1240N na dz. nr 87/1 - obr. 0004 DOt w
miejscowosci DOt, gm. Itawa” jest Powiatowy zarzad Drdég w Itawie ul. T. Kosciuszki
33A 14-200 Iiawa.
Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe urzadzen
wodnych jest:

Powiatowy Zarzad Drég w Ilawie
ul. T. KoSciuszki 33A
14-200 Itawa

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd.

Inwestor wykonujac urzadzenie wodne nie korzysta z wdd w sposéb szczegdlny
w rozumieniu art. 37 ustawy Prawo wodne. Brak szczegdlnego korzystania z wdd nie
zwalnia Inwestora z konieczno$ci przestrzegania obowigzujacych przepiséw i norm.
Zgodnie z w/w regulacija kazdemu przystuguje prawo do uzywania i korzystania z wéd
dla potrzeb zaspokajania ludno$ci oraz gospodarki. Wobec powyzszego wykonanie
urzadzen wodnych, pomimo braku szczegdlnego korzystania z wdéd naktada na
Inwestora cbowiazek stosowania sie do wymagan ustawy Prawo wodne, w szczegdlnosci
do racjonalnego wykorzystywania zasobéw wodnych bez ich pogarszania stanu
ekologicznego oraz wyrzadzania szkdéd w Srodowisku wodnym.

Zakres planowanego przedsiewziecia przewiduje wymiane przepustu i rurociagu
drenarskiego wraz z wykonaniem wylotu i wylotu na dziatkach nr 35/2, 87/1 i 31/2
— obreb 0004 D61, gm. Itawa.

Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem podczyszczonych wdd
opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1240 N oraz wdd drenarskich
z gruntéw ornych do Jeziora Itawskiego na dz. nr 1/1 - obreb 0004 Dét

Wnioskodawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ktére
stanowi szczegdlng forme decyzji administracyjnej i w my$l przepiséw ustawy z
dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne wymagane jest na wykonanie urzadzen wodnych.
Zgodnie z ustawa Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na wniosek, do
ktérego dolacza sie operat wodnoprawny, nhatomiast wymogi jakim powinien
odpowiada¢ operat zostaty okreslone w w/w ustawie.

5. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét.

Celem projektowanej inwestycji Jjest przebudowa drogi powiatowej nr 1240N na
odcinku od km 3+200 do km 3+365. W zwiazku z planowana przebudowa odcinka jezdni
drogi powiatowej nr 1240N zaplanowano uporzadkowanie spiywu wéd opadowych
i roztopowych w granicach pasa drogowego oraz wymiane rurociagu drenarskiego
- przepustu o dtugosci 52,00 m. Istniejacy rurociag o diugosci 43,00 m
o S$rednicy 100 mm =zostanie zastapiony nowym o $r. 315 mm. Rurociag bedzie
prowadzit wody opadowe i roztopowe spiywajace z pdl (gruntéw ornych
o powierzchni ok. 6,7 ha) 1 pasa drogowego (o powierzchni ok. 0,3 ha)
od istniejacego nieuzytku (oczka wodnego) na dziatce nr 32/5 — obreb 0004 Dét,
jak to odbywa sie w chwili obecnej oraz z rowdw drogowych do projektowanych
studni rewizyjnych. W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej zaplanowano
odtworzenie rowdw drogowych, wykonanie studni rewizyjnych w pasie drogowym po
obu stronach jezdni na ciagu drenarskim (przepuscie) oraz wykonanie separatora



koalescencyjnego ze zintegrowanym odstojnikiem piasku i 1apaczem substancji
ropopochodnych. Rurociag drenarski (przepust) prowadzi wody opadowe i roztopowe
z powierzchni ok. 7,00 ha, z czego 6,7 ha stanowia grunty rolne i 0,3 ha stanowi
pas drogi powiatowej nr 1240N. Zlewnie dla spiywajacych wdd stanowi Jezioro
Itawskie.

Jezioro Itawskie polozone w woj. warminsko-mazurskim, w pow. itawskim, w gminie
Itawa na dz. nr 1/1 obreb 0004 D&%, lezace na terenie Pojezierza Itawskiego.
Przez jezioro przeptywa rzeka Itawka wychodzaca z Jezioraka i uchodzaca do rzeki
Drwecy. Jezioro polozone na wschdéd od miasta Itawa.

Kod JCWP: PLIW 20129

Gtebokoéé¢ Srednia: 1,1 m

Giebokos$¢ maksymalna: 2,5-2,8 m

Klasa czystosci wody: III (2002 r.)

Powierzchnia: 116,0-154,5 ha

Region: Pojezierze Ilawskie

Rodzaj jeziora: rynnowe

Rzeki wyptywajace: Ilawka

Powierzchnia zlewni: 8,833982 km’

Rzedna lustra wody: 97,34 mnpm (pomiar maj 2022 r.)

Pomiar dna jeziora Itawskiego w miejscu wylotu na odcinku 20 m w gigb jeziora
wykonano metoda bezposrednia za pomoca tadmy mierniczej od poziomu lustra wody
do dna zbiornika. Pomiar potwierdzono echosonds Deeper Pro+. Pomiar wykonano
w dniu 16.06.2023 r. Pomiar gtebokos$ci przedstawiono na przekroju wylotu - rys.
nr 10

Nowy rurociag z rur strukturalnych z tworzywa PEHD SN8 o Srednicy 315 mm
bedzie podzielony na trzy odcinki o tacznej diugosci 52,00 m. Pierwszy odcinek
od wylotu z nieuzytku do studni rewizyjnej nr Dl w pasie drogi powiatowej
o diugosci 13,00 m. Drugi odcinek miedzy studniami rewizyjnymi D1 - D2 $r. 1200
mm w pasie drogi powiatowej o diugosci 10,00 m. Za studnia nr D2 umieszczony
zostanie separator koalescencyijny ze zintegrowanym osadnikiem piasku, co pozwoli
na przechwycenie =zanieczyszczen. Za separatorem ustawiona =zostanie studnia
rewizyjna D3 o Sr. 1200 mm, z ktdrej podiaczony bedzie trzeci odcinek rurociagu
(przepustu) do wylotu o rzednych 97,04 mnpm. Rurociag bedzie miat ditugosé
29,00m. Przepust zostanie posadowiony na lawie z kruszywa 0/20 mm gr. 25 cm.
Géra przepustu zostanie zasypana mieszanka kruszywa niezwiazanego 0/31,5 mm. Na
przygotowanej zasypce wykonana zostanie konstrukcja jezdni z kruszywa 0/31,5 mm
tamanego Csy/3p stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm po zageszczeniu.

6. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych
W zwiazku z ©planowang inwestycja nie ma koniecznosci instalowania
jakichkolwiek urzadzen pomiarowych, ani tym bardziej znakéw zZeglugowych.
W zwigzku z lokalizacja inwestycji na terenach zlokalizowanych poza drogami
wodnymi, brak jest podstaw do ich okre$lania.

7. Rodzaj i zasieg oddzialtywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.



Zasiegiem oddziatywania planowanej inwestycji, zostaty objete dziaiki,
w granicach ktérych, zgodnie z kierunkiem odpiywu wdd, zlokalizowany jest otwarty
zbiornik wodny (nieuzytek) o powierzchni okoto 0,01 ha w zlewni Jjeziora
Ttawskiego o powierzchni 8,833982 k. Zasieg oddziatywania planowanych
do wykonania urzadzen wodnych - przebudowa rurociagu drenarskiego (przepustu)
na dziatkach o nr geod. 32/5, 87/1 i 31/2 - obreb 0004 D61, gmina Itawa.
Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej 2z odprowadzeniem podczyszczonych wod
opadowych i roztopowych z pasa drogi powiatowej nr 1240 N oraz wdd drenarskich
z gruntéw ornych do Jeziora Itawskiego na dz. nr 1/1 — obreb 0004 Dét, gm. Itawa.

Rodzaj i zasieg oddziatywania wyznaczono wyiacznie na terenie nieruchomosci,
na ktérych planowane jest wykonanie rurociagu i urzadzen do podczyszczania wdd
opadowych 1 roztopowych w pasie drogi powiatowej nr 1240N. Parametry rurociagu
i separatora kolescencyjnego ze zintegrowanym osadnikiem piasku 1 tapaczem
substancji ropopochodnych pozwola na prawidiowe, bez zmian w stosunku do stanu
istniedjacego, prowadzenie wdéd spiywajacych ze =zlewni skladajacej sie giownie
z gruntéw rolnych i czesSciowo z pasa drogi powiatowej nr 1240N. Roboty budowlane,
prowadzone beda w porze suchej, co gwarantuje brak jakiegokolwiek negatywnego
wplywu na grunty sasiednie. Wylot kolektora zlokalizowany na dz. nr 32/1 - obreb
0004 D61 bedzie zabezpieczony betonowym elementem prefabrykowanym =z nieckg
ograniczajaca uspokajajaca wypiywajaca z rury wode. Wylot rury zabezpieczony
krata. Za niecka wypadowa prefabrykowanej $cianki czotowej umocnienie dna
wykonane kamieniem polnym na betonie C16/20, w celu zabezpieczenia dna przed
wymywaniem gruntu przez wode.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem
siedzib i adreséw ich wtascicieli, zgodnie z ewidencja gruntéw i budynkéw.

W zasiegu oddziatywania zamierzonego do wykonania urzadzenia wodnego
zlokalizowane sa dziaiki o nr geod.:
- 32/5 - obreb 0004 D61, gm. Itawa — wiasnos$¢ prywatna
- 87/1 - obreb 0004 D&t, gm. Itawa - Wiasno$¢ Starosta Itawski ul. gen.
Wi. Andersa 2A 14-200 Itawa Zarzadzanie Powiatowy Zarzad Drdg w Ilawie
ul. T. Kosciuszki 33A 14-200 Itawa
- 31/2 - obreb 0004 D61, gm. Itawa — wtasno$¢ prywatna
- 3-1/1 - cbreb 0004 D&%, gm. Itawa — wtasno$¢ Skarb Panstwa, wykonywanie prawa
witasnosci Skarbu Panstwa i innych praw rzeczowych Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie RZGW w Gdansku ul. ks. F. Roczaczewskiego 9/19 80-804 Gdansk
Uzasadnienie wyznaczonego zasiegu oddziatywania odprowadzanych wdéd w granicach
w/w nieruchomo$ci =zostata wykazana poprzez podanie: okreélenie parametréw
projektowanych przepustéw pod droga powiatowg nr 1297N w km 13+025 i 13+360.

. Obowiazki ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb
trzecich

Wykonanie przedmiotowej inwestycji nie wplynie negatywnie na stosunki
panujace w najblizszym otoczeniu. Przebudowa przedmiotowych urzadzen wodnych
zgodnie z zatoZeniami pozwoli na prawidiowe funkcjonowanie odwodnienia terendw
zlewni, =z ktérych wody spiywaja do Jjeziora Itawskiego. W chwili obecne]
istniejace przepust speinia swoja funkcje, Jednakze w zwiazku 2z planowang



przebudowa jezdnia drogi powiatowej nr 1240N zachodzi konieczno$¢ wymiany na nowy
rurociagu drenarskiego o $r. 315 mm i diugosci 52,00 m przecinajacego pas drogi
powiatowej w km ok. 3+230. Wobec powyzszego przeprowadzenie inwestycji przyczyni
sie do swobodnego sptywu wéd opadowych, a wymiana rurociagu drenarskiego i budowa
urzadzen do podczyszczania wdéd opadowych i roztopowych zapewnia z pasa drogi
powiatowej, ze stan wdd zlewni jeziora Itawskiego nie pogorszy swojego stanu.

Z uwagi na to, ze oddziatywanie planowanego przedsiewziecie nie bedzie
wykracza¢ poza granice dziatek wskazanych w operacie, realizacja przedmiotowe]
inwestycji nie rodzi zobowigzania w stosunku do osdéb trzecich. Inwestor
zobowiazany jest do przeprowadzenia robdt w terminie najkrétszym, uporzadkowania
terenu robdt, zabezpieczenia wlotu 1 wylotu rurociagu, montazu studni
1 separatora a takze do utrzymywania urzadzenia wodnego w dobrym stanie
technicznym. Wykonanie przedmiotowych urzadzen wodnych nie moze wpiynaé
negatywnie na stosunki panujace w najbliZszym otoczeniu.

Do obowiazkédw Inwestora nalezy:

¢ wykonanie urzadzen wodnych zgodnie z niniejszym operatem wodnoprawnym,

¢ kontrola stanu technicznego w/w urzadzen,

Inwestor Jjest =zobowiazany do wykonania projektowanych urzadzen zgodnie
z dokumentacja techniczng. Caly =zakres prac zwiazanych z wykonaniem urzadzen
wodnych, musi by¢ zrealizowany zgodnie z  obowiazujacymi — przepisami.
W szczegdlnosci nie powinien powodowaé szkdd w Srodowisku. Ponadto do budowy
i konserwacji urzadzen wodnych nalezy uzy¢ materiatdw i sprzetu bezpiecznego dla
Srodowiska oraz usuwa¢ na biezaco wszelkie uszkodzenia urzadzen wodnych.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojaced,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdtr terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub wiasnosci spoiecznej
i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu 1lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drédg
dojazdowych
- brak koniecznos$ci diugoterminowego wykonywania robdt budowlanych - brak
oddziatywania

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyrami lub substancjami
toksycznymi — nie dotyczy

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i1 gazami - nie dotyczy

c) mozliwo$cia powstania pozaru — nie dotyczy.

Caty =zakres prac zwiazanych z inwestycja, musi by¢ zrealizowany zgodnie
z Obowigzujacymi przepisami. W szczegdlnosci nie powinien powodowal szkdd
w Srodowisku. W zwiazku z powyzszym nie wystepuja zobowigzania w stosunku do osdéb
trzecich.

Wody sptywajace do wylotu nr 1 po przejsciu przez studnie rewizyjne



wyposazone w piaskowniki oraz separator koalescencyjny z osadnikiem piasku z
tapaczem substancji ropopochodnych mozna traktowaé jako wody oczyszczone. Iloscé
substancji ropopochodnych w postaci weglowodoréw oraz i1lo$¢ zanieczyszczen
zawiesiny ogdélnej w wodach opadowych spiywajacych z pasa drogi powiatowej dla
projektowanego wylotu przy przeptywie maksymalnym nie zostanie przekroczona.

10. Opis i 1lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer ocbrebu
ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialtek ewidencyjnych oraz wspdirzedne

Przebudowywane urzadzenia wodne zostana zlokalizowane w granicach dziatek:

- wlot rurociagu i jego odcinek o dt. 9,00 m na dzialce o nr geod. 32/5
— obreb 0004 D61, gm. Itawa, powiat itawski

- rurociag o dt. 15,00 m wraz ze studniami rewizyjnymi D1, D2 i D3 oraz
separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem piasku 1 wktadem
przechwytujacym substancje ropopochodne na dziatce o nr geod. 87/1 — obreb
0004 D61, gm. Itawa, powiat itawski

- rurociag o di. 29,00 m wraz z wylotem na dziatce o nr geod. 31/2- cbreb
0004 D61, gm. Itawa, powiat itawski

Lokalizacja
Wspdirzedne geodezyjne lokalizaciji wlotu i wylotu rurociagu
drenarskiego (przepustu) w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETREF2000:

- wlot X: 5941709.99 Y: 7408804.98
- wylot X: 5941728.15 Y: 7408755.13

Przystepujac do realizacji inwestycji nalezy dokona¢  rozbidrki
nawierzchni jezdni drogi powiatowej z kruszywa. Poza jezdnia nalezy zdjaé
warstwe humusu. Nastepnie nalezy odstonié istniejacy rurociag drenarski
(przepust) z rur betonowych. Na przygotowanym podiozu nalezy wykonaé¢ tawe
z kruszywa niezwigzanego piaskowo - zZwirowego lub pospdiki pod rurociagiem
o gr. 25 cm. Na przygotowanej podsypce nalezy utozy¢ rurociag z rur karbowanych
SN8 z PEHD o $rednicy — 315 mm na rzednych i ze spadkami okre$lonymi w profilu
podtuznym i wprowadzié do studni oraz separatora. Po wykonaniu wymienionych
robdét nalezy wykonaé¢ obsypki z piasku lub pospdiki ponad 20 cm nad gdrnag czescia
rurociagu i Jej zageszczenie, po czym nalezy wykonal warstwy konstrukcyjne
jezdni drogi powiatowej. Wlot i wylot rurociagu drenarskiego (przepustu) nalezy
zabezpieczy¢ prefabrykowanymi $ciankami czotowymi z krata.

Parametry rurociagu drenarskiego wraz =z urzadzeniami do podczyszczania wdd
opadowych i roztopowych (separatorem) z pasa drogi powiatowej projektowanych do
wykonania ustalono na podstawie ponizszych obliczen:

10.1. Technologia i cbliczenie ilosci wdéd

Obliczenia spiywu wdéd w w/w ocenie sporzadzono metods uproszczong zgodnie z pkt. 4.3

normatywu technicznego MGK .



Obliczenia hydrauliczne

Droga powiatowa 1240N - odcinek km 3+200 - 3+365

Parametry techniczne cbiektu istniejgcego

Droga powiatowa — nr 1240 N relacji Dziarny - Katduny

Potozenie - dz. nr 32/5, 87/1, 31/2 - obreb 0004 D6t, gm. Itawa
Klasa drogi - L

Szerokos$¢ Jjezdni - 3,60 — 4,00 m

Nawierzchnia — gruntowa (mieszanka kruszywa piaskowo — zwirowego)

dtugo$¢ rurociagu w pasie drogi powiatowej — 10,00 m
dtugos¢ catkowita rurociagu drenarskiego - 43,00 m
rury — $r. 100 mm

ciek - bez nazwy

zarzadca drogi — Powiatowy Zarzad Drég w Itawie

Obliczenia przeprowadzono zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 w sprawie przepisdw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

§ 83. 1. Wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego albo doplywajace do pasa
drogowego po powierzchni terenu zagospodarowuje sie za pomoca urzadzen do
odwodnienia powierzchniowego. Nie zmienia sie kierunku lub natezenia odpiywu wéd
opadowych lub roztopowych z pasa drogowego ze szkoda dla gruntédw sasiednich ani
nie odprowadza sie tych wéd na grunty sasiednie, 2z wyjatkiem przypadkdw

okreslonych w przepisach prawa wodnego

2. Wody opadowe lub roztopowe 2z pasa drogowego oczyszcza sie, Jjezeli taki
obowigzek wynika z przepiséw prawa wodnego.

3. Nie odprowadza sie wody z powierzchni jezdni oraz z otwartych urzadzen do
odwodnienia powierzchniowego na most lub wiadukt albo do tunelu.

4. Urzadzenia do odwodnienia powierzchniowego projektuje sie w rozmiarach, ktoére
uwzgledniaja natezenie deszczu miarodajnego, a urzadzenia do retencjonowania wody
przed jej odprowadzeniem projektuje sie w taki sposdb, aby miaty

pojemnos¢ umozliwiajaca przyjecie wody gromadzonej w czasie deszczu miarodajnego
lub deszczu o innym natezeniu, Jjezeli bedzie on bardziej niekorzystny z uwagi na
napeinienie tego urzadzenia.

5. Urzadzenia do odwodnienia powierzchniowego projektuje sie poza Jezdnia,
cze$cia pobocza o© nawierzchni twardej oraz opaska wewnetrzna, z wyJjatkiem

trudnych warunkéw



na podstawie powyzszych zapisdw rozporzadzenia oraz deszczu miarodaijnego,
okreslono ilosci wdd opadowych i roztopowych przy ponizszych zatozeniach:

Natezenie deszczu miaroda’jnego
q= A/t0,667

q — natezenie deszczu miaroda’jnego [’/ (s*ha) ]

t - czas trwania deszczu [min.]

A - wspdiczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz
Sredniej rocznej wysokosci opadu

A - dla rozpatrywanego przypadku prawdopodobienstwo pojawienie sie deszczu
p=100%, $rednia roczna wysoko$¢ opadu dla miejscowosci Itawa - h = 617 mm

Wartos¢ wspdiczynnika A=470

q = 470/10"%" = 101,18 dr’/ (s*ha)

a) natezenie deszczu miarodajnego g = 0,102 m’/ (s*ha), obliczone dla przyjetych
wartosci:
- czestotliwo$¢ deszczu ¢ = 1 [ lat], prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu
p=100%
- czas trwania deszczu t = 10 [ min ]
b) wspdiczynnik spiywu powierzchniowego Y wynoszacy dla :
- jezdni o nawierzchni z kruszywa (gruntowa) W = 0,60
- pobocza i terendw zielonych w granicach pasa drogowego Y = 0,10
- grunty orne, %aki, pastwiska Y = 0,10
c) F;— powierzchnia =zlewni zredukowanej jest réwna powierzchni zlewni
rzeczywistej
- jezdnia o szer. 5,00 m i diugosci 165,00 m F; = 5,00%165,00= 825,00 m2
= 0,083 ha
— pobocza i tereny zielone w granicach pasa drogowego F, = 2 151,00 m2
= 0,22 ha
Powierzchnia zlewni w pasie drogi powiatowej nr 1240N - 0,30 ha
- grunty orne, pastwiska, taki F, = 67 000 m2 = 6,70 ha

F.= 0,083 ha
F,= 0,220 ha
F,= 6,700 ha



Ormex=0,102 x 0,9 x 0,60 x 0,083 = 0,0046 [m’/s] ~4,6[1/s]
Qr1nr=0, 015 x 0,9 x 0,60 x 0,083 = 0,00067 [m’/s] ~0,7[1/s]

Qrare=0,102 x 0,9 x 0,10 x 0,22 = 0,0020 [m’/s] ~3,0[1/s]

0,00029 [m’/s] ~0,3[1/s]

Or2nar=0, 015 x 0,9 x 0,10 x 0,22

b

Oram=0,102 x 0,9 x 0,10 x 6,7 = 0,0615 [m’/s] ~61,5[1/s]

Qraner=0, 015 x 0,9 x 0,10 x 6,7 = 0,009 [m’/s] ~9,0[1/s]

T1los¢ wody w ciagu 10 min opadu
(0,0046+0,0020+0,0615) x 600 = 65,70 m’/10 min = 65,70 m

Zatozenia oraz metody obliczen hydrologicznych

Zadaniem zatozen melioracyjno - hydrologicznych Jest okre$lenie wymaganego
stopnia zapewnienia odpiywu do jeziora Itawskiego z odwadnianych gruntéw ornych,
jak tez zabezpieczenia tych gruntéw od zalewu przez wody wielkie. Wiaze sie to z
przyjeciem do obliczen hydrologicznych przepiywu o) okres$lonym
prawdopodobienstwie wystepowania. Przy regulacji rzek nizinnych niesptawnych dla
potrzeb  rolnictwa  potrzebna  jest  znajomo$¢  przepitywdw  miarodajnych
i kontrolnych.

Srednice rurociagu drenarskiego (przepustu) obliczono dla przewodu o przekroju
kotowym i prawdopodobienstwie 2%.

Maksymalny sptyw wéd wynosi dla pasa drogowego 0,0066 m’/s natomiast z gruntéw
ornych, pastwisk, tak 0,0615 m’/s. Catkowity cbliczony sptyw wéd opadowych
wynosi 0,0681 m’/s.

Qs =0,0681 x 0,88 = 0,0599 m’/s

Obliczenia hydrauliczne

Srednica projektowanego rurociagu

d=(0/1,4 x p¥*

gdzie:

d - $rednica przepustu

Q - przeptyw miarodajny Qs=0,058 m’/s

M- wspdiczynnik zwezenia - 0,80

d=(0,0599/1,4 x 0,8)*° = 0,30 m

Minimalny przekrdj rury 0,07 nf

Srednica rury 0,315 m

Przekrdj rury o Sr. 315 mm

3,14 x O,152 = 0,071 n?>»0,07 m’ - warunek spelniony
Przyjeto rurociag (przepust) 2z rury strukturalnej z tworzywa PEHD SN8
o Srednicy 315 mm.



Parametry rur (300 mm:

— S$rednica wewnetrzna: 300 mm

— Srednica zewnetrzna: 315 mm

- dtugos¢ rurociagu — L = 52,00 m

- rzedna posadowienia wlotu — 98,50 mnpm

- rzedna posadowienia wylotu - 97,04 mnpm

- kat przeciecia z osia jezdni - 52,01 g

- spadek rurociagu (przepustu) - 2,80%

- lokalizacja - dz. nr 32/5, 87/1, 31/2 - obreb 0004 D6%, gm. Itawa

Wspdirzedne geodezyjne lokalizacji wlotu 1 wylotu przepustu pod droga
w geodezyjnym ukiadzie odniesienia PL-ETRE2000:

- wlot X: 5941709.99 Y: 7408804.98
- wylot X: 5941728.15 Y: 7408755.13

Odcinek rowu od zbiornika wodnego (nieuzytku) na dz. nr 32/5 nalezy odmulié do
projektowanego wlotu do rurociagu drenarskiego zachowujac spadek zgodny
Z przeptywem wody.

Przebudowywany przepust speinia wymagania stawiane w rozporzadzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r.)

Obliczenie catkowitej ilosci wdd opadowych Q. odprowadzanych do zlewni
jeziora Itawskiego

Que= 0,0046 + 0,0020 + 0,0615

Q= 0,00067 + 0,00029 + 0,009

0,0681 [m’/s]
0,00996 [m’/s]

* Maksymalna ilo$¢ wdd opadowych odprowadzana do jeziora Itawskiego

* Qux = 65,70 m’/10min w czasie trwania deszczu nawalnego o natezeniu

q= 0,102 m’/s * ha i czasie trwania 10 minut

* Rocznag objetosé¢ wdd opadowych ze zlewni ustalono na podstawie wzoru:

Q- =¢xHxF x 10 000 [m’/rok]

* U - wspdiczynnik spiywu dla zlewni, ¢ = 0,1
* H - Sredni opad roczny dla miasta Itawa H = 617 mm,

* F - powierzchnia zlewni odwadnianej, F = 7,00 ha

F = F+F,+F3= 0,083+ 0,22 + 6,70 = 7,00 ha

Q- =0,1x0,617x 7,00 x 10 000 = 4 319,00 m’/rok
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Ilo$¢ wdd opadowych w okresie doby z opaddw Srednich wynosi:

Q4 = 4 319/365 = 11,83 m’/d

T1lo$¢ wdd opadowych na godzine z opaddéw Srednich wynosi:
011,83 /24 = 0,493 m’/h

$rednia roczna liczba dni z opadem 152

Przy natezeniu maksymalnym ilo$¢ wdd opadowych spiywajacych z pasa drogi

powiatowej wynosi 6,60 1/s =zanieczyszczenie wdd opadowych po przejsciu

przez separator w zakresie substancji weglowodordw ropopochodnych

wyniesie:

Weglowodory Ropopochodne 0,40 mg/l x 6,6 = 2,64 mg/1 < od dopuszcz. 15 mg/1.

Przy natezeniu maksymalnym 6,60 1/s zanieczyszczenie wdd opadowych po

przejsciu przez osadnik piasku w zakresie zawiesiny ogdlne’j wyniesie:

* Zawiesina ogélna 1,60 mg/l x 6,60 = 10,56 mg/1 < od dopuszcz. 100 mg/l.

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych z gruntéw rolnych i pasa drogi
powiatowej jest jezioro Itawskie.

Dobrano separator zelbetowy koalescencyjny o przepiywie nominalnym
10 dn’/s z osadnikiem piasku o pojemnosci 1070 dm’ i tapaczem substancii
ropopochodnych o pojemno$ci 410 dr’. Srednica wewnetrzna separatora D=1500 mm,
wysoko$¢ separatora H=113 Omm, S$rednica wlotu i wylotu 315 mm. Korpus wykonany
z betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwo$ci ponize’
5%, mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancije
ropopochodne wg PN-EN 858-1. Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezy
kolumna do separacji koalescencyjnej z wkiadem wykonanym z pianki poliuretanowe]
wielokomérkowej o porach otwartych wraz z instalacja odcinajaca odpiyw Sciekdw
po przekroczeniu dopuszczalnej pojemno$ci magazynowania oleju w separatorze.
Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE i stali nierdzewneij 1.4301, wyrdzniajacych
sie duza odpornoscia chemiczna oraz wytrzymatoScia mechaniczna. Czes$¢ osadowa

separatora znajduje sie ponizej kolumny koalescencyjnej.

Charakterystyka wéd cbjetych pozwoleniem wodnoprawnym.
Przedmiotowa inwestycija znajduje sie na obszarze regionu wodnego dolnej Wisty
oznaczonym kodem krajowym 2000DW. Wody opadowe i roztopowe spiywaja do jeziora
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Ttawskiego oznaczonego kodem  PLLW 20129. Kod obejmuje wody powierzchniowe
jeziora Itawskiego.

Przebudowywany rurociag drenarski (przepusty) ma za zadanie prowadzic
wody opadowe 1 roztopowe spiywajace z obszaru zlewni do jeziora Itawskiego przez
ktére przeptywa rzeka Itawka wpada do rzeki Drwecy i dalej do Wisty
W Ziotoryi. Dla obu rurociagu drenarskiego nie prowadzi sie pomiardw
charakterystycznych przeptywéw hydrologicznych, ponadto nie jest one zaliczony
do ciekdéw, na ktérych prowadzony jest podstawowy, czy tez regularny monitoring
wod powierzchniowych. Z tego wzgledu nie sa prowadzone badania jakosci tych wdd,
czy tez badania jakosci wdéd podziemnych, umozliwiajace scharakteryzowanie ich
parametréw jakosciowych.

Stwierdzone warunki gruntowe, przy zastosowaniu projektowanych rozwigzan
wykorzystane przy przebudowie istniejacego rurociagu drenarskiego (przepustu)
nie beda powodowaé negatywnego oddziatywania, poniewaz nie zmieniaja
dotychczasowych stosunkéw wodnych ani sposcbu korzystania z wdéd. Dodatkowo
w celu poprawy jakosSci wdd opadowych i roztopowych spiywajacych z pasa drogi
powiatowej nr 1240N zastosowano urzadzenia do podczyszczania w celu ochrony
poprawy jakos¢é wdd odprowadzanych do zlewni jeziora Itawskiego.

Charakterystyka odbiornika s$ciekéw objetego pozwoleniem wodnoprawnym
Nie dotyczy.

Ustalenia wynikajace z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z ustawg z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne region wodny to czesé
obszaru dorzecza wyodrebniona na podstawie kryterium hydrograficznego na
potrzeby zarzadzania zasobami wodnymi lub cato$¢ obszaru dorzecza. Teren, na
ktérym projektuje sie wykonanie urzadzen wodnych oraz szczegdlne korzystanie z
wdd, poiozony jest na terenie Regionu Wodnego Dorzecza Dolnej Wisty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly, przyjety
Uchwala Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P. z dnia 21 czerwca 2011
r., Nr 49, poz. 549). W zwiazku z regulacjami =zawartymi w w/w planie do
obowigzkdw oséb korzystajacych z wdd, nalezy dbato$¢ o zachowanie, jak
najlepszego stanu tych wdéd. W w/w planie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie kryteridéw i sposcbu oceny stanu
woéd podziemnych stan ilo$ciowy i chemiczny tej JCWPA zostat zbadany i oceniony.
Ocena stanu chemicznego wdd podziemnych prowadzona jest giownie na podstawie
wartosci progowych elementéw fizykochemicznych, okres$lajacych stan chemiczny wéd
podziemnych, odpowiadajacych warunkom osiagniecia przez te wody dobrego stanu
wedlug rozporzadzenia w sprawie kryteridw i sposobu oceny stanu wdd podziemnych.
Zgodnie z powyzszym cele Srodowiskowe sa reprezentowane przez wartoSci progowe,
okreslone dla klasy III jakosci wédd podziemnych, przy jednoczesnym uwzglednieniu
zapiséw méwiacych, ze stan chemiczny uznaje sie za dobry w przypadku, gdy
przekroczenia wartosci progowych dla dobrego stanu chemicznego, wystepuja ale sa
one zwigzane z naturalnie podwyzszonym tiem niektérych jondw lub ich wskaznikdw.
Wobec powyzszego charakterystyke JCWPd dla terenu przedmiotowej inwestyciji
przedstawiono ponizej.



Jakos¢ wdd, przede wszystkim tych przeznaczonych do zaopatrzenia ludno$ci w wode
do spozycia, ma istotny wptyw zaréwno na zdrowie spoteczenstwa, jak 1 na
prawidiowe funkcjonowanie ekosysteméw. Pomimo odnotowanej w ostatnich latach
znacznej poprawy jakosci wdd, ktdéra jest efektem ograniczenia produkcii w wielu
branzach przemysiu, unowoczednienia technologii i budowy oczyszczalni Sciekdw
przemystowych i komunalnych, stan czystosci powierzchniowych wéd piynacych oraz
jezior jest wciaz niewystarczajacy. Osiagniecie i utrzymanie dobrego stanu wdd
oraz racjonalne gospodarowanie =zasobami wodnymi wymaga podjecia 1 wdrozenia
szerequ dziatan w zakresie: przemysiu, rolnictwa, gospodarki komunalnej,
zagospodarowania przestrzennego, ksztattowania stosunkdédw wodnych i ochrony
Srodowiska wodnego oraz dziatan organizacyjno-prawnych i edukacyjnych. Ramowa
Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) zobowigzuje wszystkie panstwa cztonkowskie do
podjecia dziatan na rzecz ochrony $rédladowych wéd powierzchniowych, wdd
przejsciowych, wéd przybrzeznych oraz wéd podziemnych. Zapisy dyrektywy nakazuija
opracowanie plandw gospodarowania wodami na poszczegdlnych obszarach dorzeczy
istniejacych w danym panstwie. Dokumenty te sa podstawa do podejmowania decyzji
majacych wpiyw na stan zasobdw wodnych, a ponadto okreslaja zasady
gospodarowania wodami w trakcie 6-letniego cyklu planistycznego. Zawarto$¢ oraz
uktad planéw wynika z art. 114 ustawy — Prawo wodne oraz zatacznika VII RDW.
Znajduje sie w nich m. in. opis cech charakterystycznych dla danego dorzecza,
podsumowanie identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych wraz z oceng
ich wpiywu na stan wdd, cele Srodowiskowe dla czesci wdd, podsumowanie wynikdw
analizy ekonomicznej korzystania z wdd, podsumowanie dziatan zawartych
w programie wodno-$rodowiskowym kraju, informacje na temat monitoringu wdéd
i obszardw chronionych, informacje o dziataniach podijetych w celu informowania
spoteczenstwa i konsultacji publicznych.

Zgodnie =z informacjami zawartymi w Planie gospodarowania wodami cele
Srodowiskowe dla wdd powierzchniowych oraz obszardéw chronionych, ustalonych na
mocy art. 4 RDW oparte zostaty gidwnie na wartosciach granicznych poszczegdlnych
wskaznikéw fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych okre$lajacych
stan ekologiczny wdd powierzchniowych oraz wskaznikdéw chemicznych s$wiadczacych o
stanie chemicznym wody, odpowiadajacych warunkom osiagniecia przez te wody
dobrego stanu, z uwzglednieniem kategorii wdd, wg. rozporzadzenia w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu Jednolitych czedci wdéd powierzchniowych. Przy
ustalaniu celdéw Srodowiskowych dla jednolitych czesci wdd powierzchniowych brano
pod uwage aktualny stan JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem
niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych czesci wdd, bedacych obecnie w bardzo
dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu/potencjatu. Ponadto, ustalajac cele uwzgledniano takze rdznice
pomiedzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi czeSciami wdd. Dla
naturalnych cze$ci wdd celem bedzie osiagniecie, co najmniej dobrego stanu
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych czesci wdd - co najmnie]j
dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu
osiagniecia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie, co
najmniej dobrego stanu chemicznego. WskazZniki  stanu  hydrologicznego
i morfologicznego wéd obecnie zostaty wyznaczone w sposdb ogdlny (bez wartosci
liczbowych) Jjedynie dla I klasy Jjako$ci wdd wg. rozporzadzenia w sprawie sposobu



klasyfikacji stanu jednolitych czesci wdd powierzchniowych, zatem nie sa one
uwzgledniane dla wskazania warto$ci odpowiadajacych pojeciu celu $rodowiskowego.
Rozpatrywane przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, zostanie =zlokalizowane w obszarze dorzecza Wisty, dla ktérego
opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (rozporzadzenie
Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu zagospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty - Dz. U. z 2016 r., poz. 1911). Obszar
dorzecza Wisty jest najwiekszym obszarem dorzecza w granicach Polski. Zajmuje
wschodnia cze$é kraju, jego powierzchnia wynosi okoto 183 tys. kmf, co stanowi
okoto 59% powierzchni kraju. Cbszar dorzecza Wisily, oprécz dorzecza rzeki Wisty,
obejmuje dorzecza rzek uchodzacych bezposrednio do Morza Battyckiego: Stupi,
tupawy i teby oraz rzek zasilajacych Zalew Wislany miedzy innymi Pasieki, Baudy,
Elblaga. Pod wzgledem administracyjnym obszar dorzecza Wisity lezy w
wojewddztwach: $laskim, matopolskim, podkarpackim, lubelskim, Swietokrzyskim,
t6dzkim, mazowieckim, podlaskim, warminsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim
i pomorskim. Obszar dorzecza Wisty 1lezy w obrebie trzech jednostek
fizycznogeograficznych: Regionu Karpackiego, Pozaalpejskiej Europy Srodkowes
oraz Nizu Wschodnioeuropejskiego. Obszar omawianego dorzecza w 87,5% potozony
jest na terytorium Polski. Zrédta rzeki Wisty znajduja sie w wojewddztwie
Slaskim (powiat cieszynski, gmina Wista) na zachodnim stoku Baraniej Géry
w Beskidzie Slaskim. Wista uchodzi do Zatoki Gdanskied.
Jednolite czedci wdd powierzchniowych Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) weszta w
zycie dnia 22 grudnia 2000 r. Najwazniejszym przestaniem RDW Jjest ochrona
zasobdw wodnych dla przysziych pokolen. Wprowadza ona =zintegrowang polityke
wodna, ktdéra ma na celu zapewnienie ludziom dostepu do czystej wody pitnedj po
rozsadnej cenie, umozliwiajaca rozwdj gospodarczy i spoleczny przy réwnoczesnym
poszanowaniu potrzeb Srodowiska. Giéwnym celem RDW Jest osiagniecie dobrego
stanu wszystkich czeé$ci wdd, poprzez okreSlenie i wdrozenie koniecznych dziatan
w ramach zintegrowanych programéw dziatan w panstwach czionkowskich. Zgodnie z
zapisami RDW w Polsce dokonano analizy, majace na celu identyfikacije znaczacych
oddziatywan antropogenicznych (presji) na wody oraz oceny wpiywu dziatalnosci
cztowieka na $rodowisko wodne. Prace te miaty na celu dostarczenie informacji
niezbednych do wykonania oceny ryzyka nieosiagniecia celdw $rodowiskowych przez
jednolite czedci wdd na obszarze dorzecza. Podczas ustalania celéw
Srodowiskowych dla Jjednolitych czesci wéd powierzchniowych brano pod uwage
aktualny stan JCWP w zwiazku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania
ich stanu. Dla jednolitych czes$ci wdd, bedacych obecnie w bardzo dobrym
stanie/potencjale ekologicznym, celem Srodowiskowym bedzie utrzymanie tego
stanu/potencjatu. Ponadto, ustalajac cele uwzgledniano takze rdznice pomiedzy
naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi czes$ciami wéd. Dla naturalnych
czesci wéd celem bedzie osiagniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla
silnie zmienionych i sztucznych cze$ci wdd - co najmniej dobrego potencijatu
ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiagniecia dobrego
stanu/potencjatu konieczne bedzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.

W zakresie zagadnien dotyczacych gospodarki wodno—$ciekowej i ochrony wdd
nalezy odnie$¢ sie do kwestii prawdopodobienstwa oddziatywania zaplanowanego



przedsiewziecia na Srodowisko pod katem mozliwosci osiagniecia celdw
Srodowiskowych okre$lonych w Planie Gospodarowania Wodami. W zwiazku z powyzszym
nalezy zidentyfikowa¢ jednolite czesci wdd powierzchniowych (JCWP) oraz
jednolite czesdci wdd podziemnych (JCWPd), w obrebie ktdérych ma zostal
zrealizowane zamierzenie inwestycyjne oraz poda¢ ich obecny status, stan
ekologiczny (tylko JCWP) i chemiczny. W podsumowaniu zagadnienia, odrebnie dla
JCWP i JCWPd, nalezy okres$lié czy realizacija przedmiotowego przedsiewziecia moze
spowodowa¢  nieosiagniecie  celdéw  Srodowiskowych — zatozonych ~w  Planie
Gospodarowania Wodami .

Ponizej przedstawiono cele $rodowiskowe dla Jjednolitych cze$ci wdd
powierzchniowych i podziemnych okre$lone w DYREKTYWIE 2000/60/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY 2z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajacej ramy
wspdlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnei.

Oméwienie celéw Srodowiskowych

1.

a)
1)

b)

Czyniac operacyjnymi programy dziatan okreslone w planach gospodarowania wodami
w dorzeczu:

dla wéd powierzchniowych

Pafstwa Czlonkowskie wdrazaja konieczne Srodki, aby zapobiec pogorszeniu sie
stanu wszystkich czeé$ci wdd powierzchniowych, z zastrzezeniem stosowania ust. 6
i 7 i bez naruszenia ust. 8;

Panstwa Czionkowskie chronia, poprawiaja i przywracaja wszystkie czesci wdd
powierzchniowych, z zastrzezeniem stosowania dla sztucznych i silnie zmienionych
czesci wdd, majac na celu osiagniecie dobrego stanu wéd powierzchniowych
najpdzniej w ciagu 15 lat od dnia wejécia w zycie niniejszej dyrektywy, zgodnie
z przepisami ustanowionymi w zataczniku V, z zastrzezeniem stosowania przediuzen
czasowych ustalonych zgodnie z ust. 4 i stosowania ust. 5, 6 i 7 oraz bez
uszczerbku dla ust. 8;

Pafstwa Cztonkowskie chronig i poprawiaja wszystkie sztuczne i silnie zmienione
czesci wéd w celu osiagniecia dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu
chemicznego wdéd powierzchniowych najpdZzniej w ciagu 15 lat od dnia wejscia
w zycie niniejszej dyrektywy, zgodnie z przepisami ustanowionymi w zataczniku V,
z zastrzezeniem stosowania przedtuzen czasowych ustalonych zgodnie z ust. 4
i1 stosowania ust. 5, 6 1 7 oraz bez uszczerbku dla ust. 8;

Pafstwa Czlonkowskie wdrazaja konieczne Srodki zgodnie z art. 16 ust. 1 1 8
w celu stopniowego redukowania =zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi
i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, zrzutdw 1 strat
niebezpiecznych substancji priorytetowych bez uszczerbku dla stosownych uméw
miedzynarodowych okreslonych w art. 1 dla zainteresowanych stron;

dla wéd podziemnych

Panstwa Czionkowskie wdrazaja dziatania konieczne, aby zapobiec lub ograniczyé
dopiyw zanieczyszczen do wdd podziemnych i =zapobiec pogarszaniu sie stanu
wszystkich czes$ci wdd podziemnych, z zastrzezeniem stosowania ust. 6 i 7 i bez
uszczerbku dla ust. 8 niniejszego artykuiu oraz z zastrzezeniem stosowania art.
11 ust. 3 1lit. Jj);

Panstwa Czlonkowskie chronia, poprawiaja i1 przywracaja wszystkie czeSci wdd
podziemnych, zapewniaja rdéwnowage miedzy poborami a zasilaniem wdd podziemnych,



3)

w celu osiagniecia dobrego stanu wéd podziemnych najpédzniej w ciagu 15 lat od
dnia wejscia w zycie niniejszej dyrektywy, zgodnie z przepisami ustanowionymi w
zataczniku V, z zastrzezeniem stosowania przediuzen czasowych ustalonych zgodnie
z ust. 4 1 stosowania ust. 5, 6 1 7 bez uszczerbku dla ust. 8 niniejszego
artykutu oraz z zastrzezeniem stosowania art. 11 ust. 3 lit. j);
Panstwa Czionkowskie wdrazaja $rodki konieczne, aby odwrécié kazda znaczaca
i ciagta tendencje wzrostu stezenia kazdego =zanieczyszczenia wynikajacego z
wplywu dziatalno$ci czlowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wdd
podziemnych.

Srodki dla osiagniecia odwrécenia tendencii sa wdrazane zgodnie z ust. 2, 4
i 5 art. 17, uwzgledniajac stosowne normy wymienione w odpowiednim prawodawstwie
wspdlnotowym, z zastrzezeniem stosowania ust. 6 1 7 i bez uszczerbku dla ust. 8.
Ponizej  przedstawiono opis  jednolitych  cze$ci  wdd  powierzchniowych
i podziemnych, na obszarze ktdrych zlokalizowane Jjest planowane przedsiewziecie.

Zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne region wodny to czesé
obszaru dorzecza wyodrebniona na podstawie kryterium hydrograficznego na
potrzeby zarzadzania zasobami wodnymi lub cato$¢ obszaru dorzecza. Teren, na
ktérym planuje sie inwestycije, polozony jest na terenie Regionu Wodnego Dorzecza
Dolnej Wisty, dla ktdérego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty, przyjety Uchwata Rady Ministréw z dnia 22 lutego 2011 r. (M. P.
z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).
Miejscowos¢ D61, na terenie ktdrej planowane jest przeprowadzenie inwestycii,
znajduje sie zgodnie z zatacznikiem ,Charakterystyka jednolitych czes$ci wdéd
podziemnych” do planu gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Dolnej Wisty
pod numerem nr 39 (nazwa Jednolitej czes$ci wdd), europejski kod - PLGW 200039,
derogacje - brak, stan iloSciowy i chemiczny - dobry, ocena ryzyka
nieosiagniecia celdéw Srodowiskowych — niezagrozona,

7rédio: https://wody.isok.gov.pl/imap kzgw/

Zgodnie z w/w dokumentami wyznaczono na przedmiotowym terenie Zlewnie JCWP
jeziornych. Jednolite czes$ci wdd powierzchniowych — nazwa — Jezioro Itawskie kod
JCWP — PLIW 20129, Typ JCWP - DW0310, status JCWP - silnie zmieniona cze$¢ wdd -
struga, aktualny stan JCWP - zty, ocena ryzyka nieosiagniecia celdw
Srodowiskowych - zagrozony, derogacja 4(4).3; cel Srodowiskowy - 6 lat jest
okresem zbyt krétkim, aby mogta nastapié¢ poprawa stanu wdd, nawet przy zatozeniu
catkowitej eliminacji presji. W jeziorach zanieczyszczenia kumuluja sie, gidwnie
w osadach dennych, ktére w jeziorach eutroficznych sa zZrddetr =zewnetrznych
biogenéw oddawanych do jezior jeszcze przez bardzo wiele lat po zaprzestaniu
dopiywu zanieczyszczen.

Przedmiotowa inwestycja jest poiozona na obszarze jednolitych czesci wdd
podziemnych oznaczonego kodem PLGW240039. Aktualny stan JCWPd - dobry, ocena
stanu ilosSciowego 1 chemicznego - dobry, ocena ryzyka nieosiagniecia celdw
Srodowiskowych — niezagrozona. W obrebie inwestycji znajduje sie gtdwny zbiornik
wéd podziemnych nr 210 - zbiornik Itawski, powierzchnia zbiornika 1159 k.

7rédio: https://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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Na podstawie opisu jednolitych czesci wéd powierzchniowych i podziemnych, na
ktére przedsiewziecie moze oddziatywal oraz analizy celéw Srodowiskowych przy
zastosowaniu rozwigzan améwionych w niniejszym opracowaniu nalezy stwierdzié, iz
omawiane przedsiewziecie nie powoduje ryzyka nieosiagniecia w/w celéw tj.
dobrego stanu ekologicznego jednolitych czesci wdéd. Uznaje sie, Ze planowane
przedsiewziecie nie spowoduje nieosiggniecia celéw Srodowiskowych zawartych w
palnie zagospodarowania wodami na Obszarze Dorzecza Wislty - Regionu Wodnego
Dolnej Wisty.

Ustalenia wynikajace z Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Podstawa prawna opracowania Plandéw Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) na
poziomie europejskim jest Dyrektywa 2007/60/WE. Zgodnie z art. 6 niniejszej
Dyrektywy, PZRP powstaty w oparciu o mapy zagrozenia i ryzyka powodziowego,
ktére stanowia ich integralny element. Opracowany plan zarzadzania ryzykiem
powodziowym skoordynowany zostat z Ramowa Dyrektywa Wodng oraz innymi
dyrektywami  $rodowiskowymi w celu osiagniecia korzysci zwiazanych ze
zmniejszeniem zagrozenia w Regionie Wodnym Dolnej Wisty przy zachowaniu dobrego
stanu $rodowiska naturalnego.

Ochronie przed powodzia nie sprzyja brak miejscowych plandw zagospodarowania
przestrzennego - nie dotyczy w przedmiotowym przypadku. Brak jest ustawowych
zasad okres$lajacych mozliwych do wprowadzenia przez gmine, szczegdlnych warunkdw
zagospodarowania terendw zagrozonych powodzig oraz ograniczen w ich uzytkowaniu,
w powiazaniu z przestankami do takiego dziatania. O ile na obszarach
szczegdlnego zagrozenia powodzia obowigzuja zakazy okre$lone w ustawie Prawo
wodne, tak dla pozostatych obszaréw wskazanych na mapach zagrozenia nie ustalono
zalecen lub ograniczen w ich uzytkowaniu.

Okreslono trzy gitdéwne cele, obowiazujace zardwno w obszarach dorzeczy, Jjak i
regionach wodnych, tj.:

1. Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego,

2. Minimalizacja istniejacego ryzyka powodziowego,

3. Poprawa systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Wyzej wymienionym celom gidwnym przypisano acznie 13 celdw szczegdbiowych.
Poszczegbdlnym celom szczegdlowym przypisane zostaty dziatania, od zwiekszenia
retencji na obszarach lesnych, rolniczych i zurbanizowanych przez wykupy gruntdw
i wprowadzenie zakazdw zabudowy po prowadzenie i usprawnienie akcji lodotamania.
Dla kazdego z rodzajéw dziatan okreslono priorytet. Na obszarach oddziatywania
rzek, proponuje sie w pierwszej kolejno$ci wykonanie dziatan o nadanym wysokim
priorytecie, realizujacych nastepuijace cele szczegdiowe:

1.1. Utrzymanie oraz zwiekszenie istniejacej =zdolnosci retencyjnej zlewni
w regionie wodnym;

1.2. Wyeliminowanie/unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzia,

1.4. Unikanie wzrostu oraz okre$lenie warunkéw zagospodarowania na obszarach
o niskim (p=0,2%) prawdopodobienstwie wystapienia powodzi,

2.1 Ograniczanie istniejacego zagrozenia powodziowego,

2.3. Ograniczanie wrazliwos$ci obiektéw i spoiecznosci
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3.1 Doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrozeniach meteorologicznych
i hydrologicznych

3.2 Doskonalenie skutecznos$ci reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych
3.4. Wdrozenie i doskonalenie skuteczno$ci analiz popowodziowych

3.5. Budowa instrumentéw prawnych i  finansowych zniechecajacych lub
skianiajacych do okreslonych zachowan zwiekszajacych bezpieczenstwo powodziowe
3.6. Budowa programéw edukacyjnych poprawiajacych

Przedmiotowy teren, na ktérym planuje sie wykonanie inwestycji nie jest potozony
na terenach zagrozenia powodziowego ani ryzyka wystapienia powodzi.

Zrédto: https://wody.isok.gov.pl/imap kzgw/

Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym wraz =z planem
przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze dorzecza stanowig podstawowe
dokumenty planistyczne w zakresie zarzadzania ryzykiem suszy. Dyrektor
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku na podstawie art. 92 ust. 3
pkt. 6b oraz art. 88 s ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2001 r. Prawo wodne
przystapit do sporzadzenia projektu Planu przeciwdziatania skutkom suszy
w regionie wodnym Dolnej Wisty wraz ze wskazaniem obszaréw najbardzie;
narazonych na Jjej skutki - obwieszczenie 2z dnia 14 kwietnia 2014 r.
Przeprowadzono konsultacje spoleczne. Z harmonogramu i programu prac zwiazanych
z przygotowaniem Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej
Wisty wynika, ze mial on zosta¢ opracowany w terminie do konca III kwartatu 2016
r. Na chwile obecna opracowano projektu Planu przeciwdziatania skutkom suszy w
regionie wodnym Dolnej Wisty wraz ze wskazaniem obszardw najbardziej narazonych
na jej skutki.

Realizacja planowanej inwestycji znajduje sie na obszarze:

— zagrozenia susza rolniczg — klasa IIT silnie zagrozone

— zagrozenia susza hydrologiczng — klasa III silnie zagrozone

- zagrozenia susza hydrogeclogiczng w polu podstawowym - klasa III silnie
zagrozone

. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wdéd morskich

Rada Ministréw rozporzadzeniem z dnia 29 grudnia 2017 roku przyjela Krajowy
program ochrony wéd morskich. Przyjecie KPOWM w drodze rozporzadzenia stanowi
wykonanie cbligatoryjnego upowaznienia ustawowego o ktérym mowa w art. 6ls ust.
11 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, dotyczacego koniecznosci
przyjecia krajowego programu ochrony wéd morskich w drodze rozporzadzenia Rady
Ministréw.

Krajowy Program Ochrony Wéd Morskich, zgodnie z art. 6lr ust. 1 ww. ustawy Prawo
wodne, okre$la m. in.:

*dziatania podstawowe niezbedne do osiagniecia lub utrzymania dobrego stanu
Srodowiska wéd morskich (w tym dziatania prawne, administracyijnie, ekonomiczne,
edukacyjne i kontrolne);

edziatania dorazne;



swpiyw dziatan podstawowych i dziatan doraznych na wody pozostajace poza obszarem
wdd morskich w celu zminimalizowania zagrozen i, jesli jest to mozliwe, uzyskanie
pozytywnego wpiywu na te wody;

*sposéb podejmowania dziatan podstawowych i dziatan doraznych oraz stopien w
jakim przyczyniaja sie one do osiagniecia celdw Srodowiskowych dla wdd morskich.
Krajowy program ochrony wéd morskich opracowany zostal w oparciu o dokumenty
przygotowane uprzednio w ramach cyklu planistycznego dyrektywy ramowej w sprawie
strategii morskiej, w ktérych kluczowag kwestie stanowila wstepna ocena $rodowiska
woéd morskich oraz okre$lone w oparciu o te ocene cele Srodowiskowe, do ktérych
osiagniecia lub utrzymania kraje czionkowskie zobowigzane sa do roku 2020.
Opracowaniem objete zostaly wody morskie, zgodnie z definicja zawarta w RDSM
z uwzglednieniem strefy przejsciowej pomiedzy ladem a morzem.

Obszary (podakweny) wyodrebnione w ramach POM, opracowane we WOSSWM

Numer obszaru/ podakwenu Nazwa obszaru/podakwenu

27 Wody otwarte wschodniej czesci Battyku Wirasciwego
33 Wody otwarte Zatoki Gdanskiej

35 Polskie wody przybrzezne Zatoki Gdarnskiej

35A Polska cze$é¢ Zalewu Wislanego

36 Wody otwarte Basenu Bornholmskiego

38 Polskie wody przybrzezne Basenu Bornholmskiego

38a Polska cze$¢ Zalewu Szczecinskiego

62 Polskie wody przybrzezne wschodniej czesci Battyku
Wiasciwego

W zwiazku z lokalizacja inwestycji poza w/w obszarami, odstepuje sie od
wskazywania uwarunkowan wynikajacych z Programu ochrony wdd morskich.

17. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych
Polska przystepujac do Unii Europeijskiej zobowiazata sie do wypeinienia
wymogéw dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczacej
oczyszczania $Sciekéw komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52,
z pézn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26)
zgodnie =z okreslonymi w negocjacjach 1 zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym
terminami 1 okresami przejsciowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane
zostaty bowiem dostosowawcze okresy przejsciowe na wprowadzenie przepiséw ww.
dyrektywy do konca 2015 r. Dlatego tez, aby zidentyfikowa¢ faktyczne potrzeby
w zakresie uporzadkowania gospodarki $Sciekowej oraz uszeregowal ich realizacije
w taki sposéb aby wywigzal sie ze zobowigzah traktatowych, utworzono Krajowy
program oczyszczania Sciekéw komunalnych (KPOSK) .
Program ten zostal przyjety przez Rade Ministréw w dniu 16 grudnia 2003 r.
KPOSK stanowi wykaz aglomeracji, ktére musza =zostaé wyposazone w sSystemy
kanalizacji zbiorczej 1 oczyszczalnie $Sciekéw w terminach okreslonych w
Programie. Do chwili obecnej przeprowadzono pie¢ jego aktualizacji w latach:
2005, 2009, 2010, 2015 i 2017.
W latach 2003 - 2016



swybudowano 84,8 tys. km sieci kanalizacyijnej, z czego w roku 2016 - 2178 km
sieci,

swybudowano 403 nowe oczyszczalnie $Sciekéw komunalnych (w roku 2016 - 7
obiektdw),

sprzeprowadzono 1575 inwestycji w zakresie modernizacji i/lub rozbudowy
oczyszczalni $Sciekdéw komunalnych (w roku 2016 - 105 inwestycii),

*Na inwestycije wydano ok 63,8 mld z* (w roku 2016 — 2,4 mld zi).

V aktualizacja KPOSK (AKPOSK 2017)

Rada Ministréw przyjela piata aktualizacje KPOSK 31 lipca 2017 r. Przyjeta przez
rzad aktualizacja zawiera liste zadan zaplanowanych przez samorzady do realizacji
w latach 2016-2021.

AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracii o réwnorzednej liczbie mieszkancéw 38,8
mln), w ktérych zlokalizowanych Jjest 1769 oczyszczalni $ciekéw komunalnych.
Aglomeracje ujete w aktualizacji zostaty podzielone na priorytety wediug
znaczenia inwestycji oraz pilno$ci zapewnienia Srodkéw. Z przedstawionych przez
aglomeracje zamierzen inwestycyjnych wynika, Ze w ramach piatej aktualizaciji
planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni $ciekdw oraz przeprowadzenie
innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest réwniez wybudowanie 14
661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci
istniejace]j. Potrzeby finansowe na realizacje ww. przedsiewzie¢ wynosza 27,85 mld
zt.

Giéwnym celem dyrektywy 91/271/EWG byto ograniczenie zrzutdéw niedostatecznie
oczyszczanych $ciekdéw komunalnych, co w konsekwenciji miato zapewnié wtasciwa
ochrone $rodowiska wodnego.

Zobowiazania akcesyjne Polski obejmowaty:

- wyposazenie wszystkich aglomeracji 22000 RIM w systemy kanalizacji zbiorczej
i oczyszczalnie Sciekdw o odpowiednim efekcie oczyszczania,

— zapewnienie 75-procentowej redukcji zwiazkéw azotu 1 fosforu ogdlnego
pochodzacych ze Zrddetr komunalnych i odprowadzanych do wdéd,

— wyposazenie aglomeracji <2000 RIM w oczyszczalnie zapewniajace odpowiednie
oczyszczanie.

Jakos¢ Sciekdédw oczyszczonych powinna by¢é zgodna =z wymaganiami okres$lonymi
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, Jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu Sciekdw do wdd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancii szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1800).

Inwestycja potozona jest na terenie niestanowiacym aglameraciji.

18. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju $rédladowych drdg wodnych

0 szczegbélnym znaczeniu transportowym
Rada Ministréw Uchwata Nr 79 z dnia 14 czerwca 2016 r., przyjeta Zatozenia do

planéw rozwoju $rédladowych drdég wodnych w Polsce na lata 2016 - 2020
z perspektywa do roku 2030”.
W zwiazku z brakiem obowigzujacego na dzien dzisiejszy planu lub programu rozwoju
Srédladowych drdg wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym, brak jest
mozliwoSci odniesienia sie do ich ustalen.



19. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania
z wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych
wéd i realizacje celéw Srodowiskowych dla nich okreslonych

Majac na wzgledzie zakres przewidzianych do wykonania prac nalezy stwierdzié,
ze zardwno roboty budowlane, Jjak i pdzniejsza eksploatacja nie beda wywieraty
ujemnego wplywu na wody powierzchniowe i podziemne. Wykonanie przedsiewziecia nie
spowoduje naruszenia struktury innych rurociagdéw, rowdw, ciekdéw wodnych
i urzadzen. Projektowane zamierzenie ma na celu zapewnienie swobodnego przeptywu
wéd opadowych 1 roztopowych spiywajacych z gruntédw rolnych 1 pasa drogi
powiatowej w zwiazku 2z projektowang przebudowa rurociagu w km 3+230 drogi
powiatowej nr 1240N nie bedzie wpiywalo na dalsze prowadzenie wdd w rurociagu
oraz nie spowoduje pogorszenia jakosSci odprowadzanych wdd. Wykonanie inwestycii
przyczyni sie do zmniejszenia ryzyka zalewania terendw, z ktdérych wody opadowe
1 roztopowe splywalja, poprzez wystepowanie wody z rowu otwartego i zbiornika
wodnego - nieuzytku na dz. nr 32/5. Proponowane sposoby ochrony wéd ujete w
niniejszym opracowaniu w peini zabezpieczaija zasoby wdd podziemnych, dlatego tez
mozna stwierdzi¢, iz zamierzone wykonanie urzadzenia wodnego, nie bedzie
oddziatywa¢ na wody powierzchniowe i podziemne. Wykonanie inwestycji nie stanowi
zadania, ktére w jakikolwiek sposéb moze wpiyna¢ na nieosiagniecie celdéw
S$rodowiskowych, okreslonych dla tego terenu.

20. Wielko$¢ przeplywu nienaruszalnego, sposéb jego abliczania oraz odczytywania
jego wartosci w miejscu korzystania z wdéd
Wody w rowach melioracyijnych i rurociagach drenarskich maja znaczenie dla
reqgulacji stosunkdéw wodnych panujacych w otoczeniu urzadzen wodnych na gruntach
do nich przylegajacych i wraz z wodami w nich piynacymi stanowia wtasnosé
witascicieli tych gruntédw. Rowy melioracyjne ksztattuja zasoby wodne (reguluija
stosunki wodne) w celu polepszenia zdolnosci produkcyijnej gleby i utatwieniu Jjej
uprawy, speiniajac cele charakteryzujace melioracje wodne.
Wyjasniajac nalezy wskaza¢, iz charakter urzadzen wodnych — rowdéw melioracyine
prowadzace wody stale lub okresowo, powoduja zZe nie ustalono dla nich
charakterystycznych przeptywéw hydrologicznych, ponadto nie sa one zaliczone do
ciekéw, na ktdrych prowadzony jest podstawowy, czy tez regularny monitoring wdd
powierzchniowych. Z tego wzgledu odstepuje sie od wskazywania przeptywu
nienaruszalnego i sposobu jego obliczania.

21. Wielko$¢ s$redniego niskiego przepiywu z wielolecia (SNQ) lub =zascbu wéd
podziemnych
Nie dotyczy w przedmiotowym wypadku.

22. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci 1lub awarii wurzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, a takZe rozmiar i warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych
w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Rozruch projektowego do przebudowy rurociagu (przepustu) od wloty i wylotu
nastgpi automatycznie po ich wykonaniu. Majac na wzgledzie specyfike zamierzenia
inwestycyjnego, Jjakim Jjest przebudowa rurociagu drenarskiego w tym odcinka pod



23.

jezdnia drogi powiatowej przy uwzglednieniu przyjetych rozwiazan technicznych,
uzna¢ nalezy, ze mozliwo$¢ wystapienia awarii, ktéra mogtaby mie¢ jakikolwiek
wpiyw na zakres 1 rozmiar prowadzonych wdd, Jjest znikoma. Przy prawidiowo
prowadzonej eksploatacji urzadzen obejmujacych dziatania majace na celu Jjego
utrzymanie w nalezytym stanie technicznym nalezy pamieta¢ i podejmowaé takie
dziatania jak:

- prowadzi¢ przeglady okresowe stanu rurociagu wraz z wlotem i wylotem,

- wykonywa¢ na biezaco niezbedne prace konserwacyjne 1 naprawcze wraz
z wykonywaniem remontdw zapobiegawczych wystepowaniu awarii, co jest zdarzeniem
mato prawdopodobnym.

— oczyszczanie okresowo przynajmniej dwa razy do roku osadnikédw studni
rewizyjnych z piasku,

- kontrola i oczyszczanie separatora koalescencyjnego minimum dwa razy do roku
zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia,

Lokalny charakter oddziatywan oraz zastosowane rozwigzania techniczne pozwalaia
stwierdzié¢, ze przy zachowaniu wymogdw technicznych podczas wykonywanych prac
oraz wtasciwej eksploatacji rurociagu drenarskiego wraz z urzadzeniami do
podczyszczania wéd opadowych 1 roztopowych, wystapienie — jakichkolwiek
negatywnych oddziatywan jest niemozliwe. W przypadku wystgpienia awarii nalezy
dokona¢ niezbednych napraw bezzwiocznie, w terminie nie diuzszym niz 24 h.
Lokalny charakter oddziatywan oraz zastosowane rozwigzania techniczne pozwalaia
stwierdzi¢, zZe przy zachowaniu wymogdw technicznych podczas wiasciwe]
eksploatacji  urzadzenia  wodnego, wystapienie  jakichkolwiek negatywnych
oddziatywan jest matoprawdopodobne.

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych
w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wdéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

W zasiegu oddzialywania zamierzonego wykonania urzadzenia wodnego wystepuja form ochrony
przyrody wyszczegdélniona w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2018 r., poz. 142). Planowane do budowy urzadzenia znajduja sie poza obszarami chronionymi
przyrodniczo. Ponizej przedstawiono wykaz terendéw chronionych w promieniu 30 km od
planowanej przebudowy przepustdw

Rezerwaty
Nazwa [km]
Rzeka Drweca 5.13
Jezioro Karas 8.76
Jezioro Itgi 12.58
Czerwica 15.70
Jasne 16.10
tabedZ - otulina 16.42
tabedz 16.44
Kociotek 18.18
Uroczysko Piotrowice 18.48
Jezioro Gaudy 20.36

Jezioro Czarne 22.19



Jezioro Francuskie 22.50

Dylewo 24.37
Zurawie Bagno 24.72
Wyspa na Jeziorze Parteczyny Wielkie 26.45
Okonek - otulina 27.36
Okonek 27.38
Bagno Mostki 27.45
Streszek 28.14

Parki krajobrazowe
Nazwa [km]
Park Krajobrazowy Pojezierza Itawskiego — otulina 3.56

Park Krajobrazowy Pojezierza Itawskiego 4.59

Welski Park Krajobrazowy — otulina 13.04

Park Krajobrazowy Wzgdrz Dylewskich — otulina 13.18

Park Krajobrazowy Wzgdrz Dylewskich 16.70

Brodnicki Park Krajobrazowy 20.23

Welski Park Krajobrazowy 22.85
Parki narodowe

Brak obszardw

Obszary chronionego krajobrazu
Nazwa

Dolina Dolnej Drwecy

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego — cze$¢ A i B
Kanatu Elblaskiego

Skarlinski

Doliny Rzeki Wel

Wzgdrz Dylewskich

Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Itawskiego — Wschéd

Jeziora Gorynskiego
Lasédw Taborskich
Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Liwy (woj.warminsko-mazurskie)

Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Gérnej Drwecy

Hartowiecki
Otuliny Welskiego Parku Krajobrazowego — Debien

Doliny Drwecy
Rzeki Liwy (woj. pomorskie)

Dabréwienski

Rzeki Dzierzgon (woj. pomorskie)

Naguszewski
Buchnowski
Doliny Osy i Gardegi

Zespdty przyrodniczo-krajobrazowe
Nazwa (km]
Zespdl przyrodniczo-krajobrazowy Jeziora Zwiniarz 21.65
Las Stupnicki 23.17

(km]
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29.
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62
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Oz Tymawski 29.08

Natura 2000 Cbszary specjalnej ochrony
Nazwa [km]

Lasy Ilawskie PIB280005 4.52

Natura 2000 Specjalne abszary ochrony

Nazwa [km]
Dolina Drwecy PLH280001 3.03
Ostoja Itawska PLH280053 4.76
Ostoja Radomno PLH280035 5.01
Aleje Pojezierza Itawskiego PLH280051 7.12
Jezioro Kara$ PLH280003 8.76
Ostoja Dylewskie Wzgdrza PLH280043 12.42
Dolina Kakaju PLH280036 13.11
Ostoja Brodnicka PIH040036 20.60
Przetomowa Dolina Rzeki Wel PIH280015 24.41
Kirszniter PIH280059 28.21
Ostoja Welska PIH280014 28.71
Stanowiska dokumentacyjne
Nazwa [km]
Losy 13.75

Uzytek ekologiczny

Nazwa [km]
Jezioro tajskie 5.60
Plajtek Duzy 14.37
Watdyki 15.33
Plajtek Maty 15.67
Jezioro Czarne 16.29

Bagna, 1aki i oczka $rddledne Nadlednictwa Jamy 16.62

Napromek 18.59
Kociotek 19.10
Czaplak 19.27
Szczepankowo 22.07
Tereszowskie *raki 25.09
Zurawisko 25.15
Iwanki-Zgnitki 25.23
Nielbark 26.17
brak nazwy 27.98
brak nazwy 28.50
taka nad Drweca 28.52
brak nazwy 28.73
brak nazwy 28.95
brak nazwy 28.97

brak nazwy 29.02



brak nazwy 29.06

brak nazwy 29.19
brak nazwy 29.40
brak nazwy 29.91
Gorzen Maty 29.96

7rédio: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

24. Propozycije warunkéw decyzji.
Proponuje sie nastepujace warunki decyzji - pozwolenia wodnoprawnego:

udzielenie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatowego Zarzadu Drég w Itawie
ul. T. KoSciuszki 33A 14-200 Itawa na:

a) przebudowe urzadzenia wodnego tj. rurociagu drenarskiego  (przepustu)
o ér. 315 mm o di. 52,00 m wraz z urzadzeniami do podczyszczania wéd opadowych
i roztopowych na dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 - obreb 0004 Dét, gm. Itawa

powiat Itawski, wojewddztwo warminsko — mazurskie o parametrach:

— Srednica wewnetrzna: 300 mm

— Srednica zewnetrzna: 315 mm

- materiat: tworzywo PEHD

- sztywno$¢ obwodowa: SN8

- dtugo$¢ rurociagu (przepustu) — L = 52,00 m
- rzedna posadowienia wlotu — 98,50 mnpm

- rzedna posadowienia wylotu — 97,04 mnpm

- kat przeciecia z osig jezdni - 52,01 grada
- catkowity spadek rurociagu - 2,80%

- zabezpieczenie wlotu rurociagu - Scianka czotowa prefabrykowana z krata
zabezpieczajaca

- zabezpieczenie wylotu rurociagu - $cianka czoiowa prefabrykowana z krata
zabezpieczajaca

- lokalizacja — dz. nr 32/5, 87/1, 31/2 - obreb 0004 Dét, gm. Itawa

Wspdirzedne geodezyjne lokalizacji wlotu 1 wylotu rurociggu drenarskiego
(przepustu) w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

- wlot X: 5941709.99 Y: 7408804.98 - dz. nr 32/5 - cbreb 0004 D&t
- wylot X: 5941728.15 Y: 7408755.13 - dz. nr 31/2 - cbreb 0004 D&t

b) odprowadzenie podczyszczonych wdd opadowych 1 roztopowych z pasa drogi
powiatowej nr 1240N oraz wdd drenarskich z gruntéw ornych do Jeziora
Ttawskiego w ilosciach:

Qux = 0,0681[m’/s]

magring. Bafal Wrzooel
Qm = 0,00996 [m’/s] Pt Dudow 20 proekichyia | :f:--;.a-:J rebotami
budow. Baz ogl v DQowe
Q. = 4 319,00 [n’/rok] WAN/00 =
Upr. bu o0 pAdjeMoyatabeg o
Qs = 11,83[m’/d] L IPe. S ol

WAM/ D027 'F:UUIH: 12
Q= 0,493 [m’/h]
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