OPIS JEZYKIEM NIETECHNICZNYM

zamierzonej dziatalno$ci w zakresie przebudowy urzadzenia wodnego - przebudowa
rurociagu drenarskiego (przepustu) o Srednicy 315 mm o dit. 52,00 m wraz z urzadzeniami
do podczyszczania wdéd opadowych i roztopowych na dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 - obreb 0004
Dét, gm. Itawa

Celem opracowania jest umozliwienie Inwestorowi uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego jakim jest rurociag drenarski (przepusty) pod jezdnia
drogi powiatowej nr 1240N relacji Dziarny - Katduny w km ok. 34230 jej biequ.

Celem projektowanej inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1240N na odcinku
od km 3+200 do km 3+365. W zwiazku z planowana przebudows odcinka jezdni drogi
powiatowej nr 1240N zaplanowano uporzadkowanie spiywu wéd opadowych 1 roztopowych
w granicach pasa drogowego oraz wymiana rurociagu drenarskiego — przepustu o diugosci
52,00 m. Istniejacy rurociag o diugosci 43,00 m o $rednicy 100 mm zostanie zastapiony
nowym o $r. 315 mm. Rurociag bedzie prowadzit wody opadowe i roztopowe spiywajace
z pdl i pasa drogowego od istniejacego nieuzytku (oczka wodnego) na dziatce nr 32/5
- obreb 0004 D&%, jak to odoywa sie w chwili obecnej oraz z rowdw drogowych do
projektowanych studni rewizyjnych. W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowe]
zaplanowano odtworzenie rowdw drogowych wykonanie studni rewizyjnych w pasie drogowym
po obu stronach Jezdni na ciagu drenarskim (przepuscie) oraz wykonanie separatora
koalescencyjnego ze zintegrowanym odstojnikiem piasku 1 lapaczem substanciji
ropopochodnych. Rurociag drenarski (przepust) prowadzi wody opadowe 1 roztopowe
z powierzchni ok. 7,00 ha, z czego 6,7 ha stanowia grunty rolne i 0,3 ha stanowi pas
drogi powiatowej nr 1240N. Zlewnie dla spiywajacych wéd stanowi jezioro Itawskie.

Nowy rurociag z rur strukturalnych z tworzywa PEHD SN8 o $rednicy 315 mm bedzie
podzielony na trzy odcinki o tacznej diugosci 52,00 m. Pierwszy odcinek od wylotu
z nieuzytku do studni rewizyjnej nr D1 w pasie drogi powiatowej o diugosci 13,00 m.
Drugi odcinek miedzy studniami rewizyjnymi D1 - D2 S$r. 1200 mm w pasie drogi
powiatowej o diugosci 10,00 m. Za studnig nr D2 umieszczony =zostanie separator
koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem piasku, co pozwoli na przechwycenie
zanieczyszczen. Za separatorem ustawiona zostanie studnia rewizyjna D3 o $r. 1200 nm,
z ktérej podiaczony bedzie trzeci odcinek rurociagu (przepustu) do wylotu o rzednych
97,04 mnpm. Rurociag bedzie miat diugo$¢ 29,00m. Przepust zostanie posadowiony na
tawie z kruszywa 0/20 mm gr. 25 cm. Gora przepustu zostanie zasypana mieszanka
kruszywa niezwiazanego 0/31,5 mm. Na przygotowanej zasypce wykonana zostanie
konstrukcja Jezdni z kruszywa 0/31,5 mm }amanego Csy/3 stabilizowanego mechanicznie gr.
25 cm po zageszczeniu.

Parametry techniczne rurociagu drenarskiego (przepustu)

— S$rednica wewnetrzna: 300 mm

— $rednica zewnetrzna: 315 mm

- materiat: tworzywo PEHD

- sztywnos$¢ obwodowa: SN8

- dtugo$¢ rurociagu (przepustu) — L = 52,00 m
- rzedna posadowienia wlotu - 98,50 mnpm

- rzedna posadowienia wylotu - 97,04 mnpm

- kat przeciecia z osia jezdni - 52,01 grada
- catkowity spadek rurociagu - 2,80%



- zabezpieczenie wlotu rurociagu - Scianka czotowa prefabrykowana z krata
zabezpieczajaca
- zabezpieczenie wylotu rurociagu - $Scianka czotowa prefabrykowana z krata
zabezpieczajaca

- lokalizacja — dz. nr 32/5, 87/1, 31/2 - ocbreb 0004 Dét, gm. Itawa

Wspdirzedne geodezyjne lokalizacji wlotu 1 wylotu rurociagu drenarskiego
(przepustu) w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

- wlot X: 5941709.99 Y: 7408804.98 - dz. nr 32/5 - cbreb 0004 D&
- wylot X: 5941728.15 Y: 7408755.13 - dz. nr 31/2 - cbreb 0004 D&t

b) odprowadzenie podczyszczonych wéd opadowych 1 roztopowych z pasa drogi
powiatowej nr 1240N oraz wdd drenarskich z gruntdw ornych do Jeziora
Ttawskiego w ilosciach:

Quex = 0,0681 [m’/s]
Qe = 0,00996 [m’/s]
Q. = 4 319,00 [m’/rok]
Qs = 11,83[m’/d]
Q= 0,493 [m’/h]



