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na odcinku od km 34200 do km 3+365 wraz
z przebudowa, rurociagu drenarskiego
(przepustu) o Srednicy 315 mm o dt. 52,00
m wraz z urzadzeniami do podczyszczania wéd
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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE : Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2021 r. poz. 2153 ze zm. os$wiadczam, ze projekt
budowlany przebudowy drogi powiatowej nr  1240N
na odcinku od km 34200 do km 3+365 wraz z przebudowg
rurociggu drenarskiego (przepustu) o sSrednicy 315 mm
o di. 52,00 m wraz z urzadzeniami do podczyszczania wéd
opadowych i roztopowych dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 - cbreb
0004 DOt, gm. Itawa zostal sporzadzony zgodnie
z cbowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1240N na odcinku
od km 3+200 do km 3+365 wraz 2z przebudowg
rurociagu drenarskiego (przepustu) o Srednicy
315 mm o dt. 52,00 m wraz z urzadzeniami
do podczyszczania wéd opadowych i roztopowych

LOKALIZACJA: dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 - obreb 0004 Dé%, gm.

Itawa

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. T. KoSciuszki 33A
14-200 Iiawa

PROJEKTANT : mgr inz. Rafat Wrzosek

DATA: 15.04.2023 r.



® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HTL-U3L-MUS *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwor 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT :

DATA:

Rafat Wrzosek

14-200 Itawa

ul. Lipowy Dwoér 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi powiatowej nr 1240N
na odcinku od km 3+200 do km 3+365 wraz
z przebudowg rurociagu drenarskiego
(przepustu) o Srednicy 315 mm o dt. 52,00
m wraz z urzadzeniami do podczyszczania wdéd

opadowych i roztopowych

dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 - obreb 0004 D&%,
gm. Itawa

DP 1240N - km 3+230

- dtugo$¢ przepustu 52,00 m
- $rednica przepustu 315 mm
- materiat PEHD

drogowa CPV-45233120-6

Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. T. Kosciuszki 33A
14-200 Iiawa

mgr inz. Rafat Wrzosek

15.04.2023 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1240N na odcinku od km 34200 do km 3+365 wraz
z przebudowa rurociagu drenarskiego (przepustu) o Srednicy 315 mm o di. 52,00 m
wraz z urzadzeniami do podczyszczania wéd opadowych i roztopowych dz. nr 32/5, 87/1
i 31/2 - cbreb 0004 D6, gm. Itawa

Potrzeba opracowania w/w dokumentacji wynika z konieczno$ci uporzadkowania
sptywu wdd opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1240N oraz koniecznosci
przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku od km 3+200 do km 3+365
W ramach przebudowy projektuije sie:

- rozbiérke w km 3+230 istniejacego rurociagu drenarskiego (przepustu)

o $ér. 100 nmmy;

- wykonanie nowego rurociagu drenarskiego o $r. 315 mm, z rur strukturalnych z

tworzywa PEHD o di. 52,00 m;

wykonanie studni rewizyjnych na ciagu drenarskim;
— ustawienie separatora wraz =z osadnikiem piasku i tapaczem substanciji
ropopochodnych na ciggu drenarskim;

- oczyszczenie i wyprofilowanie koryta rowdw po obu stronach jezdni drogi
powiatowe3;

— odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku
o dt. 165,00 mb z kruszywa 0/31,5mm *amanego Csys3p stabilizowanego mechanicznie
gr. 25 cm

- przestawienie lampy o$wietlenia ulicznego;

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. T. Kosciuszki 33A
14-200 Itawa

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3”
ul. Lipowy Dwér 23B
14-200 Itawa



2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

- podktady geodezyijne — mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupeiniajace w terenie;

- PN - 85/S - 10030 - "Cbiekty mostowe. Obcigzenia".

- PN - 91 /S - 10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe

1 sprezone. Projektowanie".

- PN - 82/S - 10052 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie".

- PN - 81/B - 03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
- Polska Norma PN-3-02204. Drogi samochodowe - Odwodnienie drdég
— Wartosci wskaZnika zageszczenia gruntu, w ktérym zagiebione sa siupki barier
ochronnych powinny by¢ zgodne z normg PN-S-02205;1998.
- rozporzadzenie MI w sprawie przepiséw techniczno — budowlanych dotyczacych drdg
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

— ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2153 ze zm.)

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127,2269.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkdédw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 r. poz. 1642)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania 1 odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) ;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w Sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z
pdzn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pdisztywnych (GDDKiA 2014r.)

— Polskie Normy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa



i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Polskie Normy

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga powiatowa nr 1240N o nawierzchni z mieszanki kruszywa ca. — 4,00 + 4,20 m

Pobocza gruntowe -0,50+0,7m
Sie¢ wodociagowa - istniejaca
O$wietlenie uliczne - istniejace
Sie¢ energetyczna napow. - istniejaca
Przepust w km 3+230 - $r. 100 mm

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane Jest w powiecie itawskim na
terenie gminy Itawa w miejscowo$ci D6t w km 3+230 DP 1240 N na dziatkach nr
32/5, 87/1 i 31/2 - obreb 0004 D&%, gm. Itawa. Przebudowa istniejacego
rurociagu drenarskiego (przepustu) w km 3+230 jest konieczne ze wzgledu na zty
stan techniczny rurociagu oraz w zwiazku z koniecznos$cia uporzadkowania spiywu

wdd opadowych w obrebie pasa drogowego DP 1240N.

3.2. Teren przylegty do drdg

Teren przylegty do inwestycji stanowi zabudowa mieszkalna i grunty rolne.

3.3. Uksztattowanie terenu
- istniejacy teren w poblizu inwestycji obniza z pdinocy na potudniowy

- wschdéd, réznica terenu wynosi ok. 7,20 m

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dzialek, na ktérych projektowana Jest inwestycja przebiega
sie¢ wodociagowa, linia elektroenergetyczna napowietrzna 1 oéwietlenie

uliczne. Sieci znajduja sie w pasie drogi powiatowej.

3.5. Rozbiérki
- w miejscu projektowanej przebudowy drogi powiatowe]j nr 1240N wraz z
rurociagiem drenarskim przewiduje sie rozbidrki:

- rozebranie istniejacej konstrukcji Jjezdni z kruszywa o szerokosci



4,20 m na odcinku diugosci ok. 5,0 m w km 3+230;

- rozebranie rurociagu drenarskiego,

3.6. Parametry techniczne istniejacej jezdni DP 1240N w m. D61
- potozenie — dz. nr 87/1 — obreb 0004 D61

klasa drogi - L,

szeroko$¢ jezdni - 4,00 + 4,20 m,

- nawierzchnia - mieszanka kruszywa niezwigzanego,

kategoria ruchu - KR1,
- przekrdj - szlakowy,
— pobocza gruntowe - 0,50 + 0,75 m

- gtebokos$¢ przemarzania gruntu — 1,0 m

3.7. Parametry techniczne istniejgcego rurociagu drenarskiego (przepustu) i dane
hydrologiczne
Rurociag drenarskie odprowadza wody opadowe i roztopowe spiywajace na dz. nr

32/5 - obreb 0004 D6t z terendw przylegtych rolnych oraz z pasa drogowego DP

1240N
. Diugosci L = 43,00 m
. Srednica 100 mm m

- przyczdtki brak;
- skarpy - zadarnione
- kat skrzyzowania osi podiuznej drogi z osig cieku - ~52,01 grada

- zarzadzajacy obiektem inzynierskim - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia w ciagu DP nr 1240N w miejscowosci D&%,
gn. Itawa przebudowany bedzie istniejacy rurociag drenarski (przepust)
w km 34230 z rury stalowej o S$rednicy 100 mm. Projektowana przebudowa przepustu
zapewni bezpieczne przeprowadzenie wéd opadowych 1 roztopowych piynacych
z nieuzytku na dziatce nr 32/5 - 0004 D6t do wylotu zlokalizowanego na dziatce
nr 32/1 - 0004 D6t i dalej w kierunku jeziora Itawskiego oraz z rowdw drogowych
do projektowanych studni rewizyjnych w pasie DP 1240N. W ramach przebudowy
odcinka drogi powiatowej zaplanowano odtworzenie rowdw drogowych wykonanie

studni rewizyjnych w pasie drogowym po obu stronach Jjezdni na ciagu drenarskim



(przepuscie) oraz wykonanie separatora ze =zintegrowanym odstojnikiem piasku
i lapaczem substancji ropopochodnych. Rurociag drenarski (przepust) prowadzi
wody opadowe 1 roztopowe z powierzchni ok. 7,00 ha, z czego 6,7 ha stanowia
grunty rolne i 0,3 ha stanowi pas drogi powiatowej nr 1240N. Zlewnie dla
spiywajacych wéd stanowi jezioro Itawskie. W zwiazku z przebudowa kierujac sie
wzgledami ekonomicznymi oraz minimalizacja czasu przebudowy, wigzacej sie z
kiopotliwymi objazdami, zdecydowano sie na wybdr nowej konstrukcji obiektu w
formie przepustu z rur strukturalnych z tworzywa PEHD o sztywnoSci obwodowe ]
SN8. Dtugos$¢ przepustu w bedzie wynosita 52,00 m. Czota przy wlocie i wylocie
przepustu umocnione $ciankami czotowymi ze skrzydetkami zabezpieczone kratga.
Przepust =zostanie posadowione na lawie z kruszywa 0/20 mm gr. 25 am
utozonego na geotkaninie o masie min. 500 g/n?. Géra przepustu =zostanie
zasypana mieszanka kruszywa niezwiazanego 0/31,5 mm. Na przygotowanej zasypce
wykonana zostanie konstrukcja Jjezdni =z kruszywa 0/31,5 mm lamanego Csy/s
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm po zageszczeniu.
Nawierzchnia jezdni DP 1240N na odcinku o diugosci 165,00 m zostanie poszerzona
do szerokosci 5,00 m. Przebieg jezdni drogi =zostanie skorygowany w zwiazku
z koniecznoscia wykonania rowdw drogowych przechwytujacych wody opadowe

i roztopowe w pasie drogowym.

4.1. Jezdnia
4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni DP 1240 N

- klasa drogi L

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$
- predko$é proijektowa Vp=30 km/h
- szeroko$¢ Jezdni 5,00 m

- dtugosé¢ Jezdni 156,00 m
- nawierzchnia kruszywo niezwiazane gr. 25,0 cm

Jezdnia o przekroju szlakowym ograniczona po obu stronach poboczem

z kruszywa 0/31,5mm tamanego Csy3p O szerokosci 0,75 m po obu stronach jezdni
projektowane rowy trdjkatne.

- grunty - podioze stanowia grunty w postaci piaskéw drobnych, pylastych

i gliniastych. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenowych



stwierdzono wystepowanie podioza gruntowego o no$nos$ci zaliczanej do grup G3.
- warunki mrozoodporno$ci podtoza zgodnie z KTKNPiP wynosza 0,45 m dla grupy

no$noéci podioza gruntowego G3 i kategorii ruchu KRI.

4.1.2. Obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne projektowanych przepustdw
Zadaniem zatozen melioracyjno - hydrologicznych Jest okre$lenie wymaganego
stopnia =zapewnienia odpiywu do rzeki z odwadnianych gruntdéw ornych, jak tez
zabezpieczenia tych gruntéw od =zalewu przez wody wielkie. WigZe sie to
z przyjeciem do obliczen hydrologicznych przepiywu o) okre$lonym
prawdopodobienstwie wystepowania. Przy regulacji rzek nizinnych niesptawnych dla
potrzeb rolnictwa potrzebna jest znajomos¢ przeptywdédw miarodajnych i kontrolnych.
Parametry przepustdéw projektowanych do wykonania ustalono na podstawie

ponizszych obliczen:

Parametry techniczne cbiektu istniejacego

Droga powiatowa — nr 1240 N relacji Dziarny — Katduny

Potozenie - dz. nr 32/5, 87/1, 31/2 - cbreb 0004 D61, gm. Itawa
Klasa drogi - L

Szeroko$¢ jezdni - 3,60 — 4,00 m

Nawierzchnia — gruntowa (mieszanka kruszywa piaskowo — zwirowego)
dtugoé¢ rurociagu w pasie drogi powiatowej — 10,00 m

dtugoéé¢ catkowita rurociagu drenarskiego - 43,00 m
rury — $r. 100 mm

ciek - bez nazwy

zarzadca drogi - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 w sprawie przepisdw

techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych

§ 83. 1. Wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego albo dopiywajace do pasa
drogowego po powierzchni terenu zagospodarowuje sie =za pomoca urzadzen do
odwodnienia powierzchniowego. Nie zmienia sie kierunku lub natezenia odpiywu wéd
opadowych lub roztopowych z pasa drogowego ze szkoda dla gruntdédw sasiednich ani nie
odprowadza sie tych wéd na grunty sasiednie, z wyJjatkiem przypadkéw okreslonych w

przepisach prawa wodnego

2. Wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego oczyszcza sie, jezeli taki obowiagzek



wynika z przepiséw prawa wodnego.

3. Nie odprowadza sie wody z powierzchni ijezdni oraz z otwartych urzadzen do
odwodnienia  powierzchniowego na most lub  wiadukt albo do  tunelu.
4. Urzadzenia do odwodnienia powierzchniowego projektuje sie w rozmiarach, ktdére
uwzgledniaja natezenie deszczu miarodajnego, a urzadzenia do retencjonowania wody
przed jej  odprowadzeniem projektuje sie w  taki  sposdb, aby miaty
pojemnosé¢ umozliwiajaca przyjecie wody gromadzonej w czasie deszczu miarodajnego
lub deszczu o innym natezeniu, Jjezeli bedzie on bardziej niekorzystny z uwagi na

napelnienie tego urzadzenia.

5. Urzadzenia do odwodnienia powierzchniowego projektuje sie poza jezdnia, czesciag

pobocza o nawierzchni twardej oraz opaska wewnetrzna, z wyJjatkiem trudnych warunkdw

na podstawie powyzszych zapiséw rozporzadzenia oraz deszczu miarodajnego, okre$lono
ilosci wéd opadowych i roztopowych przy ponizszych zatozeniach:

Natezenie deszczu miarodajnego
q= A/tO, 667

q — natezenie deszczu miarodajnego [dn?/(s*ha)]

t - czas trwania deszczu [min.]

A - wspdiczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz
Srednie’j rocznej wysokosci opadu

A - dla rozpatrywanego przypadku prawdopodobienstwo pojawienie sie deszczu p=100%,
$rednia roczna wysoko$¢ opadu dla miejscowo$ci Itawa - h = 617 mm

Wartos$¢ wspdiczynnika A=470

q = 470/10"%" = 101,18 dn’/ (s*ha)

a) natezenie deszczu miarodajnego g = 0,102 m’/ (s*ha), obliczone dla przyjetych
wartosci:
- czestotliwo$¢ deszczu ¢ = 1 [ lat], prawdopodobienstwo wystapienia
deszczu p=100%
- czas trwania deszczu t = 10 [ min ]
b) wspdiczynnik sptywu powierzchniowego W wynoszacy dla :

- Jezdni o nawierzchni z kruszywa (gruntowa) { = 0,60



- pobocza i terendw zielonych w granicach pasa drogowego Y = 0,10
- grunty orne, 1aki, pastwiska Y = 0,10
c) Fi- powierzchnia zlewni zredukowanej jest réwna powierzchni zlewni rzeczywistej
- jezdnia o szer. 5,00 m 1 dtugoéci 165,00 m F; = 5,00%165,00= 825,00 m2
= 0,083 ha
— pobocza i tereny zielone w granicach pasa drogowego F, = 2 151,00 m2
= 0,22 ha
- grunty orne, pastwiska, tgki F, = 67 000 m2 = 6,70 ha

F, = 0,083 ha
F,= 0,220 ha
F,= 6,700 ha

Ormex=0,102 x 0,9 x 0,60 x 0,083 = 0,0046 [m’/s] -4,6[1/s]
Qrinr=0, 015 x 0,9 x 0,60 x 0,083 = 0,00067 [m’/s] ~0,7[1/s]

Qrarex=0,102 x 0,9 x 0,10 x 0,22 = 0,0020 [m’/s] ~3,0[1/s]

Qronar=0, 015 0,00029 [m’/s] ~0,3[1/s]

e

0,9x 0,10 x 0,22
Oram=0,102 x 0,9 x 0,10 x 6,7 = 0,0615 [m’/s] ~61,5[1/s]

Qrana=0,015 x 0,9 x 0,10 x 6,7 = 0,009 [m’/s] ~9,0[1/s]

T1o$¢ wody w ciggu 10 min opadu
(0,0046+0, 002040, 0615) x 600 = 65,70 m’/10 min = 65,70 m’

Zatozenia oraz metody cbliczen hydrologicznych

Zadaniem zatozen melioracyjno - hydrologicznych Jjest okre$lenie wymaganego
stopnia zapewnienia odpiywu do jeziora Itawskiego z odwadnianych gruntéw ornych,
jak tez zabezpieczenia tych gruntdédw od zalewu przez wody wielkie. Wiaze sie to
z przyjeciem do obliczen hydrologicznych przepiywu o) okre$lonym
prawdopodobienstwie wystepowania. Przy regulacji rzek nizinnych niesptawnych dla
potrzeb rolnictwa potrzebna jest znajomos¢ przeptywdw miarodajnych i kontrolnych.

Srednice rurociagu drenarskiego (przepustu) obliczono dla przewodu o przekroju
kotowym i prawdopodobienstwie 2%.

Maksymalny spiyw wéd wynosi dla pasa drogowego 0,0066 m’/s natomiast z gruntdw
ornych, pastwisk, tak 0,0615 m/s. Catkowity obliczony spiyw wéd opadowych wynosi
0,0681 m’/s.



Qs =0,0681 x 0,88 = 0,0599 m’/s

Obliczenia hydrauliczne

Srednica projektowanego rurociagu

a=(0/1,4 x W?°

gdzie:

d - $rednica przepustu

Q - przeptyw miarodajny Q=0,058 m’/s

M- wspdiczynnik zwezenia — 0,80

d=(0,0599/1,4 x 0,8)%° = 0,30 m

Minimalny przekrdj rury 0,07 md

Srednica rury 0,315 m

Przekrdj rury o $r. 315 mm

3,14 x 0,15* = 0,071 m® > 0,07 i’ — warunek spelniony
Przyjeto rurociag (przepust) z rury strukturalnej z tworzywa PEHD SN8
o Srednicy 315 mm.

Parametry rur (B00 mm:
— Srednica wewnetrzna: 300 mm

— S$rednica zewnetrzna: 315 mm

- dtugoé¢ rurociagu - L = 52,00 m

- rzedna posadowienia wlotu — 98,50 mnpm

- rzedna posadowienia wylotu — 97,04 mnpm

— kat przeciecia z osia jezdni - 52,01 g

- spadek rurociagu (przepustu) - 2,80%

- lokalizacja - dz. nr 32/5, 87/1, 31/2 - obreb 0004 Dét, gm. Itawa

Wspdirzedne geodezyjne lokalizacji wlotu i wylotu przepustu pod drogg
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

- wlot X: 5941709.99 Y: 7408804.98

- wylot X: 5941728.15 Y: 7408755.13

Odcinek rowu od zbiornika wodnego (nieuzytku) na dz. nr 32/5 nalezy odmuli¢ do
projektowanego wlotu do rurociagu drenarskiego =zachowujac spadek  zgodny
Z przeplywem wody.

Przebudowywany przepust speinia wymagania stawiane w rozporzadzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r.)

Obliczenie catkowitej ilosci wéd opadowych Q. odprowadzanych do zlewni Jeziora
Itawskiego
Que= 0,0046 + 0,0020 + 0,0615 = 0,0681 [m’/s]
Quwa= 0,00067 + 0,00029 + 0,009 = 0,00996 [m’/s]



Maksymalna ilo$¢ wdd opadowych odprowadzana do jeziora Itawskiego

* Qux = 65,70 m’/10min w czasie trwania deszczu nawalnego o natezeniu

q = 0,102 m’/s * ha i czasie trwania 10 minut

* Rocznag objeto$é wdd opadowych ze zlewni ustalono na podstawie wzoru:

Q- =y xHxF x 10 000 [m’/rok]

* U - wspdiczynnik spiywu dla zlewni, ¢ = 0,1
* H - Sredni opad roczny dla miasta Itawa H = 617 mm,

* F - powierzchnia zlewni odwadnianej, F = 7,00 ha

F = F+F+F;= 0,083+ 0,22 + 6,70 = 7,00 ha

Q. =0,1x 0,617 7,00 x 10 000 = 4 319,00 m’/rck

T1o$¢ wdd opadowych w okresie doby z opaddéw Srednich wynosi:

Q4 = 4 319/365 = 11,83 m’/d

T1o$¢ wdd opadowych na godzine z opaddéw Srednich wynosi:

0=11,83 /24 = 0,493 m’/h

Srednia roczna liczba dni z opadem 152

Przy natezeniu maksymalnym ilos¢ wédd opadowych spiywajacych z pasa drogi

powiatowe] wynosi 6,60 1/s zanieczyszczenie wdd opadowych po przejsciu przez

separator w zakresie substancji weglowodordw ropopochodnych wyniesie:

Weglowodory Ropopochodne 0,40 mg/1 x 6,6 = 2,64 mg/1 < od dopuszcz. 15 mg/1.

Przy natezeniu maksymalnym 6,60 1/s zanieczyszczenie wdd opadowych po

przejsciu przez osadnik piasku w zakresie zawiesiny ogdlnej wyniesie:

* Zawiesina ogdlna 1,60 mg/l1 x 6,60 = 10,56 mg/1 < od dopuszcz. 100 mg/1.

Odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych z gruntéw rolnych i pasa drogi
powiatowej jest jezioro Ilawskie.




Dobrano separator zelbetowy koalescencyjny o przeptywie nominalnym
10 dr’/s z osadnikiem piasku o pojemnosci 1070 de’ i tapaczem substanciji
ropopochodnych o pojemnodci 410 dr’. Srednica wewnetrzna separatora D,=1500 mm,
wysoko$¢ separatora H=113 Omm, Srednica wlotu i wylotu 315 mm. Korpus wykonany z
betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego 2W8, o nasiakliwos$ci ponize]j 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl, odpornego na substancie
ropopochodne wg PN-EN 858-1. Do wyposazenia standardoweqgo urzadzenia nalezy
kolumna do separacji koalescencyjnej z wkiadem wykonanym z pianki poliuretanowej
wielokomérkowej o porach otwartych wraz z instalacja odcinajaca odpilyw Sciekdw po
przekroczeniu dopuszczalnej pojemno$ci magazynowania oleju w  separatorze.
Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE i stali nierdzewnej 1.4301, wyrdzniajacych
sie duza odporno$cia chemiczng oraz wytrzymatoscia mechaniczng. Czes$é osadowa

separatora znajduje sie ponizej kolumny koalescencyjnej.

Odcinek rowu od strony wlotu i wylotu nalezy odmuli¢ i odbudowa¢ do 10 m
przed wlotem i za wylotem na gtebokosSci do 30 cm zachowujac spadek zgodny z
przeptywem.
Przebudowywany przepust speinia wymagania stawiane w rozporzadzeniu Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, Jjakim powinny
odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.

1642)

4.2, Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wdéd opadowych z jezdni poprzez spadki
podiuzne i spadek poprzeczny do projektowanych rowdw i studni rewizyjnych oraz

podczyszczanie w projektowanym separatorze.

4.3. Oznakowanie pionowe
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzenia
przebudowy przepustdédw. W trakcie realizacji inwestyciji zakiada sie catkowite

zamkniecie ruchu na czas przebudowy w pasie drogi powiatowe].



5. Ochrona s$rodowiska

5.1. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie
dodatkowych $rodkéw chronigcych $Srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wplywu na Srodowisko nie kwalifikuje sie rdéwniez jako
przedsiewziecie mogace potencjalnie negatywnie oddziatywaé na $rodowisko
zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewziel

mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. /Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839/

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gérniczego.

7. Charakterystyka terenu

Dziatki, na ktdérych projektowana jest przedmiotowa inwestycija:
a) nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie znajduja sie w strefie ochrony
konserwatorskiej,

b) nie sa objete ochrona przyrodnicza,

8. Bilans terenu

Powierzchnia zajeta pod inwestycije - 3508,00 nf
Powierzchnia Jjezdni - 825,00 m?
Powierzchnia gruntowa i biologicznie czynna - 2 683,00 nf

Projektowat:
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"
oS

Rafat Wrzosek

14-200 tawa

ul. Lipowy Dwoér 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

OBIEKT':

LOKALIZACJA:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT :

DATA:

Przebudowa drogi powiatowe] nr 1240N
na odcinku od km 34200 do km 3+365 wraz
z przebudowg, rurociagu drenarskiego
(przepustu) o sSrednicy 315 mm o di. 52,00 m
wraz 2z urzadzeniami do podczyszczania wdd

opadowych i roztopowych

dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 - obreb 0004 D&%, gm.
Itawa

drogowa

Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. T. Kosciuszki 33A
14-200 Itawa

mgr inz. Rafat Wrzosek

15.04.2023 r.



Zawarto$¢ opracowania

. Zakres opracowania

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenie, czas i miejsce ich wystapienia

. Informacja o prowadzeniu instruktazu pracownikéw i szkolen

. Srodki techniczne i organizacyjne zapcbiegajace niebezpieczenstwom



1.

2.

OPIS TECHNICZNY

DO INFORMACJA BIOZ

Zakres robdt

Kierownik budowy Jjest obowiazany przed rozpoczeciem budowy sporzadzié PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA”, uwzgledniajac specyfike planowanej inwestyciji

i warunki prowadzenia robdt budowlanych na kazdym stanowisku pracy.

Przygotowany Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla realizacji inwestycji nalezy
opracowal na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie art. 21 a ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2153 z pdzniejszymi zmianami.
Wymagane jest réwniez, aby ten plan zostal pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawce
w zakresie BHP.

Elementy zagospodarowania terenu wynikaja 2z technologii wykonywania robdét

drogowych

Kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych elementdw robdt:

- wytyczenie geodezyijne;

roboty rozbidrkowe istniejacej nawierzchni;

roboty rozbidrkowe istniejacego przepustu;

roboty przygotowawcze;

roboty ziemne pod ulozenie nowego przepustu;

ustawienie studni rewizyjnych oraz separatora;

- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku;

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie;
— uporzadkowanie terenu oraz obsianie trawa;

- ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie inwestycji znajduja sie $Scianki czolowe przepustu, przepust. mogacych

stwarzaé¢ zagrozenie w trakcie rozbidrki.



3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie inwestycji znajduja sie $cianki czolowe przepustu, przepustu mogace
stwarzaé zagrozenie w trakcie rozbidrki.

Miejsce wystepowania wyzej wskazanych przewidywanych zagrozen - remontowany obiekt.

4. Przewidywane zagrozenie

Wskazanie przygotowano na podstawie szczegdiowego zakresu robdét budowlanych,
o ktérych mowa w art. 21 a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, oraz §4 przedmiotowego
rozporzadzenia, a obejmuje ono w tym przypadku nastepujace zagrozenia mogace sie

pojawi¢ podczas wykonywania nastepujacych robét:

§ 4. p. 1lb) wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gitebokosci
wiekszej niz 1,5 m,

§ 4. p. 1f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw,

§ 4. p. 2) roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi,

§ 4.p.10) robét budowlanych prowadzonych przy montazu i1 demontazu ciezkich

elementéw prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t.

Miejsce wystepowania wyzej wskazanych przewidywanych zagrozen — remontowany obiekt.

5. Informacja o prowadzeniu instruktazu i szkolen

- szkolenie wstepne, po przyjeciu pracownika do pracy - instruktor BHP;
- instruktaz stanowiskowy, przed przystapieniem do robdt na terenie budowy — kierownik
budowy lub osoba upowazniona;

- szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy;

- szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych raz na rok;

- szkolenie z zakresu prawa budowlanego — przed wejsciem na budowe;

Swiadectwo odbycia szkoleA znajduja sie w aktach oscbowych kazdego pracownika lub

w dzienniku szkolen BHP na budowie.



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Dla ww. robdét Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, zwierajace nastepujace informacije:

plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciagdw
komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych
i1 sprzetu ratunkowego;

zakres robdét i kolejno$é¢ realizacji poszczegdlnych etapdw robdt;

informacje dotyczace przewidywanych =zagrozen wystepujacych podczas
realizaciji;

informacje dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt
stwarzajacych zagrozenie;

informacje o sposobie  prowadzenia  instruktazu  pracownikdéw  przed

przystapieniem do realizacji robdét szczegdlnie niebezpiecznych zawierajace:

* wykonywanie prac w warunkach =zapewniajacych bezpieczne 1 higieniczne
warunki pracy,

* zakaz wykonywania czynno$ci, ktérych nie posiada  odpowiednich
kwalifikaciji,

* umiejetne postepowanie na wypadek wystapienia sytuacji awaryjnych czy
stanu zagrozenia zdrowia,

* zapobieganie i wykrywanie =zagrozen wypadkowych 1 chorobowych oraz
zgtaszanie ich przetozonym,

* prawidiowe czynnosci przed rozpoczeciem pracy poprzez skontrolowanie
sprawnosci  urzadzen, narzedzi 1  S$rodkéw ochrony indywidualnej
w zaleznosci od stanowiska pracy,

* zakaz pracy po stwierdzeniu zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika
albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczenstwem
innym osobom,

* informowanie o stwierdzonym zagrozeniu wspdipracownikéw i przetozonych
w ramach obowiazkdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny, niezwioczne
zgtaszanie przetozonym wypadkéw przy pracy oraz ewentualnych objawédw
chorobowych pracownikéw,

* wykonywanie pracy w pozycji najwiasciwszej 2z uwzglednieniem zasad
ergonomii na stanowisku pracy oraz stosowanie przerw,

* obowiazek korzystania =z obiektdédw zaplecza socjalnego (szatnie) oraz

spozywania positkéw w miejscach do tego wyznaczonych.



stworzenie i stosowanie regulaminu w formie “Uchwata w sprawie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy” w danej firmie;

prowadzenie robdét budowlanych, przez co najmniej dwdch pracownikdw,
asekuracija;

stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnedj, kaski, odziez i obuwie robocze;
sprawdzenie aktualnosci szkolen, uprawnien i badan pracownikéw;
sprawdzenie dokumentéw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;

sprawdzenie atestdédw materiaidw;

zapewnienie  koniecznej ilo$ci  sprzetu ppoz. na poszczegdlnych
stanowiskach i maszynach;

zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robdt;

zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby;

W/w zalecenia dotycza generalnego wykonawcy, podwykonawcédw, sprzetu najemnego.
Na podstawie niniejszej informacji kierownik budowy ma ocbowiazek sporzadzenia Planu
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia wg. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. /Dz. U. nr 120 poz. 1126/

Opracowat:



Torun, dn. 18.08.2023r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Toruniu
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.5.4210.166.2023.KK

DECYZIA

Na podstawie art. 389 pkt 1, art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65, art. 397 ust. 3 pkt 2
oraz art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 t.j.) — dalej
Prawo wodne oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.) — dalej k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Powiatowego Zarzadu Drég
w ltawie, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa, reprezentowanego przez p. Rafata Wrzosek,
z dnia 25.04.2023r. (data wptywu 12.05.2023r.) w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urzadzenia wodnego, tj. przebudowa rurociggu drenarskiego (przepustu) o $rednicy
300 mm, o dtugoséci 52,00 m wraz z urzgdzeniami do podczyszczania wéd opadowych i roztopowych
na dz. ewid. nr 32/5, 87/1,131/2 obreb 0004 Dét, gm. tawa i wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej,
zlokalizowanego na dz. ewid. nr 31/2 obreb 0004 D&t oraz ustugi wodnej, tj. odprowadzanie
podczyszczonych wéd opadowych i roztopowych do Jeziora Itawskiego (dz. ewid. nr 3.1/1 obreb
0004 Ddt)
orzekam

I. Udzieli¢ Powiatowemu Zarzagdowi Drog w Itawie, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 Hawa, pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego, tj. przebudowe rurociggu drenarskiego
polegajaca na:

1. likwidacji istniejacego przepustu z rur betonowych o srednicy 100 mm i dfugosci 43,00 m
zlokalizowanego na dz. ewid. nr 32/5, 87/1i 31/2 obreb 0004 D&t, gm. lfawa,

2. wykonaniu rurociggu drenarskiego o srednicy 300 mm i tgcznej diugosci 52,00 m wraz
z wykonaniem studni rewizyjnych D1 — D3 (#1200 mm) oraz urzgdzeniami do podczyszczania wéd
opadowych i roztopowych na dz. ewid. nr 32/5, 87/1, i 31/2 obreb 0004 Dét, gm. ltawa,
o nastepujgcych parametrach:

rzedna poczatku rurociggu — 98,50 m n.p.m.
rzedna konca rurociggu — 97,04 m n.p.m.
catkowity spadek rurociggu — 2,80%
ewlot X=5941709.99 Y =7408804.98 — dz. ewid. nr 32/5 obreb 0004 D6t
ewylot X=5941728.15 Y =7408755.13 — dz. ewid. nr 31/2 obreb 0004 Dot
3. wykonaniu wylotu wod opadowych do jeziora lfawskiego o $rednicy 300 mm zlokalizowanego
na dz. ewid. nr dz. ewid. nr 31/2 obreb 0004 Dét, wspdtrzedne wylotu:
X =5941728.15 Y =7408755.13,
rzedna dna wylotu— 97,04 m n.p.m.

Il. Udzieli¢ Powiatowemu Zarzadowi Drog w ltawie, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 lfawa, pozwolenia
wodnoprawnego na ustuge wodng, tj. odprowadzanie podczyszczonych wdéd opadowych
i roztopowych z pasa drogi powiatowe]j nr 1240N oraz poboczy i terenéw zielonych w granicach pasa
drogowego zlokalizowanych na dz. ewid. nr 87/1 obreb 0004 D6t a takze wdd drenarskich z gruntéw
rolnych zlokalizowanych na dz. ewid. nr 31/2 i 32/5 obreb 0004 Dét, wylotem o srednicy 300 mm,
o rzednej dna 97,04 m n.p.m., zlokalizowanym na dz. ewid. nr 31/2 obreb 0004 D61, do wéd jeziora



tawskiego — dz. ewid. nr 3.1/1 obrgb 0004 D6t, gm. Itawa, w ilosci:
Qmaxs = 0,0681 m3/s;
Q: = 4 319, 00 m3/rok
e powierzchnia rzeczywista zlewni — 0,083 ha
e Powierzchnia zredukowana zlewni —0,0498 ha.
Dopuszczalne stezenie substancji zanieczyszczajgcych w odprowadzanych wodach opadowych lub
roztopowych sptywajacych z pasa drogi powiatowej (zlewnia nr 1) nie moze przekroczy¢ nastepujacych
ilosci:
e zawiesina ogdlna — 100 mg/|
¢ weglowodory ropopochodne — 15 mg/|
lll. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w pkt Il niniejszej decyzji udziela na okres 30 lat,
liczony od dnia w ktérym decyzja stata sie ostateczna.
IV. Pozwolenia wodnoprawnego okreslonego w niniejszej decyzji udziela sie przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

1. Budowe urzadzenia wodnego nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa
i obowigzujgcymi przepisami oraz normami budowlanymi w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo
ludzi, mienia i sSrodowiska.

2. Roboty budowlane mozina rozpoczgc jedynie po uzyskaniu rozstrzygniecia z przepiséw prawa
budowlanego.

3. Po przeprowadzeniu robdt Wnioskodawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu prac
i doprowadzenia go do stanu nie gorszego niz w momencie rozpoczecia robét.

4. Whnioskodawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie technicznym i prawidtowej
eksploatacji urzadzen wodnych.

5. Uprawniony zobowigzany jest do dokonywania systematycznych przegladéw posiadanego
urzadzenia podczyszczajacego zgodnie z instrukcja producenta i odnotowywania ich w zeszycie
eksploatacji.

6. Whnioskodawca odpowiada za wszelkie szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem nadanych
uprawnien.

7. Whnioskodawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykonania urzadzen melioracji wodnych
do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Poiskie Zarzad Zlewni w Toruniu, w terminie 30
dni od dnia przystgpienia do jego uzytkowania, w celu wpisania go do ewidencji melioracji
wodnych, w zwigzku z art. 196 ust.11 Prawa wodnego.

8. Uprawniony zobowigzany jest do ponoszenia optaty za ustugi wodne oraz sktadania wiasciwym
organom oswiadczen w celu ustalenia wysokosci naleznej optaty, zgodnie ze wzorami
zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Waéd Polskich, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ustawy Prawo wodne.

V. Pozwolenie wodnoprawne mozna cofngé lub ograniczy¢ bez odszkodowania, jezeli urzadzenie
wodne wykonane zostato niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie
jest nalezycie utrzymane.

VI. Pozwolenie wodnoprawne okreslone w niniejszej decyzji nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzadzen wodnych koniecznych do ich realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VII. Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonych uprawnien
nie mog3 ulec zmianie bez zgody organu wydajacego decyzje.

Uzasadnienie

W dniu 12.05.2023r., Powiatowy Zarzad Drég w ltawie, reprezentowany przez, p. Rafata Wrzosek,
wystgpit z wnioskiem z dnia 25.04.2023r., do Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia
wodnego, tj. przebudowa rurociggu drenarskiego o $rednicy 300 mm, o dtugosci 52,00 m wraz
z urzgdzeniami do podczyszczania wod opadowych i roztopowych na dz. ewid. nr 32/5, 87/1, i 31/2
obreb 0004 D6t, gm. lfawa i wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na dz. ewid.
nr 31/2 obreb 0004 Dét oraz ustugi wodnej, tj. odprowadzanie podczyszczonych wdd opadowych
i roztopowych do Jeziora ltawskiego (dz. ewid. nr 3.1/1 obreb 0004 D6t).

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torun
tel.: +48 56 657 78 40| e-mail: zz-torun@wody.gov.pl



Whniosek nie spetniat warunkéw okreslonych w art. 409 Prawa Wodnego. W zwigzku
ze stwierdzeniem brakéw w przedtoionej dokumentacji, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z dnia 02.06.2023r., wezwat
Whioskodawce do uzupetnienia brakéw formalnych i merytorycznych wniosku, a takze do wniesienia
brakujacej naleznosci stosownie do art. 261 § 11 § 2 k.p.a. Strona w pismie z dnia 18.06.2023r. zfozyfa
stosowne i wyczerpujgce uzupetnienia oraz przedtozyta brakujacy dowdd uiszczonej opfaty.

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego wystano do Stron postepowania
pismem z dnia 13.07.2023r., znak: GD.ZUZ.5.4210.166.2023.KK, informujgc Strony o mozliwosci
zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym oraz zgtaszania stosownych uwag, wnioskéw i/lub
wyjasnieri. Réwnoczesnie tym samym pismem stosownie do art. 10 ust. 1 k.p.a., organ poinformowat,
7e zgromadzit dowody do wydania orzeczenia w sprawie.

Informacje o wszczeciu postepowania podano réwniez do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie informacji na tablicy ogtoszen w Urzedzie Gminy w ltawie i w siedzibie Zarzadu Zlewni
w Toruniu Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na stronie internetowej Biuletynu
Informacji Publicznej PGW Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl.

Po podaniu informacji do publicznej wiadomosci, jak réwniez w zakreslonym terminie, nie wptynety
zadne uwagi, zastrzezenia ani wnioski.

Decyzje niniejszg przygotowano w oparciu o operat wodnoprawny opracowany w marcu 2023r.
przez mgr. inz. Rafata Wrzosek wraz z uzupetnieniami do ww. operatu.

Rozpatrujgc powyiszy wniosek tutejszy organ zwazyt co nastgpuje:

Organem wtasciwym do wydania niniejszej decyzji zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego
jest dyrektor Zarzadu Zlewni Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdyz planowana
inwestycja nie miesci sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie
znaczgco oddziatywad na $srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

W zwigzku z planowang przebudowg odcinka jezdni drogi powiatowe] nr 1240N na odcinku
od km 3+200 do km 3+365 Wnioskodawca planuje wykonanie urzadzenia wodnego, tj. przebudowe
rurociggu drenazowego polegajaca na likwidacji istniejacego przepustu o $rednicy 100 mm z rur
betonowych i wykonanie rurociggu o $rednicy 300 mm z rur strukturalnych z tworzywa. W ramach
przebudowy odcinka drogi powiatowej zaplanowano wykonanie trzech studni rewizyjnych (D1 — D3)
oraz separatora koalescencyjnego substancji ropopochodnych ze zintegrowanym odstojnikiem piasku.
Rurocigg bedzie odprowadzat wody drenarskie z gruntéw ornych oraz wody opadowe i roztopowe
z pasa drogowego oraz rowdw drogowych do jeziora ltawskiego w zwigzku z tym Wnioskodawca wnosi
réwniez o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na ustuge wodng. Wylot rurociggu zostanie
zabezpieczony betonowa $ciang czotowa i kratg stalowa. Dno niecki wypadowej bedzie wzmocnione
ptyta betonowa a dalszy odcinek brukiem z kamienia polnego.

Rurociag drenarski, w my$l art. 197 ust. 1 pkt 2 Prawa wodnego, zaliczany jest do urzadzen
melioracji wodnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego przepisy ustawy dotyczgce urzadzen
wodnych stosuje sie do przebudowy tych urzadzen z wytaczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem
urzadzeri wodnych w celu zachowania ich funkcji. Rozbidrka istniejgcego rurociggu z rur betonowych
jest przebudowg tego urzadzenia wodnego, dlatego, na podstawie art. 389 pkt 6 Prawa wodnego,
konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Odprowadzanie woéd opadowych lub roztopowych ujetych w system kanalizacji deszczowej
do urzadzenia wodnego lub wod, w mys| art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego, jest klasyfikowane jako
ustuga wodna. Zgodnie z art. 389 pkt 1 Prawa wodnego na ustuge wodng konieczne jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

W mysl art. 400 ust. 6 Prawa wodnego nie okreslono terminu obowigzywania pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych.

W mysl art. 400 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng okreslone
w pkt Il. wydano, w drodze decyzji, na okres 30 lat, liczony od dnia, w ktdrym decyzja stata sie
ostateczna.

Teren planowanej inwestycji ze wzgledu na wody powierzchniowe i podziemne nalezy do regionu
wodnego Dolnej Wisty:

Pafdstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torun
tel.: +48 56 657 78 40| e-mail: zz-torun@wody.gov.pl



1. Jednolita Czes¢ Wdd Powierzchniowych — Jezioro ltawskie, kod PLLW 20129, typ DW0310, stan
chemiczny: dobry, cel srodowiskowy: dobry stan chemiczny i ekologiczny, zapewnienie
droznosci cieku dla migracji zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym (tro¢ wedrowna).

2. Jednolita cze$¢ Wéd Podziemnych o kodzie PLGW240039; stan ilosciowy i chemiczny: dobry;
cel Srodowiskowy: dobry stan chemiczny i ilosciowy; ocena ryzyka nieosiggniecia celéw
Srodowiskowych: niezagrozona.

Zakres, rodzaj oraz lokalizacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie miat wptywu na zmiane
istniejgcych warunkéw regionu wodnego. Zastosowane rozwigzania i ich prawidtowa eksploatacja nie
spowoduja, ze wystgpi ryzyko nieosiggniecia celéw srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci
wod zawartych w planie gospodarowania wodami dla dorzecza Wisty.

W zasiegu oddziatywania zamierzonego wykonania urzadzenia wodnego wystepujg formy ochrony
przyrody wyszczegoélnione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody {Dz.U.2018 poz.
142). Wody opadowe i roztopowe odprowadzane s3g do Jeziora ltawskiego (dz. ewid. nr 3.1/1 obreb
0004 D6t), ktore to jezioro zlokalizowane jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu — Dolina Dolnej
Drwecy.

W mysl art. 393 ust. 5 Prawa wodnego, Wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa
do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego,
nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo wniesienia odwofania do Dyrektora Regionainego
Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Parnstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strony mogg zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje, tj. Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze Stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Po uzyskaniu zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwotania, na zgdanie Strony, decyzji zostanie
nadana klauzula ostatecznosci.

4. W przypadku zfozenia przez Strone oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji
nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

5. Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna
z zgdaniem wszystkich Stron lub jezeli wszystkie Strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

6. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Wnioskodawca nie rozpoczat wykonywania urzadzenia
wodnego, w ramach realizacji inwestycji drég publicznych, w terminie 6 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykp}}ah'i'é_fé‘g'o; u__r\zadzenia stato sie ostateczne.
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1. P.Rafat Wrzosek, ul. Lipowy Dwér 238|14-200 ltawa /ZPO/
2. Pozostate strony postepowania wedtug rozdzielnika /ZPO/
3. Powiat lfawski, ul. Ul. Gen. Wt. Andersa 2A| 14-200 ltawa /ePUAP/
4. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdansku PGW Wody Polskie, ul. ks. Franciszka

Rogaczewskiego 9/19| 80-804 Gdarisk /ePUAP/;
5. aax2KK.
Do wiadomosci:
Nadzdr Wodny w Ostrédzie Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Mickiewicza 42|14-100 Ostroda

Opftate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dokonano na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 Prawa wodnego

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Toruniu, ul. Popietuszki 3, 87- 100 Torun
tel.: +48 56 657 78 40| e-mail: zz-torun@wody.gov.pl



PaRstwol Torun, 25 pazdziernika 2022r.

Wody Polskie
GD.ZPU.5.434.58.2022.ML

Pracownia Projektowa D3
Rafat Wrzosek

ul. Lipowy Dwor 23 B
14-200 Ifawa

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy istniejacego przepustu pod jezdnig drogi powiatowej 1240N.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu w odpowiedzi na
Panstwa pismo z dn. 20.09.2022 (data wptywu 07.10.2022) dotyczace uzgodnienia przebudowy
istniejacego przepustu pod jezdnig drogi powiatowej 1240N w km ok. 3+230 w miejscowosci D6t, gm.
ltawa, dziatka nr 87/1, obreb 0004, ponizej przedstawia informacje w przedmiotowej sprawie:

- przedmiotowy przepust zlokalizowany jest na rurociggu drenarskim o $rednicy 10 cm,

- w zwiazku z tym, iz PGW Wody Polskie nie jest wtascicielem w/w rurociggu, o uzgodnienie i warunki
planowanej inwestycji zwrdcic¢ nalezy sie do wtasciciela urzadzenia wodnego,

- zgodnie z art. 388 ust. 1, art. 389 pkt 6, w zwiazku z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. ustawy Prawo wodne, w
przypadku odbudowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, rozbidrki lub likwidacji urzgdzeri wodnych
konieczne jest uzyskanie zgody wodnoprawnej, natomiast organem wiasciwym w sprawie zgod
wodnoprawnych sa organy Wod Polskich zgodnie z art. 397 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne,

- urzadzenia melioracji wodnych stanowia wtasno$¢ wiaéciciela nieruchomosci na ktorej sig one znajduja
i jednoczesnie zgodnie z art. 205 ustawy Prawo wodne, utrzymywanie tychze urzadzen nalezy do
zainteresowanych wiascicieli gruntéw, a jezeli urzadzenia te s objete dziatalnoscig spoétki wodnej
dziatajacej na terenie gminy lub zwigzku spétek wodnych, w ktorym jest zrzeszona spétka wodna dziatajaca
na terenie gminy — do tej spétki lub tego zwigzku spotek wodnych.

W zwiazku z powyiszym  warunki  przebudowy urzadzerr  uzgodni¢ nalezy z ich
wtaécicielami/administratorami,

Jis

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ZPUaa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w T'oruntu

ul. Popietuszki 3 87-100 Torun

tel: +48 (56) 657 78 40 | faks: +48 (56) 657 78 44

e-mail: zz 1()1’1:H((OW0d(\f gov pl www.wody.gov pl



Powiatowy Zarzad Drog w Hawie
ul. T. Kosciuszki 33A
14-200 ltawa

Petnomocnik:

Rafat Wrzosek

Pracownia Projektowa ,,D3”
ul. Lipowy Dwoér 23B

14-200 fawa

NIP 7441626873

REGON 281414229

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisanaly IQE’.”Z!"’.{%&Z‘....(/ﬂjl.".f/.'e/;i/.lf.gz ...... zam. 8'(’!7“2 69¢n1/¢/¢;(f’ Wiekonr 4213
pESEL 78032507254 jako pelnomocnik wiasciciela dziatki nr 32/5 Ireny Giniweicz zam.
ul. Krolowej Jadwigi 28C, 14-200 Itawa potozonej w msc. Dét, obreb 0004 Dot, gm. ltawa o$wiadczam, ze
wyrazam zgode na nieodptatne umieszczenie przytgcza kanalizacji deszczowej o $r. 315mm na terenie
ww. dziatki, na czas eksploataciji istniejgcego odwodnienia. Lokalizacja kanalizacji deszczowej zgodnie z
zafgcznikiem mapowym nr 3 do niniejszego o$wiadczenia. Wyrazam zgode na wykonanie prac
polegajgcych na umieszczeniu kolektora deszczowego, pozniejszym wykonywaniu niezbednych
przegladow, konserwacji oraz napraw. Po wykonaniu urzgdzenia teren nieruchomosci nr 32/5 w obrebie
inwestycji w zwigzku z przeprowadzonymi robotami zostanie uporzadkowany i doprowadzony do stanu
pierwotnego.

Oswiadczam, ze otrzymatem od petnomocnika dziatajgcego w imieniu i na rzecz Powiatowego Zarzgdu
Drég w ltawie informacje w zakresie ochrony danych osobowych.

Oswiadczenie sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla wiasciciela
dziatki, petnomocnika i Powiatowego Zarzadu Drég w ltawie

dzté[)}féytelny podpis wiasciciela dziatki/

pefiomocnika PRAC@"VN!A PROJEKTOWA  D3*

Ratul W/zm()ie

14- ZD}lrdWa u! Lipow
te’ 50409 u w (3 yDWOf 238

acownia-d3
. NI 744-162:58+ H‘F?egon 2814%9Wp B e
Stwierdzam w+qsnore,cznosc pOdeSU
petnomocnika

Oséwiadczenie przyjmuje bez zastrzezen i zobowigzuje sie do realizacji okreslonych w oswiadczeniu
praw i obowigzkow.

PRACOWNIA OJEKTOWA D3’
fx/u Vrzosek
4, Lipowy Dwor 238

‘ sracownia-d3@wp.pl
9.0.2.81.4.1.4.?.29.

NLP 744-162- 68
W imieniu Zarz

adu Drog Powiatowych w ltawie
petnomocnik



Zatacznik nr 2 do Oswiadczenia- Obowigzek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych

OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych jest:

Pracownia Projektowa ,D3” Rafat Wrzosek
ul. Lipowy Dwér 23B 14-200 ltawa
NIP 7441626873 REGON 281414229

Dane kontaktowe Administratora Danych:

pracownia-d3@wp.pl

Rozporzadzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady
(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych  osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L2016.119.1 z dnia 4 maja
2016 r.), dalej RODO, w zwigzku ze
spetnieniem nastepujgcych warunkéw:

Dane osobowe przetwarzane sg w celu i zakresie *  Wystapienia z wnioskiem (takze w formie
niezbednym dla: pisemnej)) o zawarcie umowy o dostep
do nieruchomosci, zwanej dalej umowg oraz
. zawarcia i wykonywania umowy;
Dane osobowe przetwarzanie s na podstawie |+ przetwarzanie jest niezbedne do wykonania

zadania realizowanego w interesie publicznym
przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
umowy, ktorej strong jest osoba, ktérej dane

dotyczg (art. 6 ust 1 pkt b RODO);

Dane osobowe wiasciciela, uzytkownika wieczystego Iub
zarzadcy nieruchomosci, zawarte w pismie
stanowigcym  wniosek o zawarcie umowy
wpisane w umowie zostaty pozyskane z:

oraz

ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzonej przez
Starostwo Powiatowe w Itawie ul. gen. Wh Andersa 2A
14-200 ltawa informacji o podmiocie zarzgdzajgcym
budynkiem - dostepnej w budynku:;

Dane osobowe podane zostaly w umowie przez
Panstwa:

dobrowolnie;

Dane osobowe bedg przechowywane:

przez czas trwania umowy;

Odbiorcy danych osobowych:

Administrator nie przewiduje przekazywania danych,
odbiorcom danych osobowych;

w tresci
strony

W przypadku nieuwzglednienia
aktualnych ~ danych  osobowych

umowy

i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL lub

daty urodzenia jest:

umowy,
podanie w umowie danych osobowych dotyczacych imienia

warunkiem zawarcia umowy;

innej niz ujawniona w ewidencji gruntéw i budynkow:

Niepodanie danych osoby uprawnionej do zawarcia umowy,

jest traktowane jako odmowa zawarcia umowy o dostep do
nieruchomosci;

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu:

Panstwa dane osobowe nie podlegaja procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie beda
podlegac profilowaniu;

Majg Panstwo prawo w dowolnym momencie wnie$é Sprzeciw - z przyczyn zwigzanych ze swojg szczegolng sytuacig -
wobec przetwarzania Paristwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;

Ponadto informujemy Panstwa o:
prawie sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych,

prawie zgdania ograniczenia przetwarzania danych,

osobowych.

prawie do zgdania od Administratora dostepu do Parstwa danych osobowych,
prawie zgdania usuniecia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmujgcego sig ochrong danych







Zalacznik nr 2 do O$wiadczenia- Obowiazek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych

OBOWIAZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych jest:

Pracownia Projektowa ,D3" Rafat Wrzosek
ul. Lipowy Dwoér 23B 14-200 ltawa
NIP 7441626873 REGON 281414229

Dane kontaktowe Administratora Danych:

pracownia-d3@wp.pl

(UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych  osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L2016.119.1 z dnia 4 maja
2016r.), dalej RODO, w zwigzku ze
spetnieniem nastepujacych warunkéw:

Dane osobowe przetwarzane sg w celu i zakresie *  Wystgpienia z wnioskiem (takze w formie
niezbednym dla: pisemnej)) o zawarcie umowy o dostep
do nieruchomos$ci, zwanej dalej umowg oraz
. zawarcia i wykonywania umowy;
Dane osobowe przetwarzanie s na podstawie [+  przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zadania realizowanego w interesie publicznym

przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
umowy, ktérej strong jest osoba, ktérej dane
dotyczg (art. 6 ust 1 pkt b RODO);

Dane osobowe wiasciciela, uzytkownika wieczystego lub

ewidencji gruntéw i budynkéw prowadzonej przez

podanie w umowie danych osobowych dotyczacych imienia
i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL lub
daty urodzenia jest:

zarzadcy nieruchomos$ci, zawarte w pi$mie Starostwo Powiatowe w ltawie ul. gen. Wi. Andersa 2A

stanowigcym wniosek o zawarcie umowy oraz |14-200 ltawa informacji o podmiocie zarzadzajgcym

wpisane w umowie zostaly pozyskane z: budynkiem - dostepnej w budynku;

Dane osobowe podane zostalyw umowie przez dobrowolnie;

Paristwa:

Dane osobowe beda przechowywane: przez czas trwania umowy;

Odbiorcy danych osobowych: Administrator nie przewiduje przekazywania danych ,
odbiorcom danych osobowych;

W  przypadku nieuwzglednienia w tre$ci umowy |warunkiem zawarcia umowy;

aktualnych  danych  osobowych  strony  umowy,

Niepodanie danych osoby uprawnionej do zawarcia umowy,
innej niz ujawniona w ewidencji gruntéw i budynkéw:

jest traktowane jako odmowa zawarcia umowy o dostep do
nieruchomosci;

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu:

Panistwa dane osobowe nie podlegajg procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie beda
podlega¢ profilowaniu;

Majg Paristwo prawo w dowolnym momencie wnie$¢ sprzeciw - z przyczyn zwigzanych ze swojg szczegéing sytuacjg -
wobec przetwarzania Paristwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. ) RODO;

Ponadto informujemy Paristwa o:
prawie sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych,

prawie zgdania ograniczenia przetwarzania danych,

osobowych.

prawie do zgdania od Administratora dostepu do Paristwa danych osobowych,
prawie zgdania usunigcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

prawie do przenoszenia danych i prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmujgcego sie ochrong danych
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