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OSWIADCZENIE

OSWIADCZENIE : Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy Prawo budowlane
Dz. U. z 2021 r. poz. 2153 ze zm. os$wiadczam, ze projekt
techniczny sktadajacy sie 2z projektu zagospodarowania
terenu i projektu rozwiazan konstrukcyjno - materiatowych
przebudowy drogi powiatowej nr 1240N na odcinku od km
34200 do km 3+365 wraz =z przebudowa rurociagu
drenarskiego (przepustu) o Srednicy 315 mm
o di. 52,00 m wraz z urzadzeniami do podczyszczania wéd
opadowych i roztopowych dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 - cbreb
0004 DOt, gm. Itawa zostal sporzadzony zgodnie
z cbowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 1240N na odcinku
od km 3+200 do km 3+365 wraz 2z przebudowg
rurociagu drenarskiego (przepustu) o Srednicy
315 mm o dt. 52,00 m wraz 2z urzadzeniami
do podczyszczania wéd opadowych i roztopowych

LOKALIZACJA: dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 - obreb 0004 D&%, gm.

Itawa

BRANZA: drogowa

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. T. KoSciuszki 33A
14-200 Iiawa
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® POLSKA

L1z B A
_ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-HTL-U3L-MUS *

Pan Rafat Andrzej Wrzosek o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/12

adres zamieszkania ul. Lipowy Dwor 23 B, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-18 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA "D3"

OBIEKT:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PROJEKTANT :

DATA:

Rafat Wrzosek

14-200 Itawa

ul. Lipowy Dwoér 23B

tel. 504694848

e-mail: pracownia-d3@wp.pl
www.pracownia-d3.pl

NIP 744-162-68-73 REGON 281414229

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi powiatowej nr 1240N
na odcinku od km 3+200 do km 3+365 wraz
z przebudowg rurociagu drenarskiego
(przepustu) o Srednicy 315 mm o dt. 52,00
m wraz z urzadzeniami do podczyszczania wdéd

opadowych i roztopowych

dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 - obreb 0004 D&%,
gm. Itawa

DP 1240N - km 3+230

- dtugo$¢ przepustu 52,00 m
- $rednica przepustu 315 mm
- materiat PEHD

drogowa CPV-45233120-6

Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. T. Kosciuszki 33A
14-200 Iiawa

mgr inz. Rafat Wrzosek

15.04.2023 r.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1240N na odcinku od km 34200 do km 3+365 wraz
z przebudowa rurociagu drenarskiego (przepustu) o Srednicy 315 mm o di. 52,00 m
wraz z urzadzeniami do podczyszczania wéd opadowych i roztopowych dz. nr 32/5, 87/1
i 31/2 - cbreb 0004 D6, gm. Itawa

Potrzeba opracowania w/w dokumentacji wynika z konieczno$ci uporzadkowania
sptywu wdéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1240N oraz koniecznos$ci
przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku od km 3+200 do km 3+365
W ramach przebudowy projektuije sie:

- rozbidérke w km 3+230 istniejacego rurociagu drenarskiego (przepustu)

o $r. 100 mm;

- wykonanie nowego rurociagu drenarskiego o $r. 315 mm, z rur strukturalnych z

tworzywa PEHD o di. 52,00 m;

- wykonanie studni rewizyjnych na ciagu drenarskim;

— wustawienie separatora wraz 2z osadnikiem piasku 1 1apaczem substancji
ropopochodnych na ciagu drenarskim;

- oczyszczenie 1 wyprofilowanie koryta rowdw po obu stronach Jjezdni drogi
powiatowe3j;

— odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni drogi powiatowej na odcinku
o dt. 165,00 mb z kruszywa 0/31,5mm }amanego Csys3p stabilizowanego mechanicznie
gr. 25 cm

- przestawienie lampy o$wietlenia ulicznego;

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. T. Kosciuszki 33A
14-200 Itawa

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3”
ul. Lipowy Dwér 23B
14-200 Itawa



2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

- podktady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokoSciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupeilniajace w terenie;

- PN - 85/S — 10030 - "Obiekty mostowe. Cbciazenia".

- PN - 91 /S - 10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe

i1 sprezone. Projektowanie".

- PN - 82/S - 10052 - "Obiekty mostowe. Konstrukcije stalowe. Projektowanie".

- PN - 81/B - 03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
— Polska Norma PN-S-02204. Drogi samochodowe — Odwodnienie drég
— Wartosci wskaZnika zageszczenia gruntu, w ktérym zagiebione sa siupki barier
ochronnych powinny by¢ zgodne z normg PN-S-02205;1998.
— rozporzadzenie MI w sprawie przepisdw techniczno — budowlanych dotyczacych drdg
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

— ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2153 ze zm.)

— ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127,2269.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkdw technicznych, Jjakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 r. poz. 1642)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) ;

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 2z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z
pdzn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych (GDDKiA 2014r.)

— Polskie Normy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa



i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

— Polskie Normy

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga powiatowa nr 1240N o nawierzchni z mieszanki kruszywa ca. — 4,00 + 4,20 m

Pobocza gruntowe -0,50+0,75m
Sie¢ wodociagowa - istniejaca
Oswietlenie uliczne - istniejace
Sie¢ energetyczna napow. - istniejaca
Przepust w km 34230 - Sr. 100 mm

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane Jest w powiecie itawskim na
terenie gminy Itawa w miejscowoSci D6t w km 3+230 DP 1240 N na dziatkach nr
32/5, 87/1 i 31/2 - ocbreb 0004 D&ét, gm. Itawa. Przebudowa istniejacego
rurociagu drenarskiego (przepustu) w km 3+230 jest konieczne ze wzgledu na zity
stan techniczny rurociagu oraz w zwigzku z konieczno$cia uporzadkowania sprywu

wéd opadowych w obrebie pasa drogowego DP 1240N.

3.2. Teren przylegty do drdg

Teren przylegty do inwestycji stanowi zabudowa mieszkalna i grunty rolne.

3.3. Uksztattowanie terenu
- istniejacy teren w pobliZzu inwestycji obniza z pdinocy na porudniowy

- wschéd, réznica terenu wynosi ok. 7,20 m

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dzialek, na ktdérych projektowana jest inwestycja przebiega
sie¢ wodociagowa, 1linia elektroenergetyczna napowietrzna 1 oéwietlenie

uliczne. Sieci znajduja sie w pasie drogi powiatowej.

3.5. Rozbiérki
- w miejscu projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1240N wraz =z
rurociggiem drenarskim przewiduje sie rozbidrki:

- rozebranie istniejacej konstrukcji jezdni =z kruszywa o szerokosci



4,20 m na odcinku dtugosci ok. 5,0 m w km 3+230;

— rozebranie rurociagu drenarskiego,

3.6. Parametry techniczne istniejacej jezdni DP 1240N w m. D61
- potozenie — dz. nr 87/1 - cbreb 0004 D&t

klasa drogi - L,

szeroko$¢ jezdni - 4,00 + 4,20 m,

- nawierzchnia - mieszanka kruszywa niezwigzanego,

kategoria ruchu - KR1,
- przekrdj - szlakowy,
— pobocza gruntowe — 0,50 + 0,75 m

- gtebokoé¢ przemarzania gruntu - 1,0 m

3.7. Parametry techniczne istniejgcego rurociagu drenarskiego (przepustu) i dane
hydrologiczne
Rurociag drenarskie odprowadza wody opadowe i roztopowe spiywajace na dz. nr
32/5 - obreb 0004 D6t z terendw przylegtych rolnych oraz z pasa drogowego DP
1240N
. Diugosci L = 43,00 m

. Srednica 100 mm m

przyczétki brak;

— skarpy — zadarnione

kat skrzyzowania osi podtuznej drogi z osig cieku - ~52,01 grada

zarzadzajacy obiektem inzynierskim — Powiatowy Zarzad Drég w Itawie

4. Elementy projektowane

W ramach planowanego zadnia w ciagu DP nr 1240N w miejscowo$ci D&%,
gn. TIlawa przebudowany bedzie istniejacy rurociag drenarski (przepust)
w km 34230 z rury stalowej o $rednicy 100 mm. Projektowana przebudowa przepustu
zapewni bezpieczne przeprowadzenie wdd opadowych i roztopowych piynacych
z nieuzytku na dziatce nr 32/5 - 0004 D6t do wylotu zlokalizowanego na dziatce
nr 32/1 - 0004 D6t i dalej w kierunku jeziora Itawskiego oraz z rowdw drogowych
do projektowanych studni rewizyjnych w pasie DP 1240N. W ramach przebudowy
odcinka drogi powiatowej =zaplanowano odtworzenie rowdw drogowych wykonanie

studni rewizyjnych w pasie drogowym po obu stronach jezdni na ciagu drenarskim



(przepuscie) oraz wykonanie separatora ze zintegrowanym odstojnikiem piasku
i lapaczem substanciji ropopochodnych. Rurociag drenarski (przepust) prowadzi
wody opadowe 1 roztopowe z powierzchni ok. 7,00 ha, z czego 6,7 ha stanowiag
grunty rolne i 0,3 ha stanowi pas drogi powiatowej nr 1240N. Zlewnie dla
sptywajacych wéd stanowi jezioro Itawskie. W zwiazku z przebudowa kierujac sie
wzgledami ekonomicznymi oraz minimalizacjg czasu przebudowy, wigzacej sie z
ktopotliwymi objazdami, zdecydowano sie na wybdér nowej konstrukcji obiektu w
formie przepustu z rur strukturalnych z tworzywa PEHD o sztywno$ci obwodowe]
SN8. Dtugo$¢ przepustu w bedzie wynosita 52,00 m. Czota przy wlocie i wylocie
przepustu umocnione $ciankami czolowymi ze skrzydetkami zabezpieczone krata.
Przepust zostanie posadowione na lawie z kruszywa 0/20 mm gr. 25 cm
utozonego na geotkaninie o masie min. 500 g/nf. Gdéra przepustu =zostanie
zasypana mieszanka kruszywa niezwigzanego 0/31,5 mm. Na przygotowanej zasypce
wykonana zostanie konstrukcja Jjezdni =z kruszywa 0/31,5 mm }amanego Csy/s
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm po zageszczeniu.
Nawierzchnia jezdni DP 1240N na odcinku o diugos$ci 165,00 m zostanie poszerzona
do szerokosci 5,00 m. Przebieg jezdni drogi zostanie skorygowany w zwigzku
z konieczno$cia wykonania rowdw drogowych przechwytujacych wody opadowe

i roztopowe w pasie drogowym.

4.1. Jezdnia
4.1.1. Parametry techniczne projektowanej jezdni DP 1240 N

- klasa drogi L

- kategoria ruchu KR 1

- obcigzenie 100 kN/o$
- predkoé¢ projektowa Vp=30 km/h
- szerokoé¢ jezdni 5,00 m

- dtugosé¢ Jezdni 156,00 m
- nawierzchnia kruszywo niezwigzane gr. 25,0 cm

Jezdnia o przekroju szlakowym ograniczona po obu stronach poboczem

z kruszywa 0/31,5mm lamanego Cso;3p O szerokosci 0,75 m po obu stronach jezdni
projektowane rowy trdjkatne.

- grunty - podtoze stanowia grunty w postaci piaskdédw drobnych, pylastych

i gliniastych. Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenowych



stwierdzono wystepowanie podtoza gruntowego o no$nosci zaliczanej do grup G3.
- warunki mrozoodporno$ci podioza zgodnie z KTKNPiP wynosza 0,45 m dla grupy

nos$noséci podtoza gruntowego G3 i kategorii ruchu KRI.

4.1.2. Obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne projektowanych przepustéw
Zadaniem zatozen melioracyjno - hydrologicznych Jjest okre$lenie wymaganego
stopnia =zapewnienia odpiywu do rzeki =z odwadnianych gruntéw ornych, Jjak tez
zabezpieczenia tych gruntéw od zalewu przez wody wielkie. Wigze sie to
z przyjeciem do obliczen hydrologicznych przeptywu o okres$lonym
prawdopodobiefistwie wystepowania. Przy regulacji rzek nizinnych niespiawnych dla
potrzeb rolnictwa potrzebna jest znajomo$¢ przeplywdw miarodajnych i kontrolnych.
Parametry przepustédw projektowanych do wykonania ustalono na podstawie

ponizszych obliczen:

Parametry techniczne cbiektu istniejacego

Droga powiatowa — nr 1240 N relacji Dziarny — Katduny

Potozenie - dz. nr 32/5, 87/1, 31/2 - cbreb 0004 D61, gm. Itawa
Klasa drogi - L

Szeroko$¢ jezdni - 3,60 — 4,00 m

Nawierzchnia — gruntowa (mieszanka kruszywa piaskowo — zwirowego)
dtugoé¢ rurociagu w pasie drogi powiatowej — 10,00 m

dtugoéé¢ catkowita rurociagu drenarskiego - 43,00 m
rury — $r. 100 mm

ciek - bez nazwy

zarzadca drogi - Powiatowy Zarzad Drég w Itawie

Obliczenia przeprowadzono =zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych

§ 83. 1. Wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego albo doptywajace do pasa
drogowego po powierzchni terenu zagospodarowuje sie =za pomocg urzadzen do
odwodnienia powierzchniowego. Nie zmienia sie kierunku lub nateZenia odpiywu wéd
opadowych lub roztopowych z pasa drogowego ze szkoda dla gruntdédw sasiednich ani nie
odprowadza sie tych wéd na grunty sasiednie, z wyJjatkiem przypadkéw okreslonych w

przepisach prawa wodnego

2. Wody opadowe lub roztopowe z pasa drogowego oczyszcza sie, jezeli taki obowiagzek



wynika z przepiséw prawa wodnego.

3. Nie odprowadza sie wody 2z powierzchni jezdni oraz z otwartych urzadzen do
odwodnienia  powierzchniowego na  most lub wiadukt albo do  tunelu.
4. Urzadzenia do odwodnienia powierzchniowego projektuje sie w rozmiarach, ktére
uwzgledniaja natezenie deszczu miarodajnego, a urzadzenia do retencjonowania wody
przed jej odprowadzeniem projektuje sie w  taki  sposdb, aby mialy
pojemnosé¢ umozliwiajaca przyjecie wody gromadzonej w czasie deszczu miarodajnego
lub deszczu o innym natezeniu, Jjezeli bedzie on bardziej niekorzystny z uwagi na

napeinienie tego urzadzenia.

5. Urzadzenia do odwodnienia powierzchniowego projektuije sie poza jezdnia, czescia

pobocza o nawierzchni twardej oraz opaska wewnetrzna, z wyjatkiem trudnych warunkdw

na podstawie powyzszych zapisdw rozporzadzenia oraz deszczu miarodajnego, okre$lono
ilosci wéd opadowych i1 roztopowych przy ponizszych zatozeniach:

Natezenie deszczu miarodajnego
q= A/tO, 667

q — natezenie deszczu miarodajnego [’/ (s*ha) ]

t - czas trwania deszczu [min.]

A - wspdiczynnik zalezny od prawdopodobienstwa pojawienia sie deszczu oraz
$rednie]j rocznej wysoko$ci opadu

A - dla rozpatrywanego przypadku prawdopodobienstwo pojawienie sie deszczu p=100%,
Srednia roczna wysokos$¢ opadu dla miejscowosci Itawa - h = 617 mm

Wartos$¢ wspdiczynnika A=470

q = 470/10"%" = 101,18 dn’/ (s*ha)

a) natezenie deszczu miarodajnego q = 0,102 m’/ (s*ha), cbliczone dla przyjetych
wartosci:
- czestotliwo$¢ deszczu ¢ = 1 [ lat], prawdopodcbienstwo wystapienia
deszczu p=100%
- czas trwania deszczu t = 10 [ min ]
b) wspdiczynnik splywu powierzchniowego Y) wynoszacy dla :

- Jezdni o nawierzchni z kruszywa (gruntowa) U = 0,60



- pobocza i terendw zielonych w granicach pasa drogowego Y = 0,10
- grunty orne, 1aki, pastwiska Y = 0,10
c) Fi- powierzchnia zlewni zredukowanej jest réwna powierzchni zlewni rzeczywistej
- jezdnia o szer. 5,00 m i dtugosci 165,00 m F; = 5,00%165,00= 825,00 m2
= 0,083 ha
— pobocza i tereny zielone w granicach pasa drogowego F, = 2 151,00 m2
= 0,22 ha
- grunty orne, pastwiska, tgki F, = 67 000 m2 = 6,70 ha

F, = 0,083 ha
F,= 0,220 ha
F,= 6,700 ha

Ormex=0,102 x 0,9 x 0,60 x 0,083 = 0,0046 [m’/s] -4,6[1/s]
Qrinr=0, 015 x 0,9 x 0,60 x 0,083 = 0,00067 [m’/s] ~0,7[1/s]

Qrarex=0,102 x 0,9 x 0,10 x 0,22 = 0,0020 [m’/s] ~3,0[1/s]

0,00029 [m’/s] ~0,3[1/s]

QE‘chm=Ol 015 019 X O, 10 x 0,22

e

Oram=0,102 x 0,9 x 0,10 x 6,7 = 0,0615 [m’/s] ~61,5[1/s]

Qrana=0,015 x 0,9 x 0,10 x 6,7 = 0,009 [m’/s] ~9,0[1/s]

Ilo$¢ wody w ciagu 10 min opadu
(0,0046+0, 002040, 0615) x 600 = 65,70 m’/10 min = 65,70 m’

Zatozenia oraz metody cbliczen hydrologicznych

Zadaniem zatozen melioracyjno - hydrologicznych Jest okre$lenie wymaganego
stopnia zapewnienia odpiywu do jeziora Itawskiego z odwadnianych gruntédw ornych,
jak tez zabezpieczenia tych gruntéw od zalewu przez wody wielkie. Wiaze sie to
z przyjeciem do obliczen hydrologicznych przeptywu o okres$lonym
prawdopodobiefistwie wystepowania. Przy regulacji rzek nizinnych niespiawnych dla
potrzeb rolnictwa potrzebna jest znajomo$¢ przepilywdw miarodajnych i kontrolnych.

Srednice rurociagu drenarskiego (przepustu) obliczono dla przewodu o przekroju
kotowym i prawdopodobienstwie 2%.

Maksymalny spiyw wéd wynosi dla pasa drogowego 0,0066 m’/s natomiast z gruntdw
ornych, pastwisk, tak 0,0615 m/s. Catkowity obliczony spiyw wéd opadowych wynosi
0,0681 m’/s.



Qs =0,0681 x 0,88 = 0,0599 m’/s

Obliczenia hydrauliczne

Srednica projektowanego rurociagu

a=(0/1,4 x W?°

gdzie:

d - $rednica przepustu

Q - przeptyw miarodajny Q=0,058 m’/s

M- wspdiczynnik zwezenia — 0,80

d=(0,0599/1,4 x 0,8)%° = 0,30 m

Minimalny przekrdj rury 0,07 md

Srednica rury 0,315 m

Przekrdj rury o $r. 315 mm

3,14 x 0,15* = 0,071 m® > 0,07 i’ — warunek spelniony
Przyjeto rurociag (przepust) z rury strukturalnej z tworzywa PEHD SN8
o Srednicy 315 mm.

Parametry rur (B00 mm:
— Srednica wewnetrzna: 300 mm

— S$rednica zewnetrzna: 315 mm

- dtugoé¢ rurociagu - L = 52,00 m

- rzedna posadowienia wlotu — 98,50 mnpm

- rzedna posadowienia wylotu — 97,04 mnpm

— kat przeciecia z osia jezdni - 52,01 g

- spadek rurociagu (przepustu) - 2,80%

- lokalizacja - dz. nr 32/5, 87/1, 31/2 - obreb 0004 Dét, gm. Itawa

Wspbdirzedne geodezyjne lokalizacji wlotu 1 wylotu przepustu pod droga
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000:

- wlot X: 5941709.99 Y: 7408804.98

- wylot X: 5941728.15 Y: 7408755.13

Odcinek rowu od zbiornika wodnego (nieuzytku) na dz. nr 32/5 nalezy odmuli¢ do
projektowanego wlotu do rurociagu drenarskiego =zachowujac spadek  zgodny
Z przeptywem wody.

Przebudowywany przepust speinia wymagania stawiane w rozporzadzeniu w sprawie
warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (Dz.U.63. Warszawa, 03.08.2000 r.)

Obliczenie catkowitej ilosci wdd opadowych Q. odprowadzanych do zlewni jeziora
Ttawskiego
Que= 0,0046 + 0,0020 + 0,0615 = 0,0681 [m’/s]
Quwa= 0,00067 + 0,00029 + 0,009 = 0,00996 [m’/s]



Maksymalna ilo$¢ wdd opadowych odprowadzana do jeziora Itawskiego
* Qux = 65,70 m’/10min w czasie trwania deszczu nawalnego o natezeniu

q= 0,102 m’/s * ha 1 czasie trwania 10 minut

* Roczng objeto$é wdd opadowych ze zlewni ustalono na podstawie wzoru:

Q- =y xHxF x 10 000 [m’/rok]

* U - wspdiczynnik spiywu dla zlewni, ¢ = 0,1
* H - Sredni opad roczny dla miasta Itawa H = 617 mm,

* F - powierzchnia zlewni odwadnianej, F = 7,00 ha

F = F+F+F;= 0,083+ 0,22 + 6,70 = 7,00 ha

Q. =0,1x0,617x 7,00 x 10 000 = 4 319,00 n’/rck

T1los¢ wdd opadowych w okresie doby z opaddéw Srednich wynosi:

Q4 = 4 319/365 = 11,83 m’/d

T1los¢ wdéd opadowych na godzine z opaddw S$rednich wynosi:

0=11,83 /24 = 0,493 m’/h

Srednia roczna liczba dni z opadem 152

Przy natezeniu maksymalnym ilo$¢ wdd opadowych sprywajacych z pasa drogi

powiatowe] wynosi 6,60 1/s zanieczyszczenie wdd opadowych po przejsciu przez

separator w zakresie substancji weglowodordw ropopochodnych wyniesie:

Weglowodory Ropopochodne 0,40 mg/1 x 6,6 = 2,64 mg/1 < od dopuszcz. 15 mg/1.

Przy natezeniu maksymalnym 6,60 1/s zanieczyszczenie wdd opadowych po

przejsciu przez osadnik piasku w zakresie zawiesiny ogdlnej wyniesie:

* Zawiesina ogdlna 1,60 mg/l1 x 6,60 = 10,56 mg/1 < od dopuszcz. 100 mg/1.

Odbiornikiem wdd opadowych i roztopowych z gruntéw rolnych i pasa drogi
powiatowej jest jezioro Ilawskie.




Dobrano separator zelbetowy koalescencyjny o przeplywie nominalnym
10 dr’/s z osadnikiem piasku o pojemnosci 1070 dn’ i tapaczem substanciji
ropopochodnych o pojemnosci 410 dr’. Srednica wewnetrzna separatora D,~=1500 mm,
wysoko$¢ separatora H=113 Omm, Srednica wlotu i wylotu 315 mm. Korpus wykonany z
betonu klasy co najmniej C35/45, wodoszczelnego 2W8, o nasigkliwosci ponize] 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie 1 F50 w 2% NaCl, odpornego na substancie
ropopochodne wg PN-EN 858-1. Do wyposazenia standardowego urzadzenia nalezy
kolumna do separacji koalescencyjnej z wkiadem wykonanym z pianki poliuretanowej
wielokomérkowej o porach otwartych wraz z instalacja odcinajaca odpiyw Sciekdw po
przekroczeniu dopuszczalnej pojemnosci magazynowania oleju w  separatorze.
Wyposazenie wewnetrzne wykonane z PE i stali nierdzewnej 1.4301, wyrdzniajacych
sie duza odporno$cia chemiczna oraz wytrzymatoScia mechaniczng. Cze$é osadowa

separatora znajduje sie ponizej kolumny koalescencyjnei.

Odcinek rowu od strony wlotu i wylotu nalezy odmuli¢ i odbudowaé do 10 m
przed wlotem i za wylotem na gitebokosSci do 30 cm zachowujac spadek zgodny z
przepiywem.
Przebudowywany przepust speinia wymagania stawiane w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdédw technicznych, Jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz.

1642)

4.2, Odwodnienie
Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z jezdni poprzez spadki
podiuzne i spadek poprzeczny do projektowanych rowdw i studni rewizyjnych oraz

podczyszczanie w projektowanym separatorze.

4.3. Oznakowanie pionowe
Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzenia
przebudowy przepustdéw. W trakcie realizacji inwestycji zaklada sie catkowite

zamkniecie ruchu na czas przebudowy w pasie drogi powiatowe].



5. Ochrona s$rodowiska

5.1. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie
dodatkowych $rodkéw chroniacych $rodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie
miata negatywnego wpiywu na Srodowisko nie kwalifikuje sie réwniez jako
przedsiewziecie mogace potencjalnie negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko
zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. /Dz. U. z 2019 r. Poz. 1839/

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gdrniczedo.

7. Charakterystyka terenu
Dziatki, na ktérych projektowana jest przedmiotowa inwestycija:
a) nie sa wpisane do rejestru zabytkdédw oraz nie znajduja sie w strefie ochrony
konserwatorskiej,

b) nie sa objete ochrona przyrodnicza,

8. Bilans terenu

Powierzchnia zajeta pod inwestycije - 3508,00 nf
Powierzchnia jezdni - 825,00 m
Powierzchnia gruntowa i biologicznie czynna - 2 683,00 nf

Projektowal:
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PROJEKT TECHNICZNY

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIA®.OWE

Przebudowa drogi powiatowej nr = 1240N
na odcinku od km 3+200 do km 3+365 wraz
z przebudowg rurociagu drenarskiego
(przepustu) o Srednicy 315 mm o di. 52,00 m
wraz z urzadzeniami do podczyszczania wdd

opadowych i roztopowych

dz. nr 32/5, 87/1 i 31/2 - obreb 0004 D&%,
gm. Itawa

drogowa

Powiatowy Zarzad Drég w Itawie
ul. T. Kosciuszki 33A
14-200 Itawa

mgr inz. Rafat Wrzosek

15.04.2023 r.



PROJEKT TECHNICZNY

opis rozwiazan techniczno - materiatowych

1. Przedmiot inwestycji
Przebudowa drogi powiatowej nr 1240N na odcinku od km 3+200 do km 3+365 wraz
z przebudowa rurociagu drenarskiego (przepustu) o $rednicy 315 mm o dt. 52,00 m
wraz z urzadzeniami do podczyszczania wdéd opadowych i roztopowych dz. nr 32/5, 87/1
i 31/2 - obreb 0004 Dét, gm. Itawa

Potrzeba opracowania w/w dokumentacji wynika z koniecznos$ci uporzadkowania
sptywu wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego DP 1240N oraz koniecznosci
przebudowa nawierzchni jezdni na odcinku od km 3+200 do km 3+365
W ramach przebudowy projektuje sie:

rozbidérke w km 3+230 istniejacego rurociagu drenarskiego (przepustu)

o $r. 100 mmy;

- wykonanie nowego rurociagu drenarskiego o $r. 315 mm, z rur strukturalnych

z tworzywa PEHD o dt. 52,00 m;

— wykonanie studni rewizyijnych na ciagu drenarskim;

— ustawienie separatora wraz 2z osadnikiem piasku 1 *apaczem substancji
ropopochodnych na ciagu drenarskim;

- oczyszczenie 1 wyprofilowanie koryta rowdw po obu stronach Jjezdni drogi
powiatoweij;

— odtworzenie konstrukciji i nawierzchni jezdni drogi powiatowej i poszerzenie do

5,00 m na odcinku o dt. 165,00 mb z kruszywa 0/31,5mm 21amanego Csy3

stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

- przestawienie stupa oswietlenia ulicznego;

Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Ilawie
ul. T. Kosciuszki 33A
14-200 Itawa

Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa ,D3”
ul. Lipowy Dwdr 23B
14-200 Itawa



2. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- podkiady geodezyjne — mapa sytuacyjno — wysokosSciowa w skali 1:500;

- pomiary uzupeiniajace w terenie;

- PN - 85/S — 10030 — "Cbiekty mostowe. Obciazenia".

- PN - 91 /S - 10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe

i sprezone. Projektowanie".

- PN - 82/S - 10052 — "Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie".

- PN - 81/B - 03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.
- Polska Norma PN-S-02204. Drogi samochodowe — Odwodnienie drdég
- Wartosci wskaznika zageszczenia gruntu, w ktérym zagiebione sa stupki barier
ochronnych powinny by¢ zgodne z normg PN-S-02205;1998.
- rozporzadzenie MI w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych drég
publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1518);

— ustawa Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 2153 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 ze zm.) Prawo
ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U 2021 r. poz. 1973, 2127,2269.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdédw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 r. poz. 1642)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbiowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454) ;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegdiowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péisztywnych (GDDKiA 2014r.)

— Polskie Normy

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Polskie Normy



3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Droga powiatowa nr 1240N o nawierzchni z mieszanki kruszywa ca. — 4,00 + 4,20 m
Pobocza gruntowe -0,50 +0,75m

Sie¢ wodociagowa - istniejaca

Os$wietlenie uliczne - istniejace

Sie¢ energetyczna napow. - istniejaca

Przepust w km 3+230 - Sr. 100 mm

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane Jest w powiecie itawskim na
terenie gminy Itawa w miejscowosci D&tr w km 3+230 DP 1240 N na dziatkach nr
32/5, 87/1 i 31/2 - obreb 0004 D&%, gm. Itawa. Przebudowa istniejacego
rurociagu drenarskiego (przepustu) w km 3+230 Jjest konieczne ze wzgledu na zty
stan techniczny rurociagu oraz w zwiazku z koniecznoscig uporzadkowania spiywu

wod opadowych w obrebie pasa drogowego DP 1240N.

3.2. Teren przylegty do drdg

Teren przylegty do inwestycji stanowi zabudowa mieszkalna i grunty rolne.

3.3. Uksztattowanie terenu
- istniejacy teren w pobliZzu inwestycji obniza z pdinocy na porudniowy

- wschéd, réznica terenu wynosi ok. 7,20 m

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dzialek, na ktdrych projektowana jest inwestycja przebiega
sie¢ wodociagowa, linia elektroenergetyczna napowietrzna i oswietlenie

uliczne. Sieci znajduja sie w pasie drogi powiatowe].

3.5. Rozbidrki
- w miejscu projektowanej przebudowy drogi powiatowej nr 1240N wraz z
rurociggiem drenarskim przewiduje sie rozbidrki:
- rozebranie istniejacej konstrukcji jezdni z kruszywa o szerokosci
4,20 m na odcinku diugosci ok. 5,0 m w km 3+230;

— rozebranie rurociagu drenarskiego,



3.6. Parametry techniczne istniejacej jezdni DP 1240N w m. Dé%
- potozenie — dz. nr 87/1 - obreb 0004 D&t

klasa drogi - L,

szeroko$¢ Jjezdni - 4,00 + 4,20 m,

nawierzchnia — mieszanka kruszywa niezwigzanego,

kategoria ruchu - KR1,
- przekrdj - szlakowy,
— pobocza gruntowe — 0,50 + 0,75 m

- gtebokos$é przemarzania gruntu - 1,0 m

3.7. Parametry techniczne istniejacego rurociagu drenarskiego (przepustu) i dane
hydrologiczne
Rurociag drenarskie odprowadza wody opadowe i  roztopowe — splywajace
na dz. nr 32/5 - obreb 0004 D&t z terendw przylegtych rolnych oraz z pasa
drogowego DP 1240N
- dtugosci L = 43,00 m

— Srednica 100 mm

przyczéiki brak;

- skarpy — zadarnione

kat skrzyzowania osi podiuznej drogi z osia cieku - ~52,01 grada

zarzadzajacy obiektem inzynierskim - Powiatowy Zarzad Drdg w Itawie

4. Warunki gruntowo - wodne
4.1. Badania gruntowo — wodne
Na podstawie  zebranych informacji  oraz  przeprowadzonych badan
geotechnicznych gruntu ustalono, ze na terenie inwestycji wystepuija przecietne

warunki gruntowo — wodne.

4.1.1. Warunki gruntowe

- podioze stanowig grunty w postaci piaskédw drobnych, piaskédw pylastych,
piaskéw gliniastych i glin piaszczystych. Na podstawie przeprowadzonych badan
geotechnicznych terenowych stwierdzono wystepowanie podioza gruntowego o
nos$noéci zaliczanej do grup G3.
- warunki mrozoodporno$ci podioza zgodnie z KTKNPiP wynosza 0,55 m dla grupy
nosnoéci podioza gruntowego G3 i kategorii ruchu KR2.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MSWiA z dnia 24 wrzednia 1998 r.

w miejscu projektowanego parkingu wystepuija proste warunki gruntowe.




4.1.2 Warunki wodne
Poziom wdéd gruntowych w miejscu przebudowywanych drég ponizej poziomu
przemarzania gruntu.

Gteboko$¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi h,=1,0 m ppt.

4.1.3 Nos$nosé podioza gruntowego
Na podstawie badan zgodnie z kryteriami KTKNPiP z 2014 GDDKiA podioze
gruntowe w miejscu lokalizacji drogi i przepustéw zalicza sie do grupy nodnosci

G3.

5. Ukiad projektowy.
5.1. Zakres opracowania:
W ramach przebudowy projektuije sie:
- rozbidérke w km 3+230 istniejacego rurociagu drenarskiego (przepustu)
o Sr. 100 mm;
- wykonanie nowego rurociagu drenarskiego o Sr. 315 mm, z rur strukturalnych z
tworzywa PEHD o dt. 52,00 m;
- wykonanie studni rewizyjnych $r. 1200 mm na ciagu drenarskim;
- ustawienie separatora wraz 2z osadnikiem piasku i1 tapaczem substanciji
ropopochodnych na ciagu drenarskim;
- oczyszczenie 1 wyprofilowanie koryta rowéw po obu stronach jezdni drogi
powiatowe3j;
— odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni drogi powiatowej i poszerzenie do
5,0m na odcinku o di. 165,00 mb =z kruszywa 0/31,5mm lamanego Csyzg
stabilizowanego mechanicznie gr. 25 cm

- przestawienie lampy o$wietlenia ulicznego;

5.2. Parametry techniczne drogi km 3+200 + 3+365
- potozenie - dz. nr 87/1 - cbreb 0004 D6t

klasa drogi - L,

- szeroko$é jezdni - 5,00 m,

nawierzchnia — mieszanka kruszywa niezwigzanego,

kategoria ruchu - KR1,
- przekrdj — szlakowy,
— pobocza gruntowe — 0,75 m

- gtebokos$¢ przemarzania gruntu — 1,0 m



Plan sytuacyjny.

6.1. Przepust km 3+230

— Srednica wewnetrzna: 300 mm

— Srednica zewnetrzna: 315 mm

- diugoé¢ rurociagu - L = 52,00 m

— rzedna posadowienia wlotu — 98,50 mnpm

— rzedna posadowienia wylotu — 97,04 mnpm
— kat przeciecia z osia jezdni - 52,01 g

- spadek rurociagu (przepustu) - 2,80%

— typ rury PEHD SN8 - strukturalna

ksztattki i elementy laczace

Noénos¢ konstrukciji karbowanej z tworzywa PEHD o sztywnos$ci obwodowej SN8 Jjest
kombinacja wspdipracujacych ze soba - konstrukcji z tworzywa oraz otaczajacego
gruntu. Konstrukcje karbowane 2z tworzywa PEHD sg gietkie tzn. pod naciskiem
przekazuja sity odporu do otaczajacego gruntu dajac w ten sposéb rdéwnomierny
rozktad naciskédw. Oznacza to, ze konstrukcja przenosi obcigzenia dzieki sitom
normalnym, a nie momentom zginajacym. Dzieki temu karbowana konstrukcja dopasowuje
sie do otaczajacego gruntu, zachowujac swdj ksztatt wskutek utworzenia iuku
w gruncie (zjawiska przesklepienia obciazen w gruncie) oraz dzieki efektowi
harmoni jkowemu powierzchni karbowanej wytrzymuje deformacje wzdiuzna.

Powstajacy w gruncie 1uk zmniejsza naciski na konstrukcje - cze$é¢ obciazen jest
przejmowana przez konstrukcje natomiast pozostata cze$é przez grunt. Ponadto
zastosowana konstrukcja z tworzywa PRHD moze wytrzymywaé duze osiadania bez
narazania jej na uszkodzenia.

Przy doborze wymiardw przepustu kierowano sie warunkami wytrzymatosciowymi oraz

hydraulicznymi.

Warunki hydrauliczne.

Przy wyborze wymiardw Swiatla przepustu kierowano sie zapewnieniem przepustowosci
dla wyznaczonych przeptywéw miarodajnych (patrz obliczenia hydrauliczne operatu
wodnoprawnego) .

Parametry przyjetej konstrukcji umozliwiaja przepiyw wody miarodajnej wyznaczony
wg operatu wodnoprawnego 1 Jjednoczednie =zapewniaja peina jego nosnosé, ti.
umozliwiaja przejazd po drodze pojazddw o max ciezarze catkowitym 500kN (50t).

Zastosowanie powyzszej konstrukcji umozliwia réwniez minimalizacje czasu

przebudowy i skraca czas kiopotliwych objazddw.



Konstrukcije przepustu posadowiono na warstwie gr. 25 cm ubitej podsypki piaskowo
- zwirowej o max Srednicy ziaren 20 mm utoZzonej na gweowdikninie separacyjno
- filtracyjnej o masie min. 500 g/mf. Podbudowa pod rure powinna byé¢ zageszczona do
wartosci min 0,98° wg standardowej prdéby Proctora. Dno wykopu musi mie¢ nadany
odpowiedni spadek (~2,8%) zgodny z kierunkiem podanym w dokumentacji technicznej.
Podsypka powinna by¢ utozona tak, aby gdérna jej warstwa o grubosci rdwnej karbu byia

luZzna i karby rury mogty swobodnie sie w niej zagiebic.

Rura po utozeniu na podbudowie musi zostaé¢ ustabilizowana w taki sposdéb, by nie
zmieniata swojego poiozenia w czasie zasypywania. W zwiazku z tym po utozeniu rury
nalezy wykonaé¢ =zasypke zapierajaca przepust z materiatu takiego samego jak
na podsypke pod rure, dodatkowo na koncach rury zasypka powinna by¢ wykonana
z dodatkiem cementu (1:4) na giebokos¢ min 1,0 m. Calta rure nalezy obsypal zasypka
i zages$ci¢ warstwami do stopnia zageszczenia min. 0,98° wg standardowej prdby

Proctora.

Zasypke nalezy wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego o frakcji zawierajacej sie
w przedziale 0/32 mm i o nieréwnomiernym uziarnieniu. Moga to by¢ mieszanki zwirowe,
zwirowo - klincowe o klasie niejednorodnosci 05. Wymagane jest, aby maksymalna
Srednica ziaren kruszywa uktadanego bezpos$rednio na rurze nie przekraczata wielkosci
skoku karbu zewnetrznego. Uksztaltowanie zasypki i podsypki podano w dokumentaciji
projektowej. Zasypke nalezy wykonywaé¢ warstwami grubosci max 20 cm i zageszczaé¢ do
wartosci podanej w dokumentacji projektowe]j przy uzyciu recznych ubijakéw o ciezarze
min. 9 kg lub lekkich zageszczarek mechanicznych. Przy zageszczeniu nalezy kierowal

sie zasada ruchu sprzetu réwnolegle do $cian konstrukcii.

8. Profil podtuzny
Niwelete Jjezdni drogi powiatowej 1240N wykona¢ w nawigzaniu do rzednych

istniejacej jezdni.

9. Przekrdj normalny
a) Jjezdnia

— spadek prawostronny 2,0 %

10. Przekroje konstrukcyjne
10.1. Jezdnia DP nr 1240 N
- klasa drogi - L



ruch kategorii KR 2

grunt G3

mrozoodporno$¢ podtoza 0,55 x 1,00 = 0,55 m

- w—wa nawierzchni z kruszywa 0/31,5 mm tam. Csyzy stab. mech. gr. 25 cm

w-wa odsaczajaca z piasku o wspdiczynniku k28 m/dobe gr. 20 cm

- ist. konstrukcija jezdni

11. Odwodnienie.

Projektuje sie odprowadzenie wdd opadowych z jezdni poprzez spadki podiuzne

1 spadek poprzeczny na pobocze i teren zielony w granicach pasa drogowego.
Projektowana przebudowa przepustu zapewni bezpieczne przeprowadzenie wdd
opadowych 1 roztopowych ptynacych z nieuzytku na dziatce nr 32/5 - 0004 D6t
do wylotu zlokalizowanego na dziatce nr 32/1 - 0004 D6t i dalej w kierunku jeziora
Itawskiego oraz z rowdw drogowych do projektowanych studni rewizyjnych w pasie
DP 1240N. W ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej zaplanowano odtworzenie
rowdw drogowych wykonanie studni rewizyjnych w pasie drogowym po obu stronach
jezdni na ciagu drenarskim (przepuscie) oraz wykonanie separatora ze zintegrowanym
odstojnikiem piasku i lapaczem substancji ropopochodnych. Rurociag drenarski
(przepust) prowadzi wody opadowe i1 roztopowe =z powierzchni ok. 7,00 ha, z czego
6,7 ha stanowig grunty rolne i 0,3 ha stanowi pas drogi powiatowej nr 1240N.
Zlewnie dla spiywajacych wdd stanowi jezioro Itawskie. W zwiazku z przebudowa
kierujac sie wzgledami ekonomicznymi oraz minimalizacja czasu przebudowy, wiazacei
sie z kiopotliwymi objazdami, zdecydowano sie na wybdér nowej konstrukcji obiektu
w formie przepustu z rur strukturalnych z tworzywa PEHD o sztywnos$ci obwodowe]
SN8. Diugos$¢ przepustu w bedzie wynosita 52,00 m. Czota przy wlocie i wylocie
przepustu umocnione $Sciankami czolowymi ze skrzydetkami =zabezpieczone krata.
Dodatkowo dno wylotu na odcinku o diugoéci 2,0m od konca niecki wypadowej $cianki
czotowe] nalezy umocnié¢ zabrukiem z kamienia polnego 13/17cm (kocie 1by) na

betonie C16/20. Kamien zabezpieczy dno rowu przed rozmywaniem a zabruk spowolni

ped wody wyptywajacej z rurociagu.

12. Oznakowanie

W zwigzku z przebudowa przepustu nie przewiduje sie zmian w organizaciji ruchu.

13. Ochrona srodowiska.

- nawierzchnie drogowe szczelne, nie pylne;



- roboty drogowe nie naruszaja systemu wdd podziemnych;

- tereny zielone - rekultywacja, wykonanie trawnikdw.

14. Roboty ziemne.

- ziemia z wykopu pod przepust wywieziona staraniem wykonawcy na koncesjonowane

sktadowisko odpaddédw lub miejsce wskazane przez inwestora,

15. Urzadzenia podziemne.

- w obrebie zaznaczonych urzadzen roboty wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci zgodnie z wytycznymi branzowymi zataczonymi do niniejszej
dokumentacii;

- lokalizacja w/w urzadzen Jjest zaznaczona na planie, dodatkowo wejsScie na budowe

zgtosi¢ do wtascicieli i zarzadcdw sieci.
Nie przewiduje sie nowych urzadzen “obcych” w rejonie budowy.

16. Tyczenie obiektu.

- osie, katy i punkty gitdéwne wyznaczono na aktualnym podkiadzie mapowym,

- nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie wyznaczenie granic dziatek, punktéw
gtéwnych, reperdw roboczych,

- w przypadku znacznych réznic i ewentualnych watpliwos$ci uzgodnié z projektantem

niezbedny zakres zmian;

17. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbidrkowe oraz z zastosowaniem materiatédw
niebezpiecznych, nalezy prowadzié z zachowaniem przepisdw BHP.
Wszystkie  zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do  stosowania
w budownictwie.
Przed rozbidérka nalezy utrwalié geodezyjnie poiozenie wysoko$ciowe 1 sytuacyjne
elementéw drogi (min. po 15 m od osi przepustu istniejacego w kazda strone)
Prace zwiazane z montazem rury karbowanej powinna wykonywat¢ firma posiadajaca
dos$wiadczenie w tego typu robotach.
Przy wykonywaniu podoudowy pod rure oraz jej obsypki nalezy przestrzegal zalecen
podanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz przez producenta rury.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny posiada¢ stosowne
dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci) zezwalajace na ich

powszechne stosowanie w budownictwie zgodnie =z obowigzujacymi w tym zakresie



przepisami. Sprzet, transport, kontrola Jjakosci robdt, sposdb obmiaru, odoidr oraz
podstawa piatno$ci za wykonane roboty w zakresie objetym niniejszym projektem
powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w umowie miedzy inwestorem i wykonawca
oraz szczegbiowych specyfikacjach technicznych wykonania 1 odbioru robdt
drogowych, obowiazujacymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Kierowanie i nadzdér nad robotami drogowymi powierzyé osobie posiadajacej stosowne

uprawnienia w specjalnosci drogowe].

Projektowat:
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