1 CZESC OGOLNA
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
v' Zlecenie nr IR.7013.1.2.2025.GC z dnia 12.02.2025 r. z Miasta Kostrzyn nad Odrg
66-470, ul. Graniczna 2.
v" Konsultacje, uzgodnienia i ustalenia dotyczgce zakresu opracowania z przedstawicielami
Zamawiajgcego.
Wizje lokalne, pomiary, ogledziny.
Dokumentacja archiwalna: Projekt budowlany adaptacyjny z kwietnia 1974 r.

Dokumentacja fotograficzna.

SNEENEENEEN

Literatura techniczna, obowigzujgce normy i przepisy, informacje techniczne producentéw

i dystrybutorow.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi dokumentacja techniczna remontowa w zakresie
wskazanym przez Inwestora, przewidzianym do remontu. Dokumentacja obejmuje nastepujgce prace
budowlane:

. Wymiana starego pokrycia z papy na styropape.

. Remont podioza.

. Remont opierzenia.

. Remont kominéw.

. Remont odwodnienia (rynien i rur spustowych).

. Remont nasad wentylacyjnych.

. Wymiana drabin pionowych ewakuacyjnych, remont daszka nad wejsciem.

. Remont instalacji odgromowej.
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. Remont pokrycia papowego na budynku garazu.

1.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek przeznaczony do remontu zostat wzniesiony w 1971 roku. Pierwotnie budynek wybudowany
z przeznaczeniem jako ztobek. Pozniej w roku 1990 przeksztatcono na Osrodek Pomocy Spoteczne;j.
Budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny o prostym uktadzie bryty. Obiekt wykonany

w technologii tradycyjnej murowane;.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 11|
Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,C”
Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia zabudowy budynku: - 733 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku: - 906,21 m?

Remont pokrycia dachowego na budynku OPS w Kostrzynie nad Odrg
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Kubatura 4586 m?

Opis konstrukcji i technologii.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjnej murowane;j.

v Konstrukcje nosng wszystkich czesci budynku stanowig $ciany ceglane o uktadzie podtuznym
dwutraktowym.

v' Stropodach nad budynkiem wtasciwym jest wentylowany. Na stropie typu DZ-3 na $ciankach
azurowych pokrycie z ptytek korytkowych prefabrykowanych. Pozostate czesci budynku
przekryte stropodachem pochytym petnym z paroizolacja.

v' Strop miedzykondygnacyjny typu DZ-3 z dodatkowym zbrojeniem plytki gérnej oraz

zastosowaniem podwadjnych Zzeber pod pomieszczeniami o wiekszych obcigzeniach.

Sciany zewnetrzne oraz $ciany wewnetrzne — murowane z cegly kratéw i i cegly petnej

Nadproza — prefabrykowane typowe z belek prefabrykowanych L19,

Izolacje termiczne — brak

Pokrycie dachu — papa termozgrzewalna wierzchniego krycia,

Komin - ceglany na zaprawie cementowo-wapiennej

Posadzka na gruncie — podktad betonowy 10 cm.

Izolacja przeciwwilgociowa — izolacja pionowa faw i $cian fundamentowych

Izolacja termiczna s$cian — styropian EPS

Stolarka okienna — PCV

Stolarka drzwiowa — typowa, skrzydta i oscieznice drewniane,

Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej - ocynkowanej,

Obrébki blacharskie — z blachy stalowej - ocynkowanej,

Instalacje sanitarne — wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, c.o.
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Instalacje elektryczne — oswietleniowe, sity i grzejnictwa, gniazd wtyczkowych,
potgczenia wyréwnawcze.

v'  Instalacja odgromowa — zwody poziome i pionowe z drutu ocynkowanego,

1.4. OPINIA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW BUDYNKU PRZYWIDZIANYCH
DO REMONTU

Ocena stanu technicznego elementéw budynku :

Z przeprowadzonej wizji lokalnej oraz z informaciji przedstawionych przez Zamawiajgcego wynika, ze
pokrycie dachowe w ostatnim czasie nie byto remontowane. W trakcie eksploatacji stan techniczny
pokrycia ulegt zmianie i obecnie po latach - parametry jakosSciowe utracity swoje pierwotne
wiasciwosci, efektem czego jest zly stan techniczny.

Po analizie stanu aktualnego — wyciggam wniosek, ze zuzycie techniczne nastgpito rowniez w wyniku
bteddw wykonawczych przy montazu i nieprawidtowo dobranych materiatow, ztej ich jakosci. Koleiny
powstaty prawdopodobnie w wyniku zbyt intensywnego zgrzewania papy. Przyktadem jest tez stabe;j

jakosci papa, oraz jej nieprawidlowe mocowanie do podioza.

10|Strona

Remont pokrycia dachowego na budynku OPS w Kostrzynie nad Odrg



Kryteria oceny elementow

Klasyfikacja stanu technicznego

1. Bardzo dobry - Element obiektu (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposazenia)
jest dobrze utrzymany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzeh. Cechy
i wiasciwos$ci wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normy.

2. Zadawalajacy - Element obiektu utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezgcy polegajagcy na drobnych naprawach, uzupetnieniach, konserwaciji, impregnacji.

3. Niezadowalajacy - W elementach obiektu wystepujg niewielkie uszkodzenia
i ubytki niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

4, Ziy - W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i wiasciwosci wbudowanych materialtdbw majg obnizong klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana.

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw wykonczeniowych budynku:

- pokrycie dachowe — pokrycie z papy - stan techniczny zly;

pokrycie z uwagi na liczne uszkodzenia min. Peknigcia i ubytki, marszczenia sie, punktowe i liniowe
przegrzania, spekania, odksztatcenia - nie zapewnia wtasciwej szczelnosci. Widoczne uszkodzenia
spowodowane sg zuzyciem technologicznym oraz korozjg atmosferyczng, dziataniem wiatru i

deszczu.

- obrobki blacharskie, opierzenia — elementy wykonane z blachy stalowej — ocynkowanej — stan
niezadowalajgcy. Materiat ulegt uszkodzeniom mechanicznym oraz w wyniku dziatania czynnikow
atmosferycznych, jest czesciowo skorodowany. Ponadto w miejscu potgczen blach wystepujg liczne

szpary i spekania, silikon ulegt degradaciji i blacha nie zapewnia nalezytej szczelnosci.

- kominy — murowane czesciowo odnawiane ceglane. Pozostata cze$¢ komindéw nieodnowiona
wymaga pilnej naprawy z uwagi na znaczny stopien zuzycia materiatéw — stan techniczny wigkszosci
zadowalajgcy. Wystagpity lokalne uszkodzenia.

Komin spalinowy do otynkowania i przemalowania - wsytepujg lokalne spekania.

- rynny i rury spustowe — z blachy stalowo - ocynkowanej — stan niezadowalajgcy.
Rynny i rury spustowe z lokalnymi uszkodzeniami mechanicznymi, rozwarstwieniami, peknieciami,
zanieczyszczone miejscowo. Wiele odcinkéw rynien ma grubg warstwe osadéw — co uposledza ich

droznoscé.

Instalacja odgromowa - w stanie niezadowalajgcym. Brak ciggtosci czesci przewodéw, uszkodzone
mocowania, uchwyty skorodowane i niestabilne. Konieczne jest odtworzenie instalacji

odgromowej w trakcie remontu.

Po dokonaniu wizji lokalnych, podczas ktérych przeprowadzono przeglad stanu technicznego
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konstrukcji i elementéw budynku stwierdzam, ze wystepujace uszkodzenia i ubytki nie
zagrazajg bezpieczenstwu ludzi lub mienia, oraz nie stanowig w chwili obecnej zagrozenia dla

statecznosci i wytrzymatosci konstrukcji budynku.

Ze wzgledu na stopien zuzycia technicznego (od 30 do 80 %) uogdlniony stan techniczny elementéw
zewnetrznych budynku narazonych na dziatanie czynnikdw atmosferycznych oceniam jako zly.
Wymagane jest wykonanie remontu, gdyz cechy i wtasnosci wbudowanych materiatléw po
latach utracily swoje pierwotne wtasciwosci, sg zuzyte i nalezy je wymieni¢, by dostosowac¢ do

obecnych wymagan. Stwierdzam zasadnos¢ przywrécenia wartosci uzytkowej obiektu.

1.5. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatka jak i budynek nie sg objete ochrong konserwatorska.

1.6. PRZYJETY PROGRAM PRAC REMONTOWYCH - ZESTAWIENIE ROBOT

W 2zwigzku ze stwierdzonymi uszkodzeniami oraz dgzeniem Inwestora do poprawy stanu
technicznego i estetyki przedmiotowego budynku podjeto decyzje o przeprowadzeniu prac
remontowych zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego oraz elementéw z nim powigzanych.
Planuje sie wykonanie nowego pokrycia ze styropapy oraz papy termozgrzewalnej wraz z pracami

towarzyszgcymi. W oparciu o stan techniczny zaplanowano remont pokrycia:

1. Mocowanie nowej styropapy grub. 10 cm i papy termozgrzewalnej - na istniejagcym
podiozu dla jego uszczelnienia i wyrownania, nadania prawidlowych spadkow
nawierzchni.

ZAKRES ROBOT BUDUNKU OPS

1. Demontaz uszkodzonych warstw papy zgrzewalnej.
Z uwagi na fakt, ze prace bedg prowadzone na obiekcie czynnym, roboty rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ z nalezytg starannoscia i zasadami BHP oraz ustalonym harmonogramem robét
z Zamawiajgcym i uzytkownikami. Roboty zwigzane z likwidacjg zuzytego pokrycia papowego nalezy
prowadzi¢ przez zdjecie przecinajgc je ostrym nozem w miejscach potgczenia arkuszy papy i zwijaé
nastepnie w rulony, ktére transportuje sie na dot. Prace nalezy wykonywaC ze szczegdlng
ostroznoscig (rusztowanie, podnos$nik). Papa i inne materiaty porozbiérkowe, nalezy usuwac
w wydzielone miejsce na biezgco poza rejon robét - do kontenerdw.

2. Oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod warstwy styropapy poprzez wyciecie lub
sfrezowanie uszkodzonych miejsc. Podtoze powinno by¢ réwne, stabilne bez zadnych zataman.
Bardzo waznym etapem przed przystgpieniem do przyklejania styropapy jest wtasciwe przygotowanie
poditoza zgodne z technologig produktu. Musi ono zosta¢ prawidtowo oczyszczone z brudu
i zanieczyszczen. Nalezy pamietaé o wyréwnaniu podtoza pod przysztg warstwe termiczng.

3. Demontaz opierzenia z blachy stalowo-ocynkowanej na ogniomurkach, pasach
nadrynnowych, przy kominach i przygotowanie podtoza.
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4. Ulozenie ptyt styropianowych laminowanych papa o grubosci 10 cm. Nalezy wpierw
zagruntowa¢ stare podfoze roztworem bitumicznym. Koniecznie odczeka¢ do wyschniecia naniesionej
powtoki. Na tak przygotowane podtoze mozna klei¢ ptyty warstwowe (styropapa grub. 10 cm). Klej
nanosi sie paskami o szer. 4 cm i grub. ok. 2 mm na oczyszczone, zagruntowane podtoze lub
punktowo, ok. 6 - 8 plackéw na ptyte (powierzchnia klejenia zalezy od obliczeniowej sity ssgcej wiatru),
nastepnie na to uktada sie ptyte oraz dociska tak, aby klej rozprowadzit sie po wiekszej powierzchni.
Piyty nalezy ukfada¢ tak, aby krawedzie boczne sgsiadujgcych ze sobg ptyt bylty do siebie dobrze
docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywaé¢ sgsiadujgce ptyty. Zalecany rozkfad tgczenia klejem
piyty Styropapy wykonaé wg instrukcji producenta.

5. Przygotowanie podtoza pod montaz nowego opierzenia. Montaz oktadzin z ptyty OSB 3
grubos$ci 22 mm na ogniomurkach.

6. Montaz w celu przymocowania pasa nadrynnowego nad odwodnieniem (rynnami) - kantéwek
drewnianych 90 mm x 50 mm, mocowanych dtugimi kotwami do ptyty stropowe;.

7. Montaz opierzenia z blachy ocynkowanej na ogniomurkach, pasach nadrynnowych, przy

kominach - wg schematu przedstawionego ponizej.

Schemat montazu opierzenia na ogniomurku:
- po zdjeciu starego opierzenia oczyszczenie i przygotowanie podioza pod ptyte OSB 3
grub. 22 mm,
- mocowanie ptyty OSB 3,
- mocowanie warstwy opierzenia poczatkowego — warstwa wewnetrzna blachy z wywinieciem,

- mocowanie warstwy zakonczeniowej — warstwa zewnetrzna wsuwana

Widok schematu montazu opierzenia na ogniomurku

Schemat montazu pasa nadrynnowego :
- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- mocowanie na kantéwce drewnianej 50 x 90 mm pasa nadrynnowego

Podczas rozbidrek obrobek blacharskich oraz planowanego odwodnienia nalezy uwazaé¢ na
wszelkie miejsca otynkowane scian. W sytuacji peknieé, naruszen struktury nalezy przystapié

do naprawy w ramach zadania. Szczegélnie widoczne jest miejsce uszkodzenia pod obrébka
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pod rynng na daszku nr 1 (lacznik - najnizsza cze$¢ budynku).

8. Wymiana wentylatorow dachowych kominowych - zastosowaé wentylatory wyciggowo-

nawiewne zapewniajgce skuteczng wentylacje. Dobra¢ urzgdzenia na wzdr istniejgcych.

9. Montaz dwoch warstw papy termozgrzewalnej wykonczeniowej/nawierzchniowej.

Po zamocowaniu spodniej warstwy tj. styropapy - mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy podktadowej

i nawierzchniowej w ukfadzie dwuwarstwowym. Nowe pokrycie na istniejgcym stropodachu o matym
spadku, krytym papag - nalezy wykona¢ z zastosowaniem systemowej papy termozgrzewalnej
dwuwarstwowej na osnowie ze wzmacnianej widkniny poliestrowej, o grubosci warstwy
nawierzchniowej min. 5,2 mm i gramaturze osnowy poliestrowej 250 g/m2 i asfaltu modyfikowanego
SBS 4000 g/m2, o sile zrywajgcej pasek 5 cm wzdtuz i w poprzek odpowiednio min. 800 700 N,
wydtuzenie przy zrywaniu wzdiuz i w poprzek 40%.

Przy pracach nawierzchniowych nalezy pamietaé, aby ogien z palnika nie byt skierowany
bezposrednio na styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz
zniszczenie struktury styropianu. Pape nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarskg oraz wytycznych
producenta, dbajgc o zachowanie odpowiednich szerokosci zaktadow. Nalezy unika¢ wywijania papy
na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni (stosowac

zalecane przez producenta wyokraglenia).

10. Remont rynien.
Odwodnienie - w zakresie jest wymiana istniejacych rynien na rynny z blachy tytan-cynk o tozsamych

wymiarach.

1. Remont instalacji odgromowej. Istniejgcg instalacje odgromowg przed rozpoczeciem
remontu dachu nalezy zdemontowac i odtozy¢ do ponownego wykorzystania. Czes$¢ instalacji nalezy
dosztukowaé, wymieni¢ przewody, wsporniki. Przewody odprowadzajgce zainstalowane na $cianach
pozostawi¢ / demontowa¢ tylko w przypadku kolizji ewentualnych robét budowlanych na scianach. Po
wykonaniu robot dekarskich na nowym pokryciu wykona¢ instalacje ochrony odgromowej z materiatéw
istniejagcych i nowych. Zwody i elementy potgczeniowe rozmiesci¢ wg stanu przed robotami. Po
wykonaniu instalacji odgromowej wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia. Potgczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng ! Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy sporzgdzic¢
metryke urzadzenia piorunochronnego i protokoly badan urzgdzenia piorunochronnego. Odbioér
instalacji na podstawie obowigzujgcej normy (PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002) i norm zwigzanych.
Podczas wykonywania robot przy zabudowie zwodéw, nalezy korzystaé ze sprzetu ochronnego

i zabezpieczajgcego przed upadkiem.

12. Remont kominéw
Obiekt posiada 25 kominéw ceglanych.
Zakres prac:
- przemurowanie uszkodzonych miejsc kominéw,

- przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni Scian i czapki,
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- malowanie betonowych czap kominow farbg do betonu,

- gruntowanie reczne scian kominéw preparatem gteboko penetrujgcym zwiekszajgcym przyczepnosc,
- dwukrotne malowanie farbami silikonowymi komina spalinowego, zastosowaé farbe o
wiasciwosciach grzybobdjczych),

- podczas wykonywania prac zwigzanych z naprawg przewodu kominowego nalezy przestrzegaé
zasad bhp i ochrony przeciwpozarowej,

- po wykonaniu naprawy komindw nalezy zleci¢ kominiarski odbiér powykonawczy - opinia

kominiarska wszystkich przewodow.

13. Wymiana drabin ewakuacyjnych. Zaplanowa¢ demontaz istniejacych drabin z naprawg
powierzchni tynkarskich. Nowe drabiny zamontowa¢ w miejscach optymalnie najkorzystniejszych
dobranych przez Zamawiajgcego na etapie wykonwania prac. Nowe drabiny zastosowac jako
jednobiegowe z koszem ochronnym wykonane ze stali cynkowo-ogniowej o wtasciwosciach:

- pobocznice wykonane ze stalowego profilu 50x30 mm,

- stopnie antyposlizgowe wykonane z ceownika o przekroju 30x30 mm

- kosz antyspadowy wykonany z ksztattek stalowych.

Catos$¢ zmontowana i przymocowana wg zalecen producenta.

14. Remont daszka nad gtéwnym wejsciem do budynku:

- oczyszczenie skorodowanej konstrrukcji stalowej przez szczotkowanie reczne

- odttuszczanie konstrukcji,

- malowanie pedzlem farbami do gruntowania i nawierzchniowymi konstrukcji stalowej,

- wymiana pokrycia z poliweglanu gr. min. 10 mm (kolor dobra¢ wraz z z ugodnieniem z Zamawiajgcym na

etapie wykonastwa) wraz z uszczelnieniem fgczenia ze Sciana.

ZAKRES ROBOT BUDYNKU GARAZOWEGO

Zakres prac zwigzanych z remontem budynku garazowego OPS:

1. Podciecie zakrzewienia z tytu budynku.

2. Demontaz opierzenia usytuowanego od frontu budynku.

3. Demontaz pokrycia papowego.

4. Oczyszczenie i przygotowanie powierzchni.

5. Montaz 2 warstw papy termozgrzewalnej 4,0 oraz 5,2 mm. nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem
systemowej papy termozgrzewalnej dwuwarstwowej na osnhowie ze wzmacnianej widkniny
poliestrowej, o grubo$ci warstwy nawierzchniowej min. 5,2 mm i gramaturze osnowy poliestrowej 250
g/m2 i asfaltu modyfikowanego SBS 4000 g/m2, o sile zrywajgcej pasek 5 cm wzdtuz i w poprzek
odpowiednio min. 800 700 N, wydtuzenie przy zrywaniu wzdtuz i w poprzek 40%.

6. Montaz istniejgcego oprzerzenia po uprzednim oczyszczeniu i przemalowaniu farbg o

przeznaczeniu ochronnodekoracyjnym zapewniajgcym antykorozyjng powierzchnie.
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2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 Wymagania podstawowe
Przedmiot zamodwienia powinien zostaé wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
opublikowanymi normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz

z zachowaniem zasady nalezytej starannosci Wykonawcy.

2.2 Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

Planowany remont nie bedzie skutkowaé zmiang ani pogorszeniem istotnych parametréw budynku.
Nie ulegnie zmianie przeznaczenie budynku ani inne charakterystyczne parametry, ktéry wymagatyby
uzyskania decyzji administracyjnej. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce zmian

w konstrukcji budynku.

Przyjete obciazenie dodatkowa warstwa styropapy grub. 10 cm nie bedzie mialo
niekorzystnego wpltywu na nosnos¢ konstrukcji stropodachu i innych elementow konstrukcji
budynku (sciany i fundamenty). W czesci obliczeniowo-graficznej projektu zataczono

obliczenia wytrzymatosciowo-konstrukcyjne przyjetego wariantu.

3 WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z WYKONANIEM ZAMOWIENIA

3.1 Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania na cele budowlane

3.2 Szczegoblne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem i odbiorem robot

budowlanych

W czasie planowania, wyceny, projektowania, organizaciji, realizacji i prowadzenia robét budowlanych
Wykonawca powinien uwzgledni¢ nizej wymienione szczegolne warunki wykonania zaméwienia,

wynikajgce z lokalizacji budynku, jego funkcji i specyfiki obecnego sposobu uzytkowania:

e W czasie realizacji zamowienia budynek mieszkalny bedzie normalnie uzytkowany. Roboty
bedg realizowane w czynnym budynku. Wykonawca zobowigzany jest do takiej organizaciji
robdt, aby zapewnié¢ bezpieczenstwo i nie utrudnia¢ uzytkowania w pozostatych cze$ciach
budynku oraz nie zanieczyszczac terenu poza placem budowy,

e Zamawiajgcy udostepni (warunki do uzgodnienia na etapie podpisania umowy) Wykonawcy
mozliwos¢ poboru energii elektrycznej i wody w zakresie niezbednym do przeprowadzenia
prac,

e Stare zuzyte materialty i inne elementy pochodzgce z demontazu Wykonawca bedzie
zobowigzany witasnym staraniem i na wtasny koszt wywiez¢ poza teren nieruchomosci

i zutylizowag,
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e Przedmiot zadania bedzie wykonywany z materiatéw wtasnych Wykonawcy dopuszczonych
do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

e Uzyte przez Wykonawce do realizacji zadania materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, wolne od
wad fizycznych i prawnych oraz posiada¢ stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub
dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

e Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wymaganych przepisami i normami
ewentualnie zgdaniami Zamawiajgcego préb i badan materiatdw oraz urzadzen, a takze
dostarczenia odpowiednich protokotdow, zaswiadczen czy atestéow, potwierdzajgcych wyniki
préb i badan.

e Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), Wykonawca zobowigzany jest
okazaé¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg norma. Dokumenty te Wykonawca dotgczy
do protokotu odbioru koncowego.

e Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za witasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe
terenu budowy przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych. Wykonawca zobowigzuje
sie do przestrzegania przepisdw ochrony przeciwpozarowej obowigzujgcych w obiekcie
Zamawiajgcego.

e Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody powstate na terenie budowy z tytutu
realizacji niniejszej umowy, a w szczegdlnosci za uszkodzenia mienia i nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczgce osdb.

e Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia, ktore
stanowi wiasnos¢ Zamawiajgcego lub, za ktére Zamawiajgcy odpowiada, dokona naprawy
szkody albo doprowadzi do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

e W czasie realizacji zadania Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie na biezgco usuwat wszelkie zbedne materiaty,
odpady oraz nieczystosci.

¢ Wykonawca zabezpieczy nalezycie teren budowy przed dostepem osob niepowotanych.

e Po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca uporzadkuje teren budowy.

e Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem prac

imiennego wykazu pracownikow upowaznionych do realizacji zadania.

3.3 Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem transportem, warunkami

dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci.

e Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny umozliwia¢ spetnienie
wymogow okreslonych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.) oraz powinny by¢
dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2004 Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi. zmianami) - (Dz.U.2021 poz. 1213).
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e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢, wtasciwosci i przydatnosé
do przeprowadzenia robét oraz byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

e Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robo6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktére nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko.

3.5 Wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Poza terenem budowy Wykonawca moze korzysta¢ z dowolnych srodkéw transportu, natomiast na
terenie obiektu Zamawiajgcy jest zobowigzany zabezpieczy¢ drogi transportowe przed zniszczeniem

i zanieczyszczeniem.

3.6 Opis sposobu odbioru robét.

Odbidr robét odbedzie sie na zasadach okreslonych w umowie.
Wykonawca robot jest zobowigzany do petnego przestrzegania warunkow technicznych wykonania
i odbioru robd6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zamawiajgcy w szczegolnosci zgda od

Wykonawcy zgtaszania kazdorazowo do odbioru sytuacji nieprzewidzianych oraz prac zanikowych.

3.7 Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOéwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z prowadzonymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut

i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze z nich to:

Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny byé wykonane pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, oraz obowigzujgcymi przepisami

i normami. Zawarte w nich zalecenia i wytyczne muszg by¢ bezwzglednie spetnione.

USTAWY:
. Ustawa z dnia 7.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967, 1506,
1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029.)
¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004r. Nr 92, poz. 881
z pézniejszymi zmianami.).

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz.U.2010r. Nr 138, poz.935 {j.)
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ROZPORZADZENIA:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr.120, poz.1126)

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003r. Nr 169, poz.1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczehAstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikéw podczas pracy (Dz.U.2002r. Nr 191, poz.1596 z pdZniejszymi zmianami)

NORMY | NORMATYWY:

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzeh lub
metod. Bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie

atestéw i innych wymaganych $wiadectw.
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