DROGA WOJEWODZKA 560

PRZEKROJ POPRZECZNY "PODSTAWOWY" ze zjazdem przez chodnik (Djezdnia KR 3 - projektowana konstrukcja

zjazd przez chodnik Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8  gr. 4cm
(wyposazenie i powierzchnia w zestawieniu) 6.00 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55
1 3,00 _ 3.00 T 075 050 Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm

z PMB 25/55-60

Siatka zbrojeniowa szklana

przesaczana asfaltem 120/120 kN

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

3 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
° AC16W, w ilosci srednio 100 kg/m2

@ . 075 ' 0,50 ' 075 Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM
Frezowanie istniejgcej nawierzchni - srednio na gtebokos$é 4 cm
Istniejgca konstrukcja DW 560

podfoze gruntowe

@ Zjazd - petna konstrukcja

pas ruchu

spadki dostosowane
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DROGA WOJEWODZKA 560

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr.4cm

NAZWA RYSUNKU ) . k . —
Projekt statej brganizacji ruchu
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