
Zestawienie zjazdów

Krawężnik 
najazdowy

opornik 
(obwiednia 

zjazdu)

Opaska z 
kruszywa gr. 

15cm

Długość 
przepustu

Ścianki czołowe 
prefabrykowane

[m2] [m] [m] [m2] [m] [szt]

1 1
zjazd pełna 
konstrukcja

0 0 560 prawa 41,77
Nawierzchnia 

gruntowa
nawierzchnia 

bitumiczna
12,70 8,00 2

2 2
zjazd pełna 
konstrukcja

0 48 560 lewa 41,77
Nawierzchnia 

gruntowa
nawierzchnia 

bitumiczna
12,70 8,00 2

3 3
zjazd pełna 
konstrukcja

0 71 560 prawa 45,45
Nawierzchnia 

gruntowa
nawierzchnia 

bitumiczna
16,50 8,00 2

4 4
zjazd pełna 
konstrukcja

0 89 560 lewa 46,88
Nawierzchnia 

gruntowa
nawierzchnia 

bitumiczna
17,00 8,00 2

5 5
zjazd pełna 
konstrukcja

0 91 560 prawa 42,63
Nawierzchnia 

gruntowa
nawierzchnia 

bitumiczna
13,50 8,00 2

6 6
zjazd z kostki do 

przełożenia
0 210 560 lewa 19,35

Nawierzchnia 
gruntowa

kostka betonowa 6 18 8,00 2

7 7
zjazd pełna 
konstrukcja

0 219 560 prawa 43,07
Nawierzchnia 

gruntowa
nawierzchnia 

bitumiczna
13,85 8,00 2

8 8
zjazd z kostki do 

przełożenia
0 290 560 lewa 19,00

Nawierzchnia 
gruntowa

kostka betonowa 6 18 8,00 2

9 9
zjazd pełna 
konstrukcja

0 300 560 prawa 44,10
Nawierzchnia 

gruntowa
nawierzchnia 

bitumiczna
16,00 8,00 2

10 10
zjazd pełna 
konstrukcja

0 334 560 prawa 45,50
Nawierzchnia 

gruntowa
nawierzchnia 

bitumiczna
16,50 8,00 2

11 11
zjazd z kostki do 

przełożenia
0 342 560 lewa 19,00

Nawierzchnia 
gruntowa

kostka betonowa 6 18 8,00 2

12 12
zjazd pełna 
konstrukcja

0 370 560 prawa 43,39
Nawierzchnia 

gruntowa
nawierzchnia 

bitumiczna
14,00 8,00 2

13 13
zjazd z kostki do 

przełożenia
0 387 560 lewa 19,00

Nawierzchnia 
gruntowa

kostka betonowa 6 18 8,00 2

14 14
zjazd pełna 
konstrukcja

0 415 560 prawa 40,20
Nawierzchnia 

gruntowa
nawierzchnia 

bitumiczna
12,00 8,00 2

15 15
zjazd pełna 
konstrukcja

0 436 560 prawa 42,60
Nawierzchnia 

gruntowa
nawierzchnia 

bitumiczna
13,50 8,00 2

16 16
zjazd z kostki do 

przełożenia
0 469 560 lewa 19,00

Nawierzchnia 
gruntowa

kostka betonowa 6 18 8,00 2

572,71 30 90 158,25 128,00 32,00

Rozbiórki

477
Nawierzchnia 

bitumiczna
0

95 kostka betonowa 0

0
Nawierzchnia 
bitumiczna - 

tylko ścieralna
0

0
Nawierzchnia 

gruntowa
0

573 0

477,36 m2

Ilość 
krawężników 
(najazdowy - 
zjazdy z kostki 
przy krawędzi)

30 m2

0 m2

Ilość 
remontowanyc
h przepustów 
(1 przepust dł. 
śr. 8,0m)

128,00 mb

95,35 m2

Ścianki 
czołowe 
(prefabrykowa
ne)

32 m2

0 m2

Opaska do 
zjazdów 
szerokości 
0,75m

158,25 m2

0 mb

Opornik 
betonowy 
(obwiednia 
zjazdu)

90 m2

572,71 m2

wyposażenie zjazdu

Nr drogi

Lokalizacja  
robocza

RAZEM:

Razem:

Zjazdy do wykonania pełnej konstrukcji

Chodnik do wykonania z kostki betonowej

Zjazdy z warstwy ścieralnej i wyrównawczej

Dane do przedmiaru:

Zakres projektowanych zjazdów

Nawierzchnia

Strona

Istniejąca Projektowana

Powierzchnia

Zjazdy o nawierzchni z kruszywa

Zjazdy z kostki do regulacji wysokościowej

Lp
Nr 

zjazdu
Nazwa zdarzenia

km hm


