Zestawienie zjazdow

Lokalizacja . . P
Nawierzchnia wyposazenie zjazdu
robocza
L Nr N d 5 Nr drogi st Powierzchnia
p . azwa zdarzenia r drogi rona opornik Opaska z .. L
zjazdu Kraweznik P A N P Dtugosc Scianki czotowe
km hm Istniejaca Projektowana najazdow: (obwiednia | kruszywa gr. rzepustu refabrykowane
Jal Jl J Y Zjazdu) 15¢m przep! P ry!
[m2] [m] [m] [m2] [m] [szt]
1 1 zjazd pe'n.a o o 560 prawa 4,77 Nawierzchnia na?/vler?chma 12,70 8,00 2
konstrukcja gruntowa bitumiczna
2 2 zjazd pein.a 0 48 560 lewa 41,77 Nawierzchnia na}/vler%chma 12,70 8,00 2
konstrukcja gruntowa bitumiczna
3 3 zjazd pe'n.a o - 560 prawa 45,45 Nawierzchnia na?/vler?chma 16,50 8,00 2
konstrukcja gruntowa bitumiczna
4 4 zjazd pein.a 0 89 560 lewa 46,88 Nawierzchnia na}/vler%chma 17,00 8,00 2
konstrukcja gruntowa bitumiczna
5 5 zjazd pe'n.a o 01 560 prawa 42,63 Nawierzchnia na?/vler?chnla 13,50 8,00 2
konstrukcja gruntowa bitumiczna
6 6 Zjazd z kostki do 0 210 | 560 lewa 19,35 Nawierzehnia | | 1\ a betonowa 6 18 8,00 2
przetozenia gruntowa
7 7 zjazd pe'n.a o 219 560 prawa 43,07 Nawierzchnia na?/vler?chnla 1385 8,00 2
konstrukcja gruntowa bitumiczna
8 8 Zjazd z kostki do 0 290 | 560 lewa 19,00 Nawierzehnia | | 1\ a betonowa 6 18 8,00 2
przetozenia gruntowa
9 9 zjazd pe'n.a o 300 560 prawa 44,10 Nawierzchnia na?/vler?chma 16,00 8,00 2
konstrukcja gruntowa bitumiczna
10 10 zjazd pein.a 0 334 560 prawa 45,50 Nawierzchnia na}/vler%chma 16,50 8,00 2
konstrukcja gruntowa bitumiczna
1 1 Zazdz kostki do o | 382 | s60 lewa 19,00 Nawierzhnia | | ta betonowa 6 18 8,00 2
przetozenia gruntowa
1 1 zjazd pein.a 0 370 560 prawa 43,39 Nawierzchnia na}/vler%chma 14,00 8,00 2
konstrukcja gruntowa bitumiczna
13 13 Zazdz kostki do o | 387 | s60 lewa 19,00 Nawierzhnia | | ta betonowa 6 18 8,00 2
przetozenia gruntowa
n 14 zjazd pein.a 0 215 560 prawa 40,20 Nawierzchnia na}/vler%chma 12,00 8,00 2
konstrukcja gruntowa bitumiczna
15 15 zjazd pe'n.a o 236 560 prawa 42,60 Nawierzchnia na?/vler?chma 13,50 8,00 2
konstrukcja gruntowa bitumiczna
16 16 dadzkostiido | | 4eq | 569 lewa 19,00 Nawierzchnia | | t\a betonowa 6 18 8,00 2
przeiozema gruntowa
Razem: 572,71 30 90 158,25 128,00 32,00
Zakres projt h zjazd6w Rozbidrki
477 Na}lvlerfchnla 0
bitumiczna
95 kostka betonowa 0
Nawierzchnia
0 bitumiczna - 0
tylko $cieralna
0 Nawierzchnia 0
gruntowa
573 0
Dane do pr iaru:
Tlosé¢
kraweznikow
Zjazdy do wykonania pelnej konstrukeji| 477,36 |m2 (najazdowy - 30 m2
zjazdy z kostki
przy krawedzi)
Tlosé¢
remontowanyc
Chodnik do wyk ia z kostki b j 0 m2 h przepustow 128,00 mb
(1 przepust di.
§r. 8,0m)
Scianki
. . i i czolowe
Zjazdy z Kostki do regulacji wysoko$ciowej| 95,35 [m2 32 m2
dazcy sulaciwy 1 > (prefabrykowa
ne)
Opaska do
Zjazdy z warstwy Scieralnej i wyréwnawcezej 0 m2 Z]aZdow, . 158,25 m2
szerokosci
0,75m
Opornik
Zjazdy o nawierzchni z Kruszywa| 0 mb betmfowy. 90 m2
(obwiednia
zjazdu)
RAZEM:| 572,71 |m2




