
Zestawienie poboczy

Długość 
liniowa

wzmocnienie 
poboczy

ścinka
uzupełnienie 

gruntem

[mb] [m2] [m2] [m2]

1
pobocza 
gruntowe

wpinka 0,000 0,008 560 8 6,00 2,00 2,00

2
pobocza 
gruntowe

wpinka 0,000 0,017 560 17 12,75 4,25 4,25

3
pobocza 
gruntowe

prawa 0,003 0,055 560 52 39,00 13,00 13,00

4
pobocza 
gruntowe

lewa 0,000 0,027 560 27 20,25 6,75 6,75

5
pobocza 
gruntowe

prawa 0,062 0,087 560 25 18,75 6,25 6,25

6
pobocza 
gruntowe

lewa 0,034 0,065 560 31 23,25 7,75 7,75

7
pobocza 
gruntowe

lewa 0,072 0,101 560 29 21,75 7,25 7,25

8
pobocza 
gruntowe

prawa 0,094 0,215 560 121 90,75 30,25 30,25

9
pobocza 
gruntowe

lewa 0,108 0,199 560 91 68,25 chodnik chodnik

10
pobocza 
gruntowe

lewa 0,206 0,282 560 76 57,00 chodnik chodnik

11
pobocza 
gruntowe

prawa 0,222 0,293 560 71 53,25 17,75 17,75

12
pobocza 
gruntowe

lewa 0,289 0,333 560 44 33,00 chodnik chodnik

13
pobocza 
gruntowe

prawa 0,300 0,328 560 28 21,00 7,00 7,00

14
pobocza 
gruntowe

lewa 0,340 0,379 560 39 29,25 chodnik chodnik

15
pobocza 
gruntowe

prawa 0,335 0,362 560 27 20,25 6,75 6,75

16
pobocza 
gruntowe

prawa 0,369 0,406 560 37 27,75 9,25 9,25

17
pobocza 
gruntowe

prawa 0,413 0,426 560 13 9,75 3,25 3,25

18
pobocza 
gruntowe

lewa 0,386 0,462 560 76 57,00 chodnik chodnik

19
pobocza 
gruntowe

prawa 0,433 0,511 560 78 58,50 3,25 3,25

20
pobocza 
gruntowe

lewa 0,469 0,502 560 33 24,75 chodnik chodnik

21
pobocza 
gruntowe

wpinka 0,511 0,516 560 5 3,75 19,50 19,50

928,00 696,00 144,25 144,25

696,00

144

144

Ilość

Razem:

Dane do przedmiaru:

korytowanie i wzmocnienie poboczy 
kruszywem i materiałem zamawiającego na 

szerokości 0,75m

Ścinaka poboczy na dalszej szerokości 0,5m

Uzupełnienie poboczy poboczy na dalszej 
szerokości 0,5m

Lp
Element 

pasa 
drogowego

Strona 
drogi

Lokalizacja                                   
[km]

Nr drogi
od do


