Plan sytuacyjny zjazdu
w petnej konstrukgji

0,75

Qu_.mNQ:_m KR 3 - projektowana konstrukcja

8,00

A- opaska zjazdu z kruszywa gr. 15 cm

B- wyokralenie zjazu trasowane
stycznie do krawedzi jezdni
C- granica pasa drogowego
D- nawierzchni drogi wojewddzkiej
E- pobocze utwardzone
F- pobocze gruntowe wymaga:
- sciecie nadmiaru gruntu

- uzupetnienie zanizenia mat. rodzimym

G- przepust pod zjazdem - opcja wg pzt
ze sciankami czotowymi - lok. na planie sytuacyjnym.

max 12cm

Warstwa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8  gr. 4cm
z polimeroasfaltem PMB 45/80-55

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 5cm
z PMB 25/55-60

Siatka zbrojeniowa szklana

przesaczana asfaltem 120/120 kN

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego

AC16W, w ilosci srednio 100 kg/m2

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

@ zjazd - petna konstrukcja

Frezowanie istniejacej nawierzchni - srednio na gtebokosé¢ 4 cm
Istniejgca konstrukcja DW 560

podtoze gruntowe

44cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70, gr.4cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, gr.5cm

Sprysk emulsjg asfaltowg C60BP3 ZM

podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5, gr.20cm

Warstwa mrozoochronna stabilizowana mieszankg C1,5/ 2
gr.15cm

podtoze gruntowe

@ Wzmocnienie poboczy:
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1. Warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 7 cm
2. Warstwa z materiatlu Zamawiajgcego gr. 8 cm
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Zarzad Drog Wojewddzkich
w Bydgoszczy

Rejon Drog Wojewddzkich
w Wabrzeznie

INWESTOR

OBIEKT
Odnowa nawierzchni DW 560

odcinek Dylewo - Zakrocz

od km 27+800 do km 28+312 dlugosci 0,512 km
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