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e Planowane prace konserwatorskie obejmg zakresem przyziemie oraz pietro kruzganka
zachodniego wraz z jego elewacjami. Ponadto zostang przeprowadzone prace konserwatorskie

komnatach dostojnikdow zlokalizowanych na pietrze Zamku Wysokiego w skrzydle zachodnim.

e Prace konserwatorskie obejmg materiaty takie jak: kamien sztuczny oraz naturalny, tynk,
polichromie, cegty, zaprawy, elementy metalowe oraz drewno pokryte lakierem oraz

polichromiami.

e Zastosowane w przedmiarze pozycje KNR petnig funkcje pomocniczg i stanowig punkt wyjscia do
szczegotowej kalkulacji kosztéw. Nadrzednymi oraz wigzgcymi dokumentami regulujgcymi zakres
oraz charakter prac sg Programy Prac Konserwatorskich wraz z aktualnymi decyzjami

administracyjnymi pozwalajgcymi na ich prowadzenie.

-

2. Kolorem niebieskim zaznaczono przyblizony zakres prac - pietro wraz z elewacjg kruzganka
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 KRUZGANEK ZACHODNI
1.1 Kruzganek zachodni- parter, pietro, elewacja - $ciany wraz ze sklepieniami
1.1.1 Montaz i demontaz rusztowan m2
27,08 * 4,21 + 32,59 * (3,24 + 3,48) * 0,5 m2 223,51
RAZEM 223,51
1.1.2 Koszt najmu rusztowania m2
223,51 m2 223,51
RAZEM 223,51
1.1.3] TZKNBK 8 | Czyszczenie sklepieh ztozonych m2
0105-06
parter 32,59 *(2,62+0,48)*1,42*1,5 m2 215,19
RAZEM 215,19
1.1.4] TZKNBK 8 | Naprawy tynkéw- tynk wewnetrznych z przygotowaniem m2
0202-09 | zaprawy wapiennej na stropach ceramicznych tukowych
do 1 m2- zatozono 20% powierzchni
328,90 * 0,20 m2 65,78
RAZEM 65,78
1.1.5 Oczyszczenie reczne o stopniu trudnosci $rednim, m2
malowidet wykonanych bezposrednio na tynku, przy
pomocy $rodkéw wycierajgcych
pietro 27,08*2,18*1,42*15 m2 125,74
RAZEM 125,74
1.1.6]TZKNC N-K/I| Utrwalanie spudrowanej farby - spryskiwanie i nasgczanie | m2
t.09-f.05 | - obiekt prosty
94,31 m2 94,310
RAZEM 94,310
1.1.7 Konserwacja polichromowanych detali architektonicznych | m2
wycena
indywidualna
7 m2 7,00
RAZEM 7,00
1.1.8 Wykonanie polichromii uzupetniajgcej sklepien na tynku m2
wapienno-piaskowym
125,74 m2 125,74
RAZEM 125,74
1.1.9] KNR BC 2 | Prace wykonczeniowe przy tynkach renowacyjnych, m2
0124-01 szpachlowanie powierzchni tynkéw, warstwa grubosci
1,0'mm
215,19 m2 215,19
RAZEM 215,19
1.1.10] KNR BC 2 | Scalenie kolorystyczne powierzchni bez polichromii m2
0124-0502
215,19 m2 215,19
RAZEM 215,19
1.1.11[ KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
0832-04
pietro 0,74*1,31+1,09* (1,70 + 0,65) + 0,62 * (1,07 + 0,60) *2 | m2 9,63
+1,09* (1,76 +0,51) + 0,49 * 1,59 * 2
RAZEM 9,63
1.1.12[ TZKNBK 4 | Usunigcie pozostatosci kolcow na ptaki szt
2101-30
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.1.13[ TZKNBK 8 | Mechaniczne usunigcie zabrudzen oraz ptasich odchodéw | m2
0105-01
1,75 m2 1,75
RAZEM 1,75
1.1.14[ KNR 4-01 | Dezynfekcja $cian preparatem biobojczym, ponad 5 m2, m2
0621-05 | 2-krotnie
mur oporowy | 27,08 * 4,21 m2 114,01
pietro
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
mur na 27,55 * 4,31 m2 118,74
dziedziniec
pietro
mur oporowy | 32,59 * (3,24 + 3,48) * 0,5 m2 109,50
parter
mur na 32,33 % (3,29 +3,09) * 0,5 m2 103,13
dziedziniec
parter
RAZEM 445,38
1.1.15[ TZKNBK 8 | Mechaniczne usuniecie nieestetycznych uzupetnien m2
0105-01 ubytkow, ktore utracity swoje whasciwosci (przyjeto 10%
pow. Scian)
44,54 m2 44,54
RAZEM 44 .54
1.1.16 Uzupetnienia ubytkéw form rzeZbionych przy uzyciu m2
kalk. wtasna | zapraw
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
1.1.17[ TZKNBK 8 | Oczyszczenie zabrudzonych detali architektonicznych m2
0105-02 | (przyjeto 20% pow. Scian)
89,08 m2 89,08
RAZEM 89,08
1.1.18[ KNR AT-26 | Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie | m2
0304-05 | (przyjeto 50% pow. Scian)
222,69 m2 222,690
RAZEM 222,690
1.1.19] TZKNC 6 | Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami dm2
0101-0301 | chemicznymi bez wzgledu na ilo$¢ powtérzen wraz z
doczyszczeniem mechanicznym
7,0%4,3 dm2 30,10
RAZEM 30,10
1.1.20[ TZKNC 6 | Parapety kamienne- uzupetnienie ubytkéw dm2
0103-02
30,1 dm2 30,10
RAZEM 30,10
1.1.21[ KNR 19-01 | Roboty murowe. Naprawa murow zabytkowych o miej
0315-06 | gtebokosci kucia do 1 cegtly, powierzchnia w jednym sce
miejscu 1,0'm2
10 miej 10,00
sce
RAZEM 10,00
1.1.22[ KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z cegtly gotyckiej, mury z wystrojem m2
0325-04 | architektonicznym- zaprawa wapienna
222,69 m2 222,69
RAZEM 222,69
1.1.23[ KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej, powierzchnie metalowe do | szt
1310-12 [ 0,5 m2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.1.24[ KNR 19-01 | Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i m2
1311-09 | balustrady z pretéw ozdobnych, miniowanie
1,62 m2 1,62
RAZEM 1,62
1.1.25[ KNR 19-01 | Malowanie farbg olejng elementow metalowych, kraty i m2
1311-0802 | balustrady z pretow ozdobnych, malowanie 2-krotne, farba
ftalowa
1,62 m2 1,62
RAZEM 1,62
1.1.26 Montaz nowych kolcoéw na ptaki szt
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
1.1.27 Montaz siatek stalowych w oknach maswerkowych m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1,81*(1,25+1,51)*7 m2 34,97
RAZEM 34,97
2 KOMNATY DOSTOJNIKOW
2.1 Izba skarbnika, izba komtura domowego
2.1.1] KNR 19-01 | Odbicie paséw tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej| m
0702-02 i cementowo-wapiennej o szer. do 20 cm - przyjeto 10%
powierzchni
19,9 m 19,900
RAZEM 19,900
2.1.2| TZKNC N- | Usuwanie przemalowan (do 30%) z polichromii chemicznie| m2
K/l t.19-c.01| - powierzchnia gtadka - warunki przecietne
59,7 m2 59,700
RAZEM 59,700
2.1.3| KNR AT-26 | Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie | m2
0304-05
199 m2 199,000
RAZEM 199,000
2.1.4] KNR 9-27 | Uzupetnienie ubytkéw tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu, | m2
0102-02 grubosc 1,5-2,5 cm
19,90 m2 19,900
RAZEM 19,900
2.1.5|TZKNC N-K/I| Utrwalanie spudrowanej farby - spryskiwanie i nasgczanie | m2
t.09-f.05 | - obiekt prosty
199 m2 199,000
RAZEM 199,000
216 Punktowanie scalajgce - podtoze : zaprawa m2
wycena drobnoziarnista - malowidto tempera - obiekt prosty -
indywidualna| przyjeto 30% powierzchni
59,70 m2 59,700
RAZEM 59,700
2.2 Pomieszczenia A-H
2.2.1|TZKNC N-K/I| Odkrywanie polichromii spod pobiat i zapraw - usuwanie m2
t.02-d.10 | pobiat z malowidta na tynku - obiekt $rednio trudny
625 m2 625,000
RAZEM 625,000
2.2.2|TZKNC N-K/I| Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni m2
t.19-g.01 niepolichromowanych
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
2.2.3| KNR AT-26 | Wzmacnianie powierzchni preparatami ptynnymi - recznie | m2
0304-05
626 m2 626,000
RAZEM 626,000
2.2.4] KNR 9-27 | Uzupetnienie ubytkéw tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu, | m2
0102-02 | grubos¢ 1,5-2,5cm
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
2.2.5|TZKNC N-K/I| Utrwalanie spudrowanej farby - spryskiwanie i nasgczanie | m2
t.09-f.05 [ - obiekt prosty
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
226 Punktowanie scalajgce - podtoze: zaprawa drobnoziarnista| m2
wycena - malowidto tempera - obiekt prosty, przyjeto 30%
indywidualna| powierzchni
180 m2 180,000
RAZEM 180,000
23 Stolarka
2.3.1 Naprawy w obrebie elementéw drewnianych m2
kalk. wlasna
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
24 Elementy metalowe
241 Mechaniczne usuwanie nawarstwien korozyjnych m2
wycena
indywidualna
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
242 Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych| m2
wycena obiektow poprzez nanoszenie powtok ochronnych
indywidualna
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
25 Elementy z naturalnego oraz sztucznego kamienia
2.51 konserwacja polichromowanych detali architektonicznych | m2
kalk. wtasna
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
2.5.2 KNR 2-02 | Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do| m2
1610-01 10m
824 m2 824,000
RAZEM 824,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 KRUZGANEK ZACHODNI

2 KOMNATY DOSTOJNIKOW
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:KRUŻGANEK ZACHODNI
	Dział:Krużganek zachodni- parter, piętro, elewacja - ściany wraz ze sklepieniami
	Pozycja: Montaż i demontaż rusztowań
	Obmiar: <edit>27,08 * 4,21 + 32,59 * (3,24 + 3,48) * 0,5</edit>

	Pozycja: Koszt najmu rusztowania
	Obmiar: <edit>223,51</edit>

	Pozycja: Czyszczenie sklepień złożonych
	Obmiar: <edit>32,59 * (2,62 + 0,48) * 1,42 * 1,5</edit>

	Pozycja: Naprawy tynków- tynk wewnętrznych z przygotowaniem zaprawy wapiennej na stropach ceramicznych łukowych do 1 m2- założono 20% powierzchni
	Obmiar: <edit>328,90 * 0,20</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie ręczne o stopniu trudności średnim, malowideł wykonanych bezpośrednio na tynku, przy pomocy środków wycierających
	Obmiar: <edit>27,08 * 2,18 * 1,42 * 1,5</edit>

	Pozycja: Utrwalanie spudrowanej farby - spryskiwanie i nasączanie - obiekt prosty
	Obmiar: <edit>94,31</edit>

	Pozycja: Konserwacja polichromowanych detali architektonicznych
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Wykonanie polichromii uzupełniającej sklepień na tynku wapienno-piaskowym
	Obmiar: <edit>125,74</edit>

	Pozycja: Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa grubości 1,0ˇmm
	Obmiar: <edit>215,19</edit>

	Pozycja: Scalenie kolorystyczne powierzchni bez polichromii
	Obmiar: <edit>215,19</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie stolarki folią
	Obmiar: <edit>0,74 * 1,31 + 1,09 * (1,70 + 0,65) + 0,62 * (1,07 + 0,60) * 2 + 1,09 * (1,76 + 0,51) + 0,49 * 1,59 * 2</edit>

	Pozycja: Usunięcie pozostałości kolców na ptaki
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Mechaniczne usunięcie zabrudzeń oraz ptasich odchodów
	Obmiar: <edit>1,75</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja ścian preparatem biobójczym, ponad 5 m2, 2-krotnie
	Obmiar: <edit>27,08 * 4,21</edit>
	Obmiar: <edit>27,55 * 4,31</edit>
	Obmiar: <edit>32,59 * (3,24 + 3,48) * 0,5</edit>
	Obmiar: <edit>32,33 * (3,29 + 3,09) * 0,5</edit>

	Pozycja: Mechaniczne usunięcie nieestetycznych uzupełnień ubytków, które utraciły swoje właściwości (przyjęto 10% pow. ścian)
	Obmiar: <edit>44,54</edit>

	Pozycja: Uzupełnienia ubytków form rzeźbionych przy użyciu zapraw
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie zabrudzonych detali architektonicznych (przyjęto 20% pow. ścian)
	Obmiar: <edit>89,08</edit>

	Pozycja: Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie (przyjęto 50% pow. ścian)
	Obmiar: <edit>222,69</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi bez względu na ilość powtórzeń wraz z doczyszczeniem mechanicznym
	Obmiar: <edit>7,0 * 4,3</edit>

	Pozycja: Parapety kamienne- uzupełnienie ubytków
	Obmiar: <edit>30,1</edit>

	Pozycja: Roboty murowe. Naprawa murów zabytkowych o głębokości kucia do 1 cegły, powierzchnia w jednym miejscu 1,0ˇm2
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Spoinowanie murów z cegły gotyckiej, mury z wystrojem architektonicznym- zaprawa wapienna
	Obmiar: <edit>222,69</edit>

	Pozycja: Usunięcie starej farby olejnej, powierzchnie metalowe do 0,5ˇm2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, miniowanie
	Obmiar: <edit>1,62</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów ozdobnych, malowanie 2-krotne, farba ftalowa
	Obmiar: <edit>1,62</edit>

	Pozycja: Montaż nowych kolców na ptaki
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Montaż siatek stalowych w oknach maswerkowych
	Obmiar: <edit>1,81 * (1,25 + 1,51) * 7</edit>


	Dział:KOMNATY DOSTOJNIKÓW
	Dział:Izba skarbnika, izba komtura domowego
	Pozycja: Odbicie pasów tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 20 cm - przyjęto 10% powierzchni
	Obmiar: <edit>19,9</edit>

	Pozycja: Usuwanie przemalowań (do 30%) z polichromii chemicznie - powierzchnia gładka - warunki przeciętne
	Obmiar: <edit>59,7</edit>

	Pozycja: Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie
	Obmiar: <edit>199</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm
	Obmiar: <edit>19,90</edit>

	Pozycja: Utrwalanie spudrowanej farby - spryskiwanie i nasączanie - obiekt prosty
	Obmiar: <edit>199</edit>

	Pozycja: Punktowanie scalające - podłoże : zaprawa drobnoziarnista - malowidło tempera - obiekt prosty - przyjęto 30% powierzchni
	Obmiar: <edit>59,70</edit>


	Dział: Pomieszczenia A-H
	Pozycja: Odkrywanie polichromii spod pobiał i zapraw - usuwanie pobiał z malowidła na tynku - obiekt średnio trudny
	Obmiar: <edit>625</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Wzmacnianie powierzchni preparatami płynnymi - ręcznie
	Obmiar: <edit>626</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie ubytków tynku do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm
	Obmiar: <edit>200</edit>

	Pozycja: Utrwalanie spudrowanej farby - spryskiwanie i nasączanie - obiekt prosty
	Obmiar: <edit>180</edit>

	Pozycja: Punktowanie scalające - podłoże: zaprawa drobnoziarnista - malowidło tempera - obiekt prosty, przyjęto 30% powierzchni
	Obmiar: <edit>180</edit>


	Dział:Stolarka 
	Pozycja: Naprawy w obrębie elementów drewnianych
	Obmiar: <edit>30</edit>


	Dział:Elementy metalowe
	Pozycja: Mechaniczne usuwanie nawarstwień korozyjnych
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni oczyszczonych obiektów poprzez nanoszenie powłok ochronnych
	Obmiar: <edit>14</edit>


	Dział:Elementy z naturalnego oraz sztucznego kamienia
	Pozycja: konserwacja polichromowanych detali architektonicznych
	Obmiar: <edit>15</edit>

	Pozycja: Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m
	Obmiar: <edit>824</edit>



	Spis treści


