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Informacje wstepne

Opracowaniem objeto pomieszczenia zlokalizowane na pierwszym pietrze skrzydta
zachodniego Zamku Wysokiego. Znajdujg sie tam komnaty dostojnikéw. Pomieszczenia sg
czescig zatozenia Zamkowego w Malborku. Zamek jest zlokalizowany w miejscowosci
Malbork, powiat malborski, wojewddztwo pomorskie, na dziatce ew. nr 154/2, obreb 0011
Malbork. Obiekt znajduje sie pomiedzy ulicami Staroscinskg oraz Bulwarem im. Macieja
Kilarskiego. Zatozenie posiada dostep do drogi publicznej. Zespdt Zamku Krzyzackiego
podlega ochronie konserwatorskiej. Decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w
Gdansku nr A-29 z dnia 20.09.1949 r. (obecnie nr A-23) obiekt wpisano do rejestru zabytkéw
nieruchomych  wojewoddztwa  pomorskiego. Ponadto, zarzadzeniem  Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8.09.1994 r. zatozenie uznano za pomnik historii. W 1997 r.
Zamek Krzyzacki w Malborku wpisano na liste swiatowego dziedzictwa UNESCO wedtug

kryteriow: 11, IIl'i IV.

raport o dziatce



Przedmiot opracowania

W kompleksie znajduje sie dziesie¢ pomieszczen. Dwie najbardziej reprezentacyjne

komnaty — izba skarbnika oraz izba komtura domowego =zostaty poddane pracom

konserwatorskim w latach 90. XX wieku oraz po 2000 roku, jednak bedg wymagaty

przeprowadzenia rekonserwacji. Pozostate pomieszczenia, takie jak sien, pokdj mieszkalny,

skarbiec czy izba komtura, pomieszczenie zarzadcy piwnic oraz zarzadcy kuchni

konwentualnej byly przedmiotem prac badawczych pod katem wystepowania polichromii.

Wyniki badan przedstawiono w niniejszym opracowaniu.

Podstawa opracowania

Program prac konserwatorskich sporzgdzono na podstawie:

O

Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Zz 2003 r. Nr 162, poz. 1568);

Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz roboét budowlanych, badah architektonicznych i innych dziatah przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badanh archeologicznych i poszukiwan
zabytkéw (Dz. U. 2018, poz. 1609, z pdzniejszg zmiang z dnia 28.08.2019 r., Dz. U.
poz. 1721);

Publikacji autorstwa A. Dobrego Rekonstrukcja wnetrz i wyposazenie komnat
dostojnikdw zakonu krzyzackiego na zamku w Malborku na przetomie XIX i XX wieku
[w:] Studia Zamkowe I, Malbork 2006;

Publikacji autorstwa P. Gtuszko, M. Rogalewskiej, Problematyka technologiczna i
konserwatorska warstw malarskich oraz tynkéw na sklepieniach gtownego pietra
kruzgankéw Zamku Wysokiego, pochodzgcych z czasow dziatalno$ci Conrada
Steinbrechta [w:] Studia Zamkowe X, 2023;

Badan konserwatorskich przeprowadzonych zgodnie z decyzjg z dnia 18.11.2024 r.,
znak sprawy ZN.5160.23.2024.AKA przez P. Gtuszko oraz K. Trojanowska;

Badan mikrochemicznych oraz mikroskopowych przeprowadzonych przez P. Gtuszko;
Badan instrumentalnych autorstwa Laboratorium Konserwacji (LABKO), w zespole
badawczym: S. Svorova Pawetkowicz, dr O. Syta, Z. Majcherek, dr J. Kotowski;
Dokumentacji konserwatorskiej. Komnata Skarbnika - trwanie prac: 1989.autorstwa |.
Kroél. T. Dembek, J. Wisniewski, 1993;

Izba komtura domowego, dokumentacja konserwatorska, E. Dembek, 2001 r.;



o Wazniejsze realizacje w zakresie konserwacji obiektow zabytkowych wykonane przez
E. Dembek, T. Dembek, Gdynia, 2002;

o Zamek Wysoki. Inwentaryzacja, autorstwa S. Bobinskiego, 1961;

o Konsultacji z kuratorem ds. badan i zbioréw historycznych A. Dobrym oraz Dyrektorem
MZM dr hab. J. Trupindg;

o Badan kontroli warunkéw w zabytkowych wnetrzach autorstwa P. Pronobisa.

Cel i zakres prac konserwatorskich

W kompleksie komnat dostojnikow znajdujg sie dwa typy pomieszczen. Pomieszczenia
te posiadajg zréznicowany program zdobien. Ponadto izba skarbnika oraz komtura domowego
byty dawniej poddawane pracom konserwatorskim. Pracom badawczym w zakresie kwerendy
historycznej poddano wszystkie pomieszczenia zlokalizowane w skrzydle zachodnim (rys. 1).
Opisane w niniejszym opracowaniu badania konserwatorskie dotyczg gtéwnie pomieszczen
w ktorych nigdy nie przeprowadzano prac konserwatorskich (rys. 2 zétty zakres). Zaznaczy¢
jednak nalezy, ze otrzymane wyniki nie dotyczg tylko wytypowanych do badah miejsc, ale
catego kompleksu komat dostojnikéw, ktére wykonano w tym samym czasie, w oparciu o te
samg technologie. Planowanymi pracami konserwatorskimi zostang wiec objete wszystkie
pomieszczenia w kompleksie komnat dostojnikow, w ktérych zidentyfikowano warstwy barwne.
Prace obejmg konserwacje tynkow, warstw malarskich i zlocen, a takze elementow
metalowych, drewna oraz detali wykonanych z kamienia naturalnego oraz sztucznego
(zworniki, konsole, portale). Oczekiwanym efektem prac jest poprawa stanu zachowania
elementéw zabytkowych. Prace konserwatorskie bedg wigzaty sie z wyeliminowaniem
szkodliwych czynnikow wptywajgcych bezposrednio na stan zachowania zabytku, poprawig
jego odbiér wizualny oraz zabezpieczg elementy o potencjale historycznym. Prace
doprowadzg w maksymalnym stopniu do zachowania jego historycznego charakteru oraz
stang sie podstawg nowej aranzacji prezentujgcej koncepcje Conrada Steinbrechta.
Poszczegdlne zabiegi bedg prowadzone materiatami, ktore nie wptyng negatywnie na zadng
ze skladowych czesci zabytku. Nie przewiduje sie stosowania agresywnych kwaséw, duzych
ilosci wody, zapraw cementowych lub gipsu. Wszystkie wprowadzone materiaty bedag
posiadaty podobng do zapraw istniejgcych porowatosé, nasigkliwosc oraz teksture i strukture.
Uzyte materiaty stopniem dyfuzyjnosci oraz brakiem zwigzkéw soli rozpuszczalnych w wodzie
przyczynig sie do polepszenia stanu zachowania obiektu. Proponowane w programie materiaty
zostaly dopasowane do obiektu na podstawie badan konserwatorskich, ktdre opisano na

stronie 12 niniejszego opracowania.
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rys. 2 Kolorem czerwonym oznaczono pomieszczenie, ktére bedq poddane rekonserwacji. Kolorem zéftym zaznaczono
pomieszczenia w ktorych wykonano odkrywki i w ktérych zostang usuniete wtdrne warstwy chronologiczne celem
wyeksponowania malowidet. Czarne przekreslenie to miejsca w ktorych znajdujq sie szyby kominowe.



Zwiezty opis historyczny

Zamek Wysoki byt pierwszg wybudowang czescig catego zatozenia zamkowego.
Chociaz badacze nie sg przekonani co do doktadnej kolejnosci wznoszenia skrzydet
zamkowych, najprawdopodobniej najwczedniej wzniesiono skrzydto poétnocne, w ktérym
Zlokalizowano najwazniejsze dla konwentu pomieszczenia — kaplice oraz refektarz (nazywany
kapitularzem). Pomieszczenia nazywane komnatami dostojnikow zakonu krzyzackiego

znajdujg sie na pierwszym pietrze zachodniego skrzydta Zamku Wysokiego.

Nie jest znana pierwotna forma tych

mmmﬁ@%“ przestrzeni. Od 1772 roku w obrebie

Zamku Woysokiego Znajdowaty sie

13latt 10.

koszary. Zamek Wysoki ulegat powolnej
dewastacji, ktora zostata zatrzymana
dopiero dzieki interwencji mtodych
studentoéw Friedricha Gilly’ego, Martina
Friedericha Rabe’go oraz Johanna
Friedricha Fricka. W 1799 roku ukazata

sie teka rycin przedstawiajgcych zamek,

w ktoérej znalazt sie tez rzut Zamku
Wysokiego wraz z kruzgankami.
Wydanie albumu zbiega sie w czasie
z publikacjg historii budowy zamku

autorstwa Konrada Levezowa.

Wspomniana publikacja doprowadzita

do ukazania sie w berlinskiej gazecie

artykutu Maxa von Schenkendorfa

rys. 3 Przekrdj skrzydta zachodniego, 1886 r., Zzrédto: zbiory MZM, krytyku J acego dewastacje, zatozenia
sygnatura: mzm_dh_78

zamkowego.

W 1882 roku wojsko przekazato obiekt na rzecz Krélewskiego Zarzgdu Odbudowy Zamku.
Wodwczas stan techniczny obiektu okreslono jako bardzo zty. Dawna struktura architektoniczna
byta niemalze catkowicie zdewastowana. Liczne przebudowy, adaptacje, rozbiérki $cian oraz
zniszczenia mechaniczne doprowadzity do koniecznosci nowej aranzacji tych przestrzeni
w oparciu o kwerende historyczng. W potowie lat 80. XIX wieku wykonano pierwsze prace
inwentaryzacyjne oraz stworzono pierwsze projekty odbudowy skrzydta zachodniego Zamku
Wysokiego. Projekt zaktadat zachowanie istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych.
Whnetrza zaprojektowano na podstawie $Sladoéw sklepieh oraz istniejgcych reliktow Scian

dziatowych. Steinbrecht zaplanowat wykonanie trzech grup wnetrz do ktérych prowadzity



osobne drzwi od strony kruzganka zachodniego. W 1887 roku rozpoczeto prace projektowe
w obrebie pierwszego pietra, a w ciggu kolejnych dwoch lat stworzono projekty

poszczegodlnych wnetrz wraz z propozycjg ich wystroju.
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rys. 4 Rzut pomieszczen skrzydta zachodniego, 1892 r., zrodto: zbiory MZM, sygnatura: IS PAN 5165.

W maju 1889 roku rozpoczeto inwestycje budowlang zwigzang z rekonstrukcjg komnat
dostojnikdw. Prace rozpoczeto od napraw lica po wewnetrznej stronie $ciany wschodniej oraz
zachodniej. Nastepnie zgodnie z zachowanymi Sladami oraz w oparciu o dokumentacje
projektowg — rozpoczeto wznoszenie $cian dziatowych pomiedzy poszczegdlnymi
pomieszczeniami. Od lata do jesieni trwaly prace zwigzane z rekonstrukcjg sklepien.
W grudniu 1889 roku $ciany wewnetrzne byly pobielone, a etap prac budowlanych zostat
zakonczony. W kolejnych latach prowadzono dziatania zwigzane z wystrojem oraz
wyposazeniem wnetrz. Wykonanie dekoracji malarskich poczgtkowo powierzono Augustowi
Grimmerowi, ktory wczesniej wykonywat prace malarskie w kruzgankach. Dziatania Grimmera
w przestrzeni kruzgankow sg przedmiotem odrebnego opracowania. Artysta zmart jednak
w 1895 roku, a zadaniem zwigzanym z wykonaniem wystroju malarskiego zajat sie berlinski
malarz Paul Klinka. Umowe na wykonanie dekoracji malarskich podpisano z artystg
w pazdzierniku 1900 roku. W pierwszym roku Paul Klinka wykonywat polichromie sklepien
w pokoju mieszkalnym, izbie skarbnika oraz izbie komtura domowego. Prace malarskie
z przedstawieniami figuralnymi m.in. w izbie skarbnika zostaty wykonane w 1903 roku. Po

zakonczeniu prac malarskich oraz wyposazeniu wnetrz w eksponaty petnity one funkcje
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o charakterze ekspozycyjnym. Zaznaczy¢ w tym miejscu nalezy, ze pierwotnie wnetrza nie
byty dostepne do statej ekspozycji. Omawiana czesé¢ skrzydta zachodniego Zamku Wysokiego
nie ulegta znacznym zniszczeniom w trakcie Il wojny swiatowej. Faktem jest, ze w latach
powojennych pobielono sciany w komnatach, zastaniajgc tym samym wszystkie malowidta.
Pomieszczenia znajdujgce sie w skrzydle zachodnim Zamku Wysokiego, na jego gtéwnej
kondygnaciji, zostaly udostepnione zwiedzajgcym dopiero w 2002 roku po przeprowadzeniu
prac konserwatorskich. Ekspozycja jest przyktadem kreacji konserwatorskiej Conrada

Steinbrechta.

Ty

A

fot. 2 Wnetrza na fotografiach w dokumentacji Zarzadu Odbudowy Zamku, 1903 r., zrédfo: zbiory MZM.

Opis wnetrz
W sktad wnetrza wchodzg trzy grupy pomieszczen:

o Pomieszczenia skarbnika z przedsionkiem, pokojem mieszkalnym, skarbcem
zlokalizowane po stronie potnocnej (oznaczone w dalszej czesci opracowania jako
A,B,C);

o Pomieszczenia komtura domowego z przedsionkiem, izbg komtura oraz pokojem
mieszkalnym, sypialnig (pomieszczenie E) w centralnej czesci zatozenia;

o Dwa pomieszczenia piwnicznego i kuchmistrza zlokalizowane po stronie potudniowej

(oznaczone w dalszej czesci opracowania jako F,H).



Ponadto w kompleksie pomieszczen po pétnocnej stronie znajduje sie pomieszczenie

techniczne (oznaczone w dalszej czesci opracowania jako G).

Pomieszczenia posiadajg doswietlenie w postaci otworow okiennych zlokalizowanych po
stronie zachodniej (od strony taraséw) oraz od strony wschodniej (od strony kruzgankow). Do
pomieszczenh wchodzi sie bezposrednio z kruzgankow. Istniejg dodatkowe ciggi
komunikacyjne prowadzgce z pomieszczen potudniowych do kuchni zlokalizowanej na
parterze oraz na wyzszg kondygnacje. Obecnie wiekszos¢ Scian w czesci pétnocnej oraz
potudniowej jest pokryta biatg farbg wapienng lub emulsyjng. Pierwotnie na wiekszo$ci scian
wewnetrznych oraz sklepien znajdowata sie warstwa barwna lub dekoracja malarska.
llustracje historyczne oraz przeprowadzone badania, wskazujg na wystepowanie trzech typow

dekoracji:

o Przedsionek, pokéj mieszkalny, skarbiec, zlokalizowane po stronie pétnocnej posiadaty
proste dekoracje, w formie zdobien w obrebie wysklepek o charakterze floralnym.
Wyrdznia sie tutaj wici roslinne, formy przypominajace liscie akantu niejednokrotnie
zamkniete geometrycznie. W przedsionku oraz skarbcu, nad drzwiami znajdowaty sie
prostokgtne malowidta o charakterze przedstawieniowym. W przedsionku
wymalowano postaé¢ skarbnika w trakcie pracy. W skarbcu wykonano malowidto

Z przedstawieniem bazyliszka/smoka, z wykorzystaniem ograniczonej palety barwnej.

o Pomieszczenia skarbnika oraz komtura domowego z przedsionkiem posiadaty
rozbudowang dekoracje floralng sklepien oraz malowidta przedstawieniowe w gornej
czesci Scian tarczowych. W obrebie przedstawien wymalowano fragmenty scen
biblijnych, przedstawienie z wizerunkiem komturéw domowych, a takze motywy
o charakterze heraldycznym. W obu pomieszczeniach znajdujg sie kamienne,
polichromowane konsole oraz polichromowane zworniki, ktére posiadajg lokalne
ztocenia. W obu pomieszczeniach znajdujg sie dekoracyjne, kamienne,
polichromowane portale. Uznaje sie, ze oba pomieszczenia miaty charakter

reprezentacyjny.

o Sypialnia komtura domowego, pomieszczenie piwnicznego i kuchmistrza posiadaty
stonowang kolorystyke oraz akcent geometryczny w postaci wymalowanego

czerwonego paska na Scianach utrzymanych w kolorze transparentnej szarosci.

Dawniej dopetnieniem wnetrz byty witraze zamontowane w gornej czesci skrzydet okiennych.
W dolnej czesci umieszczono kratownice z przezroczystym szkiem antycznym. Ponadto

niektére pomieszczenia w dolnej partii Scian posiadaty drewniang boazerie.

10



fot. 3 Wnetrza na fotografiach w dokumentacji Zarzqdu Odbudowy Zamku, 1903 r., Zzrédto: zbiory MZM.
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Badania konserwatorskie

Whnetrza znajdujgce sie na Zamku Wysokim to przestrzenie zabytkowe, ktore
wymagaty wnikliwego rozpoznania konserwatorskiego przed rozpoczeciem prac. W obrebie
wnetrz rozpoznano elementy o potencjale historycznym, ktére nalezy zadokumentowac,
a nastepnie poddaé zabiegom konserwatorskim. W trakcie licznych wizji lokalnych dokonano
ogledzin obiektu, nastepnie w wytypowanych do badan miejscach wykonano odkrywki
inspekcyjne oraz pobrano probki z najbardziej reprezentatywnych miejsc. Analizie poddano
zaprawy mineralne oraz warstwy malarskie. Badane materiaty pochodzg z ré6znych faz budowy

obiektu oraz z licznych prac remontowych przeprowadzonych w jego obrebie.

Metodyka badan

Ze wzgledu na zty stan zachowania warstw technologicznych, starano sie wykorzystaé
miejsca z tuszczacg sie farbg i odpadajgca zaprawag oraz poddac je analizie, aby nie ingerowaé
dodatkowo w materie zabytkowg. W miejscach w ktorych tynk samoistnie odspajat sie od $cian
zadecydowano o pobraniu materiatu do badan, aby nie utraci¢ cennego materiatu
badawczego. Badania polegaty na mechanicznym wykonaniu odkrywek in situ przy uzyciu
skalpela. Tg samg metode wykorzystano do pobrania prob, w celu wykonania analizy
mikroskopowej. Z uwagi na fakt, Zze obiekt nosi $lady licznych przebudéw, analiza
mikroskopowa pobranych probek byta niezbedna do prawidtowej interpretacji wynikdw.
Pobrane probki zapraw poddano analizie chemicznej oraz wykonano im fotografie
mikroskopowe. Ponadto wykonano analize sktadu zapraw poprzez procentowe oznaczenie

czesci nierozpuszczalnych w HCI:

Badanie sktadu chemicznego zapraw mineralnych:

Pobrang probke wysuszono do statej masy w temperaturze 60°C, nastepnie po
wystudzeniu jej w eksykatorze, dodano do 2-3 g nawazki zaprawy roztwér 2n HCI.
Roztwér pozostawiono pod przykryciem na 24 h. Po tym czasie, przygotowano twardy
sgczek wyptukany w wodzie destylowanej, ktory posiadat obojetny odczyn pH. Sgczek
wraz z pozostatoscig z nawazki wysuszono do statej masy, a nastepnie zwazono suchy
sgczek z czescig nierozpuszczalng. Zawartos¢ czesci nierozpuszczalnej obliczono

wedtug ponizszego wzoru:

_ m3-m2

K

*100%, gdzie:

mi1
K — zawarto$¢ czesci nierozpuszczonej (%),
m31 — masa pobranej i wysuszonej probki (g),
m2 — masa sgczka (g),
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m3 — masa sgczka z czescig nierozpuszczalng (g).

Wykonano tez badania wtasciwosci fizycznych wybranych cegiet i zapraw poprzez zbadanie
ich nasigkliwosci wagowej. Pomiar wilgotnosci dokonano metoda nieinwazyjna, przy uzyciu
wilgotnosciomierza Hanwell EMS. Ponadto wykonano szereg badan instrumentalnych, takich
jak analize spektometrem XRF, analize FTIR, kontrole klimatu we wnetrzach, badanie

luminometrem celem kontroli mikrobiologicznej.

Wyniki badan nieinwazyjnych
Klimat we wnetrzu

Z uwagi ha range pomieszczen oraz przechowywane we wnetrzu zabytki prowadzony jest
staty monitoring warunkow klimatycznych we wnetrzu. W niniejszym opracowaniu zanotowano
wyniki z poczatku jesieni 2024 roku, gdy znacznie spadia temperatura w przestrzeni
zewnetrznej oraz z uwagi na wzmozone jesienne deszcze podniosta sie wilgotnos¢ powietrza.
Pomimo zmiennych warunkoéw otoczenia w pomieszczeniu utrzymywana jest stata wilgotnosc
w przedziale 40-60%. Temperatura miesci sie¢ w zakresie 15-25 °C.

Komnatki (ID Number = 76, Serial No = 0618-00692) ®ranwell EMS

Data displayed between 21st Oct 2024, 00:00 and 22nd Oct 2024, 00:00
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Dobowo wahania temperatury nie stanowig zagrozenia zarowno dla wyposazenia jak
i elementow matej architektury i wystroju wnetrz. Zjawisko kontroli wilgotnosci powietrza oraz
temperatury musi by¢ jednak stale monitorowane, szczeg6lnie w momencie rozpoczecia prac
konserwatorskich. W trakcie procesow konserwatorskich, szczegolnie w przypadku prac

tynkarskich wprowadza sie w strukture wraz z zaprawami znaczng ilos¢ wody. Jej powolne
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odparowanie z porow tynku moze mie¢ wptyw na pozostate elementy zabytkowe takie jak drzwi

oraz okucia, a takze oktadziny scian wykonane z metalu lub drewna.

Komnatki (ID Number = 76, Serial No = 0618-00692) Hanwell EN

Data displayed between 21st Sep 2024, 00:00 and 21st Oct 2024, 00:00
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B Komnatki, Temperature (C)
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Zagrozenie biologiczne

Celem kontroli czystosci mikrobiologicznej wykonano inspekcje poprzez pomiar
bioluminescencji powstajgcej w trakcie rozktadu ATP, AMP i ADP w zakresie pomiarowym od
0 do 999999 RLU. ATP (adenozyno-5'-trifosforan) to zwigzek wystepujagcy w cytoplazmie
komorek zywych (bakterii, grzybow, roslin, bezkregowcdéw i zwierzat kregowych). Test
wykonano za pomocg wymazu, sposobem kontaktowym poprzez przetarcie powierzchni
badanej przy uzyciu zestawu testowego. Po pobraniu materiatu, zestaw testowy wtozono do
komory kontrolnej. W niniejszym opracowaniu oparto sie¢ o wyniki badan powszechnie
dostepnych dla obiektow zabytkowych! 2, a takze na wiasnych doswiadczeniach badawczych
autorki. Stad przyjeto, ze obiekt pozostajacy w ekspozycji wewnetrznej moze byé

zagrozony mikrobiologicznie, jezeli wartos¢ RLU jest wyzsza niz 10 000.

1B. Zerek, J. Piechala, Zastosowanie testéw luminometrycznych (ATP/AMP) w badaniach mikrobiologicznych
obiektéw w Bibliotece Narodowej [w:] Notes konserwatorski, 2019

2 M. Dyda, Zagrozenia mikrobiologiczne zbioréw muzealnych [w:] Szkolenia Narodowego Instytutu
Muzealnictwa i ochrony Zbioréw, 2020
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Badane miejsce Srednia warto$é RLU

Przedsionek 1258
Sypialnia skarbnika 510
Skarbiec 462
Izba skarbnika 267
I1zba komtura 130
Sypialnia 572
Pomieszczenie piwnicznego 1350
Pomieszczenie Kuchmistrza 1098

Powyzsze wyniki wskazujg, ze badane pomieszczenia nie sg dotkniete dziataniem
mikroorganizméw. Najwyzsze wartosci zanotowano w miejscu odpadania tynkéw na $cianie
wschodniej w przedsionku oraz pomieszczeniu piwnicznego oraz kuchmistrza. Chociaz
wskazane wartosci nie sg alarmujgce, w miejscach odpadajgcego tynku, przed rozpoczeciem
prac polegajacych na uzupetnieniu materiatu mineralnego — zaleca sie przeprowadzenie

lokalnej dezynfekcji.

Wyniki badan inwazyjnych — budowa obiektu

Kwerenda historyczna wskazata na liczne ingerencje we wnetrzach, ktére na zawsze
zmienity ich historyczny charakter. Obiekt wiasciwie od samego poczatku byt poddawany
przebudowom, rozbudowom, aranzacjom. Ponadto dotknety go konflikty zbrojne oraz
przemiany spoteczne. W jego strukturze znajdujg sie obecnie zaréwno historyczne jak

i wspétczesne materiaty budowlane. Na potrzeby niniejszych badan przyjeto oznaczenia

pomieszczen wskazane na rysunku nr 5.

rys. 5 Oznaczenia pomieszczeri w kompleksie komnat dostojnikow Zamku Wysokiego przyjete w niniejszym opracowaniu, ktére
objeto pracami badawczymi.
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Pomieszczenie A

fot. 4 Odkrywka A1.

fot. 5 Odkrywka A2.

fot. 6 Odkrywka A4.

W pomieszczeniu A wykonano serie odkrywek
konserwatorskich w obrebie sklepienia, sciany
wschodniej oraz zachodniej, a takze w oSciezu
drzwiowym  prowadzagcym do pokoju
mieszkalnego.

W wiekszosci wykonanych odkrywek
zidentyfikowano warstwy o charakterze
przedstawieniowym. Odnaleziono malowidto
znajdujgce sie nad wejsciem do izby skarbnika —
przedstawiajgce skarbnika w trakcie pracy.
Malowidto to jest znane z fotografii historycznych
tego wnetrza. We wszystkich trzech
wykonanych odkrywkach sciany zachodniej tego
pomieszczenia  zidentyfikowano fragmenty
malowidta. Zidentyfikowano — twarz, ksigzke, a
takze fragmenty stotu. Obecnie malature
przykrywajg wtorne warstwy technologiczne o
dos¢ wysokiej adhezji do poditoza. Wskazuje to
na koniecznos¢ ostroznego usuwania wtérnych
warstw ~ malarskich w  celu petnego
wyeksponowania pierwotnych warstw
kolorystycznych.

W pomieszczeniu zidentyfikowano réwniez
malowidfo floralne, ktére znajduje sie na
sklepieniu pomieszczenia. Jego stan
zachowania okre$lono jako dobry, jednak
podczas odsfaniania pierwotnych  warstw
konieczne jest zachowanie szczegdlnej
ostroznosci. W odkrywkach wykonanych na
Scianie wschodniej nie odnaleziono malowidet

przedstawieniowych.
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fot. 7 Odkrywka A5.

fot. 8 Odkrywka A6.

Przyjmuje sie, ze $ciana wschodnia nie miata
charakteru reprezentacyjnego. Identyfikuje sie
jednak tynk intencjonalnie zatarty na gtadko, ktory
ma charakter ozdobny. Jego doktadny opis
znajduje sie w czesci badan instrumentalnych.
W odkrywce wykonanej w obrebie o$cieza
drzwiowego rowniez odnaleziono starsze warstwy
technologiczne. Samo o$cieze wykonano z cegly
profilowanej, ktérg pokryto zaprawg mineralng, a
nastepnie wygtadzono pobiatg. W koncowym
etapie oscieze pokryto warstwg malarskg w kolorze

czerwonym.
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Wszystkie malowidta zidentyfikowane w pomieszczeniu A majg charakter malowidet
cienkowarstwowych, lecz o kryjgcym charakterze. W celu dokfadnej inspekcji ich stanu
zachowania wykonano serie fotografii przy uzyciu mikroskopu przenosnego. Na ilustracjach
wykonanych in situ (fot. 9-10) widoczne sg w zasadzie wszystkie warstwy technologiczne.
Widaé zarébwno warstwy wypetniacza z zaprawy, nastepnie warstwe pobiaty oraz cienka

warstwe malarskg o zréznicowanej kolorystyce. Niewielka grubos¢ warstwy moze wynikaé

z faktu, ze malowidta ulegly destrukcji, m.in. pudrowaniu sie warstwy malarskiej.

fot. 9 Malatura na sklepieniu w fotografii mikroskopowej wykonanej mikroskopem przenosnym.

fot. 10 Malatura na Scianie zachodniej, w obrebie malowidta z przedstawieniem podskarbiego. Fotografie mikroskopowe
wykonano in situ przy uzyciu mikroskopu przenosnego.



Pomieszczenie B

fot. 11 Odkrywka B1.

fot. 12 Odkrywka B2.

fot. 13 Odkrywka B5.

W pomieszczeniu B wykonano serie
odkrywek w obrebie sklepienia, sptywow
sklepiennych, a takze na $cianach
tarczowych. Odkrywki wykonano
w oparciu o fotografie historyczne celem
identyfikacji czy pod warstwami pobiat
wcigz znajduja sie malowidta
przedstawieniowe. W  pomieszczeniu
zidentyfikowano starsze chronologicznie
warstwy malarskie. W obrebie $cian
tarczowych rozpoznano warstwe
w kolorze szarym, ktora miata charakter
transparentny (odkrywka B1). Natozono jg
na tynk zatarty na gtadko. Natozenie tej
warstwy miato na celu nadanie waloru oraz
innego  odcieniu  partii  tynkowane.
Wykonano to w taki sposob, aby wcigz
widoczna byta  tekstura  zaprawy
wapiennej. W przestrzeniach nad ciggami
komunikacyjnymi  nie zidentyfikowano
malowidet przedstawieniowych. Malatura
o charakterze ozdobnym znajduje sie
jednak w przestrzeni sklepien.
Zidentyfikowano tam wzory o charakterze
geometrycznym przeplatane z wicig
rodlinng oraz formami przypominajgcymi
swoim ksztattem lisScie. Na oryginalnej
powierzchni malowidet rozpoznano trudne
do usuniecia przemalowania w kolorze

piaskowym.
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fot. 14 Fotografia mikroskopowa wykonana in situ —

fot. 17 Odkrywka B3. odkrywka B3.

fot. 18 Odkrywka B8 fot. 15 Fotografia mikroskopowa wykonana in situ —
odkrywka B8.

fot. 16 Fotografia mikroskopowa wykonana in situ —

fot. 19 Odkrywka Bé6. odkrywka B6. Czerwona strzatka wskazuje wtdrnq
warstwe w kolorze bezowym, ktdra jest dobrze
potgczona z oryginalnym podtozem.
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Pomieszczenie C

fot. 20 Odkrywka C1.

fot. 21 Fotografia mikroskopowa prébki odkrywki C1.

W skarbcu wykonano odkrywke w miejscu
w ktérym dawniej znajdowato sie malowidto
Z przedstawieniem  bazyliszka/smoka.
Zarowno w mitologii greckiej, a takze
wierzeniach stowianskich smok (rzadziej
bazyliszek) pemni role straznika
kosztownosci. Przedstawiany byt czesto z
oczami o0 nienaturalnej wielkoéci Iub
kolorze, ktére miaty na celu wykreowanie
wizerunku budzgcego groze. W wykonanej
odkrywce  zidentyfikowano historyczne
warstwy malarskie. Malowidto ma charakter
przedstawieniowy. Stan zachowania
malowidfa okreslono jako zly. Warstwa
malarska ma zupetnie innych charakter niz
warstwa  malowidet w  pozostatych
pomieszczeniach. Malowidto wykonano
w sposob laserunkowy, gdzie poszczegdlne
warstwy naktadane na siebie przenikajg sie.
Odkrywke wykonano w miejscu gtowy
smoka. Zidentyfikowano, ze przedstawienie
obecnie nie posiada oczu. Analiza
mikroskopowa warstw malarskich, a takze
analiza zrédtowa wskazuje jednak na fakt,
ze fragment malowidta z oczami mogt by¢

pierwotnie wykonany w innej technologii.

Nie wyklucza sie zatem, ze oczy byty wykonane z innego materiatu — doklejone do powierzchni

malowidta, co mogto by¢ narzedziem w wykreowaniu okreslonego efektu. Z catg pewnoscig

nie mozna jednak wykluczy¢ aktu wandalizmu w obrebie tego fragmentu przedstawienia, ktéry

doprowadzit do usuniecia lub zniszczenia fragmenty malatury z oczami.
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Pomieszczenie D

Pomieszczenie D obecnie ma forme
zaplecza socjalnego. W jego obrebie
Scian i sklepien wykonano odkrywki
inspekcyjne w ktérych zidentyfikowano
warstwe malarskg w formie czerwonego
paska podkre$lajgcego forme budowy
sklepienia. Podobne formy znaleziono w
pozostatych  pomieszczeniach  czesci
potudniowej — zatem w pomieszczeniu E,
F oraz H. Warstwa malarska ma charakter
cienkowarstwowy, jej stan zachowania w
pomieszczeniu D okreslono jako zly.

Budowa technologiczna malatury

pomieszczen D, E, F oraz H jest

fot. 22 Odkrywka D1. analogiczna.

fot. 23 Kolor czerwony w odkrywce D1, fotografie mikroskopowe wykonano przyu uzyciu mikroskopu przenosnego.
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Pomieszczenie E

fot. 24 Odkrywka E1 — fotografia mikroskopowa

fot. 27 Odkrywka E1 wykonana in situ.

fot. 28 Odkrywka E2 fot. 25 Odkrywka E2 — fotografia mikroskopowa
wykonana in situ.

fot. 29 Odkrywka E3 fot. 26 Odkrywka E3 — fotografia mikroskopowa
wykonana in situ.
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Pomieszczenie F

fot. 31 Odkrywka F2.

fot. 32 Odkrywka F3.

Jak wskazano w opisie pomieszczenia
D, w kompleksie potudniowym
wystepuja analogiczne warstwy
technologiczne. Oprécz zastosowania
czerwonego koloru, ktéry podkresiat
forme architektoniczng, zastosowano
rowniez transparentng warstwe w
obrebie scian. Fotografie mikroskopowe
wykonane in situ, wskazujg na uzycie
cienkiej, niemalze laserunkowej
warstwy w kolorze szarym (kolor
szaroSci oscyluje w strone Dbiekitu).
Analogiczng warstwe rozpoznano na
Scianach pozostatych pomieszczen, w
miejscach, gdzie nie zidentyfikowano
malatury przedstawieniowej (przyktad
odkrywka B1l). Zatem w kompleksie
pomieszczen potudniowych — sypialnia,
pomieszczenie kuchmistrza,
pomieszczenie piwnicznego, nie
zidentyfikowano warstw o charakterze
przedstawieniowym oraz ozdobnym.
Wystepuja tam natomiast warstwy
malarskie majgce na celu
wyestetyzowanie pomieszczen oraz
podkredlenie formy architektonicznej
sklepien oraz sptywdéw sklepiennych
oraz konsoli. Zaznaczy¢ w tym miejscu
nalezy, ze w pomieszczeniu F wtdrne
warstwy malarskie bardzo mocno
przylegajg do oryginatu.
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fot. 33 Odkrywka F4.

Wtérne warstwy majg wysokg adhezje do
podtoza, ich usuniecia wymaga duzo
wiecej czasu niz w przypadku pozostatych
pomieszczen. Réwniez w tym przypadku,
warstwa przylegajgca do oryginatu
posiada kolor bezowy i jest

cienkowarstwowa.

fot. 34 Fotografie mikroskopowe koloru czerwonego.

fot. 35 Fotografie mikroskopowe przemalowar (zdjecie z lewej strony) oraz koloru szaroniebieskiego (zdjecie z prawej
strony), ktdrym pokryto powierzchnie scian.
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Pomieszczenie H

fot. 36 Odkrywka H1.

fot. 37 Odkrywka H2.

fot. 38 Odkrywka H3.

Pomieszczenie H, jest jednym najdalej
wysunietych w strone potudniowg. Obecnie
pomieszczenie to nie petni funkgiji
wystawienniczych. Rowniez w przypadku tego
pomieszczenia rozpoznano warstwy malarskie
majgce na celu podkreslenie formy
architektonicznej — na  brzegu  sklepien
wymalowany zostat czerwony pasek. W
pomieszczeniu H oprdécz wykonania odkrywek pod
katem wystepowania malatury wykonano tez
inspekcje pod katem rozpoznania budowy
sklepienia (odkrywka H2, fot. 37). W miejscu tej
odkrywki zaobserwowano odspajajaca sie warstwe
tynku, ktéra umozliwita rozpoznanie stanu
materiatu ceramicznego. W niniejszym miejscu
rozpoznano ingerencje pochodzgcg z czasow
odbudowy pomieszczeh pod koniec XIX wieku.
Zastosowana cegfa posiada stosunkowo niskg
porowatos¢ i jest ceglg maszynowg. Zaprawa
taczgca poszczegdlne cegtly rozni sie od tej, ktorg
zastosowano do wyréwnania powierzchni sklepien

pod wykonanie na nich malatury.

Pomieszczenie G

Obecnie pomieszczenie G ma charakter przestrzeni technicznej. W wykonanych inspekcjach

nie rozpoznano zadnych warstw starszej malatury. Sklepienia pobielono farbg wapienna.

Sciany pozostawiono w materiale ceramicznym. Pomieszczenie G nie bedzie przedmiotem

prac konserwatorskich.
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Identyfikacja mikroskopowa

W pomieszczeniach w ktorych rozpoznano starsze warstwy pobrano materiat do badan
celem inspekcji jakiego rodzaju pigmenty uzyto do ich wykonania. Z uwagi na fakt, ze
kolorystyka w pomieszczeniach powtarza sie, zadecydowano o identyfikacji wiodacych
kolorow — dwoch rodzajéw czerwieni, koloru jasnozielonego, zéltego oraz niebieskiego.

Wykonano réwniez analize skladu zaprawy pokrywajgcej Sciany wewnetrzne wszystkich

badanych pomieszczen.

. ¥
|
fot. 39 Prébka w kolorze bezowym — powiekszenie x 30 oraz x40.
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fot. 40 Widmo XRF, zidentyfikowane pigmenty Ca, Fe, Si, Zn, Ti.

W pierwszym etapie identyfikacji podjeto decyzje o rozpoznaniu warstwy wtérnej —
znajdujacej sie we wszystkich pomieszczeniach. Jak wskazano wyzej, w niektorych
pomieszczeniach warstwa ma wysokg adhezje do podfoza i jej usuniecia z malowidta

miejscami jest bardzo trudne.
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Przeprowadzone badania wskazujg, ze wtérna warstwa w kolorze bezowym znajdujgca sie
bezposrednio na malaturze posiada w swoim sktadzie zwigzki weglanu wapiennego (ktére
moze pochodzi¢ od spoiwa), sladowe ilosci kleju zwierzecego, a takze pigmenty
zelazowe oraz zwiazki bieli cynkowej. Biel cynkowa jest pigmentem o umiarkowanej sile
krycia, jednak charakteryzuje sie dos¢ dobrg adhezjg do podtoza. W potgczeniu z weglanem

wapnia biel cynkowa poprawia zdolnos¢ zwigzkéw wapiennych do dobrego potaczenia sie z

r

podtozem.

fot. 41 Prébka pobrana z przedstawienia Smoka, pomieszczenie C, powiekszenie x 30 oraz x 40.

Cak

fot. 42 Zidentyfikowane pigmenty Ca, F, S, Pb, Zn.

W pomieszczeniu C, w obrebie przedstawienia ze smokiem, pobrano prébke celem
rozpoznania pigmentdw wiodgcych oraz spoiwa. Badania instrumentalne oraz
mikrochemiczne pozwolity na identyfikacje weglanu wapnia, pigmentéw zelazowych oraz
ofowiowych. Analiza mikroskopowa moze wskazywa¢ na obecnosé¢ minii. Weglan

wapnia pochodzi¢ moze od podtoza ale rowniez od spoiwa, ktérego uzyto do wykonania
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malatury. Analiza mikrochemiczna pozwolita réwniez na zaobserwowanie efektu zmydlania w
badanej prébce. Badania instrumentalne z kolei wskazaty na mozliwe wystepowanie w prébce
kleju zwierzecego w mieszaninie z biatkiem. Nie wyklucza sie wiec zastosowania techniki

faczonej do wykonania malowidia w skarbcu.

fot. 43 Prébka z kolorem niebieski - malowidto z podskarbim z pomieszczenia A, powiekszenie x30 oraz x 40.
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fot. 44 Widmo XRF, zidentyfikowane pigmenty: Ca, Zn, Fe, Cr, Ba, Si.

Kolory btekitne rozpoznano lokalnie w malowidle z wiciami roslinnymi, jednak kolor ten
wiodgco wystepuje w przedstawieniu w sieni. Wykonane badania pozwolity na rozpoznanie w
warstwach o kolorze niebieskim: weglanu wapnia, bieli cynkowej, pigmentéow zelazowych, a
takze pigmentow chromowych (zielen szmaragdowa) oraz bieli barytowej.  Analiza
mikrochemiczna potwierdzita, ze niebieski pigment zelazowy moze by¢ blekitem pruskim.
Wyniki badah instrumentalnych prowadzono réwnolegle z testem na rozpuszczalnosé (pod
wplywem dziatania NaOH powstaje wodorotlenek Zzelaza Ill), a takze reakcjg

charakterystyczng oznaczenia jonu Fed*.
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fot. 45 Intensywna czerwien wystepujgca tylko w pomieszczeniu B - powiekszenie x 100.
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Fot. 46 Widmo XRF, zidentyfikowane pierwiastki: Ca, Zn, Hg, S, Si, Ba/Ti.

W malowidtach identyfikuje sie dwa rodzaje czerwieni. Czerwien w kolorze intensywnym
zostata zidentyfikowana przede wszystkim w pomieszczeniu B. Kolor ten wystepuje w
potgczeniu z kolorem czerwonym o ciemniejszym odcieniu. Badania instrumentalne wskazuja,

ze kolor jasnoczerwony moze by¢ zwigzaniem cynobru.
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fot. 47 Prébka czerwieni wystepujgcej we wszystkich pomieszczeniach na powiekszeniu x 40 oraz x 100.
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fot. 48 Widmo XRF, zidentyfikowane pierwiastki: Ca, Zn, Fe

Czerwien o ciemniejszym odcieniu znajduje sie w zasadzie we wszystkich pozostatych
pomieszczeniach. Zidentyfikowano jg rowniez w o$ciezach drzwiowych. Kolor ten wystepuje
w kompleksie pomieszczen potudniowych, gdzie wymalowano nim pasy podkreslajgce
architekture. Z catg pewnoscig zwigzki dominujgce w pobranej probce to zelazo. Pigment

jednoznacznie zidentyfikowano jako czerwien zelazowa.
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k)
fot. 49 Zielen, powiekszenie x 40 oraz x 100.
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fot. 50 Widmo XRF, zidentyfikowane pigmenty: Ca, ZN, S, Cr, Si, Ti/Ba

Dominujgcym pigmentem w malowidtach zidentyfikowanych na sklepieniach oprécz
czerwieni jest rowniez zielen o jasnym, intensywnym odcieniu. Zaréwno badania
mikrochemiczne (brak rozpuszczalnosci w odczynnikach podstawowych) jak réwniez badania
instrumentalne potwierdzity, ze badany pigment posiada w swoim sktadzie zwiazki chromu.

Moze to wskazywac¢ na obecnos¢ w malowidtach zieleni szmaragdowe;.

Badaniom mikroskopowym poddano rowniez zaprawy, ktérymi pokryto wszystkie Sciany
wewnetrze oraz sklepienie badanych pomieszczeh. W badanych zapraw rozpoznano
wypetniacz w postaci piasku kwarcowego, ktéry wystepuje w cieptych kolorach (gtéwnie
szarych oraz bezowych) ziarna wypetniacza posiadajg rézny stopien obtoczenia. Obserwuje
sie ziarna o krawedziach wyoblanych, lokalnie mozna zidentyfikowa¢ ziarna
potostrokrawedziste. Zidentyfikowano, ze wypetniacz stanowit od 47- 52% udziat w stosunku

do 53 - 48% spoiwa wapiennego w zaleznosci od badanej prébki. Otrzymane wyniki sg zbiezne
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z zaprawami, ktére badano w obrebie kruzganka zachodniego. Tam proporcje pierwotnej
zaprawy okreslono jako 1 cze$¢ zaprawy przypadajgcg na 1 czes$¢ kruszywa kwarcowego.
Zaprawa w poszczegolnych pomieszczeniach rézni sie stosunkiem spoiwa do kruszywa
w niewielkim stopniu, stad przyjmuje sie, ze zaprawa we wszystkich pomieszczeniach
w badanym kompleksie zostala wykonana w podobnym czasie oraz w podobnej

technologii.

fot. 52 Wszystkie zaprawy w komnatach posiadajg bardzo podobny sktad oraz analogiczng budowe. Na fotografii
poréwnanie zaprawy z pomieszczenia A oraz zaprawy z pomieszczenia H.
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Podsumowanie czesci badawczej

Podsumowujgc czes¢ badawczg nalezy zaznaczy¢, ze na stan zachowania obiektu wptynety
przede wszystkim liczne remonty, ktére przeprowadzono w jego obrebie w latach

powojennych, gdy zastonieto pierwotne warstwy malarskie warstwg wspoétczesnej farby.

34



Pod wspotczesng farbg zidentyfikowano wszystkie przedstawienia i warstwy malarskie, ktore
sg znane z fotografii historycznych publikowanych w Rocznikach Odbudowy Zamku -

Marienburg Baujahr. Zdjecia z badanych pomieszczen pochodzg z 1903 roku.

Przeprowadzona analiza mikroskopowa oraz instrumentalna warstw malarskich jest zbiezna
z wynikami otrzymanymi podczas prac badawczych w kruzganku zachodnim. Wskazuje to na
zastosowanie tych samych metod oraz technik do wykonania malowidet na pierwszym pietrze

Zamku Wysokiego. W kolorystyce dominuje czerwien zelazowa, zielen szmaragdowa, bfekit
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pruski, identyfikuje sie takze weglan wapnia oraz cynober. We wtérnych warstwach
rozpoznano biel cynkowg oraz warstwy weglanu wapiennego, ktére moga pochodzi¢ od
wtérnych pobiat. Malowidta wykonano na suchym tynku w sposéb cienkowarstwowy, lecz
kryjacy. Technika i technologia wykonania malowidet wplyneta na ich pdzniejszy stan

zachowania.

Ogolny stan zachowania i przyczyny zniszczen

e Pomieszczenia z zastonietymi oryginalnymi warstwami malarskimi (A-H)

Jak wskazano powyzej pomieszczenia posiadajg Slady licznych napraw oraz
remontéw, ktore mialy na celu odswiezenie $cian wewnetrznych oraz przystosowanie
pomieszczen do funkcji ekspozycyjnych. Wiekszos¢ Scian pokrywa warstwa wapiennej
pobiaty. Podczas obserwacji istniejacych odkrywek mozna dostrzec, ze warstwa pobiaty jest
stosunkowo cienka, a relikty malowidet sg w zréznicowanym stanie zachowania. Jednak
doktadna ocena ich stanu zachowania bedzie mozliwa po wykonaniu catkowitego usunigecia
wtornych warstw technologicznych. Malowidto znajdujgce sie w pomieszczeniu A, oceniono
jako posiadajgce najgorszy stan zachowania. Warstwa malarska w wykonanej odkrywce
pudruje sie, stgd po odstonieciu catosci konieczne bedzie przeprowadzenie zabiegu jej
konsolidacji. Zaznaczy¢ nalezy, ze wtérne warstwy farb majg zréznicowang adhezje do
historycznej malatury. W kompleksie pomieszczen oprécz malowidet, znajduje sie réwniez
stolarka drzwiowa oraz metalowe drzwi oraz oktadziny ( pomieszczenie C — skarbiec). Drzwi
drewniane posiadajg Slady uzytkowania, w przypadku oktadziny i drzwi metalowych obserwuje
sie przede wszystkim zniszczenia powstate w latach powojennych spowodowane rabunkiem.

Ponadto oktadzina metalowa posiada liczne Slady korozji weglowych stopdéw zelaza.

e Pomieszczenia po konserwacji przeprowadzonej przed 2002 rokiem (izba

skarbnika, izba komtura domowego)

Izba skarbnika oraz izba komtura domowego posiadajg rézne typy zniszczeh. Uszkodzenia
warstw malarskich i tynkéw najprawdopodobniej sg efektem zréznicowanego starzenia sie
pierwotnych oraz wtérnych warstw malarskich w wymienionych pomieszczeniach. Oceniono,
ze w gorszym stanie zachowania jest izba skarbnika. Jednak w przypadku obu wskazanych
pomieszczen obserwuje sie przede wszystkim lokalne osypywanie sie tynkéw, liczne
zabrudzenia najnizszej partii scian oraz lokalne pudrowanie sie warstw malarskich.
Pomieszczenia wymagajg wyestetyzowania oraz rekonserwacji. Niektore miejsca wykonanej
rekonstrukcji malatury lub uzupetnien ubytkéw utracity swoje wtasciwosci — wyblakty lub
pociemniaty. W efekcie obserwuje sie miejsca z lokalnym wysyceniem malatury, nadmierng
karbonatyzacjg weglanu wapnia oraz slady przypominajgce zacieki. Zaobserwowano miejsca

w ktérych warstwa malarska pudruje sie. Pracami konserwatorskimi nalezy objg¢ réwniez
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elementy kamienne. Obserwuje sie na ich powierzchni ubytki warstw malarskich oraz liczne
zabrudzenia powierzchni. Przeprowadzenie dodatkowych prac po ponad dwudziestu latach

ma doprowadzi¢ do usuniecia powstatych w tym czasie produktéw korozji, a takze do

wyestetyzowania pomieszczen i przystosowania ich do nowej funkcji wystawiennicze;.

fot. 54 Uszkodzenia warstw malarskich w izbie skarbnika.
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fot. 56 Uszkodzenia warstw malarskich w izbie skarbnika.
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fot. 57 Odspojenia wtérnych warstw technologicznych.

fot. 58 Specherzenia wtornych warstw technologicznych.
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Program prac konserwatorskich zawierajgcy opis metod,

materiatdw i technik

Pracom konserwatorskim zostang poddane tynki wewnetrzne wraz z warstwami malarskimi,
a takze elementy metalowe oraz stolarka drzwiowa. Ponadto planuje sie prace przy
elementach wykonanych z naturalnego oraz sztucznego kamienia, ktére rowniez sg pokryte
warstwami  malarskimi. Zaproponowane w niniejszym programie postepowanie
konserwatorskie podzielono wzgledem charakteru prac planowanych w pomieszczeniach, a

takze wzgledem materiatéw z jakich poszczegolne czesci kompleksu komat sg wykonane.
Prace wstepne
1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dodatkowg dokumentacje fotograficzng
wszystkich scian, sklepien oraz stolarek. Nalezy wykona¢ zaréwno fotografie ogdéine
jak i szczegotowe. Zaleca sie réwniez prowadzenie dokumentacji fotograficznej

w trakcie poszczegdélnych zabiegdéw konserwatorskich.
2. Zabezpieczenie elementow ktdre nie beda poddane pracom konserwatorskim.

Otwory okienne, zyrandole oraz posadzki nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania. Przed rozpoczeciem prac konserwatorskich nalezy zabezpieczyc¢ je folig

oraz prowadzi¢ statg kontrole warunkéw klimatycznych .

Tynki

l. Pomieszczenia po konserwacji przeprowadzonej przed 2002 rokiem (izba

skarbnika, izba komtura)

1. Usuniecie zdegradowanych tynkéw wtérnych, a takze nieestetycznych

przemalowan, ktére utracily swoje pierwotne wiasciwosci.

Przez zdegradowane wtorne tynki rozumie sie kity natozone na powierzchnie tynkow
oryginalnych podczas ostatniej konserwacji. W przypadku przemalowahn nalezy
metodami chemicznymi usung¢ nieestetyczne punktowania lub fragmenty laserunkéw,
ktore utracity swoje wiasciwosci fizyczne oraz kolor i nie mogg zosta¢ poddane

konserwaciji.

2. Podklejenie tynkoéw, zapuszczenie pustek, wzmocnienie osypujacych sie

tynkow.
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Odspajajace sie od powierzchni tynki nalezy podklei¢ przy uzyciu zaprawy mineralne;.
Tynki uszkodzone (osypujace sie) nalezy wzmocni¢ preparatem na bazie estréw

kwasu krzemowego lub nanowapnem.

3. Uzupetnienie ubytkéw w tynkach zaprawa mineralna.

Ubytki w tynkach nalezy uzupetni¢ zaprawg mineralng na bazie spoiwa wapiennego z
kruszywem w postaci piasku kwarcowego. Zaprawa swojg strukturg oraz teksturg, a
takze kolorem oraz stosunkiem spoiwa do kruszywa musi nawigzywac do rozwigzania
oryginalnego, ktére opisano w czesci badawczej niniejszego opracowania. Tynk nalezy

zatrze¢ na gtadko.

4. Konsolidacja warstw malarskich.

Konieczne jest przeprowadzenie prac konserwatorskich malatury poprzez jej
konsolidacje. Malowidta mozna wzmocni¢ preparatami zawierajgcymi estry kwasu
krzemowego lub aerozol z zywicy akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu
metylu. Nalezy pamietaé o zastosowaniu niskiego stezenia aby nie doszto do

wybtyszczenia wzmacnianej powierzchni.

5. Scalanie kolorystyczne tynkéw oraz lokalna rekonstrukcja malowidet.

W przypadku duzych obszaréw tynkow zaleca sie scalenie walorowe ich powierzchni.
W miejscach w ktérych wystepuje malatura dopuszcza sie lokalng rekonstrukcje
poprzez punktowanie powierzchni (z zastosowaniem kreski lub kropki). Zaleca sie
stosowanie farb odwracalnych. Celem scalania kolorystycznego jest wyestetyzowanie
catoéci malowidta, badz jego fragmentéw. Nie dopuszcza sie wykonania nowej
aranzacji lub rekonstrukcji majgcej na celu wykonanie nowego malowidta na pustych

polach tynkéw.

Pomieszczenia z zastonietymi oryginalnymi warstwami malarskimi (A-H)

1. Usuniecie wtornych warstw malarskich metoda mechaniczng oraz chemiczna.

Konieczne jest usuniecie wtornych warstw malarskich, ktore przykrywajg malowidta.
Zaleca sie zastosowanie metody mechanicznej natomiast nalezy przyjg¢ koniecznos¢

lokalnego rozmiekczenia wtérnych warstw metodami chemicznymi.

2. Lokalna dezynfekcja powierzchni.
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W czesci badawczej wskazano na prewencyjng dezynfekcje miejsc zlokalizowanych
przy otworach okiennych $ciany zachodniej. Dezynfekcje nalezy wykonaé preparatami

na bazie czwartorzedowych zwigzkéw amonu.

3. Podklejenie tynkow, zapuszczenie pustek, wzmocnienie osypujgcych sie

tynkow.

Odspajajace sie od powierzchni tynki nalezy podklei¢ przy uzyciu zaprawy mineralnej.
Tynki uszkodzone (osypujgce sie) nalezy wzmocni¢ preparatem na bazie estrow

kwasu krzemowego lub nanowapnem.

4. Uzupetnienie ubytkéw w tynkach zaprawa mineralna.

Ubytki w tynkach nalezy uzupetni¢ zaprawg mineralng na bazie spoiwa wapiennego z
kruszywem w postaci piasku kwarcowego. Zaprawa swojg strukturg oraz tekstura,
a takze kolorem oraz stosunkiem spoiwa do kruszywa musi nawigzywaé do
rozwigzania oryginalnego, ktore opisano w czesci badawczej niniejszego opracowania.

Tynk nalezy zatrze¢ catkowicie na gtadko.

5. Konsolidacja warstw malarskich.

Konieczne jest przeprowadzenie prac konserwatorskich malatury poprzez jej
konsolidacje. Malowidta mozna wzmocni¢ preparatami zawierajgcymi estry kwasu
krzemowego lub aerozol z zywicy akrylowej na bazie metakrylanu etylu i akrylanu
metylu. Nalezy pamietaé o zastosowaniu niskiego stezenia aby nie doszio do

wybtyszczenia wzmacnianej powierzchni.

6. Scalanie kolorystyczne tynkéw oraz lokalna rekonstrukcja malowidet.

W przypadku duzych obszaréw tynkdw zaleca sie scalenie walorowe ich powierzchni
w nawigzaniu do kolorystyki oryginalnej. W miejscach w ktérych wystepuje malatura
dopuszcza sie lokalng rekonstrukcje poprzez punktowanie powierzchni

(z zastosowaniem kreski lub kropki). Zaleca sie stosowanie farb odwracalnych.
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Stolarka drzwiowa

1. Wykonanie wstepnej impregnacji fragmentéw zdezintegrowanego drewna.

Zaleca sie wykonanie impregnacji z zastosowaniem 7-12% roztworu na bazie
kopolimeréw metakrylanu butylu i metylu w ksylenie lub 5-10% roztworu zywicy

akrylowej w acetonie.

2. Sklejenie peknieé, podklejenie odspojonych partii malatury jezeli taka

wystepuje.

Zaleca sie zastosowanie niezotkngcych zywic syntetycznych  rozpuszczalniku

organicznym.

3. Usuniecie z drewna wtérnych powtok malarskich metoda chemiczna,

mechaniczng lub taczong dobrang po wykonaniu prob.

Metode nalezy wybra¢ indywidualnie do kazdego miejsca, sprawdzajgc przy tym czy

nie zostajg naruszone oryginalne warstwy malarskie.

4. Oczyszczenie powierzchni drewna.

Zaleca sie stosowanie metod suchych lub lokalne oczyszczanie przy uzyciu enzymow.
5. Uzupelnienie ubytkéw drewna.

W przypadku drobnych ubytkéw (ponizej 10 mm) zaleca sie uzupetnienie ich kitami do
drewna (akrylowe/winylowe). W przypadku wiekszych ubytkéw (powyzej 10 mm) np.

dwusktadnikowg zywicg epoksydowg.
6. Opracowanie kolorystyczne powierzchni drewna.

Zaleca sie lokalne uzupetnienie malatury na drewnie farbg dedykowang do
powierzchni drewnianych. Uzupetnienie powinny zosta¢ wykonane tam, gdzie
uszkodzona zostata oryginalna malatura. Dopuszcza sie stosowanie uzupetnien w

postaci kreski lub kropki.

7. ldentyfikuje sie¢ niewielki fragment brakujacej okladziny sciennej w izbie

komtura.
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Brakujgcy element nalezy uzupetni¢ drewnem w tym samym kolorze oraz tego samego

gatunku. Element nalezy wklei¢ preparatem na bazie dyspersji zywicy poliwinylowe;j.

Elementy metalowe (elementy mechaniczne, drzwi skarbca, okladzina $cienna

w skarbcu)

1. Usuniecie produktéw korozji metodami mechanicznymi oraz chemicznymi,

a nastepnie ich zabezpieczenie:

a) elementy wykonane z weglowych stopow zelaza nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich
stabilizacje 10% roztworem taniny w etanolu, a nastepnie pokry¢ zywicg dedykowang

do elementéw metalowych.

b) elementy wykonane ze stopdw miedzi nalezy zabezpieczy¢ poprzez naniesienie na
ich powierzchnie 1% benzotriazolu (kontaktowy inhibitor korozji miedzi i jej stopéw)
w etanolu technicznym, a nastepnie zabezpieczy¢ powierzchnie 10% roztworem

zywicy termoplastycznej w ksylenie.

W przypadku metalowych drzwi oraz kraty zamontowanej w wejsciu do skarbca zaleca
sie lokalne usuniecie produktéw korozji, poniewaz ogolny stan zachowania tych drzwi

ocenia sie jako dobry.

2. Miejscowa rekonstrukcja elementéw metalowych.

Dopuszcza sie wykonanie rekonstrukcji brakujgcych lub catkowicie zdegradowanych

elementow w technice oryginatu.

Elementy wykonane z naturalnego oraz sztucznego kamienia

1. Oczyszczenie powierzchni detali architektonicznych.

Zaleca sie zastosowanie metod suchych lub fgczonych — takich jak oczyszczanie
enzymami lub lokalnie parg wodng. W przypadku detali pokrytych warstwami
malarskimi zaleca sie zachowaé szczegdlng ostroznosé oraz monitorowac stan

zachowania malatury.

2. Usuniecie wtérnych nieestetycznych warstw malarskich oraz kitow metoda

mechaniczng oraz chemiczna.
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Konieczne jest lokalne usuniecie przemalowan oraz kitow ktore znajdujg sie na

powierzchni detalu. Zaleca sie zastosowanie metod chemicznych oraz mechanicznych.

3. Uzupetnienie ubytkéw kamienia naturalnego oraz sztucznego.

Przy zastosowaniu zaprawy mineralnej barwionej w masie lub w przypadku kamienia
nieporowatego — syntetycznych zywic niezotkngcych nalezy uzupetni¢ ubytki

w kamieniu naturalnym oraz sztucznym.

4. Uzupetnienie ubytkow malatury oraz ztocen.

Miejsca w ktorych usunieto wtérne nieestetyczne warstwy malarskie oraz takie
w ktérych odspoity sie warstwy pierwotne nalezy uzupetni¢ o malature. Zaleca sie
zastosowanie materiatdw odwracalnych oraz paroprzepuszczalnych, a samo
uzupetnienie wykonac¢ w technice kropkowania lub kreskowania celem odrdznienia
uzupetnianej malatury od oryginatu. Ztocenia wystepujgce gtébwnie na zwornikach
zaleca sie uzupetni¢ z zastosowaniem ziota w proszku w technice oryginatu (nie
dopuszcza sie ziota mineralnego, nalezy wykorzysta¢ np. puder 23 % kt). Forma
potysku zostanie uzgodniona na etapie rozpoczecia prac, po rozstawieniu rusztowan
aby dokonaé¢ petnych ogledzin in situ w zakresie stopnia potysku powierzchni

oryginalnych.
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fot. 59 Izba skarbnika.

fot. 60 Izba komtura domowego.
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fot. 62 Drewniane drzwi do skarbca — detal.
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fot. 63 Metalowe drzwi do skarbca.
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fot. 64 Portal w izbie skarbnika.
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fot. 65 Izba komtura domowego — sklepienie.

fot. 66 Izba komtura domowego — sklepienie.
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fot. 67 Izba komtura domowego — przedstawienia o charakterze heraldycznym.

-

fot. 68 Izba komtura domowego — przedstawienia o charakterze heraldycznym.
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fot. 70 Izba skarbnika, widok na Sciane zachodnig.
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fot. 72 Sklepienie izbyt skarbnika.
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fot. 73 Izba skarbnika.

fot. 74 Izba skarbnika.




fot. 75 Detal kamienny.

fot. 76 Detal kamienny.
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fot. 77 Detal kamienny.
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fot. 78 Detal kamienny.
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fot. 79 Zwornik sklepienny.

fot. 80 Zwornik sklepienny.
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fot. 81 Zwornik sklepienny.

fot. 82 Zwornik sklepienny.
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fot. 83 Pomieszczenie A.

fot. 84 Pomieszczenie B.
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fot. 85 Pomieszczenie E.

fot. 86 Pomieszczenie B.
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fot. 87 Pomieszczenie A.

fot. 88 Pomieszczenie A.
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fot. 89 Pomieszczenie F.

fot. 90 Pomieszczenie F.
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Informacje dodatkowe

Zabezpieczenie wyposazenia ruchomego pomieszczen zostanie wykonane przez
Muzeum Zamkowe w Malborku.

W trakcie trwania prac konserwatorskich bedzie prowadzano monitoring warunkéw
klimatycznych. Niniejsze dziatania bedg prowadzone przez pracownikéw Muzeum
Zamkowego w Malborku.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze typy zniszczeh warunkujg rodzaj oraz czas trwania
przeprowadzanych zabiegdow. W opracowaniu zaznaczono, ze wtdrne warstwy
malarskie usuwa sie najtrudniej w pomieszczeniach w kompleksie potudniowym. W
przypadku izby skarbnika oraz izby komtura domowego identyfikuje sie rézne typy
zniszczenh, ktore réwniez wpltyng na czas przeprowadzania poszczegdlnych zabiegdw
konserwatorskich.

Doktadny zakres, a takze sposéb wykonanych uzupetnien malatury bedzie ustalany w
trakcie trwania prac konserwatorskich podczas spotkan wewnetrznych komisji z
udziatem pracownikéw Muzeum Zamkowego w Malborku.

Prace uznaje sie za zakonczone w momencie ich odbioru przez komisje w obecnosci
pracownikbw MZM wraz z przedtozeniem dokumentacji powykonawczej z ich

przeprowadzenia.
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