Zatgcznik nr 5 do SWZ

Zatgcznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — DOSZCZEGOLtOWIENIE DOKUMENTACII (WYTYCZNE)

Przedmiotem zamdwienia sg prace konserwatorskie kruzganka zachodniego oraz
pomieszczen zwanych komnatami dostojnikow. Przedmiot zamdwienia znajduje sie w
obrebie Zamku Wysokiego, ktory jest czescig zamku krzyzackiego w Malborku.
Przedmiotowy zakres podlega ochronie konserwatorskiej na mocy wpisu do rejestru
zabytkow nieruchomych wojewddztwa pomorskiego oraz na liste Swiatowego dziedzictwa
UNESCO.

. Przeprowadzone prace majg doprowadzi¢ do polepszenia stanu zachowania zabytku,

odstoniecia warstw historycznych, a takze wptynac pozytywnie na jego odbidr wizualny.
Ponadto obiekt jest odwiedzany przez turystéw i posiada uszkodzenia spowodowane jego
eksploatacjg przez zwiedzajacych. Przeprowadzenie prac powinno poprawic jego stan
zachowania oraz umozliwic dalsze eksponowanie wnetrz.

. Zamawiajgcy wymaga wykonania dokumentacji z przebiegu prac konserwatorskich zgodnie

Z niniejszymi wytycznymi.

4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych prac konserwatorskich.
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. Wykonawca przed przystgpieniem do zadania musi opracowac instrukcje bezpiecznego ich

wykonywania oraz zaznajomic z nig pracownikéw Wykonawcy w zakresie wykonywanych
przez nich robot.

Wskazany zakres posiada dwie aktualne decyzje administracyjne pozwalajgce na
prowadzenie prac konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw.

. Prace konserwatorskie powinny zosta¢ przeprowadzone w oparciu o dokumentacje i

pozwolenia, ktéra stanowi odpowiednio zatgcznik nr 1 —5 do SWZ. Nalezy uwzglednié
zmiany, ktére mogg mie¢ miejsce w toku prac i zostang ustalone na podstawie narad
konserwatorskich, ktére bedg odbywaty sie w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac odpady jako wtasne. Sktadowanie ich

bedzie mozliwe w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Odpady nalezy wywozi¢ z
Zamku Wysokiego przez most prowadzacy na Zamek Sredni. Przy wywozie nalezy
uwzglednié nosnos¢ mostu, co wigze sie z koniecznoscig zatadunku recznego w miejscu
prowadzenia prac.

. Wykonawca oswiadcza, ze materiaty zbedne oraz odpady pozostate z robdét budowlanych

stanowig jego wtasnosc i zostang na jego koszt poddane powtdrnemu zuzyciu,
recyklingowi, przetworzone i/lub sktadowane w sposdb przyjazny dla srodowiska
naturalnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

Wykonawca jest zobligowany stosowac sie do przepisow i zasad zapewniajgcych
odpowiednie wykonywanie prac oraz bezpieczernstwa oséb w miejscu ich wykonywania, w
tym zapewnic¢ poprawne oddziatywanie prowadzonych prac na srodowisko, ze szczegdlnym
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uwzglednieniem przepiséw BHP, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
Srodowiska ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach.

Przedmiary robot przekazane Wykonawcy samodzielnie nie stanowig opisu przedmiotu
zamowienia, majg wytgcznie charakter pogladowy i stanowig materiat pomocniczy, ktory
nalezy interpretowac tacznie z pozostaty czescig opisu przedmiotu umowy.

Zastosowane w przedmiarze pozycje KNR petnig funkcje pomocniczg i stanowig punkt
wyjscia do szczegotowej kalkulacji kosztow. Nadrzednymi oraz wigzagcymi dokumentami
regulujgcymi zakres oraz charakter prac sg Programy Prac Konserwatorskich wraz z
aktualnymi decyzjami administracyjnymi pozwalajgcymi na ich prowadzenie.

Wykonanie prac konserwatorskich objetych przedmiotem umowy, ktére nie zostaty
wyszczegdlnione w przedmiarach robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg projektowg nie wymaga zawarcia odrebnej umowy.

Realizacja przedmiotu umowy wykonywana bedzie na obiekcie czynnym turystycznie i z
uwagi na ten fakt nalezy przewidzie¢ prowadzenie prac konserwatorskich tak, by nie
kolidowaty z jego normalng praca podczas odwiedzin turystow. Z tego tytutu Wykonawca
winien zabezpieczy¢ drogi komunikacyjne i transportowe na obiekcie, ze szczegdlnym
uwzglednieniem tras turystycznych i dojazdéw dla samochodéw. Podczas realizacji robot
objetych przedmiotem umowy, Wykonawca musi zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo
0sob korzystajgcych z obiektu. Zaznaczy¢ nalezy, ze transport materiatéw oraz odpaddéw
potrzebnych do realizacji zamdwienia na Zamku Wysokim bedzie mozliwy w godzinach
przed otwarciem MZM oraz po jego zamknieciu dla turystow — do godziny 9:00 oraz po
godzinie 20:00.

Jezeli gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamdwienia (w tym réwniez w dokumentacji
projektowej) wystepujg odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej, w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy PZP w sytuacji, gdyby w zatgcznikach do SWZ tj. projekcie
umowy lub opisie przedmiotu zamodwienia zawarto odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych,
o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, a takim odniesieniom nie
towarzyszyto wyrazenie ,lub rownowazne”, nalezy przyjac, ze kazdej: normie, europejskiej
ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych
wystepujgcych w opisie przedmiotu zamowienia towarzyszg wyrazy ,,lub rownowazne”.
Wytyczne dla dokumentacji konserwatorskiej z przeprowadzonych prac przy obiektach
zlokalizowanych na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku:

1) Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac nastepujgce elementy:

a) strone tytutowa z petng nazwg zadania, imionami oraz nazwiskami autoréw,
numerami posiadanych przez nich uprawien, datg sporzgdzenia dokumentacji;

b) informacje wstepne o obiekcie ze wskazaniem jego lokalizacji w zakresie numer
dziatki, obrebu, adresu, a takze danych zwigzanych z wpisem do rejestru zabytkow
(numer rejestru zabytku oraz data wpisu);

c) wskazanie numerdéw decyzji administracyjnych, ktére stanowig podstawe do
wykonywania prac konserwatorskich oraz prac budowlano-konserwatorskich;
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d) lokalizacje obiektu poddawanego pracom konserwatorskim na mapie
topograficznej BDOT10k z widokiem na caty zespot oraz na konkretny obiekt w
kompleksie;

e) terminy prowadzenia prac konserwatorskich;

f) opis przedmiotu prac oraz wskazanie podstawy wykonanego opracowania;

g) co najmniej ogdlny opis historyczny obiektu oraz charakterystyke techniczng
obiektu (opis materiatéw, techniki wykonania, stylistyki obiektu poddawanego
konserwacji);

h) zadania pomocnicze w zakresie techniki i technologii wykonania obiektu, jezeli opis
budowy obiektu nie zostat wskazany w programie prac konserwatorskich;

i) opis stanu zachowania obiektu wraz z ilustracjg fotograficzng stanu zachowania
aktualng bezposrednio przed rozpoczeciem tych prac;

j) wskazanie postepowania z programu prac konserwatorskich;

k) wskazanie zmian metodyki wzgledem programu prac konserwatorskich;

[) opis wtasciwych prac konserwatorskich, ktéry bedzie zawierat dokumentacje
fotograficzng z przebiegu tych prac, a takze opis poszczegdlnych zabiegéw z
podaniem metod, materiatow i technik ich wykonania;

m) zestawienie fotografii ilustrujgcy stan obiektu przed i po przeprowadzeniu dziatan
konserwatorskich;

n) zalecenia dla uzytkownika;

0) dane oséb prowadzgcych prace konserwatorskie oraz nadzorujacych je z ramienia
MZM.

17. Dokumentacje powykonawczg nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu w trzech
wydrukowanych egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (plik PDF oraz plik do edycji).



