OPRACOWANIE DO ZGtOSZENIA

GMINA KORYCIN

INWESTOR | ul. Knyszynska 2a
16 - 140 Korycin
TEMAT ZGtOSZENIE ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDOWY
WIATY DO 35 M?ORAZ PLACU ZABAW
DZIALKA NR GEOD. 287,
ADRES OBREB EWID. 0006 KORYCIN,
JEDNOSTKA EWID. KORYCIN
IDENTYFIKATOR DZIALKI: 201103_2.0008.287
KATEGORIA

OBIEKTU

S VI




SPIS TRESCI

1. CZESC OPISOWA

1). Podstawa formalna opracowania

2). Przedmiot opracowania

3). Forma architektoniczna i funkcja obiektu

4). Ogdlna koncepcja konstrukcyjna

5). Dane dotyczgce elementéw budowlano—konstrukcyjnych

2. CZESC GRAFICZNA
RYS. W1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

RYS.
RYS.

RYS.

RYS.

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

RYS.

Wi1.
W2.

G.1.

P.0.

P.1.
P.2.
P.3.
P.4.
P.5.

P.6.

RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKROJE, ELEWACJE
WIDOK DACHU | RZUT WIEZBY

RZUT | ELEWACJE BUDYNKU GOSPODARCZEGO

WIDOK PLACU ZABAW — UKLAD OBIEKTOW MALEJ
ARCHITEKTURY

RZUT, PRZEKROJ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY(P1-P2)

RZUT, PRZEKROJ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY(P3-P4)

RZUT, PRZEKROJ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (P5-P6)

RZUT, PRZEKROJ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY(P7-P8)

RZUT, PRZEKROJ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY/(P9-P10)

RZUT, PRZEKROJ OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY (P11)

skala 1:500

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:100

skala 1:100
skala B/S
skala B/S
skala B/S
skala B/S

skala B/S

skala B/S

str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.

str.
str.
str.
str.
str.

str.

str.



ZGLOSZENIE ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO,

BUDOWY WIATY DO 35 M2 ORAZ PLACU ZABAW

OPIS DO ZGLOSZENIA ROZBIORKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO, BUDOWY WIATY DO 35

Adres:

Inwestor: Gmina Korycin, ul. Knyszynska 2a, 16-140 Korycin

M? ORAZ PLACU ZABAW

1. Podstawa formalna opracowania.

» Ustalenia z inwestorem

« Aktualna mapa do celéw projektowych

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zgtoszenie rozbiérki budynku gospodarczego, budowy wiaty do
35 m2, budowy placu zabaw, na dziatce nr ewid. gruntoéw 287, obreb ewid. 00206 Korycin, jednostka

ewid. Korycin.

Podstawowe wymiary wiaty w obrysie:

1. budynek gospodarczy
szerokos¢ — 8,11m;

diugos¢ (elewacja frontowa) — 7,86 m;
wysokos¢ kalenicy od poziomu gruntu — 2,97m,

kat nachylenia dachu 3,45°=6%.
2. wiata do 35 m?
szerokos¢ — 5,38 m;

dtugos¢ (elewacja frontowa) — 6,50 m;
wysokos¢ kalenicy od poziomu gruntu — 4,45 m,

kat nachylenia dachu 25°.
3. plac zabaw

szerokos¢ — 13 m
dtugosé — 20 m

Dane liczbowe:

Dziatka nr geod. 287, Obreb ewid. 0006 Korycin, Jednostka ewid. Korycin

szerokosé (el. frontowa)

m

1. wiata do 35 m? gzo'sl:;l:)?g:::y 3. plac zabaw
Powierzchnia zabudowy 35 m? 64m? 260m?
Powierzchnia uzytkowa 34,39 m? 50,1m? 260m?
Kubatura 115,38 m® 180 m* -
Liczba kondygnacii 1 1 -
Wysokos$é x dtugosé x 4.45x5,38x6,50 m 2,97x8,11x7,86 20x13 m

* Dane powierzchniowe zostaty zliczone na podstawie PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okreslanie i obliczanie

wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Przedmiotem opracowania jest zgtoszenie rozbiérki budynku gospodarczego, parterowych, bez
podpiwniczenia oraz wiaty do 35 m?, parterowy budynek bedzie petnit funkcje rekreacyjng na potrzeby klubu

dzieciecego oraz placu zabaw. Dziatka nr 287 obreb ewid. 8 Korycin, jednostka ewid. Korycin jest

zabudowana i znajduje sie na nie;j:
- budynek szkolny

- budynek gospodarczy
-ogrodzony plac zabaw

Teren dziatki jest w catosci ogrodzony.







Oddziatywanie inwestycji na dziatki sgsiednie:

1. budynek gospodarczy

Usytuowanie budynku w odlegtosciach:

- od okoto 33,70 do 34 m od pétnocy - dziatki nr 285/3
- od okoto 9,61 do 9,68 m od wschodu - dziatki nr 288
- od okoto 42 m do 48 m od potudnia - dziatki nr 339

- od okoto 27 m do 32 m od zachodu - dziatki nr 339

2, wiata

Usytuowanie budynku w odlegtosciach:
- 10 m od sgsiedniej dziatki nr 288

- 36 m od sgsiedniej dziatki nr 285/3

- 28 m od sgsiedniej dziatki nr 339

3. plac zabaw

Usytuowanie obiektu matej architektury w odlegtosciach:
- od parkingu 12,20 m

- od okien budynku 16,20 m

4. Ogdlna koncepcija konstrukcyijna.

BUDYNEK GOSPODARCZY

Budynek pemit funkcje gospodarczg (przeznaczone do przechowywania narzedzi ogrodniczych
stuzacych dbaniu o teren dziatki, w bliskiej przysztosci projektowanego budynku szkolnego).

Zdjecie 1: aroz'nik pofudniwo-wschodni | Zdjecie 2: E/ewacja po’fncna |

WIATA DO 35 m?

Przedmiotowa budowe wiaty zaprojektowano jako drewniang na stopach fundamentowych.

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej krokwiowej o kgcie nachylenia potaci dachowych 25° z pokryciem
blacha.

PLAC ZABAW

Plac zabaw zaprojektowano nawierzchnie amortyzujgcg otoczone obrzezem lub kraweznikiem, obiekty matej
architektury znajdujgce sie na placu zabaw montowane na stupach — konstrukcji nosnej urzgdzenia
zabawowego wg producenta.



5. Dane dotyczace elementéw budowlano—konstrukcyjnych.

WIATA DO 35 M?
FUNDAMENTY
Stopy fundamentowe o wymiarach 24x24 cm, nalezy zabezpieczy¢ pionowg izolacja przeciw-wilgociows.

SLUPY
Stupy wiaty 18x18 cm wraz z zadaszeniem drewnianym belek dachowych 6x18 cm.

PODLOGA:
Utwardzenie w wiacie z kostki brukowej utozona na podsypce cementowo — piaskowej gr. 3-5 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 15-20 cm.

BUDYNEK GOSPODARCZY

Poszczegdlne etapy prac rozbiérkowych.

1. Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki

2. Demontaz poreczy.

3. Demontaz posadzki schodéw.

4. Rozbiérka schoddw.

5. Uporzgdkowanie terenu i wywo6z odpadow porozbiérkowych: gruzu.

PLAC ZABAW

Powierzchnia placu zabaw zabezpieczona od zewnatrz kraweznikiem lub obrzezem, podbudowa pod
nawierzchnie gumowg 10-15 cm piasek, 15 cm kruszywo ftamane, 3-5 cm kruszywo tamane, 4 — 5 cm
wylewka gumowa.

6. Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

a) Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiérki

- wygrodzenie tasmg budowlang w kolorze czerwono-biatym, mocowang na stupkach stalowych,
rozmieszczonych co 2,0m. Tasma winna by¢ umieszczona na wysoko$ci 80 cm i 120 cm na catym obwodzie
terenu wygrodzonego.

- teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi

- usuwanie elementéw w poblizu schodéw przeznaczonych do rozbidrki, docelowo wywéz przez
wyspecjalizowang firme

b) Zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy

- pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

- przed rozpoczeciem robét rozbiérkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranego obiektu wszelkie mogace
wystgpi¢ przytgcza

- pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych winni by¢é wyposazeni w sprzet ochrony osobistej
- W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metodg mechaniczng, przebywanie ludzi w budynku jest
zabronione

c) Uwagi ogdlne

- wykonanie robo6t rozbiorkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu robét
rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe

- kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadac przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oso6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe w dziedzinie budownictwa oraz doswiadczenie przy tego typu pracach

- wykonawca robot zobowigzany jest przy prowadzeniu robét rozbidrkowych do zachowania szczegolnej
ostroznosci w okolicach sgsiadujgcych z terenem rozbiorki, budynkéw i budowili.

Wszystkie roboty budowlano-rozbiérkowe nalezy prowadzié¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz obowigzujgcymi normami, instrukcjami
i sztukg budowlang zachowujac przepisy BHP dotyczace rozbiorki budynkow i budowli.



