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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

2. Dane ogolne

3. Przedmiot inwestycji

4. Cel, zakres i planowany sposob zagospodarowania terenu inwestycji

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu6.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

7. Zestawienie powierzchni opracowania

8. Dane dotyczqce ochrony zabytkow.

9. Dane dotyczqce wphywu eksploatacji gorniczej.

10. Informacja dotyczqca charakteru i cech istniejqcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

11. Inne konieczne dane

12. Odniesienie si¢ do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

14. Wytyczne realizacyjne.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Oswiadczenie projektanta (zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane)
Zaswiadczenia wlasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z art.12 ust.7 ustawy
Prawo budowlane)

II. CZESC GRAFICZNA

- plan orientacyjny skala 1:20 000

- projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. Z-1,
- profil podtuzny skala 1:100/500 rys. D-2.0,
- przekroj normalny- konstrukcyjny skala 1:50 rys. D-3.0,

II1. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzqdzona przez PRO GEO Ustugi
Geodezyjne Cezary Zurkowski ul. Gen. Nikodema Sulika 4, 16-200 Dgbrowa
Bialostocka

— Opinia geotechniczna Ekodrom Sp. z o.o. , ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow badania
zdnia 24.10.2024r.

— uzgodnienie zarzqdcy drogi powiatowej nr 1329B Starostwo Powiatu w Sokdice nr
KD-V1.7111.44.2024.KK z dn. 10.12.2024
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

e  Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzgdzona przez PRO GEO Ustugi
Geodezyjne Cezary Zurkowski ul. Gen. Nikodema Sulika 4, 16-200 Dgbrowa

Bialostocka
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.

645,760)
¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1679)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

2. Dane ogodlne

Kategoria obiektu: XXV

Inwestor: Gmina Korycin, 16-140 Korycin, ul. Knyszynska 2a

Inwestycja: ,, Przebudowa drogi gminnej w Rykaczewie, gmina Korycin” gmina
Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat
sokolski, gmina Korycin.

Teren inwestycji nie jest objety MPZP. Zgodnie z Rozdzial 5, Art. 50. Pkt.2
Dz.U.2021.741 tj. roboty przewidziane w przedmiotowe] inwestycji nie wymagaja wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Rykaczewie, na dlugosci ok.
333,60 m. Poczatek trasy w km 0+000 zlokalizowano od krawedzi drogi powiatowej nr
1329B dz. nr geod 470/2 1 drogi gminnej 103976B dz. nr geod 470/1, koniec trasy w km
0+333,60 na wysokosci dz. nr geod 20.

4. Cel, zakres i planowany sposob zagospodarowania terenu inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa ukladu komunikacyjnego drogi gminnej] w Rykaczewie
oraz bezpieczenstwa i komfortu podrézy uzytkownikéw drogi.

Zakres inwestycji obejmuje pas drogowy drogi gminnej o dtugosci 333,60m i przebudowy
wlotu na skrzyzowaniu z DP nr 1329B i DG 103976B na dlugosci 2m.
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:
1) budowa utwardzonej nawierzchni drogi o szerokos$ci podstawowej jezdni — 3,50 m

2) budowa poboczy o szerokosci — 0,50 m
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3) przebudowa zjazdow
4) humusowanie i obsianie trawg skarp i nasypow

5) ustawienie oznakowania pionowego i poziomego
Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna w Rykaczewie jest droga klasy D dojazdowa. Pas drogowy posiada
szeroko$¢ ok. 5,00-6,00m z poszerzeniem o trojkaty widoczno$ci w rejonie skrzyzowan.
Droga publiczna gmina podiagczona do drogi powiatowej nr 1329B oraz do drogi gminnej nr
103976B poprzez skrzyzowanie proste — typu ,,T”.

Dziatki DP 1329 B i DG103976B stykaja si¢ bezposrednio z pasem drogowym projektowanej
drogi gminnej

Skrzyzowanie z DP 1329B 1 DG 103976B podlega przebudowie w niezbednym zakresie na
wlocie projektowanej drogi gminne;.

Droga w swoim przebiegu obecnie zapewnia potaczenie lokalne do DP 1329B i DG 103976B
Na odcinku opracowania posiada nawierzchni¢ zwirowa.

Droga oznakowana jest znakami pionowymi w obrgbie skrzyzowania z DP 1329B 1 DG
103976B. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo poprzez skarpy i rowy. W pasie
drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa, teletechniczna , linia energetyczna, sieci nie
koliduja z inwestycja. W pasie drogi wystepuje zadrzewienie przeznaczone do wycinki.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1 Uklad komunikacyjny

Projektuje si¢ droge jednojezdniowa, o przekroju drogowym szerokosci 3,50m szerokosci,
obustronne pobocza szerokosci 0,50 m. Przebieg i niwelete dostosowano do granic pasa
drogowego 1 istniejacych skrzyzowan oraz istniejacego zagospodarowania terenu przylegtego.

e Droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa
e predkos¢ projektowa - Vp=30 km/h
e kategoria ruchu KR1
e przekrdj normalny:
— drogowy
— szerokos¢ jezdni 3,50m
— obustronne pobocza 0,50m
— podstawowy spadek poprzeczny - daszkowy 2% ,
— obcigzenie 100 kN/o$ ( przeliczono na 115 kN/os$),
6.2 Projektowane sieci

Nie wystepuja.

6.3 Rozbiorki
Na wiaczeniu do DP 1329B i DG 103976B, rozbiorka krawedzi nawierzchni na

wiaczeniu.
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6.4 Wycinka
W niezbednym zakresie wycinka 3 kolidujacych drzew wg. odrgbnej decyzji na wycinke.
6.5 Konstrukcja drogi

konstrukcja nawierzchni drogi dla KR-1

Jezdnia i zjazdy bitumiczne:
- Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 KR-1 o grubosci 4 cm

- Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR-1 o grubosci 5 cm

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50/30
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 22 cm.

Pozostale roboty
- Zagospodarowanie zielenig skarpach, ktére po wyprofilowaniu nalezy humusowac i obsia¢

trawa
- montaz oznakowania pionowego i poziomego wg. zatwierdzonej statej organizacji ruchu

7. Zestawienie powierzchni opracowania projektu

Powierzchnia opracowania: - 1801 m?
Projektowana powierzchnia urzadzen komunikacyjnych: - 1550 m?
w tym:

- nawierzchnia bitumiczna (jezdnia zjazdy) -1235m?
- nawierzchnia poboczy - 251 m?
Powierzchnie biologicznie czynne: - 606 m?

8. Dane dotyczace ochrony zabytkow
Inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskie;j.
9. Dane wplywu eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie lezy w zasiggu wptywu eksploatacji gornicze;j.
10. Informacja dotyczaca charakteru i cech istniejacych i przewidywanych zagrozen
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Inwestycja drogowa polegajaca na utwardzeniu nawierzchni istniejacej drogi gminnej o
dhugosci do 0,34 km. Zmiana nawierzchni zwirowej na nawierzchni¢ bitumiczng.
Teren inwestycji nie jest objety zadng forma ochrony przyrody. Przedsigwzigcie znajduje si¢
poza obszarami chronionymi, ustanowionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody, w tym poza Obszarami Natura 2000.
Planowane wycinki w pasie drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w
decyzji na wycinke.
Teren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza granicami glownych zbiornikéw wod
podziemnych (GZWP) oraz poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig w rozumieniu
ustawy Prawo Wodne. Przedsiewzigcie nie wigze si¢ z negatywnym oddzialywaniem na
obszary wodne, wodno-blotne, bagienne lub torfowiskowe, a takze na obszary o ptytkim

zaleganiu wod podziemnych i strefy ochrony ujgcia wod.
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Planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzigciami 1 nie
przyczyni si¢ do kumulowania si¢ oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na obszarze,
na ktorym bedzie oddziatywac.

Przedsigwzigcie nie wiaze si¢ ze znacznym zasi¢giem (ponadlokalnym), dtugotrwatym,
nieodwracalnym i skumulowanym oddzialywaniem zwigzanym z emisja, czy wystapieniem
awarii przemystowe;j.

Droga gminna nie nalezy do drogi w transeuropejskiej sieci drogowej. Nie wystepuja
przestanki, ktore mogly by S$wiadczy¢ o transgranicznym oddzialywaniu inwestycji na
srodowisko.

W  zakresie inwestycji nie stwierdzono wystgpowania elementéw zieleni, ktora
podlegataby szczegdlowej inwentaryzacji czy ochronie.

Jako przedsigwzigcie niezakwalifikowane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.
z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz.U. z 2010 r.
Nr 2132 poz. 1397) w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko
nie jest objeta zakazem realizacji na terenie Obszaru.

Na trasie przebiegu przedsigwzi¢cia nie wystepuja:

» strefy ochronne uje¢ wod podziemnych i1 powierzchniowych oraz Gléwnych
Zbiornikow Waod Podziemnych w Polsce,

* les$ne kompleksy promocyjne,

» obszary ochrony uzdrowiskowe;j,

» pomniki historii i przyrody, w tym wpisane na ,,Liste dziedzictwa §wiatowego”,

» korytarze ekologiczne.

11. Inne konieczne dane
11.1 Dane dotyczace nieograniczonego dostepu dla oséb niepetnosprawnych

W ramach inwestycji nie zostang zastosowane elementy mogace stwarzaé bariere

architektoniczng dla 0so6b niepelnosprawnych.

Dane dotyczace podtoza gruntowego Analiz¢ dotyczaca podtoza gruntowego ustalono na
podstawie badan geotechnicznych przeprowadzonych w listopadzie 2024r. przez firme
EKODROM Sp. z o0.0. Augustow. Gorna warstwe stanowig nasypy ( zwiry) do gt. 0,50,
ponizej grunty rodzime piasek $redni, piasek gliniasty lokalnie gliny i gliny piaszczyste.

11.2  Odniesienie si¢ do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane
Niniejszy projekt sporzadzono w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
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1) spelienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukeji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6lnosci w zakresie
zaopatrzenia w energi¢ elektryczng przy =zalozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow oraz usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpadow;

3) mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

4) ochrong ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j;

5) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

6) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialtywania obiektu, uzasadnionych
interes6w 0sob trzecich, w tym zapewnienie dost¢gpu do drogi publicznej;

7) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy;

8) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajag warunki wynikajace z art. 74 ust. 1 i art. 75
ustawy Prawo ochrony Srodowiska. Zapewniono oszczedne korzystanie z terenu lokalizujac
inwestycj¢ jedynie na obszarze niezb¢dnym do jej zrealizowania. W trakcie prac
budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac. Zatozono, ze gospodarka odpadami w trakcie
realizacji inwestycji oraz po jej wybudowaniu beda spelnialy zapisy art. 16 ustawy
o odpadach - nie bedzie powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub
zwierzat, nie bedzie powodowac ucigzliwo$ci przez hatas lub zapach oraz wywolywaé
niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich.

12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja miesci si¢ w granicach pasa drogowego drog gminnych i nie bedzie oddziatywata
na dzialki sgsiednie:

jedn. ewid. 201103 2 Korycin

obreb ewid. 0022 Rykaczewo, dzialki nr geod. : 34

obreb ewid. 0023 Skindzierz, 470/2 (DP nr 1329B); 470/1 (DG 103976B)

Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadat budynki i ich usytuowanie,
- Rozporzadzenie w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczqcych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)
- Ustawa o drogach publicznych t.j. Dz. U. z 2023 r.
wymagana odleglos¢:
* dla obiektow budowlanych co do odleglosci od krawedzi jezdni
* dla urzadzen liniowych co do odlegtosci od krawedzi pasa drogowego

str. 7




13. Wytyczne realizacyjne

- roboty ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia podziemnego prowadzié¢ recznie,

- przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw nalezy powiadomi¢ gestoréw
poszczegblnych sieci , zastosowaé wytyczne gestoréw ,nalezy zwrocic szczegolng uwage na
zgodne z normg zageszczanie oraz wzmocnienie i zaggszczanie podtoza gruntowego, robot
ziemnych i nawierzchni z kruszywa,

- po zakonczeniu budowy, zakonczeniu rob6t nawierzchniowych 1 uporzadkowaniu terenu
Inwestor winien niezwtocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiaréw
inwentaryzacyjnych na osnowe geodezyjng przez jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego i
uzupetnienie istniejacej mapy zasadniczej.

Opracowat:

inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/Z00D/04
PDL/BD/1423/01
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:
»Przebudowa drogi gminnej w Rykaczewie, gmina Korycin” powiat Sokolski

Kategoria obiektu: XXV

Adres inwestycji:
Droga gminna w Rykaczewie
jedn. ewid. 201103 2 Korycin

obreb ewid. 0022 Rykaczewo, dzialki nr geod. : 34
obreb ewid. 0023 Skindzierz, 470/2 (DP nr 1329B); 470/1 (DG 103976B)

INWESTOR:
Gmina Korycin,
16-140 Korycin, ul. Knyszynska 2a

PROJEKTANT:

BRANZA PROJEKTANT / UPRAWNIENIA, PIIB PODPIS
inz. Renata Stankiewicz

drogowa PDL/0030/ZO0D/04
PDL/BD/1423/01

Suwatki, 11.12.2024 r.
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Zakres robaét.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw przedstawia si¢ nastgpujaco:
I. Roboty rozbiorkowe nawierzchni
II. wykonanie robot ziemnych
II1. korytowanie pod konstrukcje
IV.wykonanie profilowania i dogeszczenia podioza
V. wykonanie podbudowy
V1. wykonanie robot nawierzchniowych
VII. humusowanie i obsianie trawa,

VIII. oznakowanie pionowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W granicach opracowania nie wystepuja obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

W granicach opracowania nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robdt
budowlanych.

Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robot budowlanych
nalezy zaliczy¢:

a) przysypanie materiatami budowlanymi przy robotach budowlanych z udzialem
maszyn budowlanych takich jak tadowarki, spycharki, samochody samowytadowcze
itp.

b) najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materialow i pracy sprzetu budowlanego

5.  Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy powinien uczestniczy¢é w
okresowych szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robdt przed kazdym nowym rodzajem
rob6t, powinien udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegoélnych
asortymentow robdt, o bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrocenia uwagi na
szczegolnie niebezpieczne sytuacje mogace pojawic si¢ przy wykonywaniu tych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdét.

Do s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdt nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:
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1) niedopuszczania do pracy pracownikéw, nie posiadajacych do jej wykonywania
wlasciwych kwalifikacji, umiejetnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej
znajomosci przepiséw i zasad BHP oraz wymagania:

e posiadania od osob petigcych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien
zgodnych z wymogami prawa budowlanego,

e posiadania przez kierowcOw — prawa jazdy i $wiadectwa kwalifikacyjnego, a
kierowcow samochodow do przewozu materialdéw niebezpiecznych — prawa jazdy
odpowiedniej kategorii oraz §wiadectwo ADR,

e posiadania przez obstuge urzadzen dzwigowych — swiadectwa UDT,

e posiadania przez operatorow maszyn budowlanych i drogowych — uprawnien
odpowiedniej klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

2) prowadzenia szkolen w zakresie BHP i ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.
Szkolenie BHP i ppoz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z zm.).

3) wymagania aby wszystkie urzadzenia reczne, elektryczne, maszyny i urzadzenia posiadaty
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

4) wyposazania kazdego pracownika budowy w sprzgt ochrony osobistej stosownie do
stanowiska pracy i zagrozen na nim wystepujacych:

e uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

e helm ochronny,

e kamizelke ostrzegawcza,

e obuwie ochronne (wzmocniony nosek i wktadka antyprzebiciowa),

e rckawice ochronne,

e okulary ochronne,

e ochronniki stuchu,

5) wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez robocza i sprzet ochrony osobistej
posiadajacej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.

6) Pierwsza pomoc. Na budowie powinny by¢ apteczki przenosne, instrukcje udzielania

pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy:

o nr telefonu do pogotowia ratunkowego,
o nr telefonu do strazy pozarnej,
o nr telefonu do policji.
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Dokumenty zwigzane:

ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz

(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126.);

Opracowat:

inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/200D/04
PDL/BD/1423/01
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Prawo
budowlane, Dz.U.2024.725 t.j., poz.725)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

wPrzebudowa drogi gminnej w Rykaczewie, gmina Korycin” powiat sokolski

jedn. ewid. 201103 2 Korycin
obreb ewid. 0022 Rykaczewo, dzialki nr geod. : 34
obreb ewid. 0023 Skindzierz, 470/2 (DP nr 1329B); 470/1 (DG 103976B)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:
BRANZA PROJEKTANT / UPRAWNIENIA, PIIB PODPIS
inz. Renata Stankiewicz
drogowa PDL/0030/ZO0D/04
PDL/BD/1423/01

Suwatki, 11.12.2024 r.
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