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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

- Opis techniczny

II. CZESC GRAFICZNA

- zjazd gospodarczy w nasypie rys. D- 4.0,
- wspotrzedne trasy skala 1:1000 rys. D- 5.0

- elementy trasy

- wspotrzedne glownych punktow trasy

- przekroje robot ziemnych skala 1:100/100 rys. D-6.0, D-6.2
- tabela robot ziemnych

- tabela humusu
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogélne

Kategoria obiektu: XXV

Inwestor: Gmina Korycin, 16-140 Korycin, ul. Knyszynska 2a

Inwestycja: ,, Przebudowa drogi gminnej w Rykaczewie, gmina Korycin” gmina
Analizowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie podlaskim, powiat
sokolski, gmina Korycin.

Teren inwestycji nie jest objety MPZP. Zgodnie z Rozdziat 5, Art. 50. Pkt.2
Dz.U.2021.741 tj. roboty przewidziane w przedmiotowe] inwestycji nie wymagaja wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w Rykaczewie, na dlugosci ok.
333,60 m. Poczatek trasy w km 0+000 zlokalizowano od krawedzi drogi powiatowej nr
1329B dz. nr geod 470/2 i drogi gminnej 103976B dz. nr geod 470/1, koniec trasy w km
0+333,60 na wysokosci dz. nr geod 20.

3. Cel, zakres i planowany sposob zagospodarowania terenu inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa ukladu komunikacyjnego drogi gminnej w Rykaczewie
oraz bezpieczenstwa i komfortu podrézy uzytkownikéw drogi.

Zakres inwestycji obejmuje pas drogowy drogi gminnej o dtugosci 333,60m i przebudowy
wlotu na skrzyzowaniu z DP nr 1329B 1 DG 103976B na dlugosci 2m.
W ramach inwestycji zostang wykonane nastepujace prace:
1) budowa utwardzonej nawierzchni drogi o szerokosci podstawowej jezdni — 3,50 m
2) budowa poboczy o szerokosci — 0,50 m

3) przebudowa zjazdow
4) humusowanie i obsianie trawg skarp i nasypow

5) ustawienie oznakowania pionowego i poziomego
Teren nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga gminna w Rykaczewie jest droga klasy D dojazdowa. Pas drogowy posiada
szeroko$¢ ok. 5,00-6,00m z poszerzeniem o trojkaty widoczno$ci w rejonie skrzyzowan.
Droga publiczna gmina podiaczona do drogi powiatowej nr 1329B oraz do drogi gminnej nr

103976B poprzez skrzyzowanie proste — typu ,,T”.
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Dziatki DP 1329 B 1 DG103976B stykaja si¢ bezposrednio z pasem drogowym projektowanej
drogi gminnej

Skrzyzowanie z DP 1329B i DG 103976B podlega przebudowie w niezbednym zakresie na
wlocie projektowanej drogi gminne;.

Droga w swoim przebiegu obecnie zapewnia potaczenie lokalne do DP 1329B i DG 103976B
Na odcinku opracowania posiada nawierzchni¢ zwirowa.

Droga oznakowana jest znakami pionowymi w obregbie skrzyzowania z DP 1329B i DG
103976B. Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo poprzez skarpy i1 rowy. W pasie
drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa, teletechniczna , linia energetyczna, sieci nie
koliduja z inwestycja. W pasie drogi wystepuje zadrzewienie przeznaczone do wycinki.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1 Uktad komunikacyjny

Projektuje si¢ droge jednojezdniowa, o przekroju drogowym szerokosci 3,50m szerokosci,
obustronne pobocza szerokosci 0,50 m. Przebieg i niwelete dostosowano do granic pasa
drogowego i istniejacych skrzyzowan oraz istniejgcego zagospodarowania terenu przylegtego.

¢ Droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa
e predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h
e kategoria ruchu KR1
e przekrdj normalny:
— drogowy
— szerokos¢ jezdni 3,50m
— obustronne pobocza 0,50m
— podstawowy spadek poprzeczny - daszkowy 2% ,
— obcigzenie 100 kN/os ( przeliczono na 115 kN/o3),
5.2 Projektowane sieci

Nie wystepuja.

5.3 Rozbiorki
Na wilaczeniu do DP 1329B i DG 103976B, rozbiorka krawedzi nawierzchni na

wlaczeniu.

5.4 Wycinka
W niezbednym zakresie wycinka 3 kolidujacych drzew wg. odrebnej decyzji na wycinke.
5.5 Konstrukcja drogi

konstrukcja nawierzchni drogi dla KR-1

Jezdnia i zjazdy bitumiczne:
- Warstwa $cieralna z AC11S 50/70 KR-1 o grubosci 4 cm

- Warstwa wigzaca z AC16W 50/70 KR-1 o grubosci 5 cm

- Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50/30

stabilizowanego mechanicznie o grubosci 22 cm.
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Pozostale roboty
- Zagospodarowanie zielenig skarpach, ktore po wyprofilowaniu nalezy humusowac i obsia¢

trawa
- montaz oznakowania pionowego i poziomego wg. zatwierdzonej statej organizacji ruchu

6. Zestawienie powierzchni opracowania projektu

Powierzchnia opracowania: - 1801 m?
Projektowana powierzchnia urzadzen komunikacyjnych: - 1550 m?
w tym:

- nawierzchnia bitumiczna (jezdnia zjazdy) -1235m?
- nawierzchnia poboczy - 251 m?
Powierzchnie biologicznie czynne: - 606 m?

7. Wytyczne realizacyjne

- roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ recznie,

- przed przystagpieniem do wykonywania wykopdw nalezy powiadomi¢ gestorow
poszczegblnych sieci , zastosowaé wytyczne gestoréw ,nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na
zgodne z normg zaggszczanie oraz wzmocnienie i zageszczanie podtoza gruntowego, robot
ziemnych 1 nawierzchni z kruszywa,

- po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robot nawierzchniowych i uporzadkowaniu terenu
Inwestor winien niezwtocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiaréw
inwentaryzacyjnych na osnowe geodezyjng przez jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego i
uzupetnienie istniejacej mapy zasadniczej.

Opracowat:

inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/Z00D/04
PDL/BD/1423/01
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