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Zatgcznik nr 5e do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA CZESC 5

1. PLYN DO MYCIA POWIERZCHNI

Opakowanie 1 |, uniwersalny ptyn do mycia réznego rodzaju powierzchni zmywalnych tj.
ptytki ceramiczne, lastryko, linoleum czy podtogi wykonane z tworzyw sztucznych,
odttuszczajacy i nabtyszczajgcy, zawiera <5% anionowe Srodki powierzchniowo-czynne,
niejonowe srodki powierzchniowo-czynne, produkt sklasyfikowany jako dziatajgcy
draznigco na oczy w rozumieniu Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008, pH 5,0- 8,5, zapach
dowolny, catkowicie rozpuszczalny w wodzie.

2. ODSWIEZACZ POWIETRZA SPRAY

Opakowanie metalowe z atomizerem o pojemnosci 300 ml, neutralizuje nieprzyjemne
zapachy i od$wieza powietrze, wariant zapachowy: rézne, produkt musi rozpyla¢ delikatng
mgietke, nie moze rozchlapywac ptynu ani piany, produkt sklasyfikowany jako dziatajacy
draznigco na oczy lub narzady docelowe w rozumieniu Rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008,
pH 7,5 (+/-0,7).

3. PLYN DO MYCIA SZYB Z ALKOHOLEM

Z atomizerem, pojemnos¢ 750 ml, ptynny $rodek na bazie alkoholu do mycia okien i
powierzchni szklanych, odttuszczajgcy, nie pozostawiajgcy smug i brudu, zapach i kolor
cieczy dowolny, pH 6,0-9,0, rozpuszczalny w wodzie bez ograniczen, produkt
sklasyfikowany jako moggcy powodowaé reakcje alergiczng skéry w rozumieniu
Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008, zawiera < 5 % anionowych $rodkéw powierzchniowo-
czynnych, zawartos$¢ etanolu 5-10 % wag.

4, PLYN DO MECHANICZNEGO MYCIA PODtOG

Opakowanie 5 |, koncentrat, przeznaczony do czyszczenia wodoodpornych,
niezabezpieczonych podtdg przemystowych ze sladéw opon, olejéw syntetycznych i
mineralnych, smardw oraz zwulkanizowanej gumy, dziatajacy czyszczgco na wszystkich
wodo- i alkoholo odpornych twardych podtogach, do stosowania manualnego (za pomoca
mopa) jak i mechanicznego, z uzyciem szorowarek i urzgdzen wysoko/niskocisnieniowych,
niskopienigcy, zawierajgcy niejonowe Srodki powierzchniowo-czynne <5% wa.,
wysokoalkaliczny pH ok. 14, produkt sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug
rozporzadzenia (WE) 1272/2008, zgony z normag ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011.

5. KOSTKA DO WC

odswiezajgca, zapobiegajgca osadzaniu sie kamienia, z koszyczkiem, 40 g, zapach dowolny,
kolor dowolny, catkowicie rozpuszczalna w wodzie, koszyk stanowi jedng catosc z
uchwytem, uchwyt posiada regulacje pozwalajgcg na doktadne dopasowanie go do
szerokosci $cianki miski wc, gestos¢ 1,1-1,8 g/cm3, produkt zostat sklasyfikowany jako
niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE) 1272/2008.

6. PREPARAT DO UDRAZNIANIA RUR

Opakowanie 1 |, o zawartosci <2% wodorotlenku sodu, <5% niejonowych zwigzkéw
powierzchniowo-czynnych i <5% zwigzkdéw wybielajgcych na bazie aktywnego chloru,
pH>12, likwiduje zatory rozpuszczajgc wtosy, osady z mydta, ttuszczéw, odpadkéw
kuchennych, odpadkéw organicznych i osadéw wapiennych, niweluje nieprzyjemne
zapachy. Produkt sklasyfikowany jako dziatajgcy draznigco na oczy oraz mogacy
powodowac korozje metali w rozumieniu Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008.




7. SRODEK DO UDRAZNIANIA RUR KANALIZACYJNYCH

Opakowanie 750ml, zracy, o zawartosci 95-100% kwasu siarkowego, pH <1, ma postac
gestej cieczy o gestosci 1,820-1,840 kg/dm3 dzieki, ktérej skutecznie dociera do najbardziej
niedostepnych miejsc w w rurach kanalizacycjnych; rozpuszczalny w wodzie, Srodek
odblokowujgcy nawet niedrozne rury, rozpuszczajgcy takie rodzaj zanieczyszczen jak:
odpadki z jedzenia, wiosy, paznokcie, papier, celuloze , tkaniny ubraniowe, odpady
higieniczne tj.: chusteczki, tampony oraz osady z olejow i ttuszczy; nie niszczy plastiku,
zeliwa, gumowych uszczelnien, porcelany, polipropylenu, biodegradowalny; mieszanina
sklasyfikowana jako niebezpieczna wg Rozp. 1272/2008: H314, H318

8. PLYN DO MECHANICZNEGO MYCIA PODLOG PRZEMYStOWYCH

Opakowanie 10|, zawierajgcy od 5 do 10% 2-(2-butoksyetoksy) etanolu, przeznaczony do
czyszczenia wszystkich wodoodpornych, wrazliwych na zasady podtég np. z linoleum oraz
odpornych na zasady podtég np. z PCV z silnych zabrudzen olejowych, ttuszczy, plam
mineralnych; do stosowania manualnego jak i mechanicznego, z uzyciem szorowarek i
urzadzen wysoko/niskocisnieniowych zaréwno na posadzkach antystatycznych ESD,
powierzchniach pokrytych zywicg epoksydowa, bardzo niskopienigcy, sklasyfikowany jako
nie niebezpieczny dla zdrowia, o lekko alkalicznym pH ok. 10,7; mieszalny z wodg,
zawierajgcy niejonowe srodki powierzchniowo czynne <5%.

9. PLYN DO MYCIA WC

750 ml zageszczony ptyn czyszczgco-dezynfekujgcy, o dziataniu grzybobdjczym,
plesniobdjczym i bakteriobdjczym, o zawartosci <2% wodorotlenku sodu, <5%
niejonowych zwigzkéw powierzchniowo-czynnych i <5% zwigzki wybielajace na bazie
chloru. Preparat nie moze pozostawia¢ plam na czyszczonych powierzchniach, opakowanie
z odpowiednio wyprofilowang szyjkg umozliwiajgcg nanoszenie ptynu w miejscach trudno
dostepnych. Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczny wedtug rozporzadzenia (WE)
1272/2008, catkowicie rozpuszczalny w wodzie.

W/w przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, pochodzacy z biezgcej produkcji, w
nienaruszonych opakowaniach fabrycznych, kompletny, wolny od wad technicznych i prawnych.
Opakowania muszg zawiera¢ nazwe przedmiotu zamdwienia i nazwe producenta wraz ze
wskazaniem uptywu dat gwarangji udzielonej przez producenta.
Przedmiot zamowienia musi posiada¢é co najmniej 24 miesieczny okres przydatnosci.
Ponadto przedmiot zamowienia nie posiadajgcy opakowania producenta powinien by¢
zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu i roztadunku-przetadunku.
Wykonawca jest zobligowany zataczy¢ karty charakterystyki dla produktéw bedacych
substancjami lub mieszaninami chemicznymi. Dotyczy pozyciji: 1,2,3,4,5,6,7,8,9.




