Istniejgcy obwod oswietleniowy nN 0,4 kV

prowadzony kablowo.
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Uwagi:
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Proj. linie kablowa, przytaczy¢ w ztgczu stupowym latarni 1/11 -

2. Projektowang linie kablowg typu YKXS 5x16 m? prowadzi¢ w rurach RODK 75
na catej dtugosci, pod przejsciem dla pieszych, w rurze ROS-Z 110/10. Do
potgczenia stosowac ztgczki typu M.

LEGENDA:
— —— — proj. linia zasilajgcej oswietlenie, kabel YKXS 5x16mm?

@_ proj. oprawa oswietleniowa IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 900mA
NW 740 / 58,5 W / Zebra right SCHREDER

proj. w ramach niniejszego opracowania
istniejgca infrastruktura

Wykonawca:

KUBICAPROJEKT

ul. Gesia 10, 31-535 Krakow
biuro@kubicaprojekt.pl

Inwestor:

Gmina Miejska Krakéw

Zarzagd Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Inwestycja:
Budowa przejscia dla pieszych wraz z dedykowanym oswietleniem w granicach istniejgcych paséw

drogowych drég publicznych gminnych ulicy Praskiej i ulicy Szwedzkiej na dziatkach nr 515/1, 513/4
obr. 0010, j.ewid. Podgorze w Krakowie
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