Data 01.09.2024

Oswietlenie przejscia dla pieszych

,Przebudowa drég publicznych: kategorii powiatowej ul. Praskiej o nr 2281K i
kategorii gminnej ul. Szwedzkiej o nr 603431K w zakresie budowy przejscia
dla pieszych wraz z budowg oswietlenia przejscia dla pieszych w granicach
istniejgcych paséw drogowych na dziatkach nr 515/1, 513/4 obr. 0010,
j.ewid. Podgorze w Krakowie”
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Oswietlenie przejscia dla pieszych

Lista opraw

DIALUx

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

14554 Im 117.0W 124.4 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Schréder IZYLUM 1 /5369 /20 LEDs 900mANW 740  58.5W 7277 Im 1244 Im/W

58,5W / Zebra right / 474732
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Arkusz danych produktu

Schréder - IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 900mA NW 740 58,5W / Zebra right / 474732

105° 105°
- 90° 90°
Schreéeder
Experts in lightability . 75
60° 400 60°
P 58.5W
600
45° 45°
(DLampa 8401 Im
800
Poprawa 7277 Im
1000
n 86.62 %
30° 15° 0 15° 30°
Skutelcznoéc' 124.4 Im/W oL n=87%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70
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ul. Praska (Scena swietlna 1)
Przejscie dla pieszych 1

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Przejécie dla pieszych 1 748 Ix 60.5 Ix 883 Ix 0.81 0.69

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.050 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Oswietlenie przejscia dla pieszych

ul. Praska (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 4
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Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 4 52.1 Ix 33.8 Ix 79.8 Ix 0.65 0.42

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.900 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Oswietlenie przejscia dla pieszych D | A Lu X

ul. Praska (Scena swietlna 1)
Powierzchnia obliczeniowa 5

Wtasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Powierzchnia obliczeniowa 5 39.6 Ix 28.4 Ix 63.2 Ix 0.72 0.45

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.900 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



