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Inwestycja:

Projekt zagospodarowania terenu 1: 500

KUBICAPROJEKT
ul. Gęsia 10, 31-535 Kraków
biuro@kubicaprojekt.pl

Wykonawca:

MAP/0046/POOE/12mgr inż. Marcin Gołuszka w specjalności instalacyjnej

Gmina Miejska Kraków
Zarząd Dróg Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Budowa przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym oświetleniem w granicach istniejących pasów 
drogowych dróg publicznych gminnych ulicy Praskiej i ulicy Szwedzkiej na działkach nr  515/1, 513/4 
obr. 0010, j.ewid. Podgórze w Krakowie

E1

Projektowana latarnia nr I/21 
z oprawą LED na słupie 6 m do 
oświetlenia przejścia dla pieszych.

Istniejąca latarnia nr I/11. Miejsce 
przyłączenia zasilania proj. 
oświetlenia przejścia dla pieszych.

Projektowana linia kablowa 
YKXS 5x16 mm² 0,6 / 1,0 
w przepuście wykonanym 
rurą ROS-Z, L~18 m.

Projektowana latarnia nr I/22
z oprawą LED na słupie 6 m do 
oświetlenia przejścia dla pieszych.

I/22

I/11

I/21
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