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| CZESC OPISOWA
UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 gradnia 2009 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0275/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 111 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze

Pan mgr inz. Pawel Aleksander Kubica

urodzony dnia 29.12.1980 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0252/POOD/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Pawet Kubica
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i prakiyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni: w W, ie, za podredni
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynierdéw Budowni w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2, Cztonek Sktadu Orzekajacego .,4 { ¢
dr inz Janusz Cieslinski R /3 J"”’ﬁ'

3. C#onek Skladu Orzekajacego
megr inz. Piotr Kutynski

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Kubica
ul. Mata Gora 16/174
30-864 Krakow

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ala
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Szczegolowy zakres hprawnieﬁ
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy -~ Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do: N

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylqczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosei.
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® POLSKA
\\§r Z B A
Qﬁ%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

MAP-TNK-IY5-F74 *

Pan Pawet Kubica o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0048/10

adres zamieszkania ul. Gesia 10, 31-535 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa,

Zgodnie 2 art, 781 K.e.

§ 1. Do zachowania elektronicene] formy czynnascl prawne] wystarcza zhoienie odwiadczenia woli w postac elektroniczne| i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie wali zloione w formie elektroniczne] jest rownowazne z ofwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzid za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby Indynierdw
Budownictwa.

v
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu dla Inwestycji pn:

,Przebudowa drog publicznych: kategorii powiatowej ul. Praskiej o nr 2281K i kategorii
gminnej ul. Szwedzkiej o nr 603431K w zakresie budowy przejscia dla pieszych wraz z
budowa os$wietlenia przejscia dla pieszych w granicach istniejgcych paséw drogowych na
dziatkach nr 515/1, 513/4 obr. 0010, j.ewid. Podgérze w Krakowie”

Zakres Inwestycji obejmuje:
- budowe przejscia dla pieszych

- budowe oswietlenia przejscia dla pieszych — wg odrebnego projektu branzy

Podstawa opracowania

— Umowa nr 237/V/ZDMK/2024 zawarta w Krakowie w dniu 14.05.2024 pomiedzy
Gming Miejskg Krakéw — Zarzgd Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586
Krakow, a Pawtem Kubicg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg: Pawet
Kubica KUBICAPROJEKT, 31-535 Krakow, ul. Gesia 10

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zgodna z terenem wg stanu na miesigc
czerwiec 2024

— Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna

Lokalizacja Inwestycji
Wojewoddztwo: Matopolskie, miejscowos¢: Krakéw
j. ewid. Podgorze
obr. 0010
Dziatki: 515/1, 513/4

Opis stanu projektowanego

Zakres projektu obejmuje budowe przejscia dla pieszych przez ul. Praskg — przy

skrzyzowaniu z ul. Szwedzka.

Lokalizacja przejscia dla pieszych zostata pozytywnie zaopiniowana przez Zespot

Doradczo — Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Architektonicznej Przestrzeni Publicznej oraz

Obiektéw Budowlanych dla Oséb Ze Szczegdlnymi Potrzebami opinig z dnia 05.09.2024 o
znaku SZ-02.111.23.2024.

Budowa przejscia dla pieszych bedzie wymagata wymiany istniejgcej warstwy Scieralnej

nawierzchni z kostki betonowej na nawierzchnie z kostki integracyjnej.
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Uksztattowanie wysokosciowe w tym istniejace krawezniki pozostajg bez zmian w
stosunku do stanu istniejacego. Wejscie na jezdnie z powierzchni chodnika odbywa sie
poprzez istniejgcy kraweznik o odstonieciu 2cm.

Szczegoty rozwigzan znajdujg sie w czesci rysunkowej projektu.

4.1Przyjete parametry techniczne

- ul. Praska — DP 2281K — droga publiczna powiatowa
- ul. Szwedzka — DG 603431K — droga publiczna gminna
- chodnik - pasy medialne przy przejsciu

4.2 Rozwigzania wysokosciowe
Rozwigzanie wysokosciowe zostato uwarunkowane nastepujgcymi czynnikami:
—rzedne istn. ul. Praskiej i ul. Szwedzkiej

— rzedne istniejgce i projektowane w w/w rejonie,

4.3 Konstrukcje nawierzchni
Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje paséw medialnych :
— 8cm kostka betonowa integracyjna zapewniajgca kontrast barwny
- dla pasow kierunkowych — faktura typu A
- dla pasow ostrzegawczych — faktura typu B
— 3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- na istniejgcych warstwach podbudowy

Przy przejsciu dla pieszych zastosowac kostke integracyjng koloru zoéttego o fakturze
typu B (pas ostrzegawczy) zapewniajgca kontrast barwny utozong przy krawedzi chodnika
na szerokos¢ 60-80cm — uwzgledniajgc skrajnie drogowg szerokosci 0,5m , w ktérej nie
mogg byc¢ lokalizowane pasy medialne. Dodatkowo przy przejsciu dla pieszych wykonaé
prostopadty pas kierunkowy — faktura typu A — o szerokosci 40cm zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Przed rozpoczeciem ukfadania konstrukcji nawierzchni, nalezy sprawdzi¢ modut
sprezystosci (wtérny) podtoza. Modut wtérnego odksztatcenia podtoza pod ww. konstrukcje
musi odpowiada¢ parametrom E22100MPa oraz wskaznik zageszczenia Wz = 1. Jezeli
podioze nie osigga takich parametrow nalezy je wzmocni¢ i doprowadzi¢ do grupy nosnosci
G1.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ posadowiona na podtozu niewysadzinowym,
doprowadzonym do grupy nosnosci G1. Wymagania dla podbudowy zawarto w PN-EN
13242:2004. Modut wtornego odksztatcenia zageszczonej podbudowy stabilizowanej
mechanicznie powinien wynosi¢ E2=2120MPa, przy czym zageszczenie nalezy uznac za
prawidtowe, gdy E2/E1<2,2.

Roboty zwigzane z utozeniem nawierzchni wykonywane bedg mechanicznie i recznie.
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Szczegoty rozwigzania znajdujg sie w czesci rysunkowej projektu.

5. Oswietlenie
Przewiduje sie wykonanie budowy oswietlenia przejscia dla pieszych. Opracowanie wg

odrebnej branzy.

6. Odwodnienie

Istniejgcy uktad wysokoS$ciowy ma odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne, ktore
tworzg powierzchnie sptywu wody w strone jezdni ul. Praskiej — do Scieku z kostki betonowe;j.
Ulica Praska wyposazona jest we wpusty deszczowe podigczone do istniejgcego kanatu

przebiegajgcego w osi jezdni.

7. Roboty ziemne i rozbiorkowe
W celu wykonania przedmiotowych prac niezbedna jest rozbiorka istniejgcej warstwy
Scieralnej z kostki betonowej chodnika.

Roboty wykonywane bedg mechanicznie i recznie.

8. Zabezpieczenie Infrastruktury
Prace w strefie istniejgcych sieci podziemnych i naziemnych przeprowadzac¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

9. Tereny zielone
Projektowane zagospodarowanie terenu, nie wymaga dokonywania zmian w istniejgcej

zieleni.

10. Opis o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami

Przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami.

Przy przejsciu dla pieszych zastosowano kostke integracyjng jako pasy medialne: tj. pasy
kierunkowe oraz pasy ostrzegawcze.

Zgodnie z opinig Zespotu Doradczo — Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Architektonicznej
Przestrzeni Publicznej oraz Obiektéw Budowlanych dla Oséb Ze Szczegdlnymi Potrzebami z
dnia 05.09.2024 o znaku SZ-02.111.23.2024 projektowane pasy medialne nalezy wykonac¢ z
kontrastem barwnym . Kontrast barwny (ryc. 2.10) oznaczen fakturowych nalezy stosowa¢ o
warto$ciach :

min. 70% dla oznaczen faktur bezpieczenstwa (typ B);
min. 50% dla oznaczen faktur kierunkowych (typ A);
min. 30% dla oznaczeh dla powierzchni uwagi (typ C).

Paleta obrazujgca wspétczynnik odbicia $wiatta LRV umieszczona jest na Ryc. 2.10 w
»~otandardach Dostepnosci dla Gminy Miejskiej Krakéw” wprowadzonych zarzgdzeniem Nr
1163/2023 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28 kwietnia 2023 r.
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11. Dane informacyjne czy teren jest wpisany do rejestru zabytkow

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

12. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie lezy w rejonie eksploatacji gorniczej

13. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
Inwestycja nie jest klasyfikowana jako przedsiewziecie moggce znaczaco oddziatywac na

srodowisko, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w

sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r.

poz. 1839).

14. Obszar oddziatywania obiektu
Inwestycja nie spowoduje zmiany w oddziatywaniu obiektu, ktérego obszar oddziatywania

miesci sie w granicach dziatek na ktorych realizowana bedzie inwestycja.
15. Uwagi

- teren robét winien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z przepisami BHP

- Wszystkie materiaty i urzgdzenia montowane wymienione w przedmiotowej
dokumentacji muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

- Prace ziemne przy urzadzeniach sieci podziemnych oraz napowietrznych muszg by¢
wykonywane recznie i w obecnosci przedstawiciela danej sieci oraz zgodnie z wydanymi
warunkami gestorow sieci

- Po wykorytowaniu, nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ podtoza, w przypadku braku nosnosci

nalezy doprowadzi¢ do wymaganej normowo nosnosci podtoza.

- Kierowanie robotami przy budowie drég powierzy¢ osobie posiadajgcej uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Przed przystgpieniem do

robot wyznaczyé potozenie obiektu na gruncie przez geodete z uprawnieniami.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéow nalezy natychmiast powiadomié

Inwestora i/lub Projektanta.
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I CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Rys. nr D1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys.nrD2  Przekréj podtuzny skala 1:500/50
Rys.nr D3  Przekrdj typowy skala 1:50
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