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Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na zlozony przez Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia inwestycji
pn.: ,Budowa przejécia dla pieszych wraz z oswietleniem przy ulicy Praskiej na dz. nr 515, 513/4, m. Krakéw.”,
Informujemy, ze ze wzgledu na zmiang zagospodarowanie terenu uzgodnienie branzowe wydane dnia 14.06.2024r
znak TD24-06-0149337-03 zostato anulowane. Niniejsze pismo stanowi aktualne uzgodnienie branzowe.
Ponadto informujemy, ze przez miejsce realizowanej inwestycji, przebiega:

linia kablowa SN 15kV, rel. KRP3664 - KRP34580, typ HAKFA 3x70mm2, DEBK-p.5,

linia kablowa SN 15kV, rel. KRP34504 - KRP3686, typ 3 x XRUHAKXS 1x240/50mm?, DEBK-p.5,

linia kablowa SN 15kV, rel. KRP3664 - KRP34580, typ 3 x XRUHAKXS 1x240/50mm?2, DEBK-p.5,

linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120mm?, ZK2043/RD-3 - ZK2019/RD-3, ze stacji KRP3686 obw. 1,
linia kablowa nN 0,4kV, typ ALY 4x(1x120)mm?, 20692/RD-3 - ZK2043/RD-3, ze stacji KRP3686 obw. 1,

Do niniejszego pisma zatgczamy mape do celoéw projektowych, na ktérej naniesiono orientacyjne przebiegi
ww. linii kablowych SN i nN wraz z klauzulami informacyjnymi, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowadé.

Na podstawie dostarczonych materiatéw stanowigcych nieodiaczne zataczniki do niniejszego pisma tj. planu
sytuacyjnego uzgadniamy mozliwos¢ lokalizacji projektowanej inwestycji wzgledem w/w infrastruktury
elektroenergetycznej pod nastepujgcymi warunkami:

o kable SN, nN bedgce w miejscu planowanej inwestycji nalezy zabezpieczy¢ zgodnie zatgczonymi
wytycznymi do niniejszego pisma;

» wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien bezwzglednie wykonac przekopy kontrolne w miejscach
zblizen i skrzyzowan (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Przekopy nalezy wykonaé¢ recznie w celu
ustalenia doktadnego potozenie oraz gtebokosci posadowienia linii kablowych nN, prace pod nadzorem stuzb
Technicznych TAURON Dystrybucja S.A. Region Podgérze;

e zabrania sig prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mnigjszej niz
2m od kabli zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j tj. piyt,
folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych:;

e w przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych —
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np. mufy)
nalezy przewidzie¢ mozliwosc przefozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek
kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu nalezy przewidzie¢ przelozenie urzadzen na normatywne
glebokosci. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow technicznych
usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;j;

s wszelkie skrzyzowania projektowane] inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (zachowaniem normatywnych odleglo$ci poziomych
i pionowych od istniejgcych urzagdzen energetycznych).
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Wszelkie prace przy realizacji w/w inwestycji w poblizu linii kablowych SN, nN powinny byé prowadzone
przez wykonawce robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normg N SEP-E-004" i N SEP -E-
004:2014/A1:2019-05 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku prac przy urzadzeniach energetycznych, nalezy
przestrzega¢ zapisow okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych, (Dz.U. z dnia 25 wrzes$nia
2019r.).

Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialnosc za brak stosowania bezpiecznych metod pracy oraz
za ewentualne uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami ij. osoba z uprawnieniami do robot
elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane w poblizu czynnych urzgdzen elektroenergetycznych zobowigzani
sg do posiadania stosownych uprawnien w zakresie bezpiecznych metod wykonywania robét.

W przypadku prac w poblizu urzadzen TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wystapi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spoétki TAURON Dystrybucja S.A. Region Podgo6rze w zakresie linii SN i nN.

Za nadzory, dopuszczenia i wyltgczenia pobierane sg optaty zgodnie
z obowiazujgcym w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedgce wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Przygotowat:
Patryk Moniowski

Zalacznik:
Mapa 1 szt.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli 1 szt.
Ala.
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DYSTRYBUCJA

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD24-09-0481029-03)

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowa przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego,
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegly — zabrania sig odkrywania czynnych kabili energetycznych.
Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych urzadzen TD S.A. nalezy
z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskaé zgode na wytaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych poprzez ziozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie internetowej
TD SA.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Region Podgérze, a nastepnie zgtosic
celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru, wytgczen, dopuszczen, identyfikacii
kabli, najmu agregatow pradotworczych) pokrywa Whnioskodawca.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowiazujgcymi
normami i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej glebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przefozenie urzgdzehn na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;j.

TAURON DisfegBucia S.A.
Oddzfalin Arakowie
'\fx.’\,;dzia [Yokumentac







