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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, 2024 -(9- 7 7
U0.5303.11.1995.2024

KUBICA PROJEKT Pawet Kubica
ul. Gesia 10
31-535 KRAKOW

Dotyczy: statej organizacji ruchu wprowadzonej dla zadania pn.: ,Budowa dedykowanego
o$wietlenia wraz z wyznaczeniem przejscia dla pieszych przy skrzyzowaniu ulic Praskiej
i Szwedzkiej w Krakowie”

Na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.. Dz. U. z
2024 r. poz. 1251), art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz.U.2023.645
t.j.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (§7
ust. 2 pkt 4 Dz. U. z 2017 r. poz. 784), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i Warunkpw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
72019 r. poz. 2311 z pé2n. zm.) oraz statutu,ZDMK

z Qés%epu}“%

1. ZDMK informuje, iz wnosi uwagi do Qrojek_,
- Brak zinwentaryzowanego znaku B-36 z tabllczka oy 25b w ciagu ul. Szwedzkiej;

- Btedne odnosniki do oznakowania wyznaczajgcego miejsca postojowe - powinno by¢é
oznakowanie P-18, P-19;

- Projektowany jednostronny znak D-6 w przedmiotowe] lokalizacji nie bedzie widoczny dla
drugiej relacji skretu z ul. Szwedzkiej w ul. Praska;

2. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,25-1,5 mm
wykonana z jednego kawatka blachy, krawedz tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez
dwukrotne wywiniecie, narozniki tarcz wyokraglone;

3. Wielkos¢ tarcz, odblaskowosé i barwa znakéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami);

4. Lico znaku z folii odblaskowej minimum typu Il mikropryzmatycznej o 10 letniej
trwatosci z minimalnym wspoétczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej na poziomie minimum
250 cg/Lux/m* - wykonanej z jednego kawatka folii (spetnione wymagania parametrow
dla znakdw nowych zgodnie z tabelg 1.6 Rozporzadzenia - Dz. U. nr 220, poz. 2181);

5.Tarcze znakéw nalezy wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzace
do mocowania uchwytéw uniwersalnych na dowolng s$rednice stupka, lub tasm stalowych
nierdzewnych. Woszystkie elementy 1aczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukcji
wsporczych, lub innych konstrukcji maja by¢ zabezpieczone przed korozjg metoda ocynkowania;

6. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiada¢ na tylnej powierzchni:
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- numer i date normy tj. PN-EN 12899-1:2005[13],

- typ folii,

- miesigc i rok produkcji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub dostawce
jesli nie jest producentem,

- numer aprobaty technicznej IBDiM,

- numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujacej;

7. Stupek z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm, @ 76 mm, grubos¢ $cianki min. 2,9
mm, powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ocynkowana;

8. Oznakowanie poziome wykonane w technologii grubowarstwowej. Na nowej

nawierzchni (przed uptywem 1 miesigca) nalezy wykonaé docelowe oznakowanie poziome
cienkowarstwowo (warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie
okoto 1 miesigca nalezy wykona¢ oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci
od 1,8 mm do 3,0 mm;
W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni
i powietrza wynosita co najmniej 5 °C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosic¢
co najwyzej 85 %. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta;

9. Metody usuwania oznakowania poziomego:

- Srutowanie, frezowanie, skucie, trawienie, woda pod cisnieniem, zamalowanie (wytacznie
za pisemna zgoda przedstawiciela Dziatu UO tut. Jednostki). Srodki zastosowane do usuwania
oznakowania poziomego majg wptywac, jak najmniej ujemnie na przyczepno$é nowego
oznakowania do podtoza, na jego szorstkos¢, trwato$c oraz na wtasciwosci podtoza;

10. Wszelkie materiaty budowlane powinny posiada¢ wtasciwe aprobaty techniczne,
lub Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497 ze zm.), lub Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na uzyte
materiaty powinna zosta¢ dotaczona deklaracja wtasciwosci uzytkowych wraz z instrukcja
montazu producenta;

11. Opinia nie uwzglednia zakresu kompetencji Zarzadu Transportu Publicznego zgodnie
ze Statutem Jednostki;

12. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r.
w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) organem wtasciwym do zatwierdzenia
przedmiotowej dokumentacji na drogach publicznych jest Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu,
ul. Wielopole 1, 31-072 Krakow;

13. Niniejsza opinia jest wazna wytacznie z opieczetowanymi zatacznikami graficznymi
przedtozonego projektu organizacji ruchu.

Z powazaniem, Z up. ?ZYEEKTORR
_ Z-catidrownika

Otrzymuja:  pjarein Chytkowsk!
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