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| CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

Umowa nr 237/V/ZDMK/2024 zawarta w Krakowie w dniu 14.05.2024 pomiedzy
Gming Miejskg Krakow — Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586
Krakéw, a Pawtem Kubicg prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwa:
Pawet Kubica KUBICAPROJEKT, 31-535 Krakow, ul. Gesia 10

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 110, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311, z p6zn. zm.).

~Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 4: Projektowanie
oswietlenia przejs¢ dla pieszych 02-2021.07.01”. Wzorce i standardy
rekomendowane przez Ministra wtasciwego ds. transportu WR-D-41-4.
WYTYCZNE Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie:
,WYTYCZNE DLA OSWIETLENIA, ELEMENTOW OSWIETLENIA ULICZNEGO,
OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH ORAZ ILUMINACJI”. Zatgcznik nr 6
PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 — Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce
wyboru klas os$wietlenia. W normie zawarte zostaty parametry swietine
pozwalajgce bez przeszkdd dobraé odpowiedniag klase oswietlenia.

PN-EN 13201-2:2016-03 — Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe.
Na tej normie skupimy sie w dalszej czesci tekstu. Omawia wymagania
fotometryczne dla poszczegolnych klas oswietleniowych zgodnie z potrzebami drég
i uwarunkowan srodowiskowych.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 zgodna z terenem wg stanu na

miesigc czerwiec 2024r.

Warunki ZDMK z dnia 2023.12.20 znak RU.461.6.318.2023r.

Uzgodnienie trasy ZDMK z dnia 06.09.2024 znak RU.461.2.2084.2024r.
Uzgodnienie ZUDP znak: GD-17.6630.1717.2024 z dnia Krakéw, dnia 2024-09-25.

Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu oswietlenia przejscia
dla pieszych dla Inwestycji pn:
»~Przebudowa drog publicznych: kategorii powiatowej ul. Praskiej o nr 2281K i kategorii
gminnej ul. Szwedzkiej o nr 603431K w zakresie budowy przejscia dla pieszych wraz z
budowg os$wietlenia przejscia dla pieszych w granicach istniejgcych paséw drogowych na
dziatkach nr 515/1, 513/4 obr. 0010, j. ewid. Podgérze w Krakowie”.

Zakres Inwestycji obejmuje:
- budowe przejécia dla pieszych

- budowe oswietlenia przejscia dla pieszych

3. Opis stanu istniejgcego
Zakres projektu obejmuje budowe przejscia dla pieszych przez ul. Praskg — przy

skrzyzowaniu z ul. Szwedzkg. W wzdtuz ulicy Szwedzkiej wystepuje oswietlenie drogowe.

4. Opis stanu projektowanego

4.1 Program prac

Program prac obejmuje:

e zabudowa 2 stupow oswietleniowych stalowych ocynkowanych, wysokosci 6 m,
z ktorych jeden z wysiegnikiem 2,0 m oraz drugi, z wykonanym na specjalne
zamowienie 4,0 m, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach;

e wyposazenie stupoéw oswietleniowych w zigcza stupowe wykonane w |l klasie
izolaciji;

e zabudowa na nowych stupach opraw os$wietleniowych w Il klasie izolacji ze
zrédiem Swiatta typu LED;

¢ Utozenie nowej linii zasilajgcej oswietlenie przejscia dla pieszych, wykonanej
kablem elektroenergetycznym pieciozytowym z zytami roboczymi miedzianymi, o
izolacji z polietylenu sieciowanego (XLPE) i powtoce z polichlorku winylu (PVC),
na napiecie znamionowe 0,6/1,0 kV, typu YKXS 5x16 mm? oraz podpiecie do
istniejgcego obwodu oswietleniowego zasilanego z szafy PZ3095;

e wykonanie przepustu pod drogg z wykorzystaniem rury przepustowej ROS-Z
110/10 L=18m;
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e utozenie wraz z kablem oswietleniowym bednarki FeZn 30x4 i podtgczenie z
zaciskami uziemiajgcymi stupow oswietleniowych;

e wprowadzenie linii kablowej do zlgczy stupowych i podtgczenie z oprawami z
wykorzystaniem kabla YKYZo 3x1,5 mm? prowadzonego od ztgczy stupowych w

rurce instalacyjne;.
4.2 Parametry elektryczne projektowanych instalacji:

Napiecie zasilania —400/230 V, AC.
Zasilanie - uktad sieciowy TN—C.

Instalacja odbiorcza - ukfad sieciowy TN-S.

YV V VYV V

Ochrona przeciwporazeniowa:
— podstawowa - izolacja podstawowa czes$ci czynnych,
— przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S, Il klasa

izolacji.

4.3 Latarnie oswietleniowe

Projektuje sie zabudowe 2 stupdw oswietleniowych jako konstrukcji stalowych
ocynkowanych wysokosci 6 m, posadowionych na prefabrykowanych fundamentach
F150/200.

Na stupach zamocowac oprawy ze zrodiem $wiatta typu LED, oprawy w Il klasie
ochrony izolaciji, IP 66, przystosowane do montazu na wysiegnikach o $rednicy ®60.

Oprawy zamontowac¢ na wysiegniku o dtugosci 2,0 m oraz 4,0 m (wykonanie specjalne
skfadajgce sie z dwodch czesci o dtugosci 2,0 m, odchylonych od siebie pod katem 35°.

Grubos¢ scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powioke
cynkowania wykonaé¢ zgodnie z normg EN ISO 1461. Malowanie do wysokos$ci 1,2m farbg
kolorze RAL wskazanym przez Inspektora ze strony Zamawiajgcego 2 m od podstawy

malowac farbg anty graffiti i anty plakat.
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4.4 Parametry oswietlenia

Zgodnie z normg PN-EN 13201-2016 ,Oswietlenie drég”, dla przejscia dla pieszych

przyjeto nastepujgce parametry dla okreslenia klasy:

Parametr Opcje Opis Wartos¢é wagi VW
Predkosé Umiarkowana 40<v<70 km/h -1
Natezenie ruchu Umiarkowane 35%;;?zfﬁu2t?)l$g?c?mej 0
Rodzaj ruchu Mieszany - +1
Rozdzielenie jezdni Nie - +1
Gestos¢ skrzyzowan Duza >3/km +1
e - :
Luminancja otoczenia Umiarkowana Normalna sytuacja 0

Suma VW

Numer klasy oswietleniowej M = 6 - Suma VW (max 1, min 6) 4

Dobrana klasa oswietlenia M4:

Dla przejscia dla pieszych

Zgodnie z wymaganiami dokumentu: ,Wytyczne projektowania infrastruktury dla

pieszych Czes¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych 02-2021.07.01”. Wzorce

i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu WR-D-41-4.” dla

przedmiotowe]j klasy drogi M4 dobrano odpowiednig klase PC3 oswietlenia przejscia dla

pieszych przy zastosowaniu oswietlenia dedykowanego.

Parametry oswietleniowe na przejsciu — klasa PC3 — nie powinny by¢ nizsze niz:

En=351x; Up 20,4.

Wyniki obliczen symulacji natezenia oswietlenia przedstawiono w zatgczniku.
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4.5 Uktadanie kabli

Ukfadanie kabli wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004. Giebokos¢ utozenia kabli w
ziemi, mierzona od powierzchni ziemi do goérnej powierzchni kabla, powinna wynosic¢
przynajmniej 70 cm. W przypadku uktadania pod drogami, w przepustach, linie kablowe
uktada¢ na gtebokosci co najmniej 110 cm mierzonej prostopadle od nawierzchni do

gornej powierzchni kabla (rury ochronnej).

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy zachowac¢ odlegtosci wynikajgce z normy N
SEP-E-004. Przepusty kablowe pod drogami nalezy wykona¢ z zastosowaniem rur
przepustowych typu RHDPEp 110/10 dla kabli nN. Dla ochrony projektowanych kabli, przy
skrzyzowaniach i zblizeniach z podziemng i naziemng infrastrukturg przewidziano
prowadzenie kabli w rurach ostonowych. W miejscach krzyzowania istniejgcych kabli i
innych liniowych elementow zagospodarowania przewidziano dla krzyzowanych

elementéw rury ostonowe dzielone.

4.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa w projektowanej instalacji zrealizowana bedzie w oparciu o
postanowienia obowigzujgcej normy PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-HD 60364-7-
714:2012. Projektowana instalacja pracowa¢ bedzie w ukfadzie sieciowym TN-C.
Projektowang instalacje wykona¢ jako czteroprzewodowg 3 -—fazowa, przy czym
podigczona bedzie jedna faza, pozostate zyt zabezpieczy¢ kapturkami — stanowi¢ bedag
rezerwe. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, Jako
ochrone przy uszkodzeniu przyjeto Il klase izolacji (Latarnia — kable w stupie — zigcze
stupowe — Il klasa izolacji) oraz SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, stosujac w

obwodach odbiorczych wktadki topikowe.
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4.7 Zestawienie podstawowych materiatéw
Lp. Nazwa Typ/Producent Jedn. | llos¢ Uwagi
LEDs 900mA NW 740 / Mhennslbabiiirs
1 Oprawa oswietleniowa 58,5W / Zebra right szt. 2 ymagan ~g
/ zatgcznikiem nr 9 do
Zarzgdzenia Nr
SCHREDER 43/2017 [...].
Stup oswietleniowy prosty, Stup: S-60PC-4/070 Potwierdzi¢ u
stalowy, ocynkowany, gr. Wysiegnik: ST-1ram-4m/ Producenta spetnienie
> $cianki min. 4 mm, wys. 6 m, @ 60 szt > wymagan Zgodnie z
koncéwka stupa ®70 wraz z / ' zatgcznikiem nr 9 do
wysiegnikiem o wysiegu 4 m, f-my Elektromontaz Zarzgdzenia Nr
koncéwcee rurowej ©60. Rzeszow 43/2017 [...].
Stup oswietleniowy prosty, Stup: S-60PC-4/070 Potwierdzi¢ u
stalowy, ocynkowany, gr. Wysiegnik: ST-1ram-2m/ Producenta spetnienie
3 Scianki min. 4 mm, wys. 6 m, @ 60 szt > wymagan Zgodnie z
koncéwka stupa ®70 wraz z / ’ zatgcznikiem nr 9 do
wysiegnikiem o wysiegu 2m, f-my Elektromontaz Zarzgdzenia Nr
koncéwce rurowej ©60. Rzeszow 43/2017 [...].
Potwierdzi¢ typ u
4 Fundament F150/200 szt. 2 producenta.
5 Ztgcze stupowe IZK / SINTUR kpl. 2
6 Kabel YKXS 5x16 mm? - m ~40 Dokladna ilosé ustalic
7 Rura ostonowa RODO 75 m ~ ° ia t?ul d%S\;i:S ale
8 Rura przepustowa ROS-Z 110/10 m ~18 '
Uwaga”
Przed zabudowg fundamentu potwierdzi¢ mozliwos$¢ zabudowy dla stupa z wysiegnikiem 4m lub zamoéwi¢ dedykowany przez
Producenta.
5. Bilans mocy
Prad
_ - Moc . Moc | szczytowy
Lp Nazwa odbioru zainstalowana| kj |szczytowa| s [A] przy
1 | Moc opraw w obwodzie istniejgcym 2,587 1,0 2,587 4,4 A
2 | Moc opraw w obwodzie po przebudowie 2,705 1,0 2,705 4,6 A
3 | Moc istniejgca w szafie oswietl. 2,587 1,0 2,587 4,4 A
4 | Moc w szafie oswietl po przebudowie 2,705 1,0 2,705 4,6 A
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6. Uwagi koncowe

— Catos¢ prac ziemnych wykonywanych przy budowie projektowanych urzgdzen
elektroenergetycznych w odlegtosci 0.5 m od istniejgcych i projektowanych linii
kablowych nalezy prowadzi¢ recznie.

— W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robdt na uzbrojenie
niezinwentaryzowane nalezy to uzbrojenie zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Uzytkownika .

— Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé, jako czynne,
bedgce pod napieciem i grozgce porazeniem.

— Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca powinien dokfadnie zapoznac¢ sie z uwagami i
zaleceniami Wtasciciela obiektu i dostosowac do nich technologie robét.

— Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, z obowigzujgcymi
przepisami i normami uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

— Wykonanie projektowanych instalacji powinna wykonac¢ firma zatrudniajgca osoby —
elektromonteréw posiadajgcych Swiadectwo kwalifikacyjne grupy ,E” i ,D” z
uprawnieniami do pomiaru.

— Dopuszcza sie =zastosowanie innych typéw opraw, osprzetu i aparatow =z
zastrzezeniem zachowania rownowaznych parametrow elektrycznych, po uprzednigj

akceptacji projektanta.

Projektant: mgr inz. Marcin Gotuszka
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Il CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkoéow

Rys. E1 Plan sytuacyjny

Rys. E2 Schemat budowy oswietlenia
Rys. E3 Plan sytuacyjny PZ3095
Rys. E4 Schemat PZ3095

skala 1:500
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Il ZALACZNIKI

Spis zalacznikow
— Warunki ZDMK z dnia 2023.12.20 znak RU.461.6.318.2023.
— Uzgodnienie trasy ZDMK z dnia 06.09.2024 r. znak RU.461.2.2084.2024.
— Uzgodnienie ZUDP znak: GD-17.6630.1717.2024 z dnia Krakdw, dnia 2024-09-25.
— Uzgodnienie ZDMK z dnia 17.10.2024 znak RU.461.7.116.2024.
— Symulacja oswietlenia przejscia dla pieszych
— Wytyczne ZDMK dla oswietlenia, elementow oswietlenia ulicznego, o$wietlenia
przej$¢ dla pieszych oraz iluminacji.

— Karty materiatowe.
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