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Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w pobli;

|:Jrlz:?gdzem po’_dm_er:rmych TAURON Dystrybﬁcojggi‘i
alezy wykonac recznie, zqednia 2 obowizzujacymi narnsan,

\éVskazane jest ze wzgledu na bezpieczenstwa :',-soi) i mien
y przed przystapieniem do prac wystébw

do TAURON Dystrybucja S.A,
Oddzial w Krakowie o nadzér branzowsy.

Naniesione trasy urzadzen energetycznych i teletechnicznych
53 orientacyjne i pie 0znaczaja wyrazenia zgody na wykonywanie
rob6t ziemnych. Ze wzgledu na bezpieczenstwo 0500 i mienia,
w przypadku kolizji lub skrzyzowan z istniejaca siecig
elektroenergetyczng, w terminie 14 dni przed przystapieniem do
robot wskazane jest wystapic do Spolki eksploatujacej sied
o odplatny nadzér branzowy oraz wykonac reczne przekopy
kontrolne celem ustalenia dokladnej trasy kabli.
Sie¢ napowietrzna nN nalezy zinwentaryzowaé vie wiasnym zakresie.
Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURCN Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
7 obowiazujacymi normami. Kable elektroenergatyczne bedace w kolizji

poprzeczngj z planowana inwestycja nalezy zaprojektowad jako przejicie

w rurze oslonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychadzgceqo 0,5m poza jezdnieiwjazdichodnik,
Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochrennych:
Dla kabli 1 kV rury o drednicy minimum 110mm kaloru niebieskiego.
Dia kabli 5N rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonaé zgodnie z wytyeznymi stanowiacymi

zalacenik do vzgodniena.
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' Legenda:

1. linia kablowa SN 15kV, rel. KRP3664 - KRP34580, typ HAKFtA 3x70mm?, DEBK-p.5,
linia kablowa SN 15kV, rel. KRP34504 - KRP3686, typ 3 x XRUHAKXS 1x240/50mm?, DEBK-p.5,

KRP3664 - KRP34580, typ 3 x XRUHAKXS 1%240/50mm?, DEBK-p.5,

2
3. linia kablowa SN 15kV, rel.
4

|

linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120m
linia kablowa nN 0,4k, typ ALY 4x(1x120)mm

m?, ZK2043/RD-3 - ZK2019/RD-3, ze stacji KRP3686 obw. 1,

2 20592/RD-3 - ZK2043/RD-3, ze stacji KRP3686 obw. 1,
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