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Podczas trwajacych prac budowlanych ruch pojezdéw ul. Szwedzka
/ul. Praska na odcinku prowadzonych rob6t bedzie kierowany przez
uprawnionych pracownikéw Wykonawcy. Kierujacy ruchem ustawleni w
odlegtosci ok. 5-10m od wyznaczonego miejsca prac maja zapewnic
bezpieczenstwo przejscia pieszym,

obszar inwestycji zlokalizowany jest
w strefie ograniczonej predkosci 30km/h

UWAGA:

Po zakoficzeniu roboczodniéwki z&ggm[t pleszym mozliwos¢ prze Jscla chodnikiem
zgodnie z podetapem 2a - rys. OR3A

Wykonawca:

KUBICAPROJEKT

ul. Gesia 10, 31-535 Krakéw
biuro@kubicaprojekt.pl

Inwestor:

Gmina Miejska Krakow

Zarzad Droég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

Inwestycja:

Przebudowa drég publicznych: kategorii powiatowej ul. Praskiej o nr 2281K i kategorii gminnej ul. Szwedzkiej o
nr 603431K w zakresie budowy przejscia dla pieszych wraz z budowg o$wietlenia przejécia dla pieszych w
granicach istniejgcych paséw drogowych na dziatkach nr 515/1, 513/4 obr. 0010, j.ewid. Podgérze w Krakowie
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