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Warstwa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsją asfaltową kationową

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab.
mech. 0/31,5mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  POBOCZA

-śr. gr.15cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S

RAZEM = 23cm

-gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa podbudowy recykling głęboki MCE (doziarnienie 5cm)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI

-gr.15cm
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0,50

Warstwa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsją asfaltową kationową

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab.
mech. 0/31,5mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  POBOCZA

-śr. gr.15cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S

RAZEM = 23cm

-gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa podbudowy recykling głęboki MCE (doziarnienie 5cm)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI

-gr.15cm
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Warstwa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsją asfaltową kationową

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab.
mech. 0/31,5mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  POBOCZA

-śr. gr.15cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S

RAZEM = 23cm

-gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa podbudowy recykling głęboki MCE (doziarnienie 5cm)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI

-gr.15cm

8 %

2,50

jezdnia

0,50

pobocze pobocze

0,50

Warstwa ścieralna podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami frakcji
2/5 i 5/8 i emulsją asfaltową kationową

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łam. stab.
mech. 0/31,5mm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  POBOCZA

-śr. gr.15cm

Warstwa ścieralna z AC 11 S

RAZEM = 23cm

-gr.4cm
Warstwa wiążąca z AC 16 W -gr.4cm
Warstwa podbudowy recykling głęboki MCE (doziarnienie 5cm)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA  JEZDNI

-gr.15cm
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