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Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
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Czaple"

Gmina Zukowo

ul. Gdanska 52, 83-330 Zukowo

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Michat Maslanka
DATA OPRACOWANIA: 18 kwietnia 2025
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
18 kwietnia 2025

Data zatwierdzenia

Norma STANDARD Wersja: 5.13.401.0 Nr seryjny: 6298 Uzytkownik: Michat Maslanka



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

,Modernizacja nawierzchni drogi gminnej - ul. Zurawiej w miejscowosci Czaple”

Dane og6lne - przedmiot inwestyciji

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej branzy drogowej umozliwiajacej

modernizacje nawierzchni ul. Zurawiej w Czaplach. W ramach zadania sfrezowana zostanie
nawierzchnia jezdni gtownej oraz wykonana warstwa sScieralna z betonu asfaltowego. Odtworzone
zostang takze pobocza.

I.  Konstrukcje nawierzchni
1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI GEOWNEJ
1. Beton asfaltowy AC11S gr. 4cm w-wa scieralna
2. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu
9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA
Mieszanka niezwigzana z kruszywem Csp/3o
1. .15
o uziarnieniu 0/31,5 gr.tocm
2. Kruszywo naturalne gr. 15cm
II. Zakres rzeczowy inwestycji
Lp. | Zakres robot Jedn. llos¢
1 Roboty przygotowawcze - wytyczenie trasy, rozbiorka | km,
. : - . . wg
istniejgcych nawierzchni i pozostatych elementow, frezowanie | szt., ha, .
M. m? przedmiaru
2 Konstrukcje nawierzchni projektowanych elementow " mm? wg
wykonanie warstwy $cieralnej oraz utozenie poboczy ' przedmiaru
3 Roboty wykonczeniowe - utozenie humusu, regulacja studni 2
T . . , .. szt., m4, | wg
uzbrojenia podziemnego, montaz wpustow, ustawienie :
. mb, kpl | przedmiaru
kraweznikow etc.
III. Lokalizacja inwestycji

UL. Zurawia, Czaple

IVv.

Zatozenia do kosztorysowania

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

Kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegotowych szczegétowe w oparciu o
ceny rynkowe, "SEKOCENBUD" oraz "INTERCENBUD" | kwartat 2025r. i katalogi
KNNR lub KNR. W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny
indywidualne.

Ceny robocizny przyjeto w wysokosci 33,54 zt/godz. jako srednie w wojewodztwie
pomorskim dla robot inzynieryjnych.

Ceny materiatow i pracy sprzetu przyjeto jako srednie w kraju dla | kwartatu 2025r.
Wywdz urobku z robot ziemnych, ztomu i gruzu przyjeto na 20 km.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie trasy i jej punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzac;ji
powykonawczej drogi
11 KNR 2-01 | Wytyczenie trasy w terenie ptaskim oraz sporzgdzenie km
d.1.1] 0119-03 | inwentaryzacji powykonawczej drogi;
2,1 km 2,100
RAZEM 2,100
1.2 Rozbidrka elementéw drog
1.2.1 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wraz ze ztozeniem materiatu z rozbiérki
na odktad celem ponownego wbudowania
2| KNK2-06 | Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki nieregularnej | m2
d.1.2.| 0804-02 | owysokosci 8 cm
1
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
1.2.2 Rozbidrka istniejgcej nawierzchni z ptyt IOMB wraz ze ztozeniem materialu z rozbiérki na
odkiad celem ponownego wbudowania
3| KNKRB 6 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o m2
d.1.2.| 0805-01 grubosci 12 cm i spoinach wypetnionych piaskiem
2
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
1.2.3 Rozbidrka istniejgcych kraweznikéw/opornikow wraz ze ztozeniem materiatu z rozbiérki na
odkiad celem ponownego wbudowania
4] KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1.2.| 0107-01 cm wraz z tawg
3
160 m 160,000
RAZEM 160,000
2 Podbudowy
21 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
211 Oczyszczenie i skroplenie emulsjg asfaltowg istniejgcej nawierzchni bitumicznej w ilosci
0,5kg/m2 pod warstwe Scieralng z BA:
5 KNNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.2.1.| 1005-06 | bitumicznych
1
11550 m2 11 550,000
RAZEM 11 550,000
6] KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.1.| 1004-07
1
11550 m2 11 550,000
RAZEM 11 550,000
2.2 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
2.3 Wykonanie pobocza z mieszanki niezwigzanej kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 o0 gr.
15 cm i szerokosci 0,75m: 2340mb
7| KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - grubos¢ m2
d.2.3| 0108-01 warstwy 8 cm (analogia)
1755 m2 1755,000
RAZEM 1 755,000
8| KNCK-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - dalszy 1 m2
d.2.3| 0108-02 | cm grubosci warstwy (analogia)
Krotnos¢ = 7
1755 m2 1755,000
RAZEM 1 755,000
3 Nawierzchnie
3.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa s$cieralna wg WT-1i WT-2 z 2010r.
3.1.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm:
9] KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.3.1.| 0310-05 | grysowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po
11 0310-06 | zageszczeniu 4 cm
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11550 m2 11 550,000
RAZEM 11 550,000
3.2 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno
3.2.1 Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na $r. gtebokos¢ 3cm:
10] KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.3.2] 0102-02 | gr.3 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1
11550 m2 11 550,000
RAZEM 11 550,000
3.3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej lub z plyt betonowych
3.3.1 Wykonanie warstwy $cieralnej z betonowych ptyt otworowych typu IOMB gr. 12,5cm (z
rozbiérki istniejgcej nawierzchni) na podsypce zwirowej gr. 10cm
11| KNKRB 6 | Nawierzchnia z plyt drogowych betonowych o grubosci 12 | m2
d.3.3.| 0304-05 | cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
3.3.2 Wykonanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej (z robidrki ist. nawierzchni) na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3cm:
12| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.3.3.] 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
2
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
4 Roboty wykonczeniowe
41 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowéw i $ciekoéw
411 Utozenie humusu gr. 10cm wraz z obsianiem mieszankami traw
13| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.4.1] 0510-01 humusu 10 cm
1] 0510-02
2000 m2 2 000,000
RAZEM 2 000,000
5 Elementy ulic
5.1 Krawezniki i oporniki betonowe
5.1.1 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm na fawie betonowej 0,042m2 - materiat z
rozbidrki
14] KNKRB 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.5.1.| 0402-03 | podsypce cementowo-piaskowej
1
160 m 160,000
RAZEM 160,000
15| KNCK-1 Wykonanie tawy pod krawezniki z oporem betonowej m3
d.5.1.| 0501-06
1
6,72 m3 6,720
RAZEM 6,720
5.1.2 Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych obnizonych 15x22¢m na tawie betonowej
C12/15 z oporem o przekroju 0,042m2: tuk 0 <R <=10: Om; ;luk 10 < R <=40: Om; na prostej:
250m;
16/ KNKRB 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna| m
d.5.1.] 0402-03 | podsypce cementowo-piaskowej (analogia)
2
250 m 250,000
RAZEM 250,000
17 KNCK-1 Wykonanie tawy pod krawezniki z oporem betonowej m3
d.5.1.| 0501-06
2
10,5 m3 10,500
RAZEM 10,500
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [m.] Poszcz. | Razem
6 Inne roboty drogowe
6.1 Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni
6.1.1 Regulacja wysokosciowa studni:
- zasuwy wodociggowej 4szt.;
- studni kanalizacji sanitarnej 25szt.
- wpustéw deszczowych 26szt.
18] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworow szt.
d.6.1.] 1406-04 | wodociggowych i gazowych
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19] KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt.
d.6.1.| 1406-02 | ulicznych (analogia)
1
51 szt. 51,000
RAZEM 51,000
6.2 Whpust deszczowy DN500 z osadnikiem
20| KNNR 4 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.6.2 1424-02 | osadnikiem bez syfonu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Roboty przygotowawcze

2 Podbudowy

3 Nawierzchnie

4 Roboty wykonczeniowe

5 Elementy ulic

6 Inne roboty drogowe
Spis tresci
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