
Via Ursa Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 17, 83-330 Pępowo

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, dróg
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

ziemne

NAZWA INWESTYCJI: „Modernizacja nawierzchni drogi gminnej - ul. Żurawiej w miejscowości
Czaple"

NAZWA INWESTORA: Gmina Żukowo

ADRES INWESTORA: ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Michał Maślanka

DATA OPRACOWANIA: 18 kwietnia 2025

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

18 kwietnia 2025

Norma STANDARD  Wersja: 5.13.401.0  Nr seryjny: 6298  Użytkownik: Michał Maślanka



Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej branży drogowej umożliwiającej

modernizację nawierzchni ul. Żurawiej w Czaplach. W ramach zadania sfrezowana zostanie

nawierzchnia jezdni głównej oraz wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Odtworzone

zostaną także pobocza.

I.

1.

1. Beton asfaltowy AC11S gr. 4cm w-wa ścieralna

2. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu

1.
Mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30

o uziarnieniu 0/31,5
gr. 15cm

2. Kruszywo naturalne gr. 15cm

II.

Lp. Zakres robót Jedn. Ilość
1 Roboty przygotowawcze – wytyczenie trasy, rozbiórka

istniejących nawierzchni i pozostałych elementów, frezowanie
km,
szt., ha,
m, m2

wg
przedmiaru

2 Konstrukcje nawierzchni projektowanych elementów –
wykonanie warstwy ścieralnej oraz ułożenie poboczy

m, m2 wg
przedmiaru

3 Roboty wykończeniowe – ułożenie humusu, regulacja studni
uzbrojenia podziemnego, montaż wpustów, ustawienie
krawężników etc.

szt., m2,
mb, kpl

wg
przedmiaru

III.

Ul. Żurawia, Czaple

IV.

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. (Dz.U. Nr 130, poz. 1389)

1. Kosztorys opracowano metodą kalkulacji szczegółowych szczegółowe w oparciu o
ceny rynkowe, "SEKOCENBUD" oraz "INTERCENBUD" I kwartał 2025r. i katalogi
KNNR lub KNR. W przypadku braku norm zastosowano inne katalogi lub wyceny
indywidualne.

2. Ceny robocizny przyjęto w wysokości 33,54 zł/godz. jako średnie w województwie
pomorskim dla robót inżynieryjnych.

3. Ceny materiałów i pracy sprzętu przyjęto jako średnie w kraju dla I kwartału 2025r.
4. Wywóz urobku z robót ziemnych, złomu i gruzu przyjęto na 20 km.
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1.1

KNR 2-01 
0119-03

Wytyczenie trasy w terenie płaskim oraz sporządzenie 
inwentaryzacji powykonawczej drogi;

km

2,1 km 2,100

RAZEM

2
d.1.2.

1

KNK 2-06 
0804-02

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z kostki nieregularnej  
o wysokości 8 cm

m2

400 m2 400,000

RAZEM

3
d.1.2.

2

KNKRB 6 
0805-01

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o 
grubości 12 cm i spoinach wypełnionych piaskiem

m2

400 m2 400,000

RAZEM

4
d.1.2.

3

KNR AT-03 
0107-01

Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 
cm wraz z ławą

m

160 m 160,000

RAZEM

5
d.2.1.

1

KNNR 6 
1005-06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych 
bitumicznych

m2

11550 m2 11 550,000

RAZEM

6
d.2.1.

1

KNR 2-31 
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

11550 m2 11 550,000

RAZEM

7
d.2.3

KNCK-1 
0108-01

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - grubość 
warstwy 8 cm (analogia)

m2

1755 m2 1 755,000

RAZEM

8
d.2.3

KNCK-1 
0108-02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - dalszy 1 
cm grubości warstwy (analogia)
Krotność = 7

m2

1755 m2 1 755,000

RAZEM

9
d.3.1.

1

KNR 2-31 
0310-05 
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po 
zagęszczeniu 4 cm

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

11550 m2 11 550,000

RAZEM

10
d.3.2.

1

KNR AT-03 
0102-02

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o  
gr. 3 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

11550 m2 11 550,000

RAZEM

11
d.3.3.

1

KNKRB 6 
0304-05

Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych o grubości 12 
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

400 m2 400,000

RAZEM

12
d.3.3.

2

KNR 2-31 
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej

m2

400 m2 400,000

RAZEM

13
d.4.1.

1

KNR 2-01 
0510-01 
0510-02

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy 
humusu 10 cm

m2

2000 m2 2 000,000

RAZEM

14
d.5.1.

1

KNKRB 6 
0402-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

m

160 m 160,000

RAZEM

15
d.5.1.

1

KNCK-1 
0501-06

Wykonanie ławy pod krawężniki z oporem betonowej m3

6,72 m3 6,720

RAZEM

16
d.5.1.

2

KNKRB 6 
0402-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej (analogia)

m

250 m 250,000

RAZEM

17
d.5.1.

2

KNCK-1 
0501-06

Wykonanie ławy pod krawężniki z oporem betonowej m3

10,5 m3 10,500

RAZEM
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

18
d.6.1.

1

KNR 2-31 
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych i gazowych

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM

19
d.6.1.

1

KNR 2-31 
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych 
ulicznych (analogia)

szt.

51 szt. 51,000

RAZEM

20
d.6.2

KNNR 4 
1424-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z 
osadnikiem bez syfonu

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM
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