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1. CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest stworzenie dokumentacji projektowej umozliwiajacej
modernizacje nawierzchni ul. Zurawiej w Czaplach, polegajacy na sfrezowaniu
nawierzchni istniejgcej oraz wykonaniu nowej warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego, a takze na odtworzeniu poboczy oraz regulacji wysokosciowej
istniejgcych studzienek oraz wpustow.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Planowana inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowosci Czaple w gminie
Zukowo, (powiat kartuski, wojewodztwo pomorskie).

Rozpatrywany odcinek drogi gminnej rozpoczyna sie na skrzyzowaniu (typu
rondo) z droga powiatowa nr 19006 i biegnie na potnoc i potnocny wschad, konczac sie
na granicy Gminy Zukowo, na wysokosci ul. Zukowskiej. Ma on dtugos$¢ ok. 2100m i
jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szer. ok. 5,5m.

Wzdtuz jezdni znajduje sie chodnik o nawierzchni z kostki betonowej i
zroznicowanej szerokosci, zlokalizowany przy krawedzi jezdni lub poza nia.

Odwodnienie pasa drogowego odbywa sie powierzchniowo w teren przylegty, a
takze do rowow chtonnych oraz do kanalizacji deszczowej.

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na obszarze zabudowanym. Na catym
obszarze objetym inwestycjg obowigzuje ograniczenie predkosci do 30km/h oraz
strefa skrzyzowan rownorzednych.

Na obszarze przylegajagcym do planowanej inwestycji znajduje sie gtownie
zabudowa jednorodzinna, a takze obiekty ustugowe i handlowe oraz zabudowania
gospodarskie.

W rejonie projektowanej drogi wystepuje zielen niska w postaci traw i krzewow,
a takze wysoka w postaci pojedynczych drzew, ktére nie kolidujg z planowana
inwestycja.

W terenie istniejgcym wystepuje uzbrojenie podziemne (kanalizacja sanitarna, siec¢
wodociggowa, elektroenergetyczna, teletechniczna oraz gazowa), a takze uzbrojenie
nadziemne - stupy elektroenergetyczne, ktore nie koliduje z planowang inwestycja

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Zurawiej w
Czaplach.

Zakres opracowania przewiduje:

e Sfrezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej

e Regulacja wysokosciowa istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej i ptyt IOMB
(w razie koniecznosci);

e Regulacja wysokosciowa istniejgcych kraweznikow betonowych (w razie
koniecznosci);

e Ustawienie kraweznika betonowego najazdowego na zjazdach od zjazdu na ul.
Albatrosa do zjazdu na ul. Kukutki;




Regulacja wysokosciowa istniejacych studni dla urzadzen podziemnych oraz

wpustow deszczowych;

Ustawienie dwoch wpustow deszczowych DN500 z osadnikiem
Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem;
Wykonanie warstwy scieralnej z betonu asfaltowego;
Humusowanie wraz z obsianiem mieszankami traw;

4. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Beton asfaltowy AC11S gr. 4cm
2. Ist. nawierzchnia po sfrezowaniu

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POBOCZA

1. W-wa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem gr.15cm
C50/30 o uziarnieniu 0/31,5
2. Dogeszczone podtoze gruntowe

w-wa scieralna

w-wa scieralna




