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LEGENDA WYKONANIA OBMIARU USZKODZEŃ
 I NAPRAW NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH WYKONANYCH 
Z BETONU CEMENTOWEGO
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Rodzaj napravy |

Rodzaj uszkodzenia

Obmiarowanie uszkodzen/napraw_

Zluszezenia plytkie

e
Af
o An |n=1,2,31b4 | | An [n=1,2,3104
(uaptavione) (do naprawy)
Zluszczenia glgbokie
raacmak:
Be Obmiarowsjesip miany povierzchaiowe,
Bn [n=1,2,3lub4 Bn |n=1,2,31ub4 | wpisujac powierzchnie zajeta przez ussko.
(napravions) (o naprawy) | izenia ey naprawe provii () fako:
ocis slosomare do 25% (56 m?),
Felipea s fo e,
: 51475% (14+19 m?),
Pw * ponad 75% (0425 m?).
n=1,2,31ubd do naprawy
Felmigria mrvzows
omacaeni
Pm
*n
n=1,2,31ubd do naprawy
Oiprysid pomarglowe Obmiarawuje sig ezbe odpryskiw,
Ozmaczenie: wpisujac liczbe uszkodzen i napraw
Op Jjako:
. n- liczba odpryskow pomarglowych do
n= naprawione = donapravy | naprawy cry naprawionyeh.
Odlamania, wykruszenia krawedzii naroy Obmiarowuje sig liczbe wykruszen
Gpxaceni: orat odlamat krawedsii naroty plyto
powierzchni wiekszej od 20 cn wpisu-
Now v | jac liczbe uszkodzen i napraw jako:
. n- liczba odlamas, wykruszen krawe-
n= naprawione n=donaprawy | dziinaroty do naprawy czy na-
prawionyeh.
Thyiid glghaide hiarowsje sip iany povierschaioe,
i whisuj powierzchnip e priez sako-
tzenio ey apramp probid Giy) jako:
g : 1002209 cn? 010,02 md),
Un [n-12,3004 | | Un fa-1,2,31p4 072 3005t @-004m
(naprawione) (do naprawy) 3 500:699 e ©05:0.06m),

powyiej 700 cm?.
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Pekniecia szezelinowe Obmiarowuje sig diugose peknige
Guaczeni: szczelinowe powyzej 25 em (0,25 m)
N jako:
4 n- dhugos peknigcia szezelinowego do
| n=naprawione | [(* |n=donaprawy | naprawy czy naprawionegowyra-
2ona w [m].
Peknigcia szczelimowe szerokie ‘Obmiarowuje sig peknigeia szczalinows
Ouacponie szerakie povyle 25 em jako:
Peszer n- diugose peknigcia szczelinowego
w | L w | szerokiego do naprawy czy napra-
» = naprawione o= donaprawy | yionego wyratona w [ml.
Wasa w szczelinach Obmiarowuje sig ubytki masy zalewo-
Onmaczenie: wej lub jej nie przyleganie do krawedzi
i | plyty oraz nadwyike masy do sciecia
o n=ubytkimasy | [ fo=nadwyiki | fakor
masy n- diugose na jakiej stwierdzono ubyt-
i, e proyleganie do krawedzi ply-
ty oraz nadwaike masy do scigcia
weyraiona w [m].
Progi Ghmiarowuje sie przemieszczeric
Camaczeni: krawedsi plyty, wpisujac jako:
. 1 [em],
: 2 [em,
n=1231ub4 (donaprawy) 3 fenl,
4 fem].
Wymiana plyty Obmiarowuje sip powierzehni plyty
“Cumaczenie przezmaczona do wymiany, wpisuiac
‘powierzchnip jako:
Wp do 25% S+6 ),
wa 2= 231be | [ ne12,300me 20 cazniy
™ | (po wymianie) ™ | do wymis : SL:75% (14210 m),
6o wymianie (to wymizns) ponad 75% 0425 )
Gwierty ‘Obmiarowuje sig liczhg odwiertiwwy-
[T — Konanych w nawierzchni wpisuja ja-
o [Tos i P
odwiertow do | - iczba odwiertow do naprawy czy
L) onych o ¢ |naprawy naprawionych wyrazona w [szt.].





